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1. Podstawa opracowania:

- mapa do celéw projektowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518)

- Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegbdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2024.311 t.j..)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

srodowisko (Dz.U.2023.1094 t..).
- Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 t.j..)
- Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047 t.j.)

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz.U.2012.463)

- Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.0.320 t.j.)



2. Istniejace zagospodarowanie:

Opracowanie obejmuje odcinek ul. Warszawskiej od skrzyzowania z ulica Nowy Rynek do
skrzyzowania z ulicg Tarczynska i ulica Szkolng oraz ulice 3-ego Maja i Gabriela Narutowicza
na odcinku od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Warszawskiej.

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego:
Uchwata XIX/151/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28.05.2004.

Ulica Warszawska oznaczona jest symbolem K1B oraz kolorem szarym — teren komunikacji.
Symbol K w MPZP oznacza tereny komunikacji przeznaczone pod utrzymanie i poszerzenie
istniejgcych oraz realizacj¢ nowych drog publicznych weztow komunikacyjnych, otwartych
miejsc publicznych stuzacych obstudze w/w terendw z niezb¢dnymi do ich funkcjonowania
miejscami do parkowania, zielenig i infrastrukturg techniczng.

Ulica Narutowicza oraz Ulica 3-ego Maja — bez symbolu, oznaczona na MPZP kolorem
pomaranczowym — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug z terenami
komunikacji.

Ulica Warszawska jest droga gminna klasy L. Ul. 3-ego Maja oraz Gabriela Narutowicza sa
drogami gminnymi klasy D.

Istniejaca jezdnia z nawierzchni bitumicznej. Wzdtuz ulic zlokalizowane sg chodniki.
Istniejace uzbrojenie terenu: sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna, wodociagowa,

kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie¢ gazowa.

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu:
W ramach koncepcji przebudowy ulicy Warszawskiej ul. Narutowicza oraz ul. 3-go Maja
zaprojektowano:
ul. Warszawska:
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szeroko$ci 6,00m,
- zatoki postojowe do parkowania prostopadtego na wysokosci dziatek nr ew. 606; 607,
- chodniki z dopuszczeniem parkowania,
- zatoke autobusowa w bezposrednim sgsiedztwie szkoty,
- z uwagi na zmian¢ geometrii jezdni oraz zly stan techniczny istniejacej sygnalizacji
$wietlnej, w ciggu ul. Warszawskiej w rejonie wyjscia ze szkoty projektuje si¢ przejscie dla
pieszych z azylem wraz ze wzbudzang sygnalizacja $wietlna,
- wykonanie skrzyzowania ul. Warszawskiej, ul. Szkolnej oraz ul. Tarczynskiej w formie
ronda jednopasowego o $rednicy zewnetrznej 26 m,

- wycinke drzew kolidujacych z przebudows,
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- usunigcie kolizji z istniejgcymi sieciami.

ul. Narutowicza:

- jezdnia jednokierunkowa o nawierzchni bitumicznej o szerokos$ci 3,50 m,
- obustronne chodniki o zmiennej szerokosci,

- zatoke postojowg do parkowania sko$nego,

- wycinke¢ drzew kolidujacych z przebudowa,

- Usunigcie kolizji z istniejgcymi sieciami.

ul. 3-go Maja:

- jezdnia jednokierunkowa o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,50 m,
- chodnik str. lewa,

- zatoke postojowa do parkowania réwnolegltego,

- stanowisko postojowe dla autobusow o szerokosci 4,00 m,

- wycinkg¢ drzew kolidujacych z przebudowa,

- Usunigcie kolizji z istniejgcymi sieciami.

3.1.Branza drogowa:

Ulica Warszawska:

e droga publiczna kategorii gminnej, klasy L;
e Kategoria ruchu KR3;

e Grupa nosnosci podtoza gruntowego G2;

e Szerokos¢ jezdni — 6,00;

e Obustronne chodniki o zmiennej szerokosci;
e Zatoka postojowa;

e Chodnik z dopuszczeniem parkowania;

e Zatoka autobusowa;

e Przejsécie dla pieszych z sygnalizacja swietlng

Ulica 3-ego Maja:

e droga publiczna kategorii gminnej, klasy D;
e Kategoria ruchu KR2;

e Grupa nosnosci podtoza gruntowego G2;

e Szerokos¢ jezdni — 3,50 m;

e Chodnik po stronie zachodniej o zmiennej szerokos$ci;



e Zatoki postojowe po stronie wschodniej;

Ulica Narutowicza:

e droga publiczna kategorii gminnej, klasy D;
e Kategoria ruchu KR2;

e Grupa nos$nosci podtoza gruntowego G2;

e Szerokos¢ jezdni — 3,50 m;

e Obustronne chodniki 0 zmiennej szerokosci,

e Zatoki postojowe po stronie zachodniej;

3.2.Branza elektroenergetyczna - oSwietlenie:

Otrzymano warunki o nr. RG.7013.17.2023. KM wedtug ktorych nalezy przewidzieé
demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych ze stupéw energetycznych i budowe nowego
o$wietlenia ulicznego ledowego. Oswietlenie zasilane z istniejacych ztaczy. Projektowane

oswietlenie nie wymaga zwigkszenia mocy.

3.3.Branza elektroenergetyczna — sie¢ elektroenergetyczna PGE:

Otrzymano warunki o nr. 26/2024/K wedtug ktorych nalezy przebudowaé / przenies¢ /
odtworzy¢  urzadzenia  wskazane  stosujac  ,,Wytyczne  budowy  systemoéw
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.", w zakresie linii kablowych s$redniego

napiecia, stacji transformatorowych, linie niskiego napiecia i uktady pomiarowe.

3.4.Branza sanitarna — sie¢ gazowa:

Otrzymano warunki o nr. PSGWA.ZMSM.763.252.24 wedtug ktorych przebudowa moze
by¢ realizowana pod warunkiem spelnienia warunkéw wynikajacych z Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe 1 ich usytuowanie oraz regulacji wewnetrznych PSG. W
rejonie planowana jest przebudowa sieci gazowej niskiego cisnienia w ulicy Warszawskiej
(nr warunkéw PSGWA.ZMSM.763.225.23.G.) co oznacza konieczng koordynacj¢ z danym
projektem.



3.5.Brang sanitarna - Sie¢ kanalizacji deszczowej:

Otrzymano warunki o nr. RG.7013.17.2023.KM wedtug ktorych przebudowa przewidzieé
budowe kanalizacji deszczowej z wlaczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy
Sienkiewicza wzdhuz ulic Narutowicza 1 3-ego Maja, majac na uwadze jak najmniejsza
ingerencj¢ w nawierzchnie ulicy Sienkiewicza ze wzgledu na jej dobry stan techniczny. Wody
opadowe z pasa drogowego ul. Warszawskiej nalezy odprowadza¢ do istniejacej kanalizacji
deszczowej znajdujacej si¢ w ulicy Warszawskiej z rozbudowa przykanalikow wynikajacych

z potrzeb odwodnienia pasa drogi.

3.6.Branza sanitarna - sie¢ wodno-kanalizacyjna:

Otrzymano warunki z dnia 15 marca 2024 roku przez Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej wedlug ktorych zaleca si¢ przeprowadzenie przegladu stanu technicznego
uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego przed przystgpieniem do wykonywania robot, regulacje
urzadzen wodno-kanalizacyjnych do docelowych rzednych, przeniesienie kratek
deszczowych, skrocenie przylaczy do nich, zaprojektowanie odpowiednich spadkow
odprowadzajacych wode opadowa do kratek deszczowych i1 uzgodnienie opracowanej

koncepcji z ZGKIM w Mszczonowie.

3.7.Branza teletechniczna:

Otrzymano warunki o nr. 4465/TTDSILU/P/2024/BS wedhug ktorych nalezy wykonaé
przetozenie infrastruktury telekomunikacyjnej poza obreb kolizji a w miejscach skrzyzowan
z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢ gruboscienng rurg
ochronng przez catg szeroko$¢ jezdni. Wszystkie prace nalezy wykonywaé z obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
maja 2023 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

4. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu:

Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych oraz hydrogeologicznych. W wykonanym otworze stwierdzono
wystepowanie zwierciadta wod gruntowych od 1.60 m do 2.10 m p.p.t. Nie stwierdzono

zjawisk osuwiskowych. Warunki gruntowe proste.



Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalen geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych — nalezy stwierdzi¢, ze obiekt nalezy do

pierwszej kategorii geotechnicznej.

Glebokos¢ strefy przemarzania hz=1,0 m.

Do celow projektowych przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni G2.

Otwor badawczy OW _1

od 0,00 do 0,60 — nawierzchnia asfaltowa, beton;
od 0,60 do 0,90 — piasek drobny brazowy;

od 0,90 do 1,30 — piasek gliniasty szary;

od 1,30 do 2,30 — glina piaszczysta szaro-bragzowa;

od 2,30 do 3,00 — glina piaszczysta szaro-brgzowa

Otwor badawczy OW 2

od 0,00 do 0,06 — nawierzchnia asfaltowa;

od 0,06 do 0,20 — podbudowa z kruszywa tfamanego;

od 0,20 do 0,50 — nasyp niekontrolowany (piasek $redni + popiot + cegty);
od 0,50 do 1,60 — glina piaszczysta + zwir szaro-bragzowy;

od 1,60 do 2,00 — piasek $redni zotto-brunatny przewarstwiony gling

od 2,00 do 3,00 — glina bragzowo-Szara

Otwor badawczy OW_3

od 0,00 do 0,12 — nawierzchnia asfaltowa;

od 0,12 do 0,25 — podbudowa z kruszywa tfamanego;

od 0,25 do 0,50 —nasyp niekontrolowany (piasek $redni z domieszkg popiotu);
od 0,50 do 1,00 —piasek gliniasty szary przewarstwiony piaskiem drobnym;
od 1,00 do 2,10 — glina piaszczysta + zwir bragzowo-Szara

od 2,10 do 2,40 — piasek $redni zotto-brazowy przewarstwiony gling

od 2,40 do 3,00 — glina bragzowo-szara

Otwor badawczy OW_4

od 0,00 do 0,11 — nawierzchnia asfaltowa;
od 0,11 do 0,28 — beton;



od 0,28 do 0,41 —podbudowa z kruszywa tamanego;

od 0,41 do 0,70 —piasek drobny z domieszka popiotu;

od 0,70 do 1,00 — piasek gliniasty szary

od 1,00 do 2,00 — glina piaszczysta bragzowo-Szara

od 2,00 do 2,30 — piasek $redni bragzowy

od 2,30 do 2,60 — glina brazowo-szara przewarstwiona piaskiem drobnym
od 2,60 do 3,00 — glina bragzowo-szara



5. Wykaz nieruchomosci lub ich fragmentéw do wykupu z okresleniem ich powierzchni

Lp Identyflkato'r eV\{ldencyjny Obreb | Dziatka Pow. Do wykupu Wiasnosci
dziatki [m2]
1 143802 4.0001.628 1 gog | 1090-doprzejecia ) o bodstwa
w catosci
Gmina Mszczonéw
2 143802 4.0001.630/1 1 630/1 69 (dziatka nie
stanowigca pasa
drogowego)
3 143802 4.0001.631 1 631 | 19%0-doprzejecia | o ) paristwa
w catosci
4 143802_4.0001.632/1 632/1 16,5 osoba prywatna
5 143802_4.0001.602 602 6308,9 Skarb Panstwa
6 143802_4.0001.1206/1 1206/1 318,5 Skarb Panstwa
Gmina Mszczonéw
7 143802_4.0001.294/1 1 294/1 60 (dziatka nie
stanowigca pasa
drogowego)
Gmina Mszczonéw
8 143802_4.0001.295/2 1 295/2 270 (dziatka nie
stanowigca pasa
drogowego)
9 143802_4.0001.1943/8 1 1943/8 33 osoba prywatna
10 143802_4.0001.606 1 606 128 osoba prywatna
11 143802_4.0001.607 1 607 51 osoba prywatna
12 143802_4.0001.616 1 616 67 osoba prywatna

6. Whnioski do inwestora:

Przedmiotowa koncepcja przebudowy ulicy Warszawskiej, ulicy 3 Maja oraz ulicy

Narutowicza wigze si¢ ze zmiang granic pasa drogowego. W zwigzku z powyzszym inwestycje

nalezy procedowac jako rozbudowe¢ drog gminnych w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia

2003 r o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych.
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7. Zalaczniki:
7.1.Czg$¢ rysunkowa:
7.1.1. BD.01.01 — Szkic orientacyjny
7.1.2. BD.02.01 - Projekt zagospodarowanie terenu
7.2.Cze¢$¢ opisowa:
7.2.1. Warunki techniczne dotyczace przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej
7.2.2. Warunki techniczne dotyczace kanalizacji deszczowej (nr warunkéw RG.
7013.17.2023.KM)
7.2.3. Warunki  techniczne  dotyczace oswietlenia (nr  warunkéw RG.
7013.17.2023.KM)
7.2.4. Warunki techniczne dotyczace przetozenia sieci telekomunikacyjnej (nr
warunkow 4465/TTDSILU/P/2024/BS)
7.2.5. Warunki techniczne dotyczace usuni¢cia kolizji z siecig gazowa (nr warunkow
PSGWA.ZMSM.763.252.24)
7.2.6. Warunki techniczne dotyczace usunigcia kolizji z siecig elektroenergetycznag (nr
warunkow 26/2024/K)
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