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1.1 DANE OGOLNE

1.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie ,moderna — Biuro Projektowe”

1.1.2 NORMY, WYTYCZNE PROJEKTOWE | WYKORZYSTANE MATERIALY

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463);
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

e Wizja lokalna, wiercenia geotechniczne;

e Projekt zagospodarowania terenu dostarczony przez projektanta budynku;

e Archiwalne i aktualnie obowigzujgce normy.

PN - EN 1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne.
PN - EN 1997-2 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czesc 1: Oznaczanie i opis

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania

PN-EN ISO 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie prébek
metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne
zasady wykonania.

PN-EN ISO 22476-2:2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania Polowe.
Cze$é 2: Sondowania dynamiczne.

Specyfikacje Techniczne PKN-CEN ISO/TS 17892: Badania laboratoryjne gruntow.
PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezpos$rednie budowli.
PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badanie polowe.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie prébek gruntu.

e Literatura techniczna i materiaty archiwalne.



1.1.3 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych, wystepujacych
w podtozu badanego terenu w oparciu o analize dostepnych materiatéw archiwalnych oraz
wykonanych badan geotechnicznych. Opinie wykonano celem ustalenia warunkéw gruntowo
— wodnych wystepujacych w podtozu przedmiotowej dziatki. Zakres badan zostat ustalony ze

zlecajgcym oraz projektantem budynku.
W zakres opracowania wchodzg nastepujgce czynnosci:

e wizja lokalna, wiercenia geotechniczne oraz pomiar poziomu wody gruntowej,

e okreslenie wstepnych warunkow gruntowych.

1.1.4 KROTKI OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCII
W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie budowe remizy ochotniczej strazy pozarnej w

Lipnicy Wielkiej.
Planowana gtebokos¢ posadowienia obiektu to 1,2 m p.p.t..
1.2 LOKALIZACJA | OPIS TERENU

1.2.1 POtOZENIE | MORFOLOGIA
Teren prowadzonych prac znajduje sie w Lipnicy Wielkiej, nry 550 — 549 (dz. ew. nr: 9506,
obreb ew. nr: 0002 Lipnica Wielka (Zat. 1).

Pod wzgledem fizycznogeograficznym, lezy w obrebie Dziatéw Orawskich(513.513),
bedacych czescig Beskidéw Zachodnich(513.4-5) - podziat wg. J. Kondrackiego.

Przedmiotowa dziatka znajduje sie na ptaskim terenie. Okoliczne dziatki zabudowane sg przez

budownictwo jednorodzinne oraz ustugowe.

Dziatka zostata sztucznie utwardzona poprzez nawiezienie warstw zwiréw oraz pospoétek.



1.2.2 BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna obszaru badan wyksztatcona jest w postaci nastepujacych utwordéw:

Warstwy paleogeniskie — wyksztatcone w postaci piaskowcédw grubotawicowych i zlepiencow

z wktadkami margli i tupkow, bedacych warstwami magurskimi

Warstwy czwartorzedowe — wyksztatcone w postaci zwirdéw, piaskow, mutkéw i itéw rzecznych

tarasow zalewowych.

1.3  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wykonanych badan terenowych przeprowadzono ocene warunkéw
gruntowych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano zgodnie

zPN —-ENISO: 14688 — 1: 2006.

Sporzgdzono profile geotechniczne na podstawie kart sondowan geotechnicznych. Na
profilach widoczny jest przebieg nawierconych warstw oraz charakter warunkéw wodnych
(zataczniki 4.1 — 4.3).

Ponizej powierzchni terenu, na gtebokosci od 0 — 0,5 m p.p.t. wystepuje warstwa nasypu
niebudowlanego, wyksztatconego w postaci nawiezionych i utwardzonych zwiréw, zwiréw
gliniastych i gtazéw (kamienie i otoczaki).

Ponizej, na gtebokosciach 0,5 — 5,0 wystepujg grunty gruboziarniste wyksztatcone w postaci
zwiréw gliniastych, pospédtek i gtazow.

W otworze 1 na gtebokosci 1,0 — 1,4 stwierdzono wktadke glin pylastych z kamieniami. Na
gtebokosci 1,8 — 2,1 stwierdzono wkfadke glin piaszczystych.

W otworze 2 na gtebokosci 2,2 — 2,8 wystepuje wktadka glin piaszczystych z kamieniami.
W otworze 3 na gtebokosci 2,0 — 2,5 wystepuje wktadka glin piaszczystych z kamieniami.
Ponizej znajdujg sie grunty gruboziarniste, wyksztatcone w postaci gtazow, kamieni oraz

zwiréw. W warstwach tych lokalizuje sie woda gruntowa.

Stwierdzono wystepowanie napietego zwierciadta wod gruntowych.



Przedmiotowa dziatka odwadniana jest przez sptyw powierzchniowy oraz ograniczong wgtgb
zaglinionych zwirdw infiltracje w gtgb osrodka gruntowego. Wystepujace przewarstwienia

gruntéw spoistych moga utrudniaé infiltracje wéd opadowych.
W trakcie badan stwierdzono sgczenia wéd gruntowych w gruntach spoistych.

W trakcie prowadzenia rozpoznania stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd gruntowych

w utworach gruboziarnistych.

Zwierciadto | Zwierciadto .
Nr . . Saczenia
otworu nawiercone | ustabilizowane [m p.p.t]
[m p.p.t.] [m p.p.t.] R

1 3,6 2,5 2,0-2,5
3,6 2,5 2,1-2,8

3,6 2,5 2,2-2,4

Badania wykonano w okresie o niskich opadach. Mozliwe sg okresowe wahania zwierciadta

wod gruntowych w czasie intensywnych opaddéw i w okresie roztopdow.

1.4 OPIS WYKONANYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

W ramach prac terenowych wykonano 3 otwory geotechniczne do gtebokosci rozpoznania tj.

50mp.p.t..
Lokalizacje i zakres badan przedstawiono w zatgczniku nr 2.
Wydobywane prdébki gruntu poddano badaniom makroskopowym.

W trakcie sondowan geotechnicznych na biezgco prowadzono profilowanie geologiczne
utwordw wystepujgcych w prébnikach.

Po wykonaniu i zakoniczeniu wszystkich prac i badan terenowych wykopy geotechniczne
zostaty zlikwidowane. Zgodnie z normg "PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe"
likwidacja otwordw nastgpita poprzez ich staranne zasypanie rodzimym materiatem

gruntowym z réwnoczesnym jego ubiciem, warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 0,50 m.



Punkt badan wyznaczono w terenie z uzyciem urzgdzenia GPS oraz w dowigzaniu do
istniejgcych obiektow, rzedne oszacowano na podstawie mapy sytuacyjno - wysokosciowej.

Przy wyzej wymienionych pracach korzystano z mapy dostarczonej przez Zlecajgcego.

1.5 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-EN 1997-

1 oraz PN-81/B-03020 (penetrometr ttoczkowy, préba wateczkowania).

Warstwa | obejmuje utwardzone i zageszczone utwory antropogeniczne wystepujace jako
zwiry, pospotki oraz kamienie i otoczaki, w stanie zageszczonym, barwy szarej i brgzowej, mato

wilgotne.
Srednia warto$¢ stopnia zageszczenia Ip dla warstwy: 0,8.

Warstwa |l obejmuje grunty gruboziarniste wyksztatcone w postaci zwiréw gliniastych,
pospodtek, kamieni oraz otoczakéw, w stanie zageszczonym, barwy szarej i brgzowej, wilgotne

i mokre.
Srednia wartos¢ stopnia zageszczenia Ip dla warstwy: 0,9.

Warstwa |l obejmuje grunty drobnoziarniste wyksztatcone w postaci glin pylastych z
kamieniami oraz glin piaszczystych z kamieniami, w stanie twardoplastycznym, barwy

brgzowej, wilgotne.

Stwierdzono wystepowanie sgczen wod gruntowych. Wystepowanie gruntéw stabo
przepuszczalnych (warstwa Ill) w podtozu wigze sie z mozliwoscig nasilenia sgczen wéd

gruntowych w okresie roztopdw oraz wzmozonych opaddw.

Stwierdzono wystepowanie napietego zwierciadfa wéd gruntowych.

Zwierciadto | Zwierciadto .
Nr R . Saczenia
otworl nawiercone | ustabilizowane [m p.p.t.]
[m p.p.t.] [m p.p.t.] R

3,6 2,5 2,0-2,5

3,6 2,5 2,1-2,8

3 3,6 2,5 2,2-2,4




1.5.1 OCENA PRZYDATNOSCI PODEOZA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY POSADOWIENIA
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Wszystkie nawiercone warstwy zakwalifikowano jako nosne.

1.5.2 OKRESLENIE STOPNIA ZtOZONOSCI WARUNKOW GRUNTOWYCH | OKRESLENIE
KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU

W toku prowadzonych prac nie zaobserwowano procesdw oraz zjawisk moggcych

destabilizowad grunt lub bedgcych efektem destabilizacji (ruchy masowe).
Na obszarze badan stwierdzono wystepowanie jednorodnych warstw gruntu.
Projektowany budynek znajduje sie powyzej zwierciadta wdd gruntowych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463) proponuje sie ustalenie prostych warunkéw gruntowych,

a projektowane obiekty proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

1.6 ZALECENIA | WNIOSKI

1. Uktad gruntéw jest jednorodny, warstwy przebiegajg w réwnolegle do powierzchni
terenu.

Grunty warstwy |, I, lll zakwalifikowano jako podtoze nosne.

Grunty warstwy Il zakwalifikowano jako stabo wysadzinowe.

Powstate wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem.

ook W N

W trakcie wykonywania wykopu dla zbiornika na wode opadowag nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed osypywaniem sie. Roboty ziemne nalezy

wykonywa¢é zgodnie z normg PN-B-06050.



10.

W  przypadku stwierdzenia niejednorodnosci gruntéw w dnie wykopu
fundamentowego nalezy dokona¢ oceny witasciwosci gruntu pod katem parametréw
wytrzymatosciowo — odksztatceniowych. W razie watpliwosci sugeruje sie dokonanie
odbioru wykopu przez wykwalifikowanego geologa lub geotechnika.

Ze wzgledu na obecno$é gruntdow nieprzepuszczalnych w podtozu, nalezy zatozyé
mozliwos¢ okresowych spietrzen waéd gruntowych w poblizu $cian fundamentowych.
W zwigzku z posadawianiem projektowanego obiektu powyuzej warstw gruntéw stabo
— przepuszczalnych sugeruje sie wykonanie zabezpieczenia przed oddziatywaniem wdd
gruntowych.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla projektowanej inwestycji wynosi 1,2 m p.p.t..
(Wg. PN —81/B —03020)

W trakcie prowadzenia rozpoznania stwierdzono proste warunki gruntowe.
Projektowane obiekty budowlanego proponuje sie zaliczy¢ do pierwsze] kategorii

geotechnicznej.



PROFIL GEOTECHNICZNY NR 1

Rzedna 648,9 m. p.p.t.
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PROFIL GEOTECHNICZNY NR 2

Rzedna 649,0 m. p.p.t.
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PROFIL GEOTECHNICZNY NR 3

Rzedna 648,7 m. p.p.t.
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