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POMIESZCZENIE KOTŁOWNI

NAWIEW TYPU Z DO KOTŁOWNI
( 25x25cm ) - do oczyszczenia i pomalowania
- zamontować nowe kratki ( nawiewną i wywiewną )
ze stali nierdzewnej

kratka wentylacyjna nad posadzką
( do zamurowania )

GRZEJNIK PANELOWY
( zamontować głowicę termostatyczną
 - w kolorze białym )

15,4 m2 

±0,00

+3,27

+2,97

LAMPA ZEWNĘTRZNA
( wyczyszczenie i umycie elementu )

NAWIEW TYPU Z DO KOTŁOWNI
( 25x25cm ) - do oczyszczenia i pomalowania
- zamontować nowe kratki ( nawiewną i wywiewną )
ze stali nierdzewnej

DRZWI WEJŚCIOWE
( wymiana na nowe drzwi techniczne
z przeszkleniem o pow. min. 0,4m2
wyposażyć w dźwignię paniczną )

Modół sterujący zawór
elektromagnetyczny MAG -3

Istniejąca szafka gazowa  z zaworem
elektromagnetycznym szybkozamykającym dn50 mm
systemu detekcji gazu (zabezpieczona
przed dostępem osób niepowołanych)

±0,00

+3,27

+2,97

+0,10

KOMIN

POMIESZCZENIE KOTŁOWNI

DRZWI WEJŚCIOWE
( wymiana na nowe drzwi techniczne
z przeszkleniem o pow. min. 0,4m2
wyposażyć w dźwignię paniczną )

NAWIEW TYPU Z DO KOTŁOWNI
( 25x25cm ) - do oczyszczenia i pomalowania
- zamontować nowe kratki ( nawiewną i wywiewną )
ze stali nierdzewnej

GRZEJNIK PANELOWY
( zamontować głowicę termostatyczną
 - w kolorze białym )

GAŚNICA PROSZKOWA
GP-4x ABC

Modół sterujący zawór
elektromagnetyczny MAG -3
100 W

±0,00

+3,27

+2,97

+0,10

+3,27

POMIESZCZENIE KOTŁOWNI

SM1

SZ
1PION KANALIZACYJNY PVC Ø110mm

RURA KANALIZACYJNA PVC Ø110mm

ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM
KONSTRUKCJA METALOWA
WYPEŁNIENIE - PŁYTY Z POLIWĘGLANU
( wyczyszczenie i umycie elementu )

LAMPA ZEWNĘTRZNA
( wyczyszczenie i umycie elementu )

GAŚNICA PROSZKOWA
GP-4x ABC

DRZWI WEJŚCIOWE
( wymiana na nowe drzwi techniczne
z przeszkleniem o pow. min. 0,4m2
wyposażyć w dźwignię paniczną )

PROJEKTOWANY COKOLIK
Z PŁYTEK CERAMICZNYCH
O WYSOKOŚCI 10cm
( wykonać po obwodzie pomieszczenia  )

BALUSTRADA METALOWA
( do oczyszcenia i pomalowania )

KANAŁY WYWIEWNE
( zamontować nowe kratki
wlotowe tworzywowe o wymiarach
zgodnych z wymiarami kanału )
- kolor biały

EELEWACJA WEJŚCIOWA
( do pomalowania farbą silikonową
w kolorze brązowym )

STOPIEŃ WEJŚCIOWY
( oblicować płytkami ceramicznymi )
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PRZEKRÓJ B1-B1
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ B2-B2
SKALA 1:50

Pompa obiegowa
Pompa obiegowa

Pompka skroplin kotła Pompka skroplin rury spalinowej

PROJEKTOWANY
KOCIOŁ GAZOWY np.
Vitocrossal 200 CM2 82-246kW

Rura spalinowa
Ø200

Rura spalinowa
Ø200

NAZWA RYS.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ABAKUS"
PECOLD & WIECZOREK
ul. Dworcowa 34/2, 64-320 Buk
tel. 600-024-979, 600-030-086 04.2021r.
NAZWA OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY

RODZAJ INWESTYCJI PRZEBUDOWA I REMONT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI
GAZOWEJ ORAZ POMIESZCZENIA KOTŁOWNI
W BUDYNKU BPiCAK W DUSZNIKACH

LOKALIZACJA

ZLECENIODAWCA Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki

RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE

Budynek Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
ul. Jana Pawła II 10, 64-550 Duszniki

SPRAWDZAJĄCY

nr ew. upr. WKP/0161/POOS/18/inst. sanit. /

mgr inż. Rafał Kubiak

nr ew. upr. WKP/0145/POOS/10
PROJEKTANT
/ inst. sanit. /

mgr inż. Maria Łasińska

1:50
rys. nr 2


