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Budynek Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
ul. Jana Pawła II 10, 64-550 Duszniki

OPRACOWAŁ

PROJEKTANT
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mgr inż. konstr. Łukasz JARYSZ
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53

COKOLIK Z PŁYTEK CERAMICZNYCH
O WYSOKOŚCI 9cm

podciąg żelbetowy

KOMIN

NAWIEW TYPU Z
DO KOTŁOWNI

GRZEJNIK PANELOWY

PG1

SM1

POMIESZCZENIE PRZYLEGŁE
DO KOTŁOWNI

POMIESZCZENIE KOTŁOWNI

płytka granitogreosowa
posadzka betonwa
pozostałe warstwy ( niezinwentaryzowane )

warstwy podłogi ( niezinwentaryzowane )
strop żelbetowy
tynk cementowo - wapienny
powłoka malarska - farba emulsyjna
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KOCIOŁ GAZOWY

COKÓŁ - FUNDAMENT
POD KOCIOŁ

CZUJNIK GAZU

PG1

SM1

POMIESZCZENIE KOTŁOWNI

WNĘKA W ŚCIANIE

płytka granitogreosowa
posadzka betonwa
pozostałe warstwy ( niezinwentaryzowane )

warstwy podłogi ( niezinwentaryzowane )
strop żelbetowy
tynk cementowo - wapienny
powłoka malarska - farba emulsyjna
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powłoka malarska - farba emulsyjna
tynk cementowo - wapienny
ściana z drobnowymiarowych elementów
  ceramicznych
tynk cementowo - wapienny - faktura typu kornik
powłoka malarska - farba emulsyjna

powłoka malarska - farba emulsyjna
tynk cementowo - wapienny
ściana z drobnowymiarowych elementów
  ceramicznych
tynk cementowo - wapienny
powłoka malarska - farba emulsyjna

płytka granitogreosowa
posadzka betonwa
pozostałe warstwy ( niezinwentaryzowane )

warstwy podłogi ( niezinwentaryzowane )
strop żelbetowy
tynk cementowo - wapienny
powłoka malarska - farba emulsyjna
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