PODLACZENIE KOTLA DO PRZEWODU KOMINOWEGO
WYKONAC WEDLUG PROJEKTU BRANZOWEGO IS N
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( zamontowa¢ nowe kratki
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WARSTWY ISTNIEJACE :

powtoka malarska - farba emulsyjna

tynk cementowo - wapienny

$ciana z drobnowymiarowych elementéw

ceramicznych

tynk cementowo - wapienny - faktura typu kornik

WARSTWY PROJEKTOWANE :

lotowe tworzywowe o wymiarach
zgodnych z wymiarami kanatu )

grunt gtebokopenetrujacy - 1x

- kolor biaty
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RZEJNIK PANELOWY
( zamontowa¢ glowice termostatyczng
kolorze biatym )

P55

( do pomalowania farba silikonowg

w kolorze brazowym )

et
raa ﬂ B2

PODOKIENNIK ZEWNETRZNY

( uzupettnic plytke ceramiczng,

szkliwiona, wraz z fugowaniem )
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POZIOM TERENU PRZYLEGLEGO
DO POMIESZCZENIA KOTLOWNI
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POMIESZCZENIE PRZYLEGL
DO KOTLOWNI

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Kondygnacja

‘ Nr ‘ Nazwa pomieszczenia

‘ Rodzaj posadzki ‘ Powierzchnia

PIWNICA

[01 [POMIESZCZENIE KOTLOWNI |

okt ceram. |

32,17

3217 m?

—RURA SPUSTOWA

UWAGA : POWIERZCHNIA OKIEN W KOTLOWNI SPELNIA WARUNEK

- MIN. 1/15 POWIERZCHNI PODLOGI ( 2,27m?/ 32,17 = 0,071 > 1/15= 0,066 )

DLA SPELNIENIA WARUNKU UWZGLEDNIONO POWIERZCHNIE PRZESZKLONA DRZWI | OKNA.
SZKRZYDLA OKNA SA OTWIERANE.

(25x25cm ) - do oczyszczenia i pomalowania
- zamontowac¢ nowe kratki ( nawiewna i wywiewna)

WARSTWY ISTNIEJACE :
| powtoka malarska - farba emulsyjna

\ tynk cementowo - wapienny

$ciana z drobnowymiarowych elementéw

ceramicznych
tynk cementowo - wapienny

WARSTWY PROJEKTOWANE :

grunt gtebokopenetrujacy Sil-Grunt - 1x
farba antykondensacyjna RO 5090

w kolorze biatym

PG1

WARSTWY PROJEKTOWANE :

tytki z gresu technicznego

rubo$¢ ptytki min. 8mm

R10, odporno$¢ na $cieranie 175, kolor szary ) o wym. 30x30cm
utozone na kleju eleastycznym MAPEI / zaprawa do fugowania

MAPEI ( kolor szary ), grubo$¢ fugi min. 3mm
izolacja przeciwwilgociowa MAPEI MAPEGUM WPS

zaprawa wyréwnujaca
grunt gteboko penetrujacy

WARSTWY ISTNIEJACE :
posadzka betonwa

pozostate warstwy ( niezinwentaryzowane )
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M1

WARSTWY ISTNIEJACE :

warstwy podtogi ( niezinwentaryzowane )

strop Zelbetowy
tynk cementowo - wapienny

WARSTWY PROJEKTOWANE :

grunt gtebokopenetrujacy Sil-Grunt - 1x
farba antykondensacyjna RO 5090

w kolorze biatym
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