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SKALA 1:50 SKALA 1:50
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WARSTWY ISTNIEJACE : WARSTWY PROJEKTOWANE : r .
powloka malarska - farba emulsyjna tytki z gresu technicznego ( grubos$é ptytki min. 8mm PRZEKROJ Al-Al 1 A2-A2
tynk cementowo - wapienny R10, odporno$¢ na Scieranie 175, kolor szary ) 0 wym. 30x30cm .
$ciana z drobnowymiarowych elementéw utozone na kleju eleastycznym MAPEI / zaprawa do fugowania SKALA 1 .50
ceramicznych MAPEI ( kolor szary ), grubo$¢ fugi min. 3mm
tynk cementowo - wapienny - faktura typu kornik izolacja przeciwwilgociowa MAPEI MAPEGUM WPS
Zaprawa wvrownuiaca PRACOWNIA PROJEKTOWA "ABAKUS" 1:50
WARSTWY PROJEKTOWANE : runt gteboko penetrujgc, PECOLD & WIECZOREK
grunt glebokopenetrujacy - 1x _ ul. Dworcowa 34/2, 64-320 Buk rys. or P-2
farba silikonowa w kolorze brazowym - 3x WARSTWY ISTNIEJACE : tel. 600-024-979, 600-030-086 04.2021r.
posadzka betonwa -
pozostate warstwy ( niezinwentaryzowane NAZWA OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA BUDOWLANA
SW1 RODZAJ INWESTYCJI | PRZEBUDOWA I REMONT WEWNETRZNEJ INSTALACJI
— GAZOWEJ ORAZ POMIESZCZENIA KOTLOWNI
WARSTWY ISTNIEJACE : ‘ W BUDYNKU BPiCAK W DUSZNIKACH
owloka malarska - farba emulsyjna SM1 LOKALIZACJA Budynek Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
tyr)k cementowo - wapienny WARSTWY ISTNIEJACE : ul. Jana Pawla II 10, 64-550 Duszniki
$ciana z drobnowymiarowych elementéw warstwy podtogi ( niezinwentaryzowane ) ZLECENIODAWCA | Gmina Duszniki
_ceramicznych strop Zelbetowy ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki
- i - i . N
tynk cementowo - wapienny tynk cementowo - wapienny NAZWARYS. PRZEKROI ALALT AZAD
WARSTWY PROJEKTOWANE : WARSTWY PROJEKTOWANE : — —
runt gtebokopenetrujacy Sil-Grunt - 1x grunt glebokopenetrujacy Sil-Grunt - 1x OPRACOWAL mgr inz. konstr.  Maciej PECOLD
farba antykondensacyjna RO 5090 farba antykondensacyjna RO 5090 OPRACOWAL mgr inz. konstr.  Michal WIECZOREK
w kolorze bialym w kolorze biatym OPRACOWALA mgr inz. architekt Natalia KRAWCEWICZ
PROJEKTANT inz. Barbara LUKASIEWICZ-ARIM
/ architektura / nrew. upr. 338/PW/92
PROJEKTANT mgr inz. konstr.  Lukasz JARYSZ
/ konstrukcja / nr ew. upr. WKP/0273/PWOK/19
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