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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
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Nazwa pomieszczenia

POMIESZCZENIE KOTŁOWNI
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PROJEKTOWANY
KOCIOŁ GAZOWY
Vitocrossal 200 CM2 82-246kW

CZUJNIK GAZU

PROJEKTOWANY COKÓŁ
- FUNDAMENT POD KOCIOŁ
152/105/10cm
( wymiary w stanie surowym bez okładziny )

PODŁĄCZENIE KOTŁA DO PRZEWODU KOMINOWEGO
WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU BRANŻOWEGO IS
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POZIOM TERENU PRZYLEGŁEGO
DO POMIESZCZENIA KOTŁOWNI

POMIESZCZENIE PRZYLEGŁE
DO KOTŁOWNI

GRZEJNIK PANELOWY
( zamontować głowicę termostatyczną
 - w kolorze białym )

NAWIEW TYPU Z DO KOTŁOWNI
( 25x25cm ) - do oczyszczenia i pomalowania
- zamontować nowe kratki ( nawiewną i wywiewną )
ze stali nierdzewnej

ROZDZIELNIA
ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWANA NOWA
OKŁADZINA Z GRESU TECHNICZNEGO

EELEWACJA WEJŚCIOWA
( do pomalowania farbą silikonową
w kolorze brązowym )

DRZWI WEJŚCIOWE
( wymiana na nowe drzwi techniczne
z przeszkleniem o pow. min. 0,4m2

wyposażyć w dźwignię paniczną )

PODOKIENNIK ZEWNĘTRZNY
( uzupełłnić płytkę ceramiczną
szkliwioną, wraz z fugowaniem )

STOPIEŃ WEJŚCIOWY
( oblicować płytkami ceramicznymi )

wnęka w ścianie

kratka wentylacyjna nad posadzką
( do zamurowania )

PROJEKTOWANY COKOLIK
Z PŁYTEK CERAMICZNYCH
O WYSOKOŚCI 10cm
( wykonać po obwodzie pomieszczenia  )
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BALUSTRADA METALOWA
( do oczyszcenia i pomalowania )

RURA KANALIZACYJNA PVC Ø100mm

RURA SPUSTOWA

GAŚNICA PROSZKOWA
GP-4x ABC
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POMIESZCZENIE KOTŁOWNI0/01
32,17 m2 okł. ceram.

KANAŁY WYWIEWNE
( zamontować nowe kratki
wlotowe tworzywowe o wymiarach
zgodnych z wymiarami kanału )
- kolor biały

PION KANALIZACYJNY PVC Ø100mm

20
0

11
4

225 189 170 46 173 30

SZ1

SW1

PG1

SM1

WARSTWY ISTNIEJĄCE :
powłoka malarska - farba emulsyjna
tynk cementowo - wapienny
ściana z drobnowymiarowych elementów
  ceramicznych
tynk cementowo - wapienny - faktura typu kornik

WARSTWY PROJEKTOWANE :
grunt głębokopenetrujący - 1x
farba silikonowa w kolorze brązowym - 3x

WARSTWY ISTNIEJĄCE :
powłoka malarska - farba emulsyjna
tynk cementowo - wapienny
ściana z drobnowymiarowych elementów
  ceramicznych
tynk cementowo - wapienny

WARSTWY PROJEKTOWANE :
grunt głębokopenetrujący Sil-Grunt - 1x
farba antykondensacyjna RO 5090
w kolorze białym

WARSTWY PROJEKTOWANE :
płytki z gresu technicznego ( grubość płytki min. 8mm,
  R10, odporność na ścieranie 175, kolor szary ) o wym. 30x30cm
  ułożone na kleju eleastycznym MAPEI / zaprawa do fugowania
  MAPEI ( kolor szary ), grubość fugi min. 3mm
 izolacja przeciwwilgociowa MAPEI MAPEGUM WPS
zaprawa wyrównująca
grunt głęboko penetrujący

WARSTWY ISTNIEJĄCE :
posadzka betonwa
pozostałe warstwy ( niezinwentaryzowane )

WARSTWY ISTNIEJĄCE :
warstwy podłogi ( niezinwentaryzowane )
strop żelbetowy
tynk cementowo - wapienny

WARSTWY PROJEKTOWANE :
grunt głębokopenetrujący Sil-Grunt - 1x
farba antykondensacyjna RO 5090
w kolorze białym

UWAGA : POWIERZCHNIA OKIEN W KOTŁOWNI SPEŁNIA WARUNEK
 - MIN. 1/15 POWIERZCHNI PODŁOGI ( 2,27m2 / 32,17 = 0,071 > 1/15 = 0,066 )
DLA SPEŁNIENIA WARUNKU UWZGLĘDNIONO POWIERZCHNIĘ PRZESZKLONĄ DRZWI I OKNA.
SZKRZYDŁA OKNA SĄ OTWIERANE.
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