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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
Kondygnacja
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Nr
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Nazwa pomieszczenia

POMIESZCZENIE KOTŁOWNI
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POMIESZCZENIE PRZYLEGŁE
DO KOTŁOWNI

SZ
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POZIOM TERENU PRZYLEGŁEGO
DO POMIESZCZENIA KOTŁOWNI

POMIESZCZENIE PRZYLEGŁE
DO KOTŁOWNI

GRZEJNIK PANELOWY

NAWIEW TYPU Z DO KOTŁOWNI

ROZDZIELNIA
ELEKTRYCZNA

COKOLIK Z PŁYTEK CERAMICZNYCH
O WYSOKOŚCI 9cm

wnęka w ścianie
kratka wentylacyjna nad posadzką

COKOLIK Z PŁYTEK CERAMICZNYCH
O WYSOKOŚCI 9cm

KOMIN

podciąg żelbetowy
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KOCIOŁ GAZOWY
O MOCY MAX 200kW

COKÓŁ - FUNDAMENT
POD KOCIOŁ

CZUJNIK GAZU

BALUSTRADA METALOWA

RURA KANALIZACYJNA PVC Ø100mm

RURA SPUSTOWA
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POMIESZCZENIE KOTŁOWNI0/01
32,17 m2 okł. ceram.

KANAŁ WYWIEWNY

KANAŁ WYWIEWNY

PION KANALIZACYJNY PVC Ø100mm
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SZ1

SW1

PG1

SM1

powłoka malarska - farba emulsyjna
tynk cementowo - wapienny
ściana z drobnowymiarowych elementów
  ceramicznych
tynk cementowo - wapienny - faktura typu kornik
powłoka malarska - farba emulsyjna

powłoka malarska - farba emulsyjna
tynk cementowo - wapienny
ściana z drobnowymiarowych elementów
  ceramicznych
tynk cementowo - wapienny
powłoka malarska - farba emulsyjna

płytka granitogreosowa
posadzka betonwa
pozostałe warstwy ( niezinwentaryzowane )

warstwy podłogi ( niezinwentaryzowane )
strop żelbetowy
tynk cementowo - wapienny
powłoka malarska - farba emulsyjna


	I-1 RZUT PIWNICY - INWENTARYZACJA

