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1. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt dla przebudowy i remontu wewnetrznej instalacji gazowej
oraz pomieszczenia kottowni gazowej w budynku Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
przy ulicy Jana Pawta 1l 10, 64-550 Duszniki.
Zleceniodawca — Gmina Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki

2. Gospodarka odpadami
Zgodnie z Ustawg o odpadach, wytwdrcg odpadow jest wykonawca. Odpady powstate w trakcie
demontazu urzadzen, rozbidrki nawierzchni stanowig wtasnosé¢ wykonawcy, ktéry ma obowigzek,
na etapie realizacji inwestycji, zagospodarowac je zgodnie z przepisami (Ustawa o odpadach). Nalezy
zapewni¢ minimalizowanie ilosci odpaddéw, selektywne ich sktadowanie w wydzielonych
i przystosowanych do tego celu miejscach.

3. Obszar oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do nieruchomosci Inwestora, tj. kottowni w budynku
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury przy ulicy Jana Pawta 1l 10, 64-550 Duszniki.

4. Projektowane rozwigzania

4.1. Instalacja gazowa i ogrzewcza

Instalacja gazowa podlega pracg remontowym polegajgcym na wymianie poszczegdlnych

elementow instalacji wymienionych w ponizszej tabeli, dla ktérych stan zostat okreslony,
jako projektowany.

Wyszczegdlnienie elementow kottowni
l.p. szt./kpl. Wyszczegolnienie Stan
Kociot wodny niskotemperaturowy np. Viessmann .

L ! VITOCROSSAL 200 typ CM20209 projektowany
1.1. 1 Regulator np. Viessmann Vitotronic 200 typ. GW1B | projektowany
1.2. 1 Czujnik temperatury zasilajacej projektowany
1.3. 1 Czujnik temperatury zewnetrznej projektowany
1.4. 1 Ogranicznik poziomu wody - na przewdd pionowy projektowany

Palnik gazowy kotta np. palnik promiennikowy

2. 1 MatriX na gaz ziemny E z zasysaniem powietrza do | projektowany

spalania z kottowni typ. CM20233

3. 1 Armatura uniwersalna - podwdéjny zawor projektowany

elektromagnetyczny

4, 1 Kurek gazowy reczny projektowany

c. 1 Zawoér bezpieczenstwa np. SV 1"/(5/4)" p=0,3 Mpa projektowany

SYR
Naczynie wzbiorcze przeponowe np. Reflex typ .
6. 1 P kt
200N p=0,3 MPa rojextowany
Mieszacz czterodrogowy DN50 np. Honeywell ZR50 .
7 ! FA z napedem mieszacza 230 V 50 Hz Projektowany
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Pompa obiegowa trzybiegowa DN 40 wysokos$¢
8. 1 podnoszenia 6 m korpus kotnierzowy 0,6 Mpa projektowany
odpowiednik istniejgcej pompy LFP 40POT60A 230V
Pompa obiegowa trzybiegowa DN 32 wysokos$¢
9. 1 podnoszenia 6 m korpus kotnierzowy 0,6 Mpa projektowany
odpowiednik istniejgcej pompy LFP 32POT60A 230V
10. 1 Filtr siatkowy DN32 projektowany
11. 1 Filtr siatkowy DN40 projektowany
12. 1 Zawor zwrotny do wody goracej DN32 projektowany
13. 1 Zawér zwrotny do wody gorgcej DN40 projektowany
14, 5 Za\{vor kulowy przelotowy do wody gorgcej DN32 projektowany
gwint.
15, 5 Za\{vor kulowy przelotowy do wody gorgcej DN40 projektowany
gwint.
16/4. 1 Zavyor kulowy przelotowy do wody goragcej DN50 projektowany
gwint.
17/3. 1 Zawoér kulowy spustowy ze ztgczky do weza gwint. projektowany
DN15
18. 1 Zawor istniejgcy
Manometr tarczowy M160R (0-6 bar) i (0-120 st. C) .
19. 2 kt
z kurkiem nanometrowym DN12 projektowany
20 3 Manometr tarczowy M160R (0-0,4 MPA) z kurkiem projektowany 173
nanometrowym DN12
21. 3 Odpowietrznik automatyczny projektowany
Zawor odcinajgcy MAG-3 DN50 np. FLAMA GAZ typ. .
22. 1 7BK-50k projektowany
23. 1 Modut alarmowy np. GAZEX MD-1.Z projektowany
24. 1 Detektor gazu np. Gazex typ DEX/F projektowany
25. 1 Kurek kulowy do gazu (kurek gtowny gazu) istniejgcy
26. 1 Termometr techniczny istniejgcy
* 1 Rura spalinowa z polipropylenu DN200 H=17 m projektowany
Pompka kondensatu z neutralizatorem skroplin
. wraz z wigczeniem przewodow ttocznych do .
2 odbiornika oraz przepustami i nstalacyjnymi REI60 projektowany
np. Grundfos Conlift2 pH+ BOX

Odbiornikiem instalacji gazowej jest kociot gazowy, ktéry wyregulowany zostanie do mocy
maksymalnej mocy nominalnej 200 kW. Kociot posiadac bedzie otwartg komore spalania. Powietrze
pobierane bedzie z pomieszczenia technicznego. Nawiew powietrza wentylacyjnego i do spalania
do pomieszczenia zapewnia istniejgcy kanat nawiewny typu Z 25x25 cm.

Wyrzut spalin odbywac sie bedzie tworzywowym przewodem spalinowym o $rednicy wewnetrznej
200 mm wykonanym zgodnie z ponizszym schematem odprowadzania spalin. Zamiennie
Wykonawca moze zastosowac rure spalinowg ze stali kwasoodpornej.

Dobrany kociot stanowi¢ bedg komplet z armaturg bezpieczenstwa, regulacyjng, pomiarowa.
Prace montazowe wykonaé moze tylko osoba posiadajgc odpowiednie kwalifikacje do pracy
przy instalacjach gazowych oraz osoba przeszkolona przez producenta kotta.
Przejscia instalacji gazowej przez przegrody budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zapisami
w czesci graficznej niniejszej dokumentacji. Prace przy instalacji gazowej sg pracami
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gazoniebezpiecznymi i nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow obowigzujgcych
w tej dziedzinie.

Instalacja wyposazona zostanie w aktywny system bezpieczenstwa i detekcji gazu (kottownia)
uzbrojony w zawér elektromagnetyczny szybkozamykajacy DN50, ktéry zabudowany zostanie
w istniejgcej szafce nasciennej na zewnatrz budynku.

Skropliny powstajgce w kotle i rurze spalinowej zostang odprowadzone poprzez neutralizator pH
skroplin przy uzyciu pomp skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej. W przypadku zastosowania
rury spalinowej ze stali nierdzewnej, zainstalowane zostang 2 pomy skroplin. Podtgczenie
przewoddw ttocznych wykonac nalezy zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Préba szczelnosci

Préby szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. (Dz. U. Nr 74 z 1999r poz. 836) w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (w szczegdlnosci paragrafy
od 44-47).

Zabezpieczenie antykorozyjne

W celu zabezpieczenia przewoddw gazowych przed korozjg, po przeprowadzonych prdbach
szczelnosci, nalezy wszystkie rury oczysci¢ szczotkami stalowymi i pomalowac 4—krotnie:

— 2 warstwy farba podktadowg, antykorozyjng,

— 2 warstwy farba olejng nawierzchniowg w kolorze zéttym.

Odbior instalacji
Po zakonczeniu robot, Inwestor dokona odbioru instalacji gazowej.

Uwagi koncowe
a. Montazu urzadzen nalezy dokona¢ w oparciu o szczegétowe wytyczne producenta.

b. Wszelkie elementy instalacji, dla ktorych wymieniono nazwy wtasne producentéw,
moga zosta¢ zamienione na urzadzenia réwnowaine, zapewniajgce zachowanie
zaprojektowanych parametréw technicznych.

c. Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce
je do obrotu i stosowania na terenie Polski.

d. W czasie wykonywania robét montazowych —instalacyjnych nalezy zachowac wfasciwe
warunki BHP dotyczace:

- robét montazowych

- robét elektrycznych
- robét gazoniebezpiecznych (gaz ziemny)

Realizacje instalacji nalezy koordynowac¢ z wykonawcami pozostatych branz (elektryczna,
konstrukcyjna, itp.)

Niezalenie od DTR i instrukcji obstugi poszczegdinych urzadzen, Wykonawca robot powinien
dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz opracowacé
instrukcje obstugi kottowni lub dostosowac istniejaca instrukcje do stanu po remoncie kottowni.
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Schemat odprowadzania spalin
Ponizej zamieszczono schemat rury spalinowej na podstawie przyktadowego rozwigzania firmy
Viessmann.

Wskazdwki projektowe (cag daszy)

Eksploatacja kotla Vitocrossal 200 i Vitocrossal 300 z zasysaniem powietrza do spalania z pomieszezenia
technicznego

H?ymmmadlzlmmwmtmmapﬂmlm VWyTTiar SyStemowy rury spalin @ 125, 150, 200 | 250,

ezenka technicznege Z koeaml Vioorossal 200 | 300 niezbedna jest W calu wykonania przylacza oo kotia Vitoorossal w Zamowleniu nalezy
rura spailn misdzy gazowym kobem Kondensacy)nym | STyDem OEZ LMEgiednit slament prEyaczeniowy koia.
wiatem o sZyty [Ronstnikca B.. wg TRE! 2008, punit 2.3.2).

Do przeprowadzenta przez sZyby 2 wentylowanym piaszczem lub  Dia Srednic eystemowych 125, 130, 200 | 250 mm
kanaty, kitre odpowiadals wymnagankom komindw domowych wg

nommy DIN W 18160-1 lub posladaly sdpomodd ogniows wyno-

sraca S0 min (FRO50).
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CZEC RYSUNKOWA

1. Rzut piwnicy

2. Rysunki szczegdétowe
3. Schemat kottowni
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