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OPIS TECHNICZNY

1.0. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce elementy:
- instalacja gniazd wtyczkowych 230V

- rozdzielnica

- ochrona od porazen,

2.0. Wyznaczenie mocy zainstalowanej oraz mocy szczytowej

rozbudowa rozdzielnicy RG
moc zainstalowana Pi = 0,85kW
wspotczynnik jednoczesnosci k = 0,7

moc szczytowa Ps = Pi « k,

Ps = 0,85kW . 0,7 = 0,6 kW

3.0. Sposobb realizacji zasilania

Zasilanie projektowanych obwodow elektrycznych odbedzie sie w oparciu o istniejgca
rozdzielnice poprzez zabudowanie w niej aparatow modutowych i podigczenie zgodnie ze
schematem pokazanym na rysunku E-2. Projektowane aparaty modutowe nalezy zabudowac w

miejsce istniejgcych aparatdéw na obwodach przewidzianych do likwidac;ji.



5.0. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykonaé¢ przewodem YDYzo(p,t) 3x2,5mm2 na napiecie
750V utozonym w projektowanych listwach instalacyjnych PCV 30x15 i 20x15. Gniazda
montowaé na wysokosci ok. 110cm powyzej poziomu podiogi, Obwody instalacji gniazd
wtykowych nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi typu S301 i wytgcznikami
réznicowo-pradowymi P300.

Przewody uktadac rownolegle do krawedzi $cian. Instalacje uktadaé zgodnie z wymogami PN-
IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu ,TN-S” jako tr6jprzewodows (L,N,PE)
stosujagc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

Proponowang lokalizacje gniazd pokazano na rys. nr E-1.

6.0. Instalacja puszek natynkowych hermetycznych

Instalacje puszek natynkowych hermetycznych 230V wykonaé przewodami

YDYzo(p,t) 3x2,5mm2, YDYzo(p,t) 3x1,5mm2 na napiecie 750V utozonymi w projektowanych
listwach instalacyjnych PCV 30x15 i 20x15. Puszki montowac na wysokosci ok. 30cm powyzej
poziomu podtogi, Obwody instalacji gniazd puszek natynkowych nalezy zabezpieczyc¢
wytgcznikami instalacyjnymi typu S301 i wytgcznikami roznicowo-prgdowymi P300.

Przewody uktada¢ rownolegle do krawedzi $cian. Instalacje uktadaé zgodnie z wymogami PN-
IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu ,TN-S” jako tréjprzewodows (L,N,PE)
stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

Proponowang lokalizacje puszek pokazano narys. nr E-1.

7.0. Instalacja wyréwnawcza

W rozdzielnicy RG nalezy wykonaé¢ gtéwng szyne wyrownawczg do ktérej nalezy podtgczyé
uziom otokowy sztuczny, oraz wszystkie metalowe rurociggi wchodzace do budynku. W
pomieszczeniu pokazanym na rysunku E-1 nalezy wykonac lokalng szyne wyrdwnawczg LSW
w puszce hermetycznej 80 X 80 z listwg miedziang i potgczy¢ jg z zaciskiem ,PE” w rozdzielnicy
przewodem LgY 6mm?. Do LSW nalezy podtgczyé linkg LgY 2,5mm? czesci przewodzgce
dostepne, czesci przewodzgce obce, przewody ochronne wszystkich urzadzen, metalowe
konstrukcje. Wszystkie potgczenia i przytgczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie
przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposéb pewny, trwaty czasie, chronigcy przed
korozjg. Przewody nalezy tgczy¢ przez zaciski przystosowane do materiatu, przekroju, a takze
Srodowiska, w ktoérym to potgczenie ma pracowac. Wszystkie dostepne czesci przewodzgce,
ktore mogag w skutek uszkodzenia izolacji roboczej znalez¢ sie pod napieciem powinny byc¢
potgczone z przewodem ochronnym. Na zakonczenie prac nalezy wykona¢ kompletne pomiary i

préby dziatania elementéw ochrony od porazen i zakonczy¢ stosownymi protokdtami.



9.0. Ochrona przed porazeniem

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz
ostony izolacyjne. Jako dodatkowy Srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie
wytgczenie zasilania. Z przewodem ochronnym PE nalezy potgczy¢ kotki ochronne PE gniazd
wtyczkowych, metalowe konstrukcje wsporcze i ostony tablicy rozdzielczej, metalowe ostony
sprzetu instalacyjnego, a takze metalowe ostony opraw oswietleniowych kl. 1.

Wszystkie obwody instalacji elektrycznych projektowanego obiektu zabezpieczone sg
wytgcznikiem roznicowopradowym o pragdzie wyzwalajagcym 30mA.

Zgodnie z postanowieniem PN-IEC 60354-4-41-2000 wszystkie obwody instalacji elektrycznych
wewnatrz projektowanego budynku nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowoprgdowym o

pradzie wyzwalajgcym 30mA.

10.0. Informacja o bezpieczenstwie pracy i ochronie zdrowia

Zagrozenia dla pracownikow wykonujgcych projektowany zakres prac:

. prace pod napieciem,

. prace ze sprzetem elektromechanicznym,

. transport materiatow na budowe oraz na placu budowy,

. praca urzgdzen transportowych,

. praca urzgdzen hydraulicznych ( praski hydrauliczne, pograzanie uzioméw),
. prace na wysokosci (montaz lamp, instalacji odgromowej)

. prace w wykopie (uktadanie kabli, uziomow)

Zagrozenia higieny pracy

. odpady pcv od kabli,

. odpady miedziane od kabli,

. w przypadku uszkodzenia lampy skaleczenia,

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej przez pracownikéw

. odziezy, rekawic i obuwia ochronnego - w kazdym przypadku,

. kurtki przeciwdeszczowej, okularow ochronnych, kask ochronny itp. - wedtug potrzeb,

Sktadowanie materiatéw budowlanych

. powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyréwnanych do
poziomu utwardzonych i odwodnionych w sposéb zabezpieczajgcy przed przewrdceniem,
zsunieciem lub rozsunieciem sie stosowanych materiatow,

. niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatow o parkany, budynki, stupy linii
napowietrznej itp.

. substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy
w opakowaniach producenta,

. prefabrykaty powinny by¢ ukfadane zgodnie z instrukcjg producenta,

. wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub

wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni,



11.0. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe

izolacji zastosowanych przewoddéw. Wykonac¢ nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.

Projektowat:

mgr inz. Maciej Wesoty
upr. bud. nr WKP/0304/POQOE/14



