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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przyfacza
wodociggowego dla dz. nr 23 zlokalizowanego w pasie dziatki drogowej nr 167 m.
Krasne, gm. lipiany.

1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
e przytgcze wodociggowe,

1.3. Lokadlizacja
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 23 i 167 w miejscowosci Krasne.

1.4. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Decyzja z dnia 10.02.2021r., znak ROA-D.7230.2.7.2021 wydana przez Burmistrza
Lipian zezwalajgca na lokalizacje w pasie dziatki drogowej nr 167 przytacza wodnego
dla dziatki nr 23

- Warunki ogdlne i techniczne przytaczenia do urzgdzen wodociggowych wydane przez
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w dniu 14.12.2020r.; znak:
WZ/TE/3792/7667/2020,

- Uzgodnienie z Gestorem sieci,

- Protokédt z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowane;j sieci
uzbrojenia terenu, znak: BG-PODGIK.6630.7.2021

- obowigzujgce normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarne, elektryczne i ppoz. oraz
warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

- obowigzujgce normy i zarzadzenia,

- mapa do celow projektowych,

»  Warunki wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — ,Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 7;

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Lokalizacja

Przedmiotowe przylqcze zlokalizowane bedzie na terenie dziatki drogowej nr 167 i
dziatki nr 23. Wykonanie przedmiotowego przytqcza do dz. Nr 23 zwiqzane jest z
zamiarem lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] WRAZ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI: WOD. KAN., C.0., WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ | MECHANICZNEJ
ORAZ WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ N.N.I
FOTOWOLTAICZNEJ.

BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | HYDRANTOWEJ.

BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA
NIECZYSTOSCI CIEKLE O POJEMNOSCI 9,0m°.



BUDOWA ZEWNETRZNEJ, ZALICZNIKOWEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ
N.N. ( WLZ ).

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa witasnosci i uprawnien oséb
trzecich.

Grunty na terenie proj. inwestycji nie sg objete szczegdlng ochrong w mysl ustawy o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych.

2.2. Informacja o zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia.

Projektowana inwestycja nie wptywa ujemnie i nie zagraza otoczeniu dla srodowiska wodnego, gleby,
powietrza,, hatasu, wibracji, promieniowania itp. oraz nie wptywa ujemnie na higiene i zdrowie. Nie
oddziatywuje negatywnie na dziatki sgsiednie.

Brak negatywnych oddziatywan na srodowisko zostanie zachowany w sytuacji zastosowania
rozwigzan przyjetych w projekcie jak rowniez w przypadku prawidtowe]j eksploatacji urzadzen.

2.3. Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi, a takze na obiekty sgsiednie pod wzgledem:

A. Zapotrzebowania i jakosci wody.
- zapotrzebowanie w wode przewiduje sie w ilosci max. 600l na dobe

B. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych, i ptynnych z podaniem ich rodzaju,
ilosci oraz zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Przedmiotowe przytagcze wody nie bedzie powodowac w.w. zanieczyszczen.

C. Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Przedmiotowe przytacze wody nie bedzie emitowac hatasu, ani promieniowania w szczegdlnosci
jonizujacego , pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

D. Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie wymaga usuniecia drzew. Przytgcze wody nie bedzie miato
negatywnego wptywu na wody podziemne. Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi, a takze inne obiekty budowlane zgodnie z przepisami
sanitarnymi, bhp itp.

Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym nie jest objety wpisem do rejestru zabytkow
woj. zachodniopomorskiego.

2.2. Przytqcze wodociggowe

Zasilenie dziatki nr 23 w wode bedzie odbywato sie z istniejgcej sieci wodociggowej @110
zlokalizowanej w obrebie dziatki drogowej (numer 167). Opomiarowanie zuzycia wody na
cele bytowe zrealizowane bedzie za posrednictwem wodomierza gtéwnego zamontowanego
w szczelnej studni wodomierzowej o srednicy 1200 mm. W sktad zestawu wchodzg:



wodomierz skrzydetkowy JS DN20, zawory odcinajgce DN20 oraz zawér antyskazeniowy
typu EA DN20. Wodomierz montowac poziomo.

Opomiarowanie zuzycia wody hydrantu zewnetrznego zrealizowane bedzie za
posrednictwem drugiego wodomierza zamontowanego w studni wodomierzowej. W skfad
zestawu wchodzg: wodomierz skrzydetkowy JS DN63, zawory odcinajagce DN63 oraz zawor
antyskazeniowy typu EA DN63. Wodomierz montowac poziomo. Potgczenia kotnierzowe.

Zaprojektowano przytgcze wodociggowe DN90 wykonane z rury polietylenowej typu PE-RC.
W projektowanym wodociggu nalezy wykona¢ witgcznie za pomocg trojnika z zasuwg
odcinajgcy, obudowg teleskopowsq i skrzynka do zasuw. Trase i przebieg przytgcza pokazano
w czesci rysunkowej opracowania.

Gtebokos¢ utozenia na przytgcza wody od powierzchni terenu do spodu rury powinna
wynosi¢ min. 1,5 m + $rednica rury. Nad rurociggiem utozy¢ taSme ostrzegawczg koloru
niebieskiego.

Uwaga: Istniejacy kabel teletechniczny nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ochronng o dt.
110cm ( przestajaca po 50cm z kazdej strony projektowanego przewodu przytacza
wodociggowego umieszczajgc catosc instalacji na istniejgcym poziomie posadowienia.

Przewody wodociggowe uktadac na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm. Rurociagi
nalezy zasypywac w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch rurociggu
recznie gruntem bez grud i kamieni. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy
wykonywac¢ warstwami. Grubo$c¢ zageszczanej warstwy nie powinna przekraczac¢ 0,3 m.
Elementy uzbrojenia podziemnego przewoddw oznakowac za pomoca tabliczek
mocowanych na stupkach lub ptotach granicznych. Trase przytacza nalezy oznaczy¢ tasma
lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka metalowa.
Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 — 50 cm nad grzbietem rury. Przejscia przez sciane
jak i przejscie pod fundamentem projektuje sie w rurach ochronnych stalowych.

Przed oddaniem przytgcza do eksploatacji przewody wodociggowe nalezy poddaé
doktadnemu ptukaniu uzywajgc do tego celu wody czystej. Predkos¢ przeptywu czystej wody
w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1 m/s. Przewdd wodociggowy uwaza sie za
wyptukany gdy wyptywajgca woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Po zakonczeniu prac nalezy teren doprowadzic¢ do stanu poprzedniego. Ponadto roboty
technologiczne winne by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami Technologicznymi Wykonania

i Odbioru Robét” — podanymi przez producentdw rur oraz armatury.

Autor opracowania:

Projektant/branza Uprawnienia budowlane Data Podpis
mgr inz. tukasz Szmelter Nr POM/0283/PWBS/15
INSTALACIJE SANITARNE

do projektowania w specjalnosci instalacyjnej | 07.01.2021r.
bez ograniczen




INFORMACIA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Temat: BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO DLA DZ. NR 23 ZLOKALIZOWANEGO W PASIE DZIAtKI
DROGOWEJ NR 167
Adres: KRASNE, GM. LIPIANY
DZ. NR 167, DZ. NR 23
OBREB EWIDENCYINY: 321203_5.0007.Krasne
JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 321203_5.Lipiany gmina
Inwestor: | GMINA LIPIANY
PLAC WOLNOSCI 1
Adres: | 74-240 LIPIANY
Autor opracowania:
Projektant/branza/Adres Uprawnienia budowlane Data Podpis
mgr inz. tukasz Szmelter Nr POM/0283/PWBS/15
INSTALACJE SANITARNE
Ogorzeliny do projektowania w specjalnosci instalacyjnej | 07.01.2021r.
ul. Obkaska 52 bez ograniczen
89-620 Chojnice g




INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ

Opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126)

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.
Zakres robdt obejmuje:

1.0. Wykonanie wykopdw

1.1. Wykonanie zewnetrznych robét instalacyjnych
1.2. Roboty murarskie

1.3.  Zasypanie wykopow

2.4. Roboty brukarskie

2.5. Roboty zakonczeniowe

2. Kolejnos¢ realizacji robét.

2.1. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
2.2. Wykonanie wykopdw
2.3. Wykonanie zewnetrznych robét instalacyjnych

2.4. Roboty murarskie

2.5. Zasypanie wykopow
2.6. Roboty brukarskie

2.7. Roboty zakonczeniowe

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na terenie dziatki nr 23 znajduje sie wiata drewniana

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Dziatka drogowa nr 167 jest drogg gminng w ciagtej eksploatacji z dwustronnym ruchem pojazdéw
mechanicznych, a pobocza stuzg do ruchu pieszego

5. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.
Do najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas prac ziemnych, muraeskich,
brukarskich mozna zaliczyé :
e zasypanie w wykopie,
e uszkodzenie ciata podczas pracy przy uiyciu narzedzi oraz elektronarzedzi,
e porazenie prqdem elektrycznym,
e uderzenie przez przedmiot spadajqgcy z wyiszego poziomu,
e uszkodzenia ciata bedqgce skutkiem potrgcenia przez przejeZzdzajqgcy pojazd

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.



Szkolenia te przeprowadzane sq w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzqg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznaé pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracq na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujqg
szczegodlne zagroienia dla zdrowia lub Zycia oraz zagroienia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacych z
prowadzenia robot.

- Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi danymi obiektu, a w
szczegblnosci numerami telefondw alarmowych: pogotowia, policji i strazy pozarnej oraz PINB.

- Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je otasmowac i oznaczy¢
odpowiednimi tablicami.

- Nalezy opracowac plan organizacji ruchu na czas wykonywania robét w pasie drogowym

- Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow powinny zapewniaé wystarczajgca
ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

- Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

- Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw obstugi maszyn i innych urzadzen



technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnos$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Na terenie budowy powinna znajdowac sie kompletna apteczka i podreczny sprzet gasniczy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac zakres robét nalezy
opracowac plan BIOZ. Do opracowania planu BIOZ zobowigzany jest Kierownik budowy.



