
P2-P4

A=10,00 - ODLEGŁOŚĆ PLACU ZABAW OD OKIEN POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO NA POBYT LUDZI

B=7,00, C=7,00 - ODLEGŁOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH OD OKIEN POMIESZCZENIA 

D=21,35 - ODLEGŁOŚĆ BOISKA SPORTOWEGO OD OKIEN POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO NA POBYT LUDZI 

E=12,00 - ODLEGŁOŚĆ WIATY OD OKIEN POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO NA POBYT LUDZI

F=11,40 - ODLEGŁOŚĆ WIATY OD OKIEN POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO NA POBYT LUDZI

G=7,85 - ODLEGŁOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH OD WIATY

H=12,60 - ODLEGŁOŚĆ WIATY OD LINII ROZGRANICZAJĄCEJ ULICĘ
I=10,00 - ODLEGŁOŚĆ WIATY OD MIEJSCA SKŁADOWANIA ODPADÓW STAŁYCH W SZCZELNYCH POJEMNIKACH

J=19,00 - ODLEGŁOŚĆ MIEJSCA SKŁADOWANIA ODPADÓW STAŁYCH W SZCZELNYCH POJEMNIKACH OD OKIEN

K=18,93 - ODLEGŁOŚĆ MIEJSCA SKŁADOWANIA ODPADÓW STAŁYCH W SZCZELNYCH POJEMNIKACH OD OKIEN

L=10,00- ODLEGŁOŚĆ PLACU ZABAW OD ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

M=5,70 - ODLEGŁOŚĆ MIEJSCA SKŁADOWANIA ODPADÓW STAŁYCH W SZCZELNYCH POJEMNIKACH OD GRANICY

( UWAGA: WYMIARY PODANO W mb ) 

- Proj. powierzchnia utwardzeń:                    187,00m²
- Powierzchnia terenu biologicznie czynna 

w tym zieleń urządzona:                              12297,14m²

RAZEM POWIERZCHNIA DZIAŁKI NR 23: 12600,00m²

- Istn. powierzchnia zabudowy:                       42,01m²
- Proj. przyrost powierzchni zabudowy:           73,85m²

- RAZEM POWIERZCHNIA ZABUDOWY:    115,86m² = 0,92%<15%

BILANS TERENU:

DCBA

- GRANICE DZIAŁKI NR 23

- GRANICE OPRACOWANIA

- GRANICE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA

JT

-PROJEKTOWANA STUDZIENKA WODOMIERZOWA WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA I POSTĘPOWANIA

-PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWO - POMIAROWE WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA I POSTĘPOWANIA

                POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO NA POBYT LUDZI

               DZIAŁKI NR 24/1

ZKP

-PROJEKTOWANA ZASUWA ODCINAJĄCA NA PRZYŁĄCZU WODOCIĄGOWYM
 WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA I POSTĘPOWANIA

SW

-PROJEKTOWANY NASADZENIA -  ŻYWOPŁOT ŚREDNIEJ WYSOKOŚCI 

-PROJEKTOWANY ZBIORNIK NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJEMNOŚCI 9,0m 

PRZEZNACZONEGO NA POBYT LUDZI

                POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO NA POBYT LUDZI
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-ISTNIEJĄCA WIATA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ 

-ISTNIEJĄCY GRIL MUROWANY 

-ISTNIEJĄCE BOISKO PIŁKARSKIE 

-ISTNIEJĄCY OGRODZONY PLAC ZABAW 

-PROJEKTOWANY BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

-PROJEKTOWANA ZALICZNIKOWA, ZEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA N.N.  

-PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA NA KABLU ELEKTROENERGETYCZNYM N.N.   

-PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA Ø32PE 

( WLZ ) KABEL YKXS 5x16mm2

-PROJEKTOWANE WEJŚCIE DO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

-PROJEKTOWANY WJAZD NA POCHYLNIĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

-PROJEKTOWANA LOKALIZACJA WJAZDU NA TEREN DZIAŁKI NR 23 Z DROGI GMINNEJ DZ. NR 167 

-PROJEKTOWANY CIĄG PIESZO-JEZDNY SZER. 5,00mb O NAWIERZCHNI SZUTROWO-ŻWIROWEJ 

-PROJEKTOWANE 3szt. MIEJSC POSTOJOWYCH DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH 

-PROJEKTOWANE MIEJSCE POSTOJOWE DLA POJAZDU OSOBOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

-PROJEKTOWANY CIĄG PIESZY I UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6cm 

O WYMIARACH 2,5mb*5,0mb I NAWIERZCHNI SZUTROWO-ŻWIROWEJ

P1
NPS

-PROJEKTOWANY CIĄG PIESZO-JEZDNY SZER. 5,00mb O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 10cm 

MO
-PROJEKTOWANE UTWARDZONE KOSTKĄ BETONOWĄ GR. 6cm MIEJSCE CZASOWEGO SKŁADOWANIA   

ODPADÓW STAŁYCH W SZCZELNYCH POJEMNIKACH, POWIERZCHNIA UTWARDZENIA 1,50m*2,0m

-PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA Ø80PE 

-PROJEKTOWANA ZASUWA ODCINAJĄCA NA INSTALACJI HYDRANTOWEJ 

-PROJEKTOWANY NAZIEMNY HYDRANT Ø80 

-PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Ø160PVC

-PROJEKTOWANE KANALIZACYJNE STUDZIENKI REWIZYJNE Ø425 PVC 
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P2-P4

A=10,00 - ODLEGŁOŚĆ PLACU ZABAW OD OKIEN POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO NA POBYT LUDZI

B=7,00, C=7,00 - ODLEGŁOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH OD OKIEN POMIESZCZENIA 

D=21,35 - ODLEGŁOŚĆ BOISKA SPORTOWEGO OD OKIEN POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO NA POBYT LUDZI 

E=12,00 - ODLEGŁOŚĆ WIATY OD OKIEN POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO NA POBYT LUDZI

F=11,40 - ODLEGŁOŚĆ WIATY OD OKIEN POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO NA POBYT LUDZI

G=7,85 - ODLEGŁOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH OD WIATY

H=12,60 - ODLEGŁOŚĆ WIATY OD LINII ROZGRANICZAJĄCEJ ULICĘ
I=10,00 - ODLEGŁOŚĆ WIATY OD MIEJSCA SKŁADOWANIA ODPADÓW STAŁYCH W SZCZELNYCH POJEMNIKACH

J=19,00 - ODLEGŁOŚĆ MIEJSCA SKŁADOWANIA ODPADÓW STAŁYCH W SZCZELNYCH POJEMNIKACH OD OKIEN

K=18,93 - ODLEGŁOŚĆ MIEJSCA SKŁADOWANIA ODPADÓW STAŁYCH W SZCZELNYCH POJEMNIKACH OD OKIEN

L=10,00- ODLEGŁOŚĆ PLACU ZABAW OD ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

M=5,70 - ODLEGŁOŚĆ MIEJSCA SKŁADOWANIA ODPADÓW STAŁYCH W SZCZELNYCH POJEMNIKACH OD GRANICY

( UWAGA: WYMIARY PODANO W mb ) 

- Proj. powierzchnia utwardzeń:                    187,00m²
- Powierzchnia terenu biologicznie czynna 

w tym zieleń urządzona:                              12297,14m²

RAZEM POWIERZCHNIA DZIAŁKI NR 23: 12600,00m²

- Istn. powierzchnia zabudowy:                       42,01m²
- Proj. przyrost powierzchni zabudowy:           73,85m²

- RAZEM POWIERZCHNIA ZABUDOWY:    115,86m² = 0,92%<15%

BILANS TERENU:

DCBA

- GRANICE DZIAŁKI NR 23

- GRANICE OPRACOWANIA

- GRANICE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA

JT

-PROJEKTOWANA STUDZIENKA WODOMIERZOWA WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA I POSTĘPOWANIA

-PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE Ø90 PE WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA I POSTĘPOWANIA

-PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWO - POMIAROWE WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA I POSTĘPOWANIA

                POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO NA POBYT LUDZI
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ZKP

-PROJEKTOWANA ZASUWA ODCINAJĄCA NA PRZYŁĄCZU WODOCIĄGOWYM
 WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA I POSTĘPOWANIA

SW

-PROJEKTOWANY NASADZENIA -  ŻYWOPŁOT ŚREDNIEJ WYSOKOŚCI 

-PROJEKTOWANY ZBIORNIK NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJEMNOŚCI 9,0m 

PRZEZNACZONEGO NA POBYT LUDZI
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-ISTNIEJĄCA WIATA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ 

-ISTNIEJĄCY GRIL MUROWANY 

-ISTNIEJĄCE BOISKO PIŁKARSKIE 

-ISTNIEJĄCY OGRODZONY PLAC ZABAW 

-PROJEKTOWANY BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

-PROJEKTOWANA ZALICZNIKOWA, ZEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA N.N.  

-PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA NA KABLU ELEKTROENERGETYCZNYM N.N.   

-PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA Ø32PE 

( WLZ ) KABEL YKXS 5x16mm2

-PROJEKTOWANE WEJŚCIE DO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

-PROJEKTOWANY WJAZD NA POCHYLNIĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

-PROJEKTOWANA LOKALIZACJA WJAZDU NA TEREN DZIAŁKI NR 23 Z DROGI GMINNEJ DZ. NR 167 

-PROJEKTOWANY CIĄG PIESZO-JEZDNY SZER. 5,00mb O NAWIERZCHNI SZUTROWO-ŻWIROWEJ 

-PROJEKTOWANE 3szt. MIEJSC POSTOJOWYCH DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH 

-PROJEKTOWANE MIEJSCE POSTOJOWE DLA POJAZDU OSOBOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

-PROJEKTOWANY CIĄG PIESZY I UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6cm 

O WYMIARACH 2,5mb*5,0mb I NAWIERZCHNI SZUTROWO-ŻWIROWEJ

P1
NPS

-PROJEKTOWANY CIĄG PIESZO-JEZDNY SZER. 5,00mb O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 10cm 

MO
-PROJEKTOWANE UTWARDZONE KOSTKĄ BETONOWĄ GR. 6cm MIEJSCE CZASOWEGO SKŁADOWANIA   

ODPADÓW STAŁYCH W SZCZELNYCH POJEMNIKACH, POWIERZCHNIA UTWARDZENIA 1,50m*2,0m

-PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA Ø80PE 

-PROJEKTOWANA ZASUWA ODCINAJĄCA NA INSTALACJI HYDRANTOWEJ 

-PROJEKTOWANY NAZIEMNY HYDRANT Ø80 

-PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Ø160PVC

-PROJEKTOWANE KANALIZACYJNE STUDZIENKI REWIZYJNE Ø425 PVC 
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