LEGENDA:
———  -instalacia zimnej wody
——  -instalacia cieplej wody uZytkowej

- instalacig wodociagowg projektuje sig z rur polietylenowych,

- instalcja zimnej wody zasilana z sieci wodociggowe] , natomiast
ciepla woda z zasobnikowego podgrzewacza ¢.w.u. 0 pojemnosci
401,

- przewody wodociagowe prowadzié w warstwie izolacyjnej
posadzki oraz w bruzdach sciennych w rurze ostonowej typu
peszel,

- przewody wodociagowe izolowa¢ przeciwskropleniowo i
termicznie,

- opomiarowanie zuzycia wody za posrednictwem istnigjgcego
zestawu wodomierzowego w studni na terenie nieruchomosci,

- baterie czerpalne nascienne.

Parametry zasobnikowego podgrzewacza c.w.u.:
- pojemno$c 40 litréw,

- napigcie 230 V,

- natgzenie pradu 6,5 A,

- moc grzatki elektrycznej 1,5 kW

zasobnikowy
elektryczny
podgrzewacz
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Temat: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WEWNETRZNYMI

INSTALACJAMI: WOD. KAN., C.0., WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ |
IMECHANICZNEJ ORAZ WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENER-
GETYCZNEJ N.N. | FOTOWOLTAICZNE..

BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | HYDRAN-
TOWEJ.

BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ZE
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O POJEMNOSCI 9m.
BUDOWA ZEWNETRZNEJ, ZALICZNIKOWE. INSTALACJI ELEKTRO-
ENERGETYCZNEJ N.N. (WLZ ).
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