40

i 0,02 45

‘

D1

228

BLACHODACHOWKA LAKIERO

LATY DREWNIANE 4cm*6cm / STEZENIA DREWNIANE 5cm*10cm
MEMBRANA DACHOWA WODOSZCZELNA | WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

WIAZARY DREWNIANE

WANA

ST

WELNA MINERALNA GR. 15¢cm+10cm+5cm

FOLIA PAROSZCZELNA
RUSZT SYSTEMOWY GR. 3cm

PLYTY KARTON. GIPSOWE GR.1,25cm

PG

~

PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ GR. 2cm
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY GR. 4cm

FOLIA IZOLACYJNA 200

STYROPIAN POSADZKOWY GR.20cm

FOLIA IZOLACYJNA 200

WYLEWKA BETONOWA GR. 10cm
MIESZANKA ZWIROWO-PIASKOWA ZAGESZCZANA GR. 30cm

T

248
248

KOSTKA BETONOWA WIBROP

MIESZANKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:8 [ WAGOWO ] GR. 5cm
MIESZANKA ZWIROWO-PIASKOWA 0-31,5mm GR. 15¢m

RASOWANA GR. 6em

SZ1

65

148

>

a

/éf PODWALINA 2*4,5*14,5

| OCZEP 2'4,5*14,5
NADPROZE 4,5*14,5

ST

+-0,00
o

302

207

547

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY 0,5¢m

STYROPIAN FASADOWY GR. 1
WIATROIZOLACJA
PLYTA OSB 1,2cm

KONSTRUKCJA DREWNIANA 4,5*14,5
WEENA MINERALNA 15¢cm MIEDZY KONSTRUKCJA

PLYTA OSB 1,2cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA

RUSZT POD PLYTY KARTON. GIPSOWE 3*6
PLYTY KARTON. GIPSOWE 1,25cm

Ocm

S22

284
299

PG

100

TYNK CIENKOWARSTWOWY MOZAIKOWY 0,5¢cm

POLISTYREN EKSTRUDOWAN

[ZOLACJA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA 2*

BLOCZKI BETONOWE M-6 GR.

[ZOLACJA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA 2*

POLISTYREN EKSTRUDOWAN

YW SYSTEMIE BSO GR. 7em

24cm
Y W SYSTEMIE BSO GR. 10cm

SZ3
0,17

SOEEEEA
AR

TR
"/ "/

-

2

7

AN S
A AR A A A AN s IR

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

DLUGOSC CALKOWITA [m]

Srednica

[mm]

Q| #

llos¢

Dtugos¢

NR St0S

D6

34GS

[cm] [szt.]

#12
134,4

1 12 3360 4
216 90 140

DLUGOSC OGOLEM [m] 126
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222

MASA OGOLEM [kg] 28

MASA RAZEM [kg] 28

BETON KONSTRUKCYJNY B20
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

126

134,4
0.888

119,34
119,34

PRZEKRQJ 1-1, L=33,6mb

SKALA:1-20

X

(2) 6 co24em =

X

20

5

POLISTYREN EKSTRUDOWAN

[ZOLACJA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA 2*

BLOCZKI BETONOWE M-6 GR.

[ZOLACJA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA 2*

POLISTYREN EKSTRUDOWAN

YW SYSTEMIE BSO GR. 7cm

24cem

Y W SYSTEMIE BSO GR. 10cm

@@6 L =90cm

UWAGA:

PODWALINE MOCOWAC KOTWA CHEMICZNA @16mm W ROZSTAWIE CO120cm

JT

JT Architecture Ltd

Farfield Park, Rotherham S63 5DB
Adres do korespondendji:
Niezywigé 104

77-300 Cztuchéw

tel. kom. 0 509 093 621
tel. kom. 0 605 835 076
e-mail: jt-projekt@wp.pl
www jtarchitecture.pl

Inwestor:
Adres:

GMINA LIPIANY
PLAC WOLNOSCI 1
74-240 LIPIANY

Temat:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WEWNETRZNYM{
INSTALACJAMI: WOD. KAN., C.0., WENTYLACJI GRAWITACYJUNEJ |
MECHANICZNEJ ORAZ WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENER-
GETYCZNEJ N.N. | FOTOWOLTAICZNEJ.

BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | HYDRAN-
TOWEJ.

BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ZE
ZBIORNIKIEM NANIECZYSTOSCI CIEKLE O POJEMNOSCI 9.
BUDOWA ZEWNETRZNEJ, ZALICZNIKOWEJ INSTALACJI ELEKTRO-
ENERGETYCZNEJ N.N. (WLZ ).

[Adres:

KRASNE, GM. LIPIANY
74-240 LIPIANY
DZ.NR23

|Nazwa
Tysunku;

PRZEKROJ A-A | Rys. nr A-3|Skala 1:50

Auto .
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Imie i Nazwisko Data
Uprawnienia

Projektant
architektury:
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