OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem danego opracowania sg zewnetrzne i wewnetrzne instalacje sanitarne dla
budynku Swietlicy wiejskiej w Krasnem, gm. Lipiany.

1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuije:
e instalacje zewnetrzne — wodociggowa, hydrantowg i kanalizacji sanitarnej wraz ze
zbiornikiem na nieczystosci ciekte,
e instalacje wewnetrzne — wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji
mechanicznej i grawitacyjnej oraz grzewczej.

1.3. Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce nr 23 w miejscowosci Krasne.

1.4. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarne, elektryczne i ppoz. oraz
warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

- obowigzujgce normy i zarzadzenia,

- mapa do celdow projektowych,

*  Warunki wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — ,Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 7;

* ,Warunki techniczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” - ,,Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 2;

* Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. Dz.U. Nr 75 z dnia 12.04.2002r.,
poz.69 z pdzn. zmian., tj. ,Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przylacze wodociggowe

Zasilenie budynku w wode bedzie odbywato sie z gminnej sieci wodociggowej @110
zlokalizowanej w obrebie dziatki drogowej (numer 167). Opomiarowanie zuzycia wody na
cele bytowe zrealizowane bedzie za posrednictwem wodomierza gtéwnego
zamontowanego w szczelnej studni wodomierzowej o Srednicy 1200 mm. W sktad zestawu
wchodzg: wodomierz skrzydetkowy JS DN20, zawory odcinajgce DN20 oraz zawor
antyskazeniowy typu EA DN20. Wodomierz montowa¢ poziomo.

Opomiarowanie zuzycia wody na cele przeciwpozarowe (zasilanie hydrantu zewnetrznego)
zrealizowane bedzie za posrednictwem drugiego wodomierza zamontowanego w studni
wodomierzowej. W sktad zestawu wchodzg: wodomierz skrzydetkowy JS DN63, zawory
odcinajgce DN63 oraz zawér antyskazeniowy typu EA DN63. Wodomierz montowac
poziomo. Potgczenia kotnierzowe. Zaprojektowano przytagcze wodociggowe DN90 wykonane
z rury polietylenowej typu PE-RC. W projektowanym wodociggu nalezy wykona¢ wigcznie za
pomocg trojnika z zasuwg odcinajgcy, obudowg teleskopowg i skrzynkg do zasuw. Trase

i przebieg przytacza pokazano w czesci rysunkowej opracowania.



Gteboko$¢ utozenia na przytgcza wody od powierzchni terenu do spodu rury powinna
wynosi¢ min. 1,5 m + srednica rury. Nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego.
Przewody wodociggowe uktadac na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm. Rurociagi
nalezy zasypywac w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch rurociggu
recznie gruntem bez grud i kamieni. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy
wykonywad warstwami. Grubos¢ zageszczanej warstwy nie powinna przekraczac¢ 0,3 m.
Elementy uzbrojenia podziemnego przewoddw oznakowac za pomocg tabliczek
mocowanych na stupkach lub ptotach granicznych. Trase przytgcza nalezy oznaczy¢ tasma
lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka metalows.
Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 — 50 cm nad grzbietem rury. Przejscia przez Sciane
jak i przejscie pod fundamentem projektuje sie w rurach ochronnych stalowych.
Przed oddaniem przytgcza do eksploatacji przewody wodociggowe nalezy poddac
doktadnemu ptukaniu uzywajac do tego celu wody czystej. Predkos¢ przeptywu czystej
wody w czasie ptukania nie moze by¢é mniejsza od 1 m/s. Przewdd wodociggowy uwaza sie
za wyptukany gdy wyptywajgca woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Po zakonczeniu prac nalezy teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Ponadto roboty
technologiczne winne by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami Technologicznymi Wykonania
i Odbioru Robét” — podanymi przez producentdw rur oraz armatury.
Zaprojektowano hydrant nadziemny @80; na rurociggach PE9O - zasilanie z projektowanego
przytagcza zapewni ciggto$é poboru wody w ilosci co najmniej 10 dm?/s.
Przytacze wodociggowe zrealizowane zostanie na podstawie odrebnego opracowania i
postepowania.

2.2. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Zewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE 100 SDR11 DN32 oraz PE 100
SDR11 DN9O0 - zasilanie hydrantu nadziemnego. Odgatezienie do hydrantu tréjnikiem.
Przewody nalezy uktadaé na podsypce piaskowe]j o grubosci min. 10 cm. Rurociggi nalezy
zasypywac w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch rurociggu recznie
gruntem bez grud i kamieni. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy
wykonywaé warstwami. Grubos$¢ zageszczanej warstwy nie powinna przekracza¢ 0,3 m.
Przejécia przez Sciane jak, przejscie pod fundamentem w rurach ochronnych. Nad
rurociggiem utozyé tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego.

2.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe z projektowanego budynku beda odprowadzane do szczelnego,
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte poprzez zewnetrzng instalacje kanalizacji
sanitarnej.

Obliczenie minimalnej objetosci zbiornika

Scieki bytowe beda odprowadzane do projektowanego szczelnego zbiornika. Minimalna
pojemnos¢ wyliczono na podstawie wzoru:

gdzie:

n — liczba oséb

g — zuzycie wody przez jedng osobe w budynku Swietlicy [l]

t — czas pomiedzy kolejnym opréznianiem zbiornika [dni]

Przyjeto zbiornik bezodptywowy o pojemnoséci 9 m?, co zapewnia skuteczne dziatanie dla
projektowanego budynku.

Zbiornik posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm w uprzednio wykonanym
wykopie obiektowym.



Przestrzenie miedzy zbiornikiem a Scianami wykopu nalezy stopniowo zasypywac
warstwami 30 cm ubijanego gruntem rodzimym (grunt sypki) pozbawionego kamieni
i innych ostrych elementéw. Przykanalik na odcinku budynek zbiornik wykonac z rur
160PVC, ze spadkiem 1,5%. Scieki gromadzone w zbiorniku nalezy wywozi¢ co 10 dni.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kielichowych tgczonych uszczelkami
dwuwargowymi. Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé na podsypce piaskowe] o grubosci
min. 10 cm. Rurociagi nalezy zasypywac w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad
wierzch rurociggu recznie gruntem bez grud i kamieni. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej nalezy wykonywac¢ warstwami. Grubos¢ zageszczanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 0,3 m. Przejscia przez Sciane jak i przejscie pod fundamentem w rurach
ochronnych. Gtebokos¢ utozenia kanalizacji sanitarnej od powierzchni terenu do spodu rury
powinna wynosi¢ min. 1,00 m.

Po zakonczeniu prac nalezy teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Ponadto roboty
technologiczne powinny byé wykonane zgonie z ,Warunkami Technologicznymi Wykonania i
Odbioru Robét” - podanymi przez producentdw rur oraz armatury.

Po utozeniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesunieciem na odcinkach miedzy
studniami nalezy wykonaé badanie szczelnosci kanalizacji sanitarnej. Prébe cisnienia
kanalizacji sanitarnej wykonac¢ nalezy na cisnieniu od 0,01 MPa do 0,05 MPa i obserwowa¢
czy nie nastgpit spadek zwierciadta wody. W razie stwierdzenia nieszczelnosci na ztgczach
nalezy natychmiast dokona¢ naprawy. W przypadku wystgpienia na odcinkach potaczen
kielichowych, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na infiltracje.

2.4. Wewnetrzna instalacja wodociggowa
Rozprowadzenie zimnej wody projektuje sie przewodem z rur polietylenowych
prowadzonych w posadzce i bruzdach sciennych. Przejscia przez Sciany nalezy wykona¢
w tulejach ochronnych. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobnikowym
wiszgcym podgrzewaczu wody o pojemnosci 40 litréw. Podgrzewacz bedzie znajdowat sie
w aneksie kuchennym i bedzie wyposazony w termoregulator.
Wode zimng i c.w.u. nalezy prowadzi¢ warstwie posadzki; podejscia do pojedynczego
przyboru wykonuje sie z rur o przekroju poprzecznym @16, od dotu z przytgczem
elastycznym. Lokalizacja przybordw czerpalnych oraz rozprowadzenie instalacji zgodnie
z czescig graficzna. Przewody nalezy zaizolowac termicznie i przeciwskropleniowo pianka
PUR grubosci 2 cm. Baterie czerpalne nascienne.
Zapotrzebowanie na wode do picia i na potrzeby gospodarcze okreslono na podstawie
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzgdzen zaopatrzenia
w wode i urzadzen kanalizacyjnych oraz w oparciu o norme PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”. Przeptyw sekundowy (obliczeniowy)
wyznacza sie uwzgledniajac liczbe odbiornikéw wody.

Zapotrzebowanie na wode na cele bytowe

llosé Przeptyw q, Razem q,
Rodzaj punktu czerpalnego [dm®/s] [dm?®/s]
zlewozmywak 1 0,07 0,07
basen porzgdkowy 1 0,07 0,07
WC 2 0,13 0,26
umywalka 3 0,07 0,21
pisuar 1 0,07 0,07
zawor ze ztgczka 2 0,07 0,14
RAZEM: 2q, 0,82




2.5. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Scieki bytowe z pomieszczers budynku odprowadzane bedg jednym wyjsciem (jak w czesci
graficznej) do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej. Na zakonczeniach
przewodow odptywowych nalezy montowac piony odpowietrzajgce z wywiewka
wyprowadzong ponad pota¢ dachowa. U nasady pionu montowac rewizje. Pion
kanalizacyjny prowadzony bedzie w sciennych bruzdach lub obudowany ptytami kartonowo
gipsowymi. Podejscia do przyborow prowadzone sg w bruzdach sciennych lub bezposrednio
z posadzki. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe
z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Przejscia rur przez przegrody budowlane
wykonac w tulejach ochronnych o jedng dymensje wiekszych. Trasy projektowanych
kanatéw oraz ich srednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego

projektu.

Rodzaj punktu ‘2 : Razem q,
czerpalnego llos¢ | Przeptyw g, [dm®/s] [dm?/s]
zlewozmywak 1 0,3 0,30
basen porzgdkowy 1 0,3 0,30

WC 2 1,0 2,00
umywalka 3 0,3 0,90
pisuar 1 0,2 0,20
zawor ze ztgczka 2 0,2 0,40
RAZEM: %q, 4,10

Natezenie przeptywu $ciekéw

2.6. Instalacja grzewcza

Straty ciepta budynku obliczono zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN ISO 6946,
uwzgledniajgc zapotrzebowanie ciepta dla powietrza wentylacyjnego zgodnie z PN-94/B-
03430.Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto wg PN-EN 1SO 6946.
Zapotrzebowanie na ciepto budynku wynosi okoto Q=2,60 kW

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano elektryczne grzejniki ptytowe konwektorowe oraz
tazienkowe. Lokalizacje urzadzen pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
W legendzie na rysunku przedstawiono rowniez parametry ich pracy.

ZESTAWIENIE URZADZEN GRZEWCZYCH
ELEKTRYCZNYCH

L.p. Typ dobranego urzadzenia

grzejnik elektryczny konwektorowy — montaz Scienny
e wymiary 400/450/80 mm

1 e 8 pozycji nastaw temperatury

e napiecie zasilania 230V

dyfuzor aluminiowy

2 grzejnik elektryczny tazienkowy typu
drabinka o mocy 300W
e wymiary 570/475/91 mm,
e 8 pozycji nastaw temperatury,
e napiecie zasilania: 230V




2.7. Wentylacja

W celu zapewnienia wentylacji Swietlicy zaprojektowano wentylacje grawitacyjng oraz
mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.

Pomieszczenie sali Swietlicy wyposazone zostanie w dwa wentylatory scienne nawiewno-
wywiewne z rekuperacja. Praca wentylatoréw posiada nastepujgce parametry:

- nawiew / wywiew: 236 m¥%h / 224 m3h,

- miedziany wymiennik,

- nawiew i wywiew dziatajg jednoczesnie,

- nachylenie instalacji 3-5° w strone zewnetrzna,

- 93% efektywnos$ci energetycznej rekuperacji,

- stopien ochrony IP24, pobdr mocy 4-35Wh,

- zasilanie 230V,

- funkcja dogrzewania,

- obudowa izolowana termicznie.

Urzadzenia nalezy montowa¢ minimum 20 cm pod sufitem, na $cianie zewnetrzne;.
Lokalizacja zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Pomieszczenie aneksu kuchennego wyposazone zostanie w wentylator scienny nawiewno-
wywiewny z rekuperacjg. Praca wentylatora posiada nastepujace parametry:

- nawiew / wywiew: 118 m¥%h / 112 m¥h,

- miedziany wymiennik,

- nawiew i wywiew dziatajg jednoczesnie,

- nachylenie instalacji 3-5° w strone zewnetrzng,

- 95% efektywnosci energetycznej rekuperacji,

- stopien ochrony IP24, pobdr mocy 4-17Wh,

- zasilanie 230V,

- funkcja dogrzewania,

- obudowa izolowana termicznie.

Urzadzenie nalezy montowac minimum 20 cm pod sufitem, na Scianie zewnetrzne;j.
Lokalizacja zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowa¢ wentylacje grawitacyjng wspomagang
wentylatorami osiowymi (tazienkowymi) o wydajnoséci maksymalnej 100 m*/h. W miejscach,
pokazanych na rysunkach, jako przewody wentylacyjne stosowac kanaty ze sztywnych rur
spiro o srednicy 120 mm zakoriczone kominkami wentylacyjnymi ponad dachem.

Nawiew $Swiezego powietrza do pomieszczen sanitariatdéw poprzez kratki lub otwory
kontaktowe w drzwiach o przekroju min. 220 cm?.
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