Zestawienie stolarki drzwiowe]

Oznaczenie na rysunku Dz D1 D2 D3 D4 D5 D5
Rodzaj stolarki Zewnegtrzne metalowe Wewngtrzne ptylowe Wewngtrzne ptylowe Wewnetrzne plytowe Wewnetrzne plytowe Wewngtrzne plytowe Wewngtrzne plytowe
Oznaczenie graficzne
4 1 1 1 1 1 L
Wymiary w $wietle | S %0 90 90 0 90 0 90
oScieznicy [em] | H 203 203 203 203 203 203 203
Zewnglrzne wymiary | S 110 100 100 100 100 100 100
ofcieznicy [om] | H 208 208 208 208 208 208 208
llo$¢ sztuk 1L 1P 1P 1P L L L
OSCIEZNICA METALOWA OSCIEZNICA REGULOWANA OSCIEZNICA REGULOWANA OSCIEZNICA REGULOWANA OSCIEZNICA REGULOWANA OSCIEZNICA REGULOWANA OSCIEZNICA REGULOWANA
GRUBOSC § DLA 54mm OKLEINA ORZECH BIELONY OKLEINA ORZECH BIELONY OKLEINA ORZECH BIELONY OKLEINA ORZECH BIELONY OKLEINA ORZECH BIELONY OKLEINA ORZECH BIELONY
. 3&‘%&3 Am (‘;VWSOKSR(%'(’:'EE PRZYLGOWE PRZYLGOWE PRZYLGOWE PRZYLGOWE PRZYLGOWE PRZYLGOWE
Unagi PROG MAX 2om 3szt. ZAWIASOW W SKRZYDLE 3szt. ZAWIASOW W SKRZYDLE 3szt. ZAWIASOW W SKRZYDLE 3szt. ZAWIASOW W SKRZYDLE 3szt. ZAWIASOW W SKRZYDLE
Umnax DLA CALYCH DRZWI < 1,3Wim2K W SKRZYDLE DO WC DLA NIEPEENO-
KOLOR BIALY SPRAWNYCH ZAMONTOWAC KLAMKE
TYPU'C"
Zestawienie stolarki okiennej
Oznaczenie na rysunku 01-PCW 02-PCW
Oznaczenie graficzne
Zewngtrzne wymiary S 0 110
oScieznicy [cm] H 60 150
. § 9 M
Otwor w Swietle [cm] H o1 51
llod¢ sztuk 3 5
SZYBY BEZPIECZNE KLASY P2 SZYBY BEZPIECZNE KLASY P2
Unagi Umax DLA CALYCH OKIEN < 0.9Wim*K | Umax DLA CALYCH OKIEN < 0.9Wim*K
KOLOR BIALY KOLOR BIALY
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STOLARKE ZEWNETRZNA MONTOWAC W SYSTEMIE CIEPLEGO MONTAZU

Temat: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WEWNETRZNYM
INSTALACJAMI: WOD. KAN., C.0., WENTYLACJI GRAWITACYJUNEJ |
MECHANICZNEJ ORAZ WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENER-
GETYCZNEJ N.N. | FOTOWOLTAICZNEJ.
BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | HYDRAN-
TOWEJ.
BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ZE
ZBIORNIKIEM NANIECZYSTOSCI CIEKLE O POJEMNOSCI 9.

BUDOWA ZEWNETRZNEJ, ZALICZNIKOWEJ INSTALACJI ELEKTRO-
ENERGETYCZNEJ N.N. (WLZ ).
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