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Opis techniczny wewnętrznych robót remontowych 
BIEŻĄCE ROBOTY REMONTOWE POKRYCIA DACHOWEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. POWSTAŃCÓW WLKP W KUŹNICY CZARNKOWIESKIEJ 

 
 1  Podstawa Opracowania 
 1.1  Zlecenie od inwestora 
 1.2  Obowiązujące normy i przepisy budowlane 
 2  Dane ogólne 
 2.1  Adres obiektu: Kuźnica Czarnkowska – Szkolna 10, 64-700 Czarnków 
 2.2  Inwestor: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków 
 2.3  Biuro Projekt.: budconsult DORADZTWO BUDOWLANE  

                ul. Bolesława Chrobrego 29; 64-720 Lubasz 
 3  Cel i zakres opracowania 
Celem opracowania jest dokumentacja techniczna robót remontowych elementów pokrycia 
dachowego budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. 1918/1919 w Kuźnicy 
Czarnkowskiej. 
 4  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest zakres robót remontowo – konserwacyjnych zgodnie  
z planowanym programem działań na zabytku, będącym wytycznymi do wniosku  
o pozwolenie na roboty przy zabytku nieruchomym.  

 5  Podstawowe technologie robót: 
 5.1  roboty rozbiórkowe:  

 5.1.1  stan istniejący: budynek w kształcie litery T z dachem naczółkowym 
z trzema lukarnami. Budowa więźby dachowej drewniana, krokwiowo-jętkowa. 
Pokrycie z dachówki cementowej, zakładkowej. Opierzenia, rynny i rury spustowe z 
blachy ocynkowanej. Kominy ponad dachem murowane z cegły pełnej. Poniżej dachu 
prosta elewacja bez elementów ozdobnych z cegły pełnej. Lukarny otynkowane 
tynkiem ozdobnym.  
Zakres robót konserwatorskich dotyczy wymiany połaci dachowej oraz łat 
drewnianych, zamontowaniu nowego orynnowania oraz wymianie opierzeń 
zwieńczających lukarny i montażu nowych na bokach połaci dachowej. 

 5.1.2  roboty demontażowe: demontaż istniejącego pokrycia należy przeprowadzić 
w następującej kolejności: 
 5.1.2.1  budynek zabezpieczyć poprzez rozwinięcie siatek ochronnych. Okna i 

wystające elementy elewacji zabezpieczyć dodatkowo płytą drewnopochodną w 
celu minimalizacji ryzyka uszkodzeń podczas prac demontażowych. Roboty przy 
demontowanych połaciach prowadzić z rusztowań elewacyjnych montowanych 
przestrzennie z zastosowaniem zastrzałów lub z podnośnika koszowego. 
Dopuszcza się wykonanie podestów roboczych wokół kominów z uwzględnieniem 
zabezpieczenia pokrycia dachowego przed uszkodzeniem. Zabrania się kotwienia 
rusztowania do jakichkolwiek elementów budynku. 

 5.1.2.2  demontaż opierzeń zwieńczających lukarny i kominy – należy w całości 
zdemontować. Luźne elementy należy rozebrać ręcznie. Poszczególne elementy 
należy ciąć za pomocą nożyc ręcznych. Zabrania się stosowania szlifierek 
kątowych oraz innych narzędzi powodujących iskrzenie.   
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 5.1.2.3  skucie luźnych tynków z kominów – luźne okładziny tynkarskie należy 
usunąć ręcznie. Nie należy używać młotów lub innych narzędzi mechanicznych, 

 aby nie uszkodzić wiązania cegieł konstrukcji murowej komina.  
 5.1.2.4  demontaż drewnianych łat oraz elementów drewnianych – deski 

zawilgocone, skorodowane biologicznie, luźne należy zdemontować ręcznie. 
 5.1.2.5  demontaż poszycia dachowego – dachówkę cementową należy w 

całości zdemontować. Po pracach rozbiórkowych należy dokonać oceny stanu 
ołacenia i krokwi. 

 5.2  prace odtworzeniowe okładzin kominów: w miejscach usunięcia luźnych, 
odspojonych okładzin tynkarskich należy wykonać uzupełnienia z tynku cementowo – 
wapiennego w proporcjach 1-2-4 z piaskiem płukanym 0-2 mm. Tynki zatrzeć do 
standardu kat. III oraz pomalować farbą silikatową po uprzednim zagruntowaniu 
powierzchni. Kolorystyka odtworzona do istniejącej.  

 5.3  konstrukcja dachu - w przypadku stwierdzenia korozji biologicznej elementy 
drewniane – krokwie, łaty, należy wymienić lub wzmocnić. Konstrukcję drewnianą 
zaimpregnować preparatami grzybobójczymi oraz przeciwpożarowo, 

 5.4  izolacja przeciwwilgociowa - dach budynku w całości pokryć folią wstępnego krycia  
(o gramaturze min 100 g/m2). Wykonać zakłady na poszczególnych pasach membrany 
dachowej o szerokości min. 10 cm. Zamontować ruszt z kontrłat pionowo po krokwiach. 
Przymocować łaty w rozstawie skoku blachodachówki zgodnie z zaleceniami producenta.  

 5.5  opierzenia lukarn oraz boków poszycia dachowego: elementy zwieńczające należy 
wykonać w nawiązaniu do nowego poszycia dachowego, blachą powlekaną w kolorze 
powłoki zbliżonym do dachówki. Montaż na pomocą wkrętów.  

 5.6  fronty (fasady) lukarn: uzupełnić ewentualne ubytki w tynkach. Całość elementów 
frontowych lukarn należy zmyć i odtłuścić. Mycie wodą z detergentem obojętnym. 
Należy unikać uporczywego szorowania w celu minimalizacji uszkodzeń lica tynku. Całość 
zagruntować i pomalować dwukrotnie w kolorystyce odpowiadającej pozostałym 
elementom elewacji. Farby silikatowe, renowacyjne.  

 5.7  pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna, karpiówka żłobkowana długa z 
gąsiorami stożkowymi (nr 2.) zgodna z kartą techniczna na końcu opracowania. Montaż i 
mocowanie zgodnie z instrukcją Producenta. Krycie podwójna w koronkę. 

 5.8  uwagi końcowe i ogólne założenia robót remontowych: 
 5.8.1  wszelkie roboty prowadzić z zachowaniem szczególnej ochrony struktury 

zabytku 
 5.8.2  roboty prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje 

oraz uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie do kierowania robotami przy 
zabytkach nieruchomych (zgodnie z zapisami art. 37 c Ustawy z dn. 27 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Dz. U. z 2028 r., poz. 2067) 

 5.8.3  w przypadku stwierdzenia rozbieżności stanu faktycznego z projektowanym 
lub zagrożenia struktury zabytku, bezzwłocznie zabezpieczyć obiekt i zgłosić do autora 
niniejszego opracowania 

 5.8.4  po zakończeniu wszystkich prac zgłosić roboty do odbioru przez 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
fot. 1. ogólny widok budynku od strony ulicy Szkolnej 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fot. 2 ogólny widok budynku od strony boiska szkolnego 
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fot. 3. widok budynku od 
strony boiska szkolnego 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fot. 4. widok 
dachu budynku 
ze złym stanem 
opierzeń oarz  
orynnowania 
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fot. 5. widok - lukarny od strony ulicy Szkolnej ze złym stanem opierzenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 fot. 6. widok - lukarna od strony boiska 
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fot. 7. widok komina ze złym stanem okładziny tynkarskiej 

 

 
fot. 8. widok okapu 
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fot. 9. widok konstrukcji dachowej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot. 10. widok konstrukcji  
dachowej – nieszczelności  
pokrycia dachowego 
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fot. 11. widok konstrukcji dachowej 
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KARTA TECHNICZNA DACHÓWKI KARPIÓWKI 
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