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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1 Remont dachu
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
13+1,45+13+1,45+14 m 42,900
RAZEM 42,900
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m
d.1/0535-06
(4+1,2)"6 m 31,200
RAZEM 31,200
3|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzym- |m
d.1/0430-10 sowe, wiatrowe
(6,4+6,4+1,66)*2 m 28,920
7,15+7,15+1,9 m 16,200
13+1,45+13+1,45+14 m 42,900
(3,2+3,2+2,15+2,15+0,9)*3 m 34,800
RAZEM 122,820
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kot-|m2
d.1/0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(7,35+7,35)*0,4 m?2 5,880
(3,2+3,2+3,5)"3 m?2 29,700
30,4 m?2 1,200
RAZEM 36,780
5|KNR 4-04 Rozebranie podwojnego pokrycia dachowego z dachdwki kar- m2
d.1/0507-02 pidwki
0,5%(4,9+3,2)*2,15*3 m?2 26,123
0,5%(18,15+13)*8,15*2 m?2 253,873
7,35*14 m?2 102,900
0,5%(7+1,45)*7,35*2 m?2 62,108
-11,25*3 m?2 -33,750
RAZEM 411,254
6/KNR 4-04 Rozebranie reczne komindw wolnostojgcych przy uzyciu klinbw i  |m3
d.1/0109-04 miotéw
analogia
1,5"0,75*0,08*25 m3 2,250
0,3*0,3*0,08*25 m3 0,180
RAZEM 2,430
7/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet czerwonych o objetosci w jed- |m3
d.1/0310-02 nym miejscu ponad 0.5 m3
poz.6 m3 2,430
RAZEM 2,430
8|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu 0 od- |m2
d.1]/0430-03 stepie tat 16 cm
poz.5 m?2 411,254
RAZEM 411,254
9/KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie krawedziakéw -  |m
d.1|0417-02 2x 8x16cmo L -4m
analiza indywi-
dualna
4*8 m 32,000
RAZEM 32,000
10/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.1|0416-01
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
11/KNR-W 2-02 |Impregnacja elementéw drewnianych preparatem typu Fobos me- |m?2
d.1/202005-01 todg natrysku - impregnacja 4 razy aparatem z pompa reczng
poz.16 m?2 411,254
RAZEM 411,254
12|KNR AT-12 Izolacja pozioma z wetny mineralnej gr 15cm Lambda-0,035 m2
d.1/0202-05
poz.5*0,9 m2 370,129
RAZEM 370,129
13|KNR K-05 Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach m?2
d.1/01083-01
poz.8 m?2 411,254
RAZEM 411,254
14|KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z  |m2
d.1/0514-02 cynku i z domieszka tytanu
poz.4 m2 36,780
(1,75+1,75+0,75+0,75)*0,3 m?2 1,500
30,4 m?2 1,200
2,870,3"2"3 m?2 5,040
RAZEM 44,520
15|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do |m?2
d.1/0104-05 80 cm
poz.16 m2 411,254
RAZEM 411,254

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 33213




Kl_rem_dachu

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie do 16  |m2
d.1/0410-02 cm z tarcicy nasyconej
poz.8 m2 411,254
RAZEM 411,254
17|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwks - karpiéwka ceramiczna. Krycie pod- |m2
d.1/0513-05 wdjna w koronke - karpidowka ztobkowana dtuga z ggsiorami stoz-
kowymi (nr 2.)
poz.16 m?2 411,254
RAZEM 411,254
18/KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie 25x17cm  |szt.
d.1/0104-05
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
19/KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie 25x45¢cm szt.
d.1/0104-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
20|KNR-W 2-02 |Montaz gasiorow ceramicznych m
d.1/0511-02
analiza indywi-
dualna
11,9+1,35+1,35+1,35+1,35 m 17,300
17+1,55+1,55 m 20,100
(4,9+0,55+0,55)*3 m 18,000
RAZEM 55,400
21|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku i z do- |m
d.1/0522-02 mieszka tytanu
poz.1 m 42,900
RAZEM 42,900
22|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku i z domieszka tytanu szt.
d.1/0522-06
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
23|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku i z do- m
d.1/0527-03 mieszka tytanu
poz.2 m 31,200
RAZEM 31,200
24|KNR-W 2-02 |Montaz nowej boazerii/deskowania/wiatrownic - montaz na wysta- |m2
d.1/1036-02 jacej krokwi(odwzorowac wg. stanu istniejacego)
analogia
poz.3*0,35 m?2 42,987
RAZEM 42,987
25|KNR-W 2-02 |Impregnowanie dwukrotne m?2
d.1/1036-09
poz.24 m2 42,987
RAZEM 42,987
2 Lukarny
26| KNNR-W 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej |m2
d.2|0601-01 na $cianach, filarach, pilastrach
2,5"3 m?2 7,500
RAZEM 7,500
27|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kat. | o podtozach z |m?2
d.2|0724-03 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w
1 miejscu )
poz.26 m2 7,500
RAZEM 7,500
28|KNNR-W 3 Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cem.-wap. kat.Il  |m2
d.2|0608-01
11,253 m?2 33,750
0,5*3,2*3,22*3 m?2 30,720
RAZEM 64,470
29|KNNR-W 3 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  |mz2
d.2/1003-07 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
analiza indywi-
dualna
poz.28 m?2 64,470
RAZEM 64,470
30|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg fasadowg - silikatowa, re- |m?2
d.2|1519-02 nowacyjna
analiza indywi-
dualna
poz.29 m?2 64,470
RAZEM 64,470
3 Pozostate
31 Koszt utylizacji gruzu i materiatéw porozbiérkowych m3
d.3|kalk. wtasna
poz.32 m3 12,338
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RAZEM 12,338
32|KNR-W 4-01 |Wywiezienie materiatéw z demontazu samochodami skrzyniowy- |m3
d.3|0109-09 0109- |mi na odlegto$¢ 10 km
10
analogia
poz.5*0,03 m3 12,338
RAZEM 12,338
33|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan
d.3|z.sz.5.15 (poz.:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,2

6,27,28,29,30)
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