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PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie 2; Remont przepustu na drodze powiatowej - ul. Strazacka w miejscowosci Kopienica 1+200

1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Nr ST Podstawa Opis Jednostka llo$¢ Cena jedn. Wartos$¢
Kalkulacja
1 D.01.01.01 |wiasna Roboty pomiarowe w terenie réwninnym kpl. 1 0,00 z
Zabezpieczenie wykopu $ciankami stalowymi na czas
Kalkulacja prowadzenia robot w osi drogi (przy potéwkowym zwezeniu
2 wiasna drogi na czas wykonywania robot) kpl. 1 0,00 z
Kalkulacja Rozebranie nawierzchni bitumicznej o grubosci 12 cm wraz m2
3 D.01.02.04 [wlasna z wywozem i utylizacjg po stronie Wykonawcy (8,0x5,0) 40 0,00 zt
Kalkulacja Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 20 cm wraz z m2
4 D.01.02.04 |witasna wywozem i utylizacjg po stronie Wykonawcy (7,0x5,0) 35 0,00 z
Wykonanie wykopéw pod $cianke oporowg jednostronng ze
skrzydetkami przepustu i kanat przepustu rurowego, wraz z m3
Kalkulacja rozebraniem istniejgcego przepustu, z odwozem i utulizacjg
5 D.04.01.01 |witasna nadmiaru gruntu po stronie Wykonawcy. 54 0,00 z
Kalkulacja Wykonanie fundamentu pod przepust rurowy z betonu m3
6 wiasna C12/15 o dtugosci 12 m, szerokosci 0,6 m, grubosci 20 cm 1,44 0,00 zt
Woykonanie przepustu rurowego o $rednicy Dn 400 mm z rur
Kalkulacja karbowanych PP wraz z wigczeniem do studni zelbetowej za mb
7 wiasna pomocg uszczelki insitu 12 0,00 z
Kalkulacja Wykonanie fawy betonowej pod $cianke oporowg z betonu m3
8 wiasna C16/20 w wykopie bez szalowania (5x0,6x0,3) 0,9 0,00 z
Woykonanie $cianki zelbetowej ze skrzydetkami C16/20
zbrojonej stalg zebrowang - stopien zbrojenia 2 %, beton m3
Kalkulacja szczelny, grubos$¢ $Scianki 30 cm, wraz z przygotowaniem
9 wiasna warsztatowego szkicu zbrojenia (5,0x0,3x 2,5) 3,75 0,00 z
szt.
Kalkulacja Wykonanie odstojnika zelbetowego prefabrykowanego o
10 wlasna gtebokosci 0,5 m przed wlotem przepustu 1 0,00 zt
Wykonanie zasypania wykopu gruntem przydatnym do
budowy nasypoéw pozyskanym z terenu budowy, ulepszonym
lub dostarczonym przez Wykonawce wraz ze m3
Kalkulacja schodkowaniem nasypu i doprowadzeniem do grupy
11 wlasna nosnosci podtoza G1 46 0,00 zt
Kalkulacja 2
12 D.04.04.02 |wiasna Wykonanie podbudowy z kruszywa C 90/3 o grubosci 20 cm m 35 0,00 z
13 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2 35 0,00 z
Kalkulacja Wykonanie warstwy wigzgcej AC 16W, PMB25/55-60 o m2
14 D.05.03.05b |wtasna grubosci 8 cm 40 0,00 zt
15 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2 43 0,00 z
Kalkulacja Wykonanie warstwy $cieralnej AC 11S, PMB45/80-55 o m2
16 D.05.03.05a [wtasna grubosci 4 cm 43 0,00 z
Wykonanie studni betonowej o $rednicy Dn 1000 mm wraz z
wigczeniem do istniejgcego katnatu rurowego o gtebokosci <z
Kalkulacja do 2,0 m z dennica, na fundamencie z betonu o gr. 20 cm, z ’
17 wtasna wtazem klasy D250 1 0,00 zt
Wykonanie profilowania skarp i przeciwskarp w obrebie
Kalkulacja przepustu wraz z oczyszczeniem rowu i wywozem i utylizacja m2
18 D.04.01.01 |wiasna po stronie Wykonawcy 100 0,00 z
Kalkulacja Roztozenie warstwy ziemi urodzajnej humusu o grubosci 10 m2
19 D.06.01.01 [wiasna cm wraz z posianiem mieszankg traw 100 0,00 zt
Kalkulacja m2
20 D.04.04.02 |wiasna Wykonanie pobocza z kruszywa 0/31,5 o grubos$ci 20 cm 12 0,00 z
Bariery energochtonne SP05 - stupki co 2m kotwione w
Kalkulacja gruncie lub przy $ciance oporowej, po jednej stronie mb
21 wlasna przepustu 14 0,00 z
Kalkulacja Oznakowanie na czas realizacji robét wedtug typowego i kpl.
22 wiasna zatwierdzonego projektu dostepnego w ZDP 1 0,00 zt
Wartos¢é netto 0,00 zt
Podatek VAT 0,00 zt
Wartosé brutto 0,00 zt
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