NAZWA INWESTYCJ::  Odtworzenie przepustu w ciagu drogi gminnej

nr 100823 O w Skronsku
PRZEDMIOT: Przedmiar robét
LOKALIZACJA: Gmina Gorzéw Slaski, Skrofisko — pas drogi gminnej nr 100823 O
INWESTOR: Gmina Gorzéw Slaski
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzow Slaski
OPRACOWAL.: Joachim Nimpsz

Nazwy i kody robo6t budowlanych:
1. Dziat robot:

- 45000000-7: Roboty budowlane
2. Grupa robét budowlanych:
- 45200000-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
3. Klasa robét budowlanych:
- 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
4, Kategoria robé6t budowlanych:

- 45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
- 45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drég

Data opracowania: kwiecien 2023 r.

Opracowat: Inwestor:

Data opracowania: kwiecier 2023 Data zatwierdzenia:



PRZEDMIAR ROBOT

Odtworzenie przepustu w ciggu drogi gminnej nr 100823 O w Skronsku

Lp. Wyszczegdlnienie Elementéw Rozliczeniowych Jedknaost llos¢ fee dnna Wartosc¢ [zt]
3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |POMIARY I PRACE PRZYGOTOAWCZE
1.1.1 |Koszty zwigzane z zapezrfiec.ze.nie.m iftniejal.cych §ieci na ryczatt 1,00 0,00
czas przebudowy obiektédw inzynieryjnych i drogi
1.1.2 |Opracowanie i zatwierdzer\ie tyr’?czasowej organizacji ryczatt 1,00 0,00
ruchu na czas wykonywania robdt
1.1.3 WYbud,owanie,.utrzlym.anie i Ii.kwifj.acja ryczatt 1,00 0,00
objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu
1.1.4 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1.5 |Roboty pomiarowe
1.1.6 |Roboty pomiarowe przy realizacji obiektu ‘ kpl ‘ 1,00 0,00
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
2 |ROZBIORKI
2.1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1.1 |Roboty rozbidrkowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m 710 0,00
na gt. 6-10 cm
2.1.2 |Roboty rozbidrkowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
o gr. 5 cm (do ponownego wbudowania w konstrukcje m?2 122,50 0,00
drogi)
2.1.3 |Rozebranie podbudowy z ttucznia mechanicznie, grubosci m2 122,50 0,00
15-cm
2.1.4 |Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, dodatek
za kazdy dalszy 1-cm grubosci m?2 122,50 0,00
Krotnosé = 10
2.1.5 |Rozebranie azuréw betonowych na tawie betonowej m?2 4,40 0,00
2.1.6 |Rozebranie sciekow betonowych na tawie betonowej m 1,20 0,00
2.1.7 |Rozebranie barier drogowych i mostowych mb 16,00 0,00
2.1.8 |Rozebranie przepustu z rur zelbetowych o sr. fi 1000 m3 2,59 0,00
2.1.9 |Roboty ziemne wykonywane koparkam z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do, m3 269,02 0,00
1-km / wraz z zabezpieczeniem wykopu
2.1.10 Oczy.szc.zenie pobliskich placdw i koryta cieku z gruzu i m3 97,46 0,00
kamieni
2.1.11 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem m3 100,05 0,00
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km




2.1.12

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy uzupetniajace na
kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu/
dalsze 9km

Krotnos¢ =9

m3

100,05

0,00

2.1.13

Koszt sktadowania gruzu

m3

100,05

0,00

RAZEM ROBOTY ROZBIORKOWE

0,00

NAPRAWA ELEMENTOW ZELBETOWYCH PRZEPUSTU, ELEMENTOW PRZEPUSTU Z POLIPROPYLENU

| ELEMENTOW MURU OPOROWEGO

3.1

MUR OPOROWY

3.11

Podbudowy kruszywa bazaltowego 0/31,5 grubosé
warstwy po zageszczeniu 30-cm

m2

40,50

0,00

3.1.2

Podbudowy betonowe z betonu B-15 grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15-cm

m3

6,08

0,00

3.1.3

Montaz elementéw oporowych typu L, wys. 2,0

mb

30,00

0,00

3.14

Deskowanie muréw oporowych

m2

36,42

0,00

3.1.5

Zbrojenie konstrukcji betonowych, ptyty fundamentowe,
stropy, filary, sciany pionowe lub pochyte, przyczotki
jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stupy i pojedyncze belki,
zbrojenie o Srednicy 6-14-mm

kg

272,25

0,00

3.1.6

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym — kapa na murze oporowym - beton C35/40

m3

5,59

0,00

3.1.7

Zasypka Sciany oporowej kruszywem dowiezionym,
pospodtka wraz z kosztem zakupu pospdlki (bezposrednio
przy dnie i $cianach)

m3

63,15

0,00

3.1.8

Zasypka rurociggu kruszywem z rozbiérki (min 0,5 m od
lica Sciany)

m3

63,15

0,00

3.1.9

Zageszczenie zageszczarkami wibracyjnymi i ubijakami
gruntu w nasypach i watach przeciwpowodziowych, wat
klasy lll-IV, grunt niespoisty, kategorii I-ll, ubijak

m3

63,15

0,00

3.2

ODTWORZENIE PRZEPUSTU Z POLIPROPYLENU

3.21

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich,
grubos$¢ 25-cm

m3

5,10

0,00

3.2.2

Przepusty rurowe z polipropylenu (rury PP) jako
dwuscienne rury o karbowanej $cianie zewnetrznej
gwarantujacej wysoka sztywnos¢ obwodowg SN8 (8kPa)
oraz gtadkiej $cianie wewnetrznej majgcej zastosowanie
do zewnetrznych sieci kanalizacji deszczowej/ przepusty o
$rednicy wewnetrznej 600mm

12,00

0,00

3.2.3

Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, pospotka
wraz z kosztem zakupu pospolki

m3

18,36

0,00

3.24

Zageszczenie zageszczarkami wibracyjnymi i ubijakami
gruntu w nasypach i watach przeciwpowodziowych, wat
klasy llI-IV, grunt niespoisty, kategorii |-, ubijak

m3

18,36

0,00

3.2.5

Zasypka rurociggu kruszywem z rozbidrki

m3

25,50

0,00




3.2.6 |Zageszczenie zageszczarkami wibracyjnymi i ubijakami
gruntu w nasypach i watach przeciwpowodziowych, wat m3 25,50 0,00
klasy llI-IV, grunt niespoisty, kategorii |-, ubijak

3.3 |WYMIANA PRZEPUSTU Z ELEMENTOW ZELBETOWYCH FI 1000

3.3.1 Pod’fozl;? pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, m3 5,50 0,00
grubos$¢ 25-cm

3.3.2 |Przepusty zelbetowe majgce zastosowanie do zewnenych
sieci kanaliacji deszczowej/ przepusty o srednicy m 7,50 0,00
wewnetrznej 1000mm

3.3.3 |Obsypka rurociggu kruszywer,n (_JIOW|e2|onym, pospodtka m3 1571 0,00
wraz z kosztem zakupu pospélki

3.3.4 |Zageszczenie zageszczarkami wibracyjnymi i ubijakami
gruntu w nasypach i watach przeciwpowodziowych, wat m3 15,71 0,00
klasy lll-IV, grunt niespoisty, kategorii I-l, ubijak

3.3.5 |Zasypka rurociggu kruszywem z rozbiorki m3 38,00 0,00

3.3.6 |Zageszczenie zageszczarkami wibracyjnymi i ubijakami
gruntu w nasypach i watach przeciwpowodziowych, wat m3 38,00 0,00
klasy lll-IV, grunt niespoisty, kategorii I-l, ubijak

RAZEM NAPRAWA ELEMENTOW ZELBETOWYCH PRZEPUSTU, ELEMENTOW PRZEPUSTU Z
POLIPROPYLENU | ELEMENTOW MURU OPOROWEGO 0,00

4  INAWIERZCHNIA POBOCZA, ODWODNIENIE | BARIERY ENERGOCHLONNE
4.1 |WYKONANIE POBOCZA UMOCNIONEGO Z PLYT AZUROWYCH 40x60x10, ODWODNIENIE KORYTEM

4.1.1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii m?2 48,16 0,00
-1V

4.1.2 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm gr. m2 48,16 0,00
15 cm (pobocze utwardzone)

4.1.3 |tawa betonowa C12/15 pod pobocze z ptyt azurowych gr. m3 722 0,00
15cm

4.1.4 |Nawierzchnia pobocza utwardzonego z ptyt azurowych m2 48,16 0,00
40x60x10 cm

4.1.5 |Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych mb 6,00 0,00
33x25x8

4.1.6 |BARIERY OCHRONNE

4.1.7 |Montaz barller energochionnych H2W2 . m 16,00 0,00
(dostosowaé do barier z odrebnego opracowania)

4.1.8 Derpontaz oczyszczen'|e i F)onowny montaz bariery i m 16,00 0,00
barieroporeczy na obiekcie

RAZEM NAWIERZCHNIA POBOCZA, ODWODNIENIE |1 BARIERY ENERGOCHtONNE 0,00
5 |OCZYSZCZENIE | UMOCNIENIE ROWU
5.1 |OCZYSZCZENIE | UMOCNIENIE ROWU

5.1.1 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na
odlegtos$¢ 1 km, kategoria gruntu I-11/ profilowanie rowéw m3 22,80 0,00
istniejacych /

5.1.2 |Wywiezienie ziemi z profilowania rowéw przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny m3 22,80 0,00

rozpoczety 1 km /dalsze 9km/
Krotnos$¢ =9




5.1.3 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno
wykopdw wykonywanych recznie z humusowaniem m?2 50,00 0,00
kategoria gruntu I-lll
5.1.4 |tawa betonowa C12/15 pod skarpy i dno gr. 10 cm m3 8,69 0,00
5.1.5 |Brukowanie wyloty/wloty skarpy przepustu kostka z
kamienia g.ranitowego gr.1.5/17 v.vraz ze 'spoinO\.Nar?iem m2 66,85 0,00
zaprawg mineralng do spoinownia kostki z kamienia
naturalnego
5.1.6 |Brukowanie dna przepustu trylinkg lub kostkg z kamienia
gr?nitowego gr.1§/17 \A{raz ze s.poinovx./an.iem zaprawa m2 20,00 0,00
mineralng do spoinownia kostki z kamienia naturalnego
5.1.7 |Ogrodzenia z prefabry!<owar.1ych Flementéw betonowych, m2 13,00 0,00
budowa - dostosowanie do istnejgcych
RAZEM OCZYSZCZENIE | UMOCNIENIE ROWU 0,00
RAZEM NETTO: 0,00
VAT (23%): 0,00

RAZEM BRUTTO:

0,00




