REMONT PRZEPUSTU W CIAGU
DROGI GMINNEJ 100823 O W SKRONSKU

Opis robot:

1. Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta z Inwestorem.

2. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.

3. Przepisy techniczno-budowlane:
a. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaii drogi
publiczne i ich usytuowanie(Dz. U. z 2016 poz. 124 z p6zn. zm.),
b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst — Dz. U. z 2020
roku poz. 1333 z pdzn. zm.)

4. Mapa do celow projektowych.

5. Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w terenie.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis zakresu prac dla remontu przepustu

w ciggu drogi gminnej 100823 O w miejscowosci Skronsko.



3. Techniczna charakterystyka istniejacej drogi w obrebie przepustu

Istniejacy przepust przeznaczony do remontu zlokalizowany nad ciekiem wodnym
Osoka pod droga gminng 100823 O. Dla przebudowywanego odcinka drogi po przebudowie
W miejscu wystepowania przepustu spetnia¢ bedzie nastepujgce parametry techniczne:

klasa D,
- Vp—30km/h,

- szeroko$¢ jezdni — 5,0 m (2 pasy ruchu po - 2,50 m),

- szerokos$¢ poboczy utwarodzonych azurami — 0,75 m,

- odwodnienie  powierzchniowe  (odtworzenie rowow  otwartych,  koryta
prefabrykowane)

- spadki poprzeczne jezdni — jednostronne 2,0%

- spadki poprzeczne pobocza 6,0%

- rodzaj nawierzchni jezdni beton asfaltowy.

4. Istniejgcy stan przepustu.

Przedmiotowa inwestycja planowana jest w zwiazku z faktem, iz istniejacy przepust
zelbetowy zostal posadowiony w sposdb nie zapewniajacy swobodny przeptyw wod
podczas intensywnych opadow deszczu. Podczas ulewy w 2022 roku nastapito uszkodzenie
rur przepustu zglbetowego, a przepust z rur polipropylenowych zostal catkowicnie
zamulony. Sciana oporowa od strony wylotu zostata catkowicie zniszczona przez napor
wody przelewajacej si¢ przez korone drogi. Stan przepustu wymaga remontu: rury
zelbetowe zostang naprawione zaprawami lub poprzez wymiang rur. Przepust z tworzywa
polipropylenowego, ktory zostat zamulony, nast¢pnie poros$nigty trawami i krzakami, jest
catkowicie nieczynny, co w przypadku mocniejszych opadéw skutkuje tym, ze woda
ponownie przelewa si¢ przez korong drogi. W zwigzku z powyzszym nalezy albo oczys$cic¢
istniejacy przepust z rur polipropylenowych, albo wymieni¢ niezbedne odcinki

uszkodzonych rur.



5. Zakres przebudowy.

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na drodze,

- roboty przygotowawcze,

- roboty realizacyjne - zabezpieczenie istn. sieci,

- roboty ziemne zwigzane z wykopem

- wykonanie remontu przepustu zelbetowego 1 polipropylenowego

- wykonanie remontu $ciany oporowej wraz z wykonaniem kapy zelbetowe;j

- wykonanie umocnien wlotéw i wylotéw w obrgbie przepustu — na dlugosci 10 m od
przepustu

- wykonanie nasypow (zaggszczanie co 40 cm)

- wykonanie poboczy umocnionych z ptyt azurowych

- wykonanie koryt odwodnieniowych

- montaz barieroporgczy 1 barier energochtonnych (cze$¢ z rozbiorki, czes¢wg
odrgbnego opracowania)

- uporzadkowanie terenu robo6t 1 terenu wokoét

5.1. Prace przygotowawcze.

Teren rozbiorki nalezy wilasciwie zabezpieczy¢ i1 ogrodzi¢. Sposob zabezpieczenia
1 zakres przewidzianych ogrodzen okresli Wykonawca. Ogrodzenie terenu robdt musi by¢
stabilne 1 gwarantowac¢ zabezpieczenie przed odpryskujacym gruzem i innymi czynnikami
dla oso6b postronnych. Przed wykonaniem robot rozbiorkowych Wykonawca wykonana
konstrukcje zabezpieczajace ciek wodny przed zanieczyszczeniami mogacymi przedostac

si¢ do cieku wodnego. Wybdr 1 sposdb zabezpieczen pozostawia sie¢ w gestii Wykonawcy.



5.2. Rozbiorki.

W zakresie prac rozbiérkowych przewidziano:
frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni,
korytowanie warstw podbudowy,
rozbidrka barier drogowych 1 mostowych (do ponownego montazu),
rozbidrka $cian z bloczkdw 1 umocnien skarp,
rozbiorke istniejacych poboczy z azura i koryt odwadniajacych,

cze$ciowy remont lub rozbiorka istniejgcych przepustow,

5.3. Remont lub wymiana przepustow.

W ramach remontu nalezy odtworzyz przepust rurowy zelbetowy 1000 oraz przepust
rurowy fi 600 z polipropylenu w klasie sztywnosci SN=8 kN/m2. Od stony wylotu
przewidziano remont $ciany oporowej wraz z kapa betonowa. Szczegdty pokazano na planie
zagospodarowania terenu 1 rysunkach szczegotowych.

Przy ewentualnej wymianie, rur¢ zelbetowa wilaczyc w istniejace Sciany czolowe.
Sciany czolowe oczyscié i zakonserwowaé. Przy ewentualnej wymianie, rure

polipropylenowa na wlocie i wylocie nalezy docia¢ pod katem, dostosowujac do stozka.

5.4. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Wzdtuz drogi przy przepuscie po prawej stronie (jadgc w kierunku m. Koscieliska)
bariery i barieroporgcze nalezy rozebra¢ oczys$ci¢ a po wykonaniu robdt remontowych
zamontowa¢ ponownie. Po lewej stronie na dlugosci 30 mb (na dlugosci $ciany)
przewidziano montaz barier N2W2, ponadto w obregbie przepustu dotozy¢ do bariery

pochwyt.



5.5. Umocnienie skarp wlotu - wylotu , dna rowu

W obrebie wlotu i wylotu przepustu nalezy dokona¢ korekty istniejacych rowow
melioracyjnych naprowadzajac ich wlot wylot w kierunku remontowanego przepustu.
Nalezy dokona¢ korekt istniejacych skarp , korpusu drogowego. Po dokonaniu korekty
nalezy umocni¢ skarpy poprzez brukowanie kostka kamienng 15/17 cm utozong
na podbudowie betonowej C12/15 grub. 15 cm. Spoinowanie kostki wykona¢ poprzez

zaprawe mineralng / cementowa majgca zastosowanie do nawierzchni brukowych

5.6. Postanowienia koncowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jako$ci robot okreslonych
w pzepisach 1 normach. Roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ nalezy recznie
ze szczegllng ostroznoscig oraz pod nadzorem wiascicieli sieci. Na wykonawcy spoczywa
réwniez obowigzek wykonania oznakowania obrebu prowadzenia robot.

Wszelkie zmiany (dotyczace wykonania robot , doboru rodzaju 1 ilo$ci materiatlow
oraz obmiaru robot), ktore maja znaczacy wplyw na jako$¢ wykonanego remontu i na

wartos$¢ kosztorysowa , nalezy przed przystapieniem do robot uzgodni¢ z Zamawiajagcym.



