
Poziom porównawczy
392.00 mnpm

Obecny poziom 
terenu
Projektowany poziom
terenu
Projektowany poziom
góry przewodu

Spadki przewodu

Odległości

-5
.6

75

0.
00

0

96
.6

3

48
.4

8

39
6.

50
0

39
4.

68
0

39
3.

72
5

39
5.

17
0

pr
oj

ek
to

w
an

a 
lin

ia
 o

gr
od

ze
ni

a

kr
aw
ęd
ź 

pł
yt

y 
bo

is
ka

 d
o 

ko
sz

a

st
ud

ni
a 

ko
nt

ro
ln

a

  s
tu

dn
ia

 o
db

io
rc

za
 

  ż
el

be
to

w
a 

D
w

12
00

SD1 SD4

39
5.

12

39
4.

96
0

Naziom

1.
39

5

39
5.

50
0

1.
34

5

L=13,74m
i=2,15%

L=97,130m

i=0,807%

Kompleks sportowy Zespołu Szkół w Wolbromiu, ul. Pod Lasem 1, karta mapy 32, obręb Wolbrom

Gmina Wolbrom, 32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 1

Arkusz:

P. W. POLTOR,  43-100 Tychy, ul. Konecznego 19/5

Stadium: Skala:

  PB

Imię i nazwisko

Opracował

Sprawdził

Rysował

Funkcja

Zadanie

Tytuł rysunku

Inwestor

Zmiana:Nr rysunku:

AB-R.80.03.03. 0AB-R.80.

06.2017 r.

06.2017 r.

Nr uprawn.

06.2017 r.

Data Podpis

Nr projektu: Nr opracowania:

AB-R.80.03.

Kolektor zbiorczy dwodnienia boisk - przekrój wzdłużny

Teresa Świerczek

mgr inż. Andrzej Basiński

Yadeusz Rączka

617x297

Specjalność

Instalacyjno-inżynieryjna

sanitarnaBranża

44/M/84

1 : 250
1 : 50

34/M/85

Instalacyjno-inżynieryjna

393.210

394.150

Rura PCV160x4Rura drenarska PCV113/126 L=37,39m

Rura drenarska PCV145/160  L=45,50m
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Tuleja ochronna 
160 krótka

obecna niweleta terenu
projektowana niweleta terenu

kanał k300
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