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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWYCH ZESPOLU SZKOt. W WOLBROMIU
OPIS TECHNICZNY

Inwestor: Gmina Wolbrom, 32-400 Wolbrom, ul.Krakowska 1

Adres inwestycji: 32-400 Wolbrom, ul. Pod Lasem 1, dziatki o numerach: 5125;
5126; 5123; 5128/2 i 5128/3

1. WSTEP

Zespot Szkot w Wolbromiu w swej bazie sportowej posiada dwa boiska zewnetrzne
oraz nieczynne sztuczne lodowisko. W dobrym stanie jest boisko do pitki noznej z
nawierzchnig z trawy naturalnej. Drugie boisko do koszykowki potozone przy sali
gimnastycznej posiada nawierzchnie asfaltowg ztej jakosci. Sztuczne lodowisko jest
od kilku lat nieczynne, a z ptyty betonowej widoczne sg rury stalowe uktadu
chtodzenia. Dziatki szkolne 5125 i 5126 sg czesciowo ogrodzone. Przedmiotem
niniejszego opracowania jest budowa od podstaw mini stadionu szkolnego z
boiskiem do minipitki noznej wraz elementami sztucznego lodowiska i obiektami
lekkiej atletyki oraz budowa tez od podstaw petnowymiarowych boisk do pitki
recznej i koszykowki. Wymienione obiekty starano sie zaprojektowacC zgodnie z
aktualnym poziomem wiedzy technicznej z dostepnych na rynku materiatéw.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawami do opracowania Projektu Budowlanego budowy obiektow

wymienionych na wstepie s3a:

- umowa nr 17/WTI/2017 zawarta z Gming Wolbrom w dniu 13.01.2017 r.,

- Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany w 2016 roku przez P. W. POLTOR
Tychy,

- wskazowki i wytyczne Inwestora, przekazywane w trakcie opracowania,

- Opinia geotechniczna autorstwa Zakfadu Prac Geotechnicznych Krzysztof Kilar
z Tychow,

- Mapa do celow projektowych opracowana przez firme Ustugi Geodezyjne
inz. Dariusz Farbicki z Wolbromia,

- wizje w terenie i wkasne pomiary,

- Wywiady z Dyrekcjg Zespotu Szkot,

- wywiady z producentami elementow wyposazenia projektowanych obiektow
i wykonawcami robot specjalistycznych,

- uzgodnienia z Touranem w zakresie projektu nowego przytgcza kablowego
i zabezpieczenia kabli energetycznych w miejscach kolizyjnych,

- Przepisy gry w pitke reczng — ZPRP 1994,

- Przepisy gry w mini pitke nozng — PZPN 1994,

- Przepisy gry w tenisa,

- Oficjalne przepisy gry w pitke siatkowa,

- Oficjalne przepisy gry w koszykowke 2014 r.- Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzniejszymi
zmianami),

- Wypis i wyrys z MPZP Miasta | Gminy Wolbrom.
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3. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na dziatkach o numerach 5125; 5126 (
witasnos¢ Gminy Wolbrom); dziatkach 5128/1; 5128/2; 5128/3; 5123 i 5104
(wkasnos¢ Gminy Wolbrom) oraz dziatce 5070 stanowigcg wtasno$¢ Skarbu
Panstwa

Wg MPZP dziatki objete opracowanie sg przeznaczone na ustugi oswiaty, nauki,
kultury i zdrowia (dziatki 5125 i 5126 oznaczone symbolem A 5UP), lub pod
zabudowe ustugowg o charakterze publicznym (dziatki 5128/1; 5128/2 i 5128/3
oznaczone symbolem A 10U), lub na drogi publiczne dojazdowe — dziatka 5123
oznaczona symbolem KDD. Na wymienionych wyzej dziatkach nie ma obiektow
wpisanych do rejestru zabytkow, ani teren tych dziatek nie jest objety nadzorem
archeologicznym.
3.2. Budynek Szkoty zlokalizowany jest na dziatce nr 5126, na ktorej sg istniejgce
obiekty sportowe jak boisko do pitki noznej, boisko do koszykowki i boisko do pitki
recznej. Dziatka 5126 jest ogrodzona od potudnia i zachodu, od wschodu ogra-
niczona jest budynkami Szkoty, a od p6tnocy na granicy dziatki sg ustawione ogro-
dzenia prywatnych dziatek. Boisko do pitki noznej od pétnocy posiada pitkochwyt z
rur stalowych Dz=81mm z zawieszong stalowg siatkg pleciong o wysokosci 6m.
Wyposazenie boiska stanowig dwie bramki petnowymiarowe z rur stalowych @100
oraz dwie bramki stalowe dla juniorow. Nawierzchnia boiska do pitki noznej posiada
naturalng nawierzchnie trawiastg w dobrym stanie. Boiska do recznej i do koszy-
kowki sg zlokalizowane po potudniowej stronie Szkoty patrzagc od strony ul. Pod
Lasem. Teren boisk do koszykowki i recznej w stosunku do poziomu boiska do pitki
noznej obnizony jest o okoto 1,10m Nawierzchnia boisk asfaltowa jest w ztym
stanie. Stojaki do kosza z rur i ksztattownikéw stalowych niekonserwowane i silnie
skorodowane. Bramki do pitki recznej w stanie dobrym. Po potnocnej stronie dziatki
biegnie nieformalny cigg pieszy o nawierzchni gruntowej wykorzystywany przez
wiascicieli dziatek graniczacych z dziatkg szkolng. Od potudnia dziatka 5126 po-
siada skarpe o wysokosci ~1,0m porosnietg drzewami o réznych srednicach i roz-
nych gatunkéw. Wsrod drzew znajduje sie stalowe ogrodzenie w ztym stanie. Na
granicy dziatek 5126 i 5125 biegnie ogrodzenie z przeset stalowych o wysokosci
~1,50m zawieszonych na stupkach stalowych. Dziatka 5126 poza wyzej wspom-
niang skarpg od potudnia jest uksztaltowana prawie poziomo i na potnocy za
pitkochwytem opada skarpg do ciggu pieszego. Uzbrojenie dziatki 5126 zwigzane
jest przede wszystkim z funkcjonowaniem budynku Szkoty. Wody deszczowe z
dachow budynku odprowadzone sg kanalizacjg z rur betonowych i kamionkowych
do kanalizacji miejskiej w dwoch ciggach, jeden na potudniu przy sali gimnastyczne;j
i drugi po poétnocnej stronie w rejonie wjazdy na dziatke. Odwodnienie
powierzchniowe stanowig trzy studzienki sciekowe z wpustami deszczowymi. Dwie
studzienki sciekowe sg zabudowane u podnoéza skarpy boiska do pitki noznej od
strony budynku, a trzecia jest zabudowana na wjezdzie po poétnocnej stronie
budynku. Dyrekcja Szkoty nie zgtaszata problemdw z kanalizacjg deszczowa. Brak
jest informacji o odwodnieniu wgtebnym boiska do pitki noznej, przeglad
istniejgcych studni nie wykazat przykanalikéw od strony boiska. Od pdlnocnej
strony do budynku Szkoty doprowadzone jest zasilanie elektryczne kablem
ziemnym, zasilanie w ciepto kanatem z rurami izolowanymi oraz zasilanie w wode.
Doprowadzenie mediow do budynku Szkoty jest wykonane siecig podziemng i
biegnie ona wzdtuz lub w poprzek wjazdu.




3.3. Na dziatce 5125 zlokalizowana jest ptyta betonowa sztucznego lodowiska
oraz droga dojazdowa z ptyt drogowych 1,2x3,0m wraz z kontenerem szatniowym,
ztgczem kablowym zasilania zlikwidowanego agregatu chtodniczego lodowiska.
Sztuczne lodowisko otoczone jest bandg z ksztattownikdéw stalowych obtozonych
deskami drewnianymi. Stan ptyty lodowiska z instalacjg mrozgcg jest zty, na znacz-
nych potaciach beton ulegt wykruszeniu odstaniajgc orurowanie instalacji mrozenio-
wej. Do lodowiska doprowadzona jest kanalizacja do przejmowania wody po roz-
mrozeniu ptyty. Kanat betonowy k300 biegnie od lodowiska do studni Dw800 przy
murowanym boksie z zaworem czerpalnym. Od studni przy boksie kanat
zbudowany z rur betonowych D300 biegnie do studni Z na dziatce 5126. Wzdtuz
ogrodzenia z dziatkg 5126 biegng dwa kable YAKY 4x120mm2 zasilania ztgcza
kablowego. Wg projektu EL-PROD z Chrzanowa ma by¢ wybudowane nowe ztgcze
kablowe, a nowe kable 2xYAKXS4x120mm2 zasilajgce ZK majg biec pod
projektowanym chodnikiem na wschod od biezni okdlnej projektowanego stadionu.
Sztuczne lodowisko jest oswietlone poprzez 10szt lamp zabudowanych na
zelbetowych stupach o wysokosci ~8m. Zasilanie lamp kablem ziemnym. Na
dziatce 5125 znajdujg sie nieczynne obiekty zwigzane z lodowiskiem jak murowana
obudowa zaworu czerpalnego wody do zalewania lodowiska i stalowa budka
sanitarna. Pierwotnie dziatka 5125 byla ogrodzona ptotem z przeset stalowych
zawieszonych na stupkach z profili stalowych. Wysoko$¢ resztek ogrodzenia
h=1,50m. Dziatka od potudnia do ptyty sztucznego lodowiska porosnieta jest trawg i
réznymi chwastami. Od strony pétnocnej oprocz traw rosng krzewy jezyn, dzikiej
rézy i samosiejki innych gatunkéw oraz jedno drzewo — akacja (grochodrzew). Na
granicy z dziatkg 5126 wzdtuz ogrodzenia rosng drzewa duzych rozmiarow —
piersnice rzedu 50-90cm. W ramach opracowania wykonano inwentaryzacje drzew
kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem co pokazano na rysunku AB-
80.01.03. oraz na dokumentacji zdjeciowej. Na terenie dziatek 5125 i 5126 do
usuniecia jest siedem drzew.. Dziatka 5125 jest potozona wyzej i opada w kierunku
potnocnym o okoto jeden metr do poziomu dziatki 5126. Najwieksze przewyzszenie
jest w rejonie projektowanego wjazdu z dziatki 5123 (oznaczona w MPZP jako
droga dojazdowa KDD).

3.4. Uktad komunikacyjny dziatek 5125 i 5126

Na teren dziatki 5125 jest jeden wjazd od strony Hotelu Pod Lasem poprzez dzial-
ke 5128/2 i dalej przez dziatki 5128/1; 5128/3 i 512. Od granicy dziafki jest tymcza-
sowa droga z ptyt drogowych pozwalajgca dojecha¢ do sztucznego lodowiska i
obiektow pomocniczych.

Na dziatke 5126 sg dwa wjazdy po obu stronach budynku Szkoty. Wjazd po
potnocnej stronie jest wjazdem oficjalnym, jednak praktycznie umozliwia jedynie
dojazd do bocznej Sciany pdétnocnego skrzydta budynku Szkoty oraz do garazu bez
mozliwosci wjazdu na tyt budynku. Wjazd na teren boiska do pitki noznej mozliwy
jest poprzez cigg pieszy i dziatke 5126 w miejscu wyrdwnania sie poziomow obu
dziatek. Drugi wjazd na dziatke 5126 zlokalizowany jest po potudniowej stronie sali
gimnastycznej. Umozliwia on podobnie jak wjazd pdétnocny dotarcie jesynie do
boisk do pitki recznej i koszykéwki i tak samo ze wzgledu matg odlegtos¢ skarpy
boiska do noznej od budynku oraz brak utwardzenie nawierzchni nie ma mozliwosci
dojazdu na tyt budynku Szkoty. Geometria obu wjazdéw nie jest dostosowana do
przejazdu ciezkich pojazdoéw i maszyn jakie mogg by¢ wykorzystane przy budowie




projektowanych obiektéw sportowych. Wzdtuz pdtnocnej granicy dziatek 5125 i
5126 biegnie ciag pieszy o nawierzchni gruntowej. Cigg pozwala na doj$cie do
dziatki 5125 poprzez dziatke 5070 oraz jest wykorzystywany przez mieszkancow
domdw zlokalizowanych na dziatkach graniczgcych z dziatkami 5126 i 5070.

3.5. Dziatki 5128/1; 5128/2 8128/3 5123 i 5104 potozone sg na potudnie od dziatek
5125 i 5126 przeznaczonych na budowe obiektow sportowych Zespotu Szkét.
Jednak dla umozliwienia dojazdu na teren budowy, a po wybudowaniu obiektow
sportowych dojazdu i parkowania samochodow osob zainteresowanych czynnym
uprawianiem sportu i kibicom oraz dla obstugi Hotelu ,Pod Lasem” niezbedna jest
przebudowa istniejgcego na tych dziatkach uktadu drogowego oraz budowa miejsc
postojowych. Hotel zlokalizowany jest na dziatce 5128/1. Dojazd do hotelu odbywa
po dziatce 5128/2 i 5128/3, a do dziatki szkolnej 5125 po dziatkach 5128/2; 5128/1;
5128/3; 5104 i 5123. Dojazdy sg wykonane z ptyt drogowych 1,2x3,0m utozonych
bezposrednio na gruncie rodzimym, trylinki i asfaltobetonu z czesciowym
obramowaniem z kraweznikow. Dojscia chodnikowe do budynkéw wykonane sg
ptyt betonowych z obramowaniem z obrzezy. Dziatka 5128/3 na granicy z dziatkami
5125 i 5126 porosnieta jest krzakami i drzewami o bardzo zréznicowanej wielkosci i
w roznych gatunkach. Wg wykonanej inwentaryzacji drzew w rozmiarach
podlegajgcych kalkulacji do usuniecia jest 12 drzew. Oprocz drzew do usuniecia sg
krzewy z tgcznej powierzchni ~1300m?. Droga wewnetrzna na opisywanych
dziatkach oswietlona jest lampami zamontowanymi na stupach zelbetowych o
wysokosci ~6 z zasilaniem linig napowietrzng. Na dziatkach zabudowana jest
kanalizacja deszczowa z rur o srednicach 200 i 400mm, do ktérej prawdopodobnie
wigczone sg Scieki z hotelu. W Srodku dziatki 5128/3 jest wydzielona dziatka nr
5129, na ktérej zabudowana jest stacja transformatorowa TAURON-u nr SN/nN
6B0759 Wolbrom-Internat. Wokot stacji wystepuje bardzo duze zageszczenie kabli
Sredniego i niskiego napiecia.

3.6. Warunki gruntowo-wodne

Wykonane wiercenia geologiczne nie wykazaty wystepowania wéd gruntowych. W
czesci pétnocnej dziatek 5125 i 5126 wystepujg grunty humusowe i nasypowe do
gtebokosci 0,5 do 0,7/m.W pozostatych otworach z siedmiu wykonanych poza
cienkg kilkucentymetrowg warstwg humusu wystepowaty drobne piaski czwarto-
rzedowe i kredowe. Na terenie boiska do pitki noznej w czesci potudniowej
stwierdzono wystepowanie glin juz na gtebokosci 0,4m. Warunki gruntowe wg
badan okreslono jako proste warunki gruntowe. Dla piaszczystych gruntow
rodzimych mozna przyjgC¢ grupe podioza G1. Natomiast dla glin przy dobrych
warunkach wodnych nalezy przyjg¢ grupe nosnosci G3.

4. STAN PROPONOWANY
W ramach projektowanej budowy kompleksu sportowego przyjeto zasade mini-
malizowania robo6t ziemnych, a wiec dopasowanie w miare mozliwosci normowych
wysokosci obiektow do obecnego uksztattowania wysokosciowego terenu.
Zgodnie z opracowanym wczesniej PF-U i wytycznymi Inwestora oraz gospodarza
terenu zaprojektowano nastepujgce obiekty:
- stadion szkolny ze skoczniami, boiskiem do minipitki noznej, stanowiskiem do
pchniecia kulg oraz sztucznym lodowiskiem,



- hale pneumatyczng demontowalng nad sztucznym lodowiskiem,

- boisko wielofunkcyjne do pitki recznej i tenisa

- boisko wielofunkcyjne do koszykdwki i siatkdwki,

- strzatochwyt za boiskiem do recznej i tenisa,

- cigg pieszo-jezdny od wjazdu potnocnego do granicy dziatki 5125,

- parkingi na dziatkach 5128/3 i 5123 wraz z uktadem drogowym na dziatkach
5128/1; 5128/2 i 5104,

- ogrodzenie dziatki 5125 od potudnia i wschodu,

- oSwietlenie stadionu i boisk,

- monitoring obiektow.

4.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
W ramach robét rozbidrkowych nalezy:

- zdemontowac pitkochwyt za bramkg na boisku do pitki noznej,

- zdemontowac bramki petnowymiarowe i mtodziezowe na boisku do pitki noznej,

- zdemontowac ogrodzenie miedzy dziatkami 5125 z 5126 oraz resztki ogrodzenia
dziatki 5125,

- rozebrac barak szatniowy,

- zdemontowac stare ztgcze kablowe przy granicy dziatki 5125 z dziatkg 5126,

- rozebra¢ murowany boks z zaworem czerpalnym do zalewania starego lodowiska,

- rozebrac sanitariat z profili i blachy stalowej w potudniowej czesci dziatki 5125,

- zdemontowac droge tymczasowa na dziatkach 5125, 5183/1; 5128/2; 5128/3;
5123 i 5104 wraz kraweznikami,

- zdemontowac oswietlenie starego lodowiska wraz z usunieciem z gruntu kabli,

- dokonaé wycinki drzew i krzewdw na dziatkach 5125; 5128/3; 5123 i 5104 wraz
z wykarczowaniem korzeni,

- usuniecie humusu do gtebokosci 15cm.

4.2. Odwodnienie terenu

Badania geologiczne gruntu z natury rzeczy sg punktowe i sg jednoznacznie
wiasciwe do tych punktow. Pozostata czesS¢ terenu jest oceniana poprzez analogie,
a wobec tego, ze w niektorych otworach wystepujg gliny i piaski zaglinione mozna
mie¢ obawe wystgpienia niekorzystnego dla naturalnego odwodnienia ukfadu
warstw gruntu. Z tego powodu pod proponowanymi obiektami zaprojektowano
odwodnienie wgtebne, a dla ciggu pieszo jezdnego i parkingéw dodatkowo odwo-
dnienie powierzchniowe. Odwodnienie wgtebne zaprojektowano z rur drenarskich
karbowanych PCV perforowanych szczelinami 1,5x5mm na catym obwodzie bez
oston z widkna kokosowego czy tez z geowtdkniny. Na sgczki podstawowe dobrano
rury drenarskie PCV80/90, a na kolektory zbiorcze rury drenarskie PCV 113/126 i
PCV145/160. Rury drenarskie utozono w rowkach drenazowych o gtebokosci
minimum 1,20m ponizej poziomu projektowanego dla unikniecia ewentualnego
zamrozenie w okresie zimowym przy wystgpieniu minimalnych temperatur. Rowki
drenarskie zaprojektowano o wymiarach: szerokoS¢ dna ~40cm, szerokosS¢ na
poziomie dna koryta ~60cm. Rowki drenarskie po obrobieniu i zageszczeniu dna
wytozyé geotekstylem o gramaturze minimum 250g/m? z wywinieciem na zewnatrz
po ~0,50m. Rury drenarskie utozy¢ bezposrednio na dnie rowka i zasypac¢ zwirem
ptukanym o granulacji 2/16mm do wysokosci 150mm ponad wierzch rury. Pozostatg
przestrzen rowka wypetni¢ ttuczniem drogowym 31,5/63mm Iub o zblizonej




granulacji. Nalezy unika¢ stosowania do wypetnienia rowkéw tlucznia dolomitowego
z6ttego charakteryzujgcych sie duzym udziatem frakcji drobnych i pylastych.
Rzedne gory rur drenarskich podano na rysunkach odwodnienia obiektow. Na
koncach rur drenarskich PCV80/90 zabudowac¢ zaslepki drenarski PCV92. Na
poczgtku kolektorow i na ich koncach zaprojektowano studnie kontrolne
Dw=600mm z osadnikami o gtebokosci osadnika ~40cm ponizej rury odptywowe;.
Studnie takie zatrzymujg drobiny piasku i mutdw oraz pozwalajg na okresowe
kontrole pracy odwodnienia, a systematycznie czyszczone zapewniajg dtugotrwatg
sprawnos¢ odwodnienia. Odprowadzenie wody ze studni koncowych SD3 i SD6
zaprojektowano przykanalikami z rury PCV160x4mm. Dla uktadu odwodnienia
boisk i stadionu zaprojektowano studnie odbiorcze SD4 i SD7 z kregow
zelbetowych Dw1200. Studnie SD4 zaprojektowano w miejsce istniejgcej
zdewastowanej studni Dw800 zlokalizowanej przy murowanym boksie z zaworem
czerpalnym. Studnie SD4 zaprojektowano z osadnikiem o gtebokosci ~40cm
mierzgc od dolnej krawedzi rury odptywowej. Studnie SD7 zaprojektowano na
kanale k300 poza zewnetrznym pétnocnym tukiem biezni okélnej stadionu. Studnie
tg zaprojektowano rowniez z osadnikiem jak wyzej. Ze wzgledu na zaprojektowanie
obiektéw sportowych z nawierzchniami przepuszczalnymi, miejsc postojowych z
nawierzchnig z ptyt azurowych zrezygnowano z odwodnien powierzchniowych tych
obiektow.

Ciag pieszo jezdny zaprojektowano z odwodnieniem powierzchniowym i
wgtebnym. Odwodnienie powierzchniowe zaprojektowano poprzez jednostronne
2% przechylenie chodnika w kierunku potudniowym i umieszczenie przy
krawezniku studzienek deszczowych Dw500 z wpustami deszczowymi.
Odwodnienie wgtebne zaprojektowano z rur drenarskich karbowanych PCV8/90mm
ze szczelinami 1,5x5mm na catym obwodzie. Odprowadzenie wody ze studzienek
deszczowych zaprojektowano przykanalikami z rur PCV160x4mm do studniSD4;
SD7; studni oznaczonej na planie sytuacyjnym odwodnienia jako ‘Z’ i do studni
zlokalizowanej na wijezdzie potnocnym. Wszystkie studzienki deszczowe
zaprojektowano z osadnikami o gtebokosci min. 0,5m mierzgc od dolnej krawedzi
rury przykanalika. Przyjeto wpusty kotnierzowe klasy C250.

4.3. Stadion

Stadion szkolny zaprojektowano na dziatce nr 5126 z odsunieciem od skrzydet
budynku Szkoty na odlegtos¢ 22,47m dla umozliwienia budowy w przysziosci
przedszkola. Oprécz samej biezni okdlnej o diugosci pomiarowej na pierwszym
torze wynoszacej 230m. W ramach stadionu zaprojektowano obiekty dla
nastepujgcych dyscyplin lekkoatletycznych:
- stanowisko do pchniecia kulg o promieniu R=20,0m na zakolu pétnocnym,
- skocznie w dal przy zakolu potnocnym,
- skocznie wzwyz na zakolu potudniowym,
- skocznie o tyczce przy zakolu potudniowym,
- bieznie na 60m — prostka zachodnia.
Na arenie stadionu zaprojektowano boisko do minipitki noznej o nawierzchni z
trawy syntetycznej, z wykorzystaniem potnocnej czesci boiska do zaprojektowania
sztucznego lodowiska uruchamianego w okresie od listopada do marca kwietnia
(decyzja kierownictwa Szkoty). Dla zminimalizowania wptywu zmian pogodowych
na mozliwos¢ korzystania ze sztucznego lodowiska zaprojektowano nad nim hale




pneumatyczna montowang na okres zimowy, a demontowana na sezon lekko-
atletyczny.

4.3.1. Bieznie stadionu

Bieznie stadionu zaprojektowano w nastepujgcej konstrukcji wymieniajgc od gory:

- nawierzchni syntetyczna PU natryskowa dwuwarstwowa 10+3=13mm w kolorze
czerwonym lub ceglastym,

- podtoze z betonu jamistego klasy B15 o grubosci warstwy 100mm,

- podbudowa tluczniowa warstwa gorna z mieszaniny grysu 4/6,3mm i kruszyn
0/4mm o gruboséci warstwy 40mm po zageszczeniu,

- odbudowa ttuczniowa warstwa dolna z ttucznia drogowego 31,5/63mm lub
podobnej granulacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 150mm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego lub zuzla paleniskowego granulo-
wanego o grubosci warstwy po zageszczeniu 120mm,

- geotekstyl o gramaturze min400g/m?,

- podtoze ziemne wyrownane i zageszczone do 0,95 zageszczenia maksymalnego,

- obramowanie z obrzezy 30x8cm utozonych na fawie z betonu C12/15 o grubosci
10cm i warstwie regulacyjnej z podsypki cem.-piaskowej o sredniej grubosci 2cm.

Bieznie zaprojektowano z poprzecznym spadkiem 1% do $rodka stadionu, co

powinno zminimalizowac site odsrodkowg przy pokonywaniu tuku.

Jako wyposazenie biezni stadionowej proponujemy zakup nastepujgcego sprzetu:

- bloki startowe szkolne (treningowe) 6kpl,
- pateczki do biegow sztafetowych 6kpl,
- ptotki 648-1067 (wg firmy Polanik) 40szt.

4.3.2. Skocznia wzwyz

Skocznie wzwyz zaprojektowano na zakolu potudniowym w ten sposob, ze caty
teren zakola zabudowano nawierzchnig syntetyczng PU natryskowg o konstrukciji
jak bieznie stadionu. Promien rozbiegu do wykorzystania przez skoczka wynosi
17,60m. Stojaki z poprzeczkg oraz materac nalezy ustawia¢c w miejscu
zdemontowanej bramki do pitki noznej. Jako wyposazenie skoczni wzwyz
proponuje sie zakupi¢ nastepujacy sprzet:

- stojaki z mechanizmem podnoszenia poprzeczki 1kpl,

- poprzeczka treningowa 1szt,
- poprzeczka do zawodow (profesjonalna) 1szt,
- materac (zeskocznia) 1szt,
- stelaz 1szt.

4.3.3. Skocznia o tyczce

Skocznie o tyczce zaprojektowano w potudniowo-wschodnim narozu placu ze
stadionem. Miejsce utozenia stelazu z materacem zaprojektowano o konstrukciji
typowego chodnika z kostki o grubosci 6cm w obramowaniu z obrzezy 30x8cm
utozonych na lawie betonowej o grubosci 10cm. Wymiar placyku 5,00x7,0m.
Konstrukcja chodnika jest nastepujgca wyliczajgc od gory:
- kostka betonowa szara o grubosci 6cm,
- podsypka cementowo -piaskowa 1 : 4 o grubosci warstwy ~3cm
- podbudowa ttuczniowa warstwa gorna o grubosci warstwy 4cm po zageszczeniu

Zz mieszaniny grysu 4/6,3mm i kruszyn 0/4mm,




- podbudowa tluczniowa warstwa dolna z ttucznia drogowego 31,5/63mm lub
o podobnej granulacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 15cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego lub zuzla paleniskowego
granulowanego o grubosci warstwy po zageszczeniu 14cm,
- warstwa separacyjno wzmacniajgca z geotekstylu o gramaturze min. 400g/m?,
- podtoze ziemne wyrownane i zageszczone do min. 0,95 zageszczenia
maksymalnego.
Rozbieg do skoczni zaprojektowano o szerokosci s=1,52m poza bieznig stadionu
z zatozeniem, ze skoczek wykorzystuje zewnetrzny tor biezni okolnej stadionu na
dtugosci przez niego dobranej. Konstrukcja rozbiegu jak biezni okolnej stadionu.
Jako wyposazenie skoczni o tyczce proponuje sie zakupi¢ nastepujacy sprzet:

- skrzynki treningowa i profesjonalna po 1szt,

- stojaki i ostony podstaw 1kpl,
- poprzeczka treningowa 1szt,
- poprzeczka profesjonalna do zawoddéw 1szt,
- materac (zeskocznia) 1kpl,
- pokrowiec przeciwdeszczowy 1szt,
- stelaz pod materac 1kpl.

4.3.4. Skocznia w dal

Skocznie w dal zaprojektowano w potnocno-wschodnim narozu placu ze
stadionem. Przyjeto konstrukcje drewniang piaskownicy zeskoku jako najtanszg i
najbezpieczniejszg dla zawodnikdw. Wymiar zeskoczni 3,0x9,0m. Przy dtuzszych
bokach piaskownicy zaprojektowano wycieraczki gumowe dla oczyszczaniu z
piasku obuwia zawodnikdw i zapobiezenia przenoszenia go na murawe zakola.
Szerokos¢ pasa z wycieraczki przyjeto 0,75cm, czyli $rednia ditugos¢ jednego
kroku. D&t piaskownicy zaprojektowano o sredniej gtebokosci 0,40cm. Dla
odprowadzenia wody z piaskownicy zaprojektowano rowek drenarski z rurg
drenarskg karbowang PCV80/90mm potgczong z rurg drenarskg odwodnienia
stadionu poprzez studzienke $lepg SDS1. Konstrukcja drenazu skoczni w dal
identyczna jak drenazu stadionu. Dno dotu piaskownicy wytozy¢ geotekstylem o
gramaturze min. 400g/m?. Wykfadzine nalezy wymienia¢ razem z wymiana piasku
w piaskownicy. Jako wyposazenie piaskownicy dobrano:
- belki odbojowe z listwami na plasteline 3szt,
- zapasowe listwy na plasteline 2szt,
- listwa do wyrownywania powierzchni piasku w piaskownicy 1szt.
Rozbieg do skoczni zaprojektowano o szerokosci s=1,52m poza bieznig stadionu z
zatozeniem, ze skoczek wykorzystuje zewnetrzny tor biezni okdlnej stadionu na
dtugosci przez niego dobranej. Konstrukcja rozbiegu jak biezni okdlnej stadionu.

4.3.5. Stanowisko do pchnigcia kulg

Stanowisko do pchnigcia kulg zaproponowano zlokalizowa¢ na pétnocnym zakolu
stadionu. Stanowisko jest pelnowymiarowe z progiem typu Laminat ekstra
mocowanym szpilkami do betonu kota. Nawierzchni¢ pola upadku kuli
zaprojektowano typu kortowego z maczki ceglanej utozonej na podbudowie z
kruszyw famanych i warstwie odsgczajacej. Odprowadzenie wody opadowej z kota
zaprojektowano rurkg mosiezng zabudowang w osi kota. Wzdtuz ramion pola upadku
kuli projektuje si¢ trawnik z traw boiskowych stuzacy do oznaczania dtugosci




pchnig¢ kulg. Przekroj konstrukeyjny stanowiska do pchnigcia kulg pokazano na
rysunku AB-R.80.02.14.. Na wyposazenie stanowiska do pchnigcia kulg proponuje
si¢ zakup:

- komplet kul dla mtodzikow 1 juniorow lkpl.
- koto szprychowe @ 2135mm dla stanowiska do pchnigcia kulg

(do WhUuAOWANIA) .. .ottt e e e Iszt,
- prog do pchniecia kulg typ Laminat extra Iszt,

4.3.6. Boisko do mini pilki noznej
Boisko do mini pitki noznej zaprojektowano na arenie stadionu. Przyjeto wymiary

plyty 31,0x60,0m. Jako nawierzchni¢ dobrano trawg bez zasypowg typu
PUREFIELD CLASSIC 30-17 o wysokosci zdzbta h=30mm. Wykonawca moze
dobra¢ inna traw¢ o zblizonych parametrach, jednak doboér powinien uzgodnié z
wykonawcg instalacji mrozeniowej sztucznego lodowiska dla zachowania warunkow
chtodzenia ptyty lodowiska. U producenta lub dostawcy trawy syntetycznej zamowié
trawe z wszytymi fabrycznie liniami boiska. Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje
ptyty boiska do mini pitki noznej wymieniajac od gory:

- trawa syntetyczna bez zasypowa typ jw. 30mm,
- shockpad o grubos$ci warstwy 15mm,
- warstwa wyrownawcza pod shockpad z mieszaniny

grysu 4/6,3mm 1 kruszyn 0/4mm ~20mm,
- podbudowa thuczniowa warstwa gorna 140mm,
- podbudowa thuczniowa warstwa dolna 150mm,
- warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego lub zuzla

granulowanego srednio 18,7cm,

- warstwa separacyjno-wzmacniajgca z geotekstylu o gramaturze min. 400 g/m*
- podioze ziemne wyrdwnane 1 zageszczone do min. 0,95 zageszczenia maks.
Jako wyposazenie boiska dobrano:

- bramki mtodziezowe do pitki noznej 5,0x2,0m z profilu aluminiowego

120x100mm o gtebokosci 1/1,2m z tulejami 1 zakrywkami 2kpl,
- siatke PE gr. 4,0mm do bramki 5,0x2,0m o gl¢bokosci 1,0m/1,2m 2szt,
- bramki do pitki noznej 3,0x2,0m z profili aluminiowych 120x100mm

z tulejami 1 zakrywkami 2kpl,
- siatka PE gr. 4,0mm do pitki noznej bramka 3,0x2,0m, gt. 1,0/1,2m 2szt,
- chorggiewki narozne podatne 6szt.

Shockpad wykona¢ mechanicznie uktadarka jako jedng warstwe z granulatu
gumowego SBR1/5Smm 13aczonego klejem PU z dodatkiem pylu gumowego dla
wzmocnienia wigzan migdzy ziarnami.

4.3.7. Sztuczne lodowisko

Sztuczne lodowisko zaprojektowano w pdinocnej potowie boiska do mini pitki
noznej. Przyjeto wymiar chtodzonej plyty 29,0x30,0m. Plyty dystansowe Jck-PE o
wysokosci 46mm utozy¢ na podbudowie tluczniowej warstwa goérna. Orurowanie
plyty lodowiska musi by¢ zamontowane w utozonych ptytach dystansowych co
zapewni state dystanse migdzy rurkami , a tym samym rownomierne chtodzenie ptyty




lodowiska. Plyty dystansowe oprocz zapewnienia statego rozstawu rurek chroni je
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rurki w ptytach montuje si¢ wcisk. Rozstaw
rurek wynosi 50mm. Plyty dystansowe po zamontowaniu wezownicy zasypac
kruszynami warstwg 10mm ponad powierzchni¢ pltyt — do wyro6wnania z warstwag
wyréwnawcza na pozostatej czgsci boiska do recznej. Zasilanie wezownicy nastepuje
z kolektora pracujacego w uktadzie Tichelmana. Kolektor zaprojektowano z rur
preizolowanych 160/250mm. W procesie produkcji rur nalezy wgrza¢ co 20cm
kroé¢ce z wyprowadzeniem ponad i1zolacje 1 rure zewnetrzng. Do kré¢cdw na placu
budowy podtaczy¢ wezownice orurowania plyty lodowiska. Pod warstwami
podbudowy thuczniowej nalezy ulozy¢ warstwe izolacyjng z plyt styrodurowych
XPS 300 o grubosci minimum 60mm dla zmniejszenia wplywu ciepta ziemi, a tym
samym unikniecie strat chiodniczych. Tak wykonana ptyta lodowiska powinna
prawidlowo funkcjonowaé do temperatury powietrza do +10°C.

Dla chtodzenia ptyty lodowiska dobrano agregat chilodniczy RAS 2302.Kz
produkcji firmy EMICON, o nastgpujacych danych technicznych:

- czynnik chtodniczy R407F,

- moc chlodnicza 226kW,

- moc chtodnicza/pobdr mocy elektrycznej 3,49EER,

- temperatura ptynu (woda/glikol/powietrze) — wejscie -9°C,

- temperatura ptynu (woda/glikol/powietrze - wyjscie -12°C,
SPREZARKI

- sprezarki 2szt,

- 1lo$¢ obiegdw 4s7t,

- illo$¢ stopni wydajnosci 2szt,

- typ tlokowe,

- pobor mocy 64,7kW,
- pobor pradu (suma) 174A,
- maksymalny pobor pradu 255A,
- prad rozruchowy 632A,
- prad rozruchowy z opcja PW lub DS 495A,
WENTYLATORY

- 1los¢ 3szt,
- pobdr mocy (suma) 7,44k W,
- przeptyw powietrza 76050m’/h,
- poziom cis$nienia akustycznego (w odl. 1m) 75,9dB(A),
WYMIARY

- dtugos¢ 3700mm,
- szerokos¢ 1370mm,
- wysokos¢ 2420mm,
- masa zatadunkowa 1863kg,
- zasilanie 400/3/350+T

Lokalizacje agregatu chlodniczego zaproponowano w pdinocno-zachodniej czesci
plyty stadionu w bezposrednim sgsiedztwie zlacza kablowego ZK. Pod agregat
zaprojektowano plyte z betonu C22/25 zbrojona widknem PP w ilosci lkg/m’.



Wymiar ptyty 2,50x6,00m 1 grubosci 20cm co pozwala na pewne przytwierdzenie
agregatu.

Ograniczenie lodowiska - bandy

Konstrukcje band zaprojektowano z profili stalowych zamknietych 40x40x2mm.
Wylozenie zaprojektowano plyt PE biatych o grubosci 6mm. Przyjeto wysokos¢ band
1200mm. Listw¢ okopowa proponuje si¢ w kolorze zottym grubosci 10mm i
wysokosci 195mm, a listwe poreczowa o grubosci 10mm w kolorze niebieskim.
Bandy beda mocowane do podloza poprzez przymarznigcie w wylewanej warstwie
lodu, co wymaga doktadnego montazu na ptycie lodowiska. Wysokos¢ bandy po
zamrozenie bedzie nizsza o uzyskang grubos¢ lodu. Przyjmuje si¢, ze bedzie to okoto
35 do 50mm. W bandzie zaprojektowano dwie furtki wejscie/ wyjscie 1 jedng brame
dla rolby. Naroza wyokragli¢ tukiem o promieniu r=4,5m.

Hala pneumatyczna - osobny projekt

Dla podniesienia cisnienia w hali dobrano agrega Warunki atmosferyczne w naszej
strefie klimatycznej w okresie zimowym rzadko sg state przez caty okres zimowy, co
moze znacznie utrudnia¢ swobodne wykorzysta-nie lodowiska. Z drugiej strony jest
dgznos¢ do wykorzystania obiektu rowniez w okresie jesiennym i wczesno
wiosennym (przedwiosnie). Zgodnie z zyczeniem inwestora zaprojektowano hale
pneumatyczng pokrywajgcg catg ptaszczyzne lodowiska plus przedtuzenie na
stanowisko do ostrzenia tyzew, szatnie i ewentualnie matg ustuge gastronomiczng.
Zaproponowany wymiar hali pneumatycznej wynosi 32,00x40,02m. Wysokosc¢ hali
po podniesieniu cisnienia wyniesie h=~6m. Dla nadmuchu powietrza do hali
dobrano agregaty EMC-25-D i CMT GP-200 CO zapewnieni podniesienie hali oraz
stalg wymiane powietrza i utrzymanie cisnienia i temperatury na zadanych
poziomach. Do hali zaprojektowano trzy wejscia, dwa o szerokosci 1,60m i jedno o
szerokosci 2,30m pozwalajgce na wjazd rolby. Pod wejsciami zaprojektowano ptyty
betonowe o grubosci 30cm z betonu B25 co pozwala na montaz drzwi obrotowych.
Hale do podtoza zakotwiczono systemem kotew Duckbill MR1. Zabudowe kotew
nalezy powierzyC firmie specjalistycznej. Oswietlenie hali zaprojektowano na
poziomie $rednio 200 lux/m? mierzgc na wysokosci 1,0m.

4.3.8. Oswietlenie stadionu — osobny projekt
Projekt oswietlenia stadionu oparto o symulacje komputerowg wykonana przez
firme LUG z Zielonej Gory przy wydaniu nastepujgcych zatozen:
- sg to obiekty szkolne- treningowe,
- Srednie natezenie oswietlenia E.>75 lux/m?,
- stosunek minimalnego natezenia oswietlenia do sredniego Emin/En > 0,80,
- stosunek minimalnego natezenia oswietlenia do maksymalnego Emin/Emax >0,65
- wysokos¢ stupow h=12,0m,
- energooszczedne zrodta swiatta.
Na podstawie w/w zatozen firma LUG opracowata symulacje komputerowg
zawierajgca nastepujgce informacije:
- moc projektoréw z LEDowymi Zzrodtami swiatta N=151W/projektor,
- rozmieszczenie stupow i ilos¢ projektorow na poszczegolnych slupach,
- plansze pokazujgce rozktad natezenie oswietlenia na powierzchni zaprojekto-




wanych obiektow,

- katy ustawienia projektorow dla optymalnego oswietlenia obiektow
Na podstawie powyzszych danych zaprojektowano sieC kabli zasilajgcych oraz
rozdzielnie oswietlenia z uwzglednieniem wytycznych uzytkownika. Zasilanie lamp
zaprojektowano z Rozdzielni o$wietlenia kablem ziemnym XKYXS5x16mm?
utozonym w wykopie na gtebokosci 0,7m. W odlegtosci 1,0m od kabla nalezy
utozy¢ bednarke 30x4mm uziomu otokowego stadionu. Wokot  stupdw
zaprojektowano uziom otokowy(pokazano w dokumentacji oswietlenia)
minimalizujgcy skutki napie¢ dotykowych i krokowych w przypadku wytadowania
atmosferycznego do stupa os$wietlenia boiska. Dla ochrony projektoréw na kazdym
stupie zaprojektowano iglice odgromowe o wysokosci 2,0m mocowane do koron.
Do uziomu otokowego nalezy linkami miedzianymi przytgczy¢ wszystkie metalowe
obiekty jak pitkochwyt czy agregaty ustawione na state przy obiektach sportowych.

W efekcie uzytkownik moze witgczy¢ petne oswietlenie podczas korzystania z
danego obiektu lub tylko wigczy¢é czesc¢ projektorow dla orientacji w sytuacji oraz
dla umozliwienia dobrego jakosciowo zapisu z monitoringu. Sterowanie
oswietleniem uzytkownik moze dokonywac przyciskami zamontowanymi na
zewnetrznej sciance kontenera rozdzielni. Oswietlenie nocne tzw. placowe bedzie
wigczane i wytgczane samoczynnie poprzez wytgczniki zmierzchowe.

Dla oswietlenia stadionu i obiektéw lekkoatletycznych dobrano 14szt stupdéw
stalowych okragtych typ CC 12m z podstawg uchylng montowanych na
fundamentach prefabrykowanych typ FP4-2. W rozbiciu na podtypy nalezy zakupi¢

- stupy CC 12m 76/208/4 4szt,
- stupy CC 12m 89/221/4 10szt,
- fundamenty typ FP4-2 14szt,
- korona typ K3/90 4szt,
- korona typ K160 10szt,
- projektory LED typ 120202 .5L011.31 54szt.

4.3.9. Pitkochwyt

Zaprojektowanie przedszkola w postaci tgcznika skrzydet budynku Szkoty w
bezposrednim sgsiedztwie stadionu z boiskiem do mini pitki noznej oraz dla
ograniczenia ucieczki pitki w kierunku Szkoty zaprojektowano pitkochwyt z
ogrodzeniem panelowym. Przyjeto rozstaw stupkow pitkochwytu s=5,04m, i taki
sam dla stupkdéw ogrodzenia panelowego. Na ogrodzenie dobrano panele typ U-1
lub P-1 zbudowane z poziomych ceownikow zimnogietych C20/8/2 rozstawionych
co 200mm i pretow stalowych @6mm w rozstawie 50mm. Przyjeto panele o
wysokosci 1430mm. Mocowanie paneli do stupkdéw za pomocg $rub i naktadek
(mocowanie na zewnagtrz stupka) lub przy pomocy obejm (mocowanie w osi
stupkdw — konieczno$¢ zwiekszenia rozstawu stupkéw pitkochwytu i ogrodzenia).
Dla unikniecia zawieszania sie siatki na pretach wystajgcych z paneli nalezy
zamowi¢ panele z przesunietymi ceownikami tak, azeby gérny ceownik byt gtadki i
nie wystawaly z niego prety. Pitkochwyt zaprojektowano o wysokosci 5,0m
przyjmujgc siatke ochronng bezweziowg ze sznurka PE lub PP @4mm i oczku
100x100mm. Lokalizacje pitkochwytu pokazano na rys. AB-R.80.02.13. W
ogrodzeniu zaprojektowano bramke rozwierng o szerokosci s=2,46m.

4.3.10. Chodniki przy stadionie




Po zachodniej stronie stadionu zaprojektowano chodnik o szerokosci s=3,80m i
dtugosci 1=74,50m. Chodnik od potudnia tgczy sie z placem przy boisku
wielofunkcyjnym do koszykowki i siatkdwki, a po potnocnej stronie z ciggiem pieszo
jezdnym. Konstrukcja chodnika taka sama jak ciggu pieszo jezdnego ze wzgledu
na moznos¢ przejazdu pojazdow obstugi i do konserwacji urzgdzen.

Na chodniku zaproponowano ustawienie trybuny trojrzedowej dla widzéw
ogladajgcych zawody (zajecia) na stadionie. llos¢ miejsc na trybunie 310.

4.4. Ciag pieszo jezdny

Dojazdy i dojscia do zaprojektowanych obiektow sg mozliwe praktycznie tylko
przez wjazd potnocny, ktory utwardzony jest jedynie do wysokosci skrzydta
budynku Szkoty i garazu. Dojazd samochodow i pojazdéw obstugi i konserwacji
boisk obecnie do projektowanych obiektéw nie jest mozliwy. Wobec czego
konieczne jest zaprojektowanie i budowa od podstaw ciagu pieszo jezdnego po
potnocnej stronie dziatek 5126 i 5125 oraz czesciowo po dziatce 5070, ktora w
MPZP jest przeznaczona pod ustugi oswiatowe i sportowe na dlugosci styku z
dziatkg 5125. Cigg pieszo jezdny zaprojektowano w nastepujgcej konstrukcji
wymieniajgc od gory:
- kostka betonowa szara typ behaton o grubosci 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 o grubosci warstwy 5cm,
- podbudowa ttuczniowa warstwa gorna o grubosci warstwy 4cm po zageszczeniu,
- podbudowa ttuczniowa warstwa dolna o grubosci warstwy 15cm po zageszczeniu,
- warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego lub zuzla paleniskowego

granulowanego o grubosci warstwy 15cm po zageszczeniu,

- warstwa separacyjna z geotekstylu o gramaturze min 400g/m?,
- podtoze ziemne wyrownane i zageszczone do min. 0,95 zageszczenia maks.
- obramowanie ciggu z kraweznikdéw drogowych 30x15cm
Ciag pieszo jezdny zaprojektowano z odwodnieniem wgtebnym i powierzchniowym
co powinno zapewnic¢ stabilnos¢ ciggu w diugim okresie eksploatacii.

4.5. Boisko do pitki recznej i tenisa
Boisko do pitki recznej i tenisa zaprojektowano na dziatce 5125 w osi rownoleg-

tej do osi stadionu. Przyjeto wymiar ptyty boiska 44,00x23,00m, a boisko w liniach

obrysowych 20,0x40,0m. Szerokos¢ stref bezpieczenstwa 1,50m za liniami

bocznymi i 2,00m za liniami koncowymi. Konstrukcja boiska jest nastepujgca:

- nawierzchnia PU natryskowa dwuwarstwowa w kolorze czerwonym lub ceglastym

- podtoze z betonu jamistego klasy B15 o grubosci warstwy 100mm,

- podbudowa tluczniowa warstwa gorna z mieszaniny grysu 4/6,3mm i kruszyn
0/4mm o gruboéci warstwy 40mm po zageszczeniu,

- odbudowa ttuczniowa warstwa dolna z ttucznia drogowego 31,5/63mm lub
podobnej granulacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 150mm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego lub zuzla paleniskowego granulo-
wanego o grubosci warstwy po zageszczeniu 120mm,

- geotekstyl o gramaturze min400g/m?,

- podtoze ziemne wyrdownane i zageszczone do 0,95 zageszczenia maksymalnego,

- obramowanie z obrzezy 30x8cm utozonych na fawie z betonu C12/15 o grubosci
10cm i warstwie regulacyjnej z podsypki cem.-piaskowej o Sredniej grubosci 2cm.




Oliniowanie boisk proponuje sie wykona¢ w nastepujgcych kolorach:

- boisko do pitki recznej — linie w kolorze biatym,
- kort tenisowy - linie w kolorze niebieskim lub zielonym.
Fundamenty pod bramki i stupki do tenisa wykonac z betonu C22/25 po wykonaniu
odwodnienia wgtebnego ze szklankami z cienkich rur PCV co po wykonaniu catej
warstw konstrukcyjnych pozwoli na w miare doktadne wbudowanie tulei. Dla
bramek do pitki recznej zastosowac tuleje z rur PCV160x3,2mm, a dla stupkoéw do
tenisa dobra¢ rury PCV110x3mm.

Na wyposazenie boiska do pitki recznej zakupic:
- bramki z profilu stalowego 80x80 w wymiarze 3,0x2,0m o gtebokosci 0,8/1,0m

z tulejami demontowalne w ilosci 2szt,
- siatki PE bezweztowe do bramek do pitki recznej o gtebokosci 0,8/1,0m
Na wyposazenie kortu tenisowego zakupic:

- stupki aluminiowe do tenisa z wewnetrznym naciggiem i tulejami 1kpl,
- ostony stupkdéw aluminiowych do tenisa z ggbki obszytej sztuczna skérg 1kpl,
- podtrzymki boczne siatki tenisowej 2szt,
- 8cigg srodkowy siatki z obcigznikiem 1szt.

4.6. Boisko wielofunkcyjne do koszykéwki i siatkéwki

Boisko do koszykowki i tenisa zaprojektowano na potudnie od boiska do recznej.
Ptyty obu boisk stykajg sie krotszymi bokami. Przyjeto ptyte boiska o wymiarach
18,0x32,0m co daje pasy bezpieczenstwa o szerokosci 2,0m za liniami koncowymi i
1,50m za liniami bocznymi. Konstrukcja ptyty boiska identyczna jak boiska do
recznej. Na wyposazenie boiska do koszykowki zakupi¢ nastepujgcy sprzet
- stupki z rury stalowej @ 76,1x3,2mm do siatkowki z wewnetrznym

mechanizmem naciggu siatki i regulowang wysokoscig zawieszenia siatki 1kpl,
- siatke turniejowa biatg o dtugosci 8,0m obszytg tasmg z czterech stron

i antenkami 1szt,
- krzesto sedziowskie z rurek stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo

z regulowang wysokoscig siedziska 1szt,
- stojaki dwustupowe do koszykdwki o wysiegu 1,60m 2szt,
- tablice 105x180cm typ Laminat ekstra 2szt,
- obrecze uchylne z sitownikami sprezynowymi 2szt,
- siatki tancuszkowe ocynkowane 2szt,
- ostony dolnych partii stojakow ze skéry syntetycznej 2Kkpl,
- mechanizm srubowy regulacji wysokosci tablicy 2kpl,

Fundamenty pod stupki wykona¢ z betonu klasy C16/20 zbrojonego wiéknem PP w
ilosci 1kg/m*. Fundamenty wykonac¢ przed wykonywaniem warstw konstrukcyjnych
boiska. Fundamenty wykona¢ z zachowaniem wskazan dostawcy stupkéw.
Pokazane na rysunkach dwu stupowe stojaki do koszykowki umozliwiajg regulacje
wysokosci tablicy bez dodatkowego mechanizmu co jest wygodne dla wykonawcy
boiska, poniewaz pozwala na tatwg korekte btedow montazowych. Dla zmiany
wysokosci tablicy podczas zaje¢ szkolnych wskazana jest jednak zabudowa
srubowego mechanizmu regulacji wysokosci tablicy.

4.6.1. Odwodnienie boisk do recznej i koszykéwki
Dla obu boisk zaprojektowano wspolny system odwodnienia wgtebnego
sktadajg-cego sie z kolektora zbiorczego, studni kontrolnych i sieci sgczkow.




Kolektor zaprojektowano z rur drenarskich PCV 113/126 na odcinku boiska do
koszykowki i rur drenarskich 145/160 na odcinku boiska do recznej. Na poczagtku
kolektora zaprojektowano studnie SD1 typu TEGRA 600 bez osadnika. Na
potgczeniu rury drenarskiej PCV113 z rurg drenarskg PCV145 zaprojektowano
studnie SD2 typu TEGRAG00 z osadnikiem o gtebokosci ~400mm mierzac od
spodu rury odptywowej. Kolektor zakonczono studnig SD3 typu TEGRAG600 z
osadnikiem jak wyzej. Odprowadzenie wody ze studni SD3 do studni SD4
kanalizacji deszczowej zaprojektowano przykanalikiem z rury PCV160x4mm. SieC
sgczkow zaprojektowano z rur drenarskich PCV80/90 karbowanych i
perforowanych szczelinami 1,5x5mm na catym obwodzie

bez oston z widkna kokosowego czy tez z geowtdkniny.. Rury drenarskie utozy¢ w
rowkach drenazowych o gtebokosci minimum 1,20m ponizej poziomu
projektowanego dla unikniecia ewentualnego zamrozenie w okresie zimowym przy
wystgpieniu minimalnych temperatur. Rowki drenarskie zaprojektowano o
wymiarach: szerokos¢ dna ~40cm, szerokosS¢ na poziomie dna koryta ~60cm.
Rowki drenarskie po obrobieniu i zageszczeniu dna wytozyC geotekstylem o
gramaturze minimum 250g/m? z wywinieciem na zewngtrz po ~0,50m. Rury
drenarskie utozyC bezposrednio na dnie rowka i zasypa¢ zwirem ptukanym o
granulacji 2/16mm do wysokosci 150mm ponad wierzch rury. Pozostatg przestrzen
rowka wypetni¢ ttuczniem drogowym 31,5/63mm lub o zblizonej granulacji. Nalezy
unika¢ stosowania do wypetnienia rowkéw tuczni  dolomitowych Zzoitych
charakteryzujgcych sie duzym udziatem frakcji drobnych i pylastych. Rzedne gory
rur drenarskich podano na rysunkach odwodnienia obiektow.

4.6.2. Oswietlenie boisk

Oswietlenie boisk zaprojektowano w oparciu o symulacje komputerowg sporza-
dzong przez firme LUG z Zielonej Goéry. Do budowy sieci oswietlenia z wykorzys-
tano stupy stalowe okrggte o wysokosci 12m tamane u podstaw i korony produkcji
EUROPOLES. Dopuszcza sie zastosowanie stupow i koron innego producenta pod
warunkiem przyjecia tej samej wysokosci i mozliwosci ustawienia projektorow.
Nalezy zakupi¢ nastepujgce stupy, fundamenty; korony i projektory:

- stupy CC 12m 76/208/4 6szt,
- stupy CC 12m 89/221/4 2szt,
- fundamenty FP4-1 8szt,
- korona K2/90 4sz7t,
- korona K3/90 2szt,
- korona K160 2szt,
- projektory ED typ 120202 .5L011.31 22szt.

Zasilanie lamp zaprojektowano z Rozdzielni oswietlenia kablem ziemnym
XKYXS5x16mm? utozonym w wykopie na gtebokosci 0,7m. W odlegtosci 1,0m od
kabla nalezy utozy¢ bednarke 30x4mm uziomu otokowego boisk. Wokot stupdw
zaprojektowano uziom otokowy(pokazano w dokumentacji oswietlenia)
minimalizujgcy skutki napie¢ dotykowych i krokowych w przypadku wytadowania
atmosferycznego do stupa os$wietlenia boiska. Dla ochrony projektoréw na kazdym
stupie zaprojektowano iglice odgromowe o0 wysokosci 2,0m mocowane do koron.

4.6.3. Chodniki przy boiskach
Przy boiskach od strony zachodniej zaprojektowano chodniki jako dojscia do




obiektow oraz jako podtoze pod trybuny przenosne. Konstrukcja chodnikéw taka
sama jak ciggu pieszego. Przy wjezdzie na dziatke 5125 od strony dziatki 5123
zaprojektowano placyk, na ktory moga wjezdzacC pojazdy obstugi i konserwacyjne
oraz pojazdy specjalne jak karetki czy tez innych stuzb.. Konstrukcja nawierzchni
placyku taka sama jak ciggu pieszego.

Na chodniku przy boisku do pitki recznej zaprojektowano trybune przenosng
dwurzedowg na 155 miejsc. Z kolei przy boisku do koszykéwki zaprojektowano
trybune dwurzedowg na 76 miejsc. W rejonie trybun nalezy zabudowacC kosze
metalowe na odpadki.

4.6.4. Ogrodzenie dziatki 5126

Dziatka 5125 w przesziosci byta ogrodzona ptotem z segmentow stalowych
zamocowanych do stupkow stalowych. Po wybudowaniu boisk dla zapobierzenia
swobodnego dostepu do nowych obiektow elementow niechcianych konieczne jest
odbudowanie ogrodzenia dziatki. Nowe ogrodzenia zaprojektowano z paneli
stalowych o wysokosci 1,63m mocowanych do stupkéw z profili stalowych
zimnogietych zamknietych 60x60mm. Na granicy dziatki 5125 z dziatkg 5123
zaprojektowano brame przesuwna o szerokosci 4,4m z furtkg o szerokosci1,20m.
Naped bramy reczny.

4.6.5. Strzatochwyt

Szkota prowadzi sekcje tuczniczg lecz na swoim terenie nie posiada moznosci
trenowania. W tym celu zaprojektowano strzatochwyt o konstrukcji stalowej, o
dtugosci 25m, szerokosci 3,0m i wysokosci 3,0m Strzatochwyt zlokalizowano za
boiskiem do pitki recznej. Dla szybkiego ustalania odlegtosci od linii tarcz
zaprojektowano wymalowanie dodatkowych linii w kolorze czarnym na pasach
bezpieczenstwa boiska do pitki recznej. Konstrukcje wiaty strzatochwytu oparto na
elementach firmy Ziegler, jako prostej w budowie i lekkiej. Dla ostony placu od
wiatru oraz zapobiezenia przelotu strzat poza miejsce treningow zaprojektowano
wzdtuz dtuzszych bokéw boisk i za strzatochwytem posadzenie tui braband
charakteryzujgcych sie duzymi rocznymi przyrostami co pozwala otrzymac¢ w kilka
lat solidng zastone. Tuje nalezy zakupi¢ o wysokosci minimum 0,7m i posadzi¢ w
odstepach ~0,8m.

4.7. Monitoring

Zapewnienie porzadku na zaprojektowanych obiektach i w miare szybkie
przeprowadzenie interwencji wkasnej czy tez stuzb miejskich lub policji mozliwe jest
jedynie przy statym dozorze. Taki dozor wraz rejestracjg zdarzeh moze zapewnic
monitoring sprawowany za pomocg urzgdzen elektronicznych. Proponuje sie
zabudowac na stupach oswietleniowych kamery 4Mpx w ilosci 8 szt obejmujgce
swym zasiegiem caty teren dziatek 5125 i 5126. Kamery kablami potgczy¢ z
monitorem i rejestratorem zlokalizowanym w rejonie sekretariatu Szkoty oraz z
siecia monitoringu miejskiego (po godzinach pracy Szkoty).

4.8. Parkingi i jezdnie na dziatkach 5104,5123; 5128/1; 5128/2 i 5128/3
Roboty rozbiérkowe omoéwiona w punkcie 4.1.
4.8.1. Zabezpieczenie kabli SN i NN — osobny projekt
Pod planowana lokalizacjg miejsc postojowych oraz na wjezdzie na dziatke 5125




sg utozone kable energetyczne Sredniego i niskiego napiecia. Warunkiem realizaciji
przebudowy ukfadu drogowego na wymienionych dziatkach i budowy miejsc
postojowych dla obstugi projektowanych obiektéw sportowych jest zabezpieczenie
kabli przed uszkodzeniami podczas robot jak i pozniej po eksploatacji jezdni i
miejsc postojowych. W tym celu opracowano projekt zabezpieczen kabli w
miejscach kolizyjnych i uzgodniono go z Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w
Bedzinie. Wg projektu kable nalezy odkry¢ i zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi w
kolorze czerwonym dla kabli sredniego napiecia i niebieskimi dla kabli niskiego
napiecia. Roboty nalezy wykona¢ pod bezposrednim nadzorem przedstawiciela
Tauron Dystrybucja S.A.. Niezbedne wytgczenia nalezy uzgodni¢ przed
przystgpieniem do robo6t ziemnych. Po zatozeniu rur ostonowych dokona¢ pomiaru
geodezyjnego wraz z wniesieniem zmian do zasoboéw mapowych prze
uprawnionego geodete.

4.8.2. Drogi i parkingi
Badania geologiczne wykonane dwoma odwiertami na dziatkach 5128/3 w
miejscach  planowanej przebudowy  wykazalty  wystepowanie  piaskow
czwartorzedowych i kredy do gtebokosci ponizej 3,0m tj gtebokosci sondowania.
Daje to podstawe do rezygnacji z odwodnienia wgtebnego pod planowane jezdnie i
miejsca postojowej. Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje jezdni wyliczajgc od
gory:
- kostka betonowa szara 10cm,
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 o grubosci warstwy 5cm po zageszczeniu,
- podbudowa ttuczniowa warstwa gorna o grubosci 8cm po zageszczeniu,
- podbudowa ttuczniowa o grubosci 15cm po zageszczeniu,
- warstwa odsgczajgca o grubosci 15cm po zageszczeniu,
- warstwa separacyjno-wzmacniajgca z geotekstylu o gramaturze min. 400g/m?,
- podtoze ziemne wyrownane i zageszczone do min. 0,95 zag. maks.
- obramowanie z kraweznikow drogowych 30x15cm utozonych na warstwie
regulacyjnej z posypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci warstwy ~2cm,
- fawa z betonu C12/15 pod kraweznik o grubosci 10cm.
Po wykonaniu warstw konstrukcyjnych jezdni dokonac regulacji wysokosciowej
studni kanalizacji deszczowej zabudowanych w jezdniach.
Miejsca postojowe zaprojektowano w nastepujgcej konstrukc;ji:
- ptyty azurowe 60x40x10cm,
- podsypka piaskowa o grubosci warstwy 5cm po zageszczeniu,
- podbudowa ttuczniowa warstwa gorna o grubosci 5cm po zageszczeniu,
- podbudowa ttuczniowa o grubosci 15cm po zageszczeniu,
- warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego o grubosci warstwy 8cm
poO zageszczeniu,
- obramowanie z kraweznikdw drogowych 30x15cm ustawionych jak wyzej na tawie
betonowe;j.
Krawezniki nalezy wynies¢ ponad nawierzchnie z ptyt azurowych o 10cm co
zapobiega uszkadzaniu elementéw parkujgcych samochodéw. Otwory w ptytach
azurowych wypeic¢ do potowy wysokosci ziemig urodzajng i obsiac trawa.
Wzdtuz miejsc postojowych ustawionych skosnie do jezdni zaprojektowano
chodnik o nastepujgcej konstrukc;ji:
- kostka betonowa 6¢cm szara,




- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci warstwy 3cm,

- podbudowa tluczniowa warstwa gorna z mieszaniny grysu 4/6,3mm i kruszyn
0/4mm o grubo$ci warstwy 4cm po zageszczeniu,

- podbudowa tluczniowa warstwa dolna o grubosci warstwy 15cm
po zageszczeniu,

- warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego lub zuzla paleniskowego
granulowanego o grubosci warstwy 14cm po zageszczeniu,

- obramowanie z obrzeza betonowego 30x8cm.

5. Oddzialywanie na Srodowisko

Projektowane obiekty sportowe nie zmieniajg istniejagcego stanu rzeczy. Obiekt
bedzie nadal uzytkowany w sposob dotychczasowy. Zadnych substancji toksycznych
dla otoczenia nie bedzie wprowadzal. Ze wzgledu na oddalenie od najblizej
zlokalizowanych blokéw mieszkalnych hatas powstajacy podczas ewentualnych
zawodow na obiekcie ze wzgledu na matlg ilos¢ widzé6w nie bedzie ucigzliwy dla
mieszkancoéw, tym bardziej, ze nie bedzie generowany w porze nocnej. Ewentualne
zakldcenia bedg ograniczone do terendéw dziatek 512515126

6. Ochrona zasobow kultury.

W miejscu zaprojektowanych obiektow bylty w przesztosci prowadzone roboty
ziemne o glebokosci porownywalnej z glebokosciga robdt zaprojektowanych.
Wowczas nie natrafiono na zadne pozostatosci archeologiczne w zwigzku z czym nie
nalezy si¢ spodziewac tego typu znalezisk podczas prowadzenia robot wg niniejszego
projektu. Jednak jesli doszto by do odkrycia Sladow z przesztosci to Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenie znaleziska na swdj koszt 1 zgloszenie tego faktu
do wojewodzkiego konserwatora zabytkow. Teren robdt nie jest objety nadzorem
archeologicznym

7. Bilans terenu obje¢tego opracowaniem:

Dzialka nr 5125:

- powierzchnia catkowita dziatki 4523,00m2
- powierzchnia boiska do pitki recznej 23,0x44,00m 1012,00m2
- powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 18.0x32,0m 5 76,00m2
- strzatlochwyt o wymiarach 25,0x3,0m 75 ,00m2
Powierzchnia stadionu na dziatce 5125 482,00m2
Dziatka nr 5126:

- powierzchnia catkowita dziatki 13036,00m2
- powierzchnia catkowita stadionu 4426,67m
w tym:

- powierzchnia biezni czterotorowe;j 1265,93m

- powierzchnia skoczni w dal 53,7 lm2
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- skocznia o tyczce 47,80m

- boisko do minipitki nozne;j 1920,00m2
- stanowisko do pchnigcia kulg 131 ,29m2

- zakole do skokow wzwyz 460,37m2

- sztuczne lodowisko (w pow. boiska do minipitki) 960,00m2

- jezdnie na dziatkach 5104; 5122; 5123; 5128/1; 5128/2

15128/3 1050,55m2
w tym:
na dzialce 5104 89,2Om2
na dziatce 5122 45,35m2
na dzialce 5123 44,68m2
na dzialce 5128/1 186,55m2
na dziatce 5128/2 191 ,71m2
na dzialce 5128/3 493,79m2
- miejsca postojowe na w/w dziatkach 5 19,66m2
w tym:
na dziatce 5103 14,66m2
na dzialce 5104 1,86m2
na dzialce 5123 22,56m2
na dzialce 5128/3 480,58m2
- chodniki projektowane (bez dzialek 51251 5126) 95,49m2
w tym na dziatce 5123 ll,OOm2
na dziatce 5128/3 80,2 lm2
na dzialce 5129 4,28m2

Wyznaczenie aktualnego udziatu powierzchni biologicznie czynnej
Powierzchnie zabudowane obiektami:

- schody terenowe 22,44m2

- plac miedzy skrzydtami budynku 756,O4m2

- boiska do recznej 1 koszykowki (asfalt) 1535 ,24m2
2

- budynek szkoty z salg gimnastyczng 1686,05m
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- garaze 48,25m

- wjazd po prawej stronie budynku szkoty 445,62m2
- plac przed Szkota 482,O3m2
- wjazd po lewej stronie Szkoty 30,45m2
- sztuczne lodowisko 1009,08m2
- droga z ptyt drogowych na dzialce 5125 656.59m2
razem powierzchnia zabudowana 6671 ,79m2

powierzchnia biologicznie czynna

P = (4523+13036) — 6671,79 = 10887,21m?

Udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni dziatki

1=1088,21/17559=62,00%

Wyznaczenie udziatu powierzchni biologicznie czynnej wg propozycji Projektu

Powierzchnie zabudowane obiektami:

- plac miedzy skrzydtami budynku

- boiska do recznej i koszykowki ( nawierzchnia PU)

~ wiata strzatochwytu

- budynek szkoty z salg gimnastyczng

- garaze

- wjazd po prawej stronie budynku szkoty
- plac przed Szkota

- wjazd po lewej stronie Szkoty

- stadion

- chodnik przy dziatkach po stronie wschodniej
- dojscie do stadionu 1 pod trybung

- chodnik pod kontenerem 1 agregatem

- dojscia do boisk do recznej 1 kosza

- minus zielen na stadionie

756,O4m2
2

1588,00m

75,00m>

1686,05m2

107,19m2

445 ,62m2

482,O3m2

30.45m°

4426,67m2
277,73m2

473, 47m>

80.53m>
347.93m>

- 526.02m2

razem powierzchnia zabudowana

10250,5 lm2



powierzchnia biologicznie czynna

P =(4523+13036) -10250,51=73O8,49m2

udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni dziatki
1="7308,49/17559=41,62% - warunek MPZP spetniony

Tychy, sierpien 2017 r.





