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A. Zakres robét:
« Budowa boisk do pitki recznej i boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej typu natryskowego przepuszczalnej dla wody,
» Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem do mini pitki noznej
I sztucznym lodowiskiem w sezonie zimowym. Nawierzchni obiektow
lekkoatletycznych poliuretanowa natryskowa przepuszczalna, boisko o
nawierzchni z trawy syntetyczne;,
« Budowa ciggu pieszo jezdnego o nawierzchni z kostki betonowe;.
« Wykonanie pitkochwytu miedzu stadionem a planowanym przedszkolem,
» Budowa parkingu dla samochoddéw na dziatce 5128/3 ,
« Elementy matej architektury
B. Istniejace obiekty budowlane
W chwili obecnej teren przy Zespole Szkot w Wolbromiu jest czesciowo
zagospodarowany w postaci budynku szkolnego, sale gimnastyczng, boisko do
pitki noznej, boiska do koszykowki i pitki recznej o nawierzchni asfaltobetonowe]
zlokalizowanych na dziatce 5126 oraz nieczynnej ptyty sztucznego lodowiska na
dziatce 5125. Boisko do pitki noznej posiada nawierzchni z trawy naturalnej w
dos¢ dobrym stanie. Wyposazenie boiska stanowig dwie bramki z rur stalowych i
pitkochwyt po pétnocnej stronie. Dziatki 5125 i 5126 odgrodzone sg od siebie
ogrodzenie ze stalowych segmentow zawieszonych na stupkach stalowych. Na
twerenie dziatki 5125 oprocz betonowej ptyty lodowiska zlokalizowane sg
zaplecze szatniowe w postaci jednego baraku z elementow drewnianych w ztym
stanie, Ztgcza kablowego oraz stalowego boksu jako W-C. Teren dziatki poza
ptytg lodowiska porosniety jest trawa , chwastami i roznymi gatunkami krzewow
przede wszystkim dzikg rozg i jezynami . W przesziosci dziatka 5125 byta
ogrodzona, a obecnie pozostaty z ogrodzenia jedynie niewielki fragmenty.
Teren dziatki 51216 posiada ptaskie uksztattowanie ze spadkiem w kierunku
potnocnym, a od strony potudniowej dziatka ograniczona. Jest wyniesieniem
rzedu 1,1 do 1,3 ze skarpg przylegajacg do boiska. Dziatka 5125 w stosunku do
dziatki 5126 w potudniowej czesci jest wyniesiona o okoto 1,3m ze spadkiem w
kierunku potnhocnym, wyréwnanie wysokosci dziatek nastepuje w czesci
potnocnej. Szkota na dysponowanym terenie nie posiada miejsc postojowych,
samochody parkujg w pasie drogowym ulicy Pod Lasem na wydzielonych
parkingach.
C. Kolejnos¢ wykonywanych robét
a.0Oznakowanie placu budowy
b. Roboty rozbiérkowe, wywozy, utylizacje,
c. Roboty ziemne — zdjecie humusu, korytowania,
d. Budowa odwodnienia wgtebnego stadionu i boisk.
e. Roboty budowlano-montazowe - orurowania sztucznego lodowiska.
f. Budowa oswietlenia boisk i stadionu oraz minitoringu zaprojektowanych
obiektow
g. Budowa warstw konstrukcyjnych stadionu i boisk.
h. Budowa warstw konstrukcyjnych drogi i miejsc postojowych na dziatkach



5128/3 i 5123.

i. Budowa ogrodzenia dziatki 515, pitkochwytu z ogrodzeniem miedzy
stadionem a planowanym przedszkolem oraz przebudowa bramy wjazdowej
na dziatke 5126

j- Roboty wykonczeniowe

k. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Wskazanie elementow zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowej dziatce, brak elementéw zagospodarowania, ktére mogtyby

stwarzacC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

E. Zagrozenia moze wystepowaé podczas prowadzenia robét budowlanych

Okreslenie skali i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

a) Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

b) Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym,

c) Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych

d) Upadek pracownika z wysokosci przy montazu tablic i koszy do stojakow
i montazu stupow oswietlenia i projektorow oraz kamer monitoringu,

e) Przygniecenie pracownika elementem podczas wykonywania robot
montazowych,

e) Pochwycenie konczyny gornej lub konnczyny dolnej przez naped maszyn do
zageszczania gruntu

f) Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych

g) Porazenie prgdem elektrycznym przy postugiwaniu sie elektronarzedziami,
oraz przy zabezpieczaniu kabli energetycznych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego

potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu

prowadzonych robot. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
sieci, takich jak: - elektroenergetyczne, - gazowe, - telekomunikacyjne, -
cieptownicze, - wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg byc¢

one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W

czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i

umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

F. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢

przeszkolenie pracownikdw w zakresie przepisow BHP, zasad postepowania w

przypadku wystgpienia zagrozenia, zasady bezposredniego nadzoru nad

pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby -
zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).



Na placu budowy nalezy zamiesci¢ wykaz adreséw i numerdw telefonéw punktu
lekarskiego, policji, strazy pozarnej oraz zorganizowac punkt pierwszej pomocy.
G. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych

Nalezy wykonaé¢ ogrodzenie terenu i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, wykonac
drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych, urzgdzi¢ pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne, zapewni¢ oswietlenie naturalne i sztuczne, zapewnic
tgcznosc telefoniczng, urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ oraz odpowiednio oznakowac¢ tablicami
informacyjnymi. Wszystkie materiaty z rozbiérek i korytowania nalezy regularnie
wywozi¢ z placu budowy, a nastepnie zutylizowac.
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