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Tuleja z profilu 110x110x3

Pospółka lub żwir

Poziom nawierzchni boiska

1. Fundament stojaka do koszykówki 

    wykonać wg niniejszego rysunku 
    lub wg instrukcji producenta stojaka.

2. Stojak na czas gry zabezpieczyć do

    wysokości 2.5m osłoną ze skóry
    syntetycznej wypełnionej gąbką

Płyta boiska

100x100x3x3465

Poziom nawierzchni boiska 
Hb=~395.338mnpm po wykonaniu natrysku
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Beton żwirowy B20 zbrojony włóknem PP 

w ilości 1kg/m³

Pospółka lub żwir
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Tuleje 110x110x3mm
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Tuleja z profilu 
110x110x3mm

Beton żwirowy B20 zbrojony włóknem 

PP w ilości 1kg/m³
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Tuleja osady stojaka
Podziałka 1 : 12
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31,8x3,2x435Ø
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H=3465mm

Mechanizm regulacji wysokości tablicy

30 90

3. Tuleje odchylić na zewnątrz boiska o

    0,38 stopnia co na wysokości 1,00m
    od dna tuleji daje 6.5 do 7mm 

590
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0

4. Rysunek zwymiarowano w oparciu o
    informacje z firmy PESMENPOL.

    Dobranie elementów kosza z innnej

    firmy może wymagać korekty niniej-
    szego rysunku 

Hf

Kompleks sportowy ZS w Wolbromiu przy ul. Pod Lasem 1, działki 5125 i 5126, km 32; obręb Wolbrom

Gmina Wolbrom ul. Krakowska 1; 32-340 Wolbrom
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