Stupek stalowy @76,1mm; wysokos¢
ponad terenem boiska h=2550mm
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Zamowic komplet stupkow stalowych do siatkowki z Y |
wewnetrznym naciggiem i regulowang wysokoscig U .
zawieszenia siatki. W komplecie zamowic rowniez tuleje i Waga .
zakrywki wg niniejszego rysunku oraz haczyk do 1. Na komplet stupkdw wykonac 2szt zakrywek
wyjmowania zakrywek 2. Nawierzchnie uzytkowa na zakrywkach wykonaé
po wykonaniu nawierzchni na boisku
3. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢
poprzez ocynk i pomalowanie proszkowe.
4. Tuleje osadzi¢ w fundamencie z odchyleniem
L} J
Pl’Yta bOISka 0.184° do 0.200° na zewnatrz boiska tj. 3,2
do 3,6mm na wysokosci 1,00m
linia boczna boiska do 50 || 800
siatkdwki ‘ "
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Tuleja osady stupka z rury @88.9x5,6x500mm 7/, /
11718
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Odwodnienie tuleji rurkg @31,8x3,6x300mm . / /
o ST e
Fundament z betonu zwirowego klasy B17.5 é/jl /. =] P. W. POLTOR, 43-100 Tychy, ul. Konecznego 19/5
B L [ N Inwestor Gmina Wolbrom ul. Krakowska 1; 32-340 Wolbrom
4~ B o Zadanie Kompleks sportowy ZS w Wolbromiu przy ul. Pod Lasem 1, dziatki 5125 i 5126, km 32; obreb Wolbrom
A Q Tytut rysunku | Boisko wielofunkcyjne - fundamenty stupkow do siatkdwki
L. R qa ; :A' 7 Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawn. Specjalnosé Data Podpis
Poduszka ze zwiru lub pospotki lub grubego M Opracowal | mar inz. Czestaw Kiapsia| SY98277 | drogow 072017,
p’rukanego piasku. Sprawdzit | dr inz. Witold Basinski | 519/02 | konstrukcyjno - budowlana | 07,2017 .
¢ 350 Rysowat mgr inz. Andrzej Basinski 07.2017r.
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