OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z na odcinku Sarnik —
Niesporowice gm. Petczyce km. 0+928 — 3+842. L=2,914 km.

Inwestor:

Gmina Petczyce
ul. Rynek Bursztynowy 2
73-260 Petczyce

Petczyce 2022 rok
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity:
Dz. U. 22012 r. Nr 1137, poz. 1137 z p6zn. zm.)
3. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnegtrznych i

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych(Dz. U.
z 2002 r.Nr 170, poz. 1393)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729)

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca
2008 r.w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 132, poz. 839)
6. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
stanowigce zatgcznik do Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181
7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 243 , poz. 1623

z 2010 r. tekst jednolity),
8. Mapa do celéw projektowych,
9. Inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego w terenie.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Planowane przedsiewziecie stanowi inwestycje drogowa, polegajaca

Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z potozonej na dziatkach: 102 Obreb tyskowo
Sarnik, Gmina Petczyce, Powiat Choszczno, 16, 26 Obreb Niesporowice, Gmina
Pelczyce, Powiat Choszczno

Teren inwestycji lezy na terenie zabudowanym m. Niesporowice i Sarnik, oraz
na terenie pomiedzy w/w miejscowosciami, w granicach administracyjnych gminy
Petczyce, powiat Choszczno.

Diugosci drogi: 2,914 m

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zagospodarowaniem terenu wokét drogi jest uklad zurbanizowany m.

Niesporowice i Sarnik, na ktéry skiadaja sie: miejska zabudowa mieszkaniowa,

ogrody dziatkowe, budynki gospodarcze, siedziby lokalnych przedsigbiorstw/



Droga posiada zjazdy do budynkéw lub do wymienionych wyzej obiektow
uzytecznosci publicznej.
W km 0+928 — 1+109 szerokos$¢ jezdni wynosi od 3,0 m do 3,5 m. Stan techniczny
jezdni zly. Istniejacy chodnik po stronie prawej konczy sie na wysokosci boiska

sportowego. W calej miejscowosci jest brak wyznaczonych przejs¢ dla pieszych.

~ Py

Na odcinku pomigdzy miejscowos$ciami Sarnik a Niesporowice (km. 1+109 — 2+800)

nawierzchnia ma szeroko$¢ 3,5 — 4,0 m. Brak jest mijanek, umozliwiajgcych
bezpieczne minigcie sie pojazddw. Stan nawierzchni: zty.

W miejscowosci Niesporowice nawierzchnia asfaltowa ma szer. 3,5 — 5 m. Stan
techniczny zty. Brak chodnikow, doj$¢ do posesiji i zjazdoéw na dziatki przylegte. Brak

wyznaczonych przejs¢ dla pieszych.









4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projekt zaktada::

- wytyczenie granic pasa drogowego,

- przebudowe nawierzchni istn. ulicy, wraz z wykonaniem poszerzen drogi
bitumicznej na istniejacej drodze gruntowej

- przebudowe nawierzchni chodnika,

- oznakowanie poziome i pionowe,

- prace wykonczeniowe

Projektowana inwestycja ma na celu uzyskanie nastgpujacych parametrow

technicznych drog:

- klasa drogi odpowiadajgca klasie D

- przekroj drogi uliczny, jednojezdniowy,

- predkosc projektowa: 40 km /h

- szerokos$¢ jezdni: zmiennaod 4,0 mdo 5,0 m



- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne min. 2%,

- szeroko$¢ chodnikow: 1-1,5m

Projekt drog nie wymaga przebudowy kanalizacji deszczowej. Do odwodnienia drogi
wykorzystana zostanie sie¢ istn. wpustow ulicznych, ktére nalezy dostosowac
wysokosciowo do poziomu nowej nawierzchni.

Na wiekszosci odcinkéw przewiduje sie powierzchniowy sptyw wod opadowych w

tereny przylegte
Dodatkowo regulacji podlegajg pozostate elementy sieci podziemnego uzbrojenia

terenu: studzienki kanalizacyjne, wodociggowe, gazowe, teletechniczne.

Materiaty z rozbiérki nalezy na paletach zabezpieczy¢ folig ochronng i przewies¢ w

miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

4.1.1. DROGA W PLANIE

Poczatek osi projektowanej drogi zlokalizowano w km 0+928 w miejscowosci
Sarnik, koniec w km 3+ 842 na koncu miejscowosci Niesporowice.

Projektowana droga biegnie po $ladzie istniejgcej drogi.

W celu zapewnienia projektowanych szerokosci na catej dtugosci drogi, nalezy
wykona¢ poszerzenia jezdni, zaznaczone na planach sytuacyjnych.

Zestawienie projektowanych szerokosci jezdni:



kilometr kilometr
od do szerokosc jezdni od do szerokosc jezdni
0+928 5,5 2+574,5 2+859 4
0+928 0+954 zmienna 2+859 2+869 zmienna (skos 1:10)
0+954 1+109 5 2+869 2+894 5
1+109 1+155 zmienna 2+894 2+904 zmienna (skos 1:10)
1+155 | 1+304,5 4 2+904 34018 4
1+304,5 | 1+314,5 | zmienna (skos 1:10) 3+018 3+028 zmienna (skos 1:10)
1+314,5 | 1+339,5 5 3+028 3+055 5
1+339,5 | 1+349,5 | zmienna (skos 1:10) 3+055 3+065 zmienna (skos 1:10)
1+249,5 | 1+495 4 3+065 3+106 4
1+495 1+505 zmienna (skos 1:10) 3+106 3+116 zmienna (skos 1:10)
1+505 1+559 5 3+116 | 3+134,5 5
1+559 1+569 zmienna (skos 1:10) |3+134,5| 3+144,5 zmienna (skos 1:10)
1+569 1+811 4 3+144,5 3+225 4
1+811 1+821 zmienna (skos 1:10) 3+225 3+235 zmienna
1+821 1+846 5 3+235 3+269 4,5
1+846 1+856 zmienna (skos 1:10) 34269 | 3+287,5 zmienna
1+856 | 2+148,5 4 3+287,5| 3+387,5 5
2+148,5 | 2+158,5 | zmienna (skos 1:10) |3+387,5| 3+842 4
2+158,5 | 2+203 5
2+203 2+213 zmienna (skos 1:10)
2+213 2+306 4
2+306 2+316 zmienna (skos 1:10)
2+316 | 2+341 5
2+341 | 24351 zmienna (skos 1:10)
2+351 2+521 4
24521 | 2+531 zmienna (skos 1:10)
24531 | 2+564,5 5
2+564,5 | 2+574,5 | zmienna (skos 1:10)

Od zjazdu w km. 0+933 strona prawa chodnik szer. 1,5 m zlokalizowany jest
bezposrednio przy jezdni. Od zjazdu w km. 1+013 szerokos¢ chodnika wynosi 1,2 m.
Chodnik po stronie prawej konczy sie na wysokosci boiska sportowego w km. 1+109.
Od km 0+928 strona lewa wzdiuz krawedzi jezdni zaprojektowano chodnik o szer.
1,5 m. Chodnik po stronie lewej konczy sie w km. 0+997 na wysokosci wydzielonego
miejsca postoju dla autobusow.

Szerokos¢ wjazdow i dojséé do posesji nalezy dostosowaé do szerokosci bram i
furtek.

W km 0+928 — 1+109 zaprojektowano do wykonania 5 zjazdéw z nawierzchnig z

kostki betonowej



Na odcinku 1+109 — 24710 przewidziano do wykonania 9 zjazdéw w technologii
bitumiczne;j.
W  km: 1+304,5 — 1+349,5; 1+495 — 1+569; 1+811 — 1+856; 2+168,5 — 2+213
przewidziano wykonanie mijanek, poprzez poszerzenie jezdni do 5,0 m wraz ze
skosami najazdowymi 1:10.
Za zjazdem w km 2+899 zaprojektowano chodnik o szer. 1,2 m odsunigty od
krawedzi jezdni o 0,5 m, co stanowi pas zieleni. Za zjazdem w km. 3+282 str. prawa
chodnik o szer. 1,5 m poprowadzony jest bezposrednio przy krawedzi jezdni.
Za zjazdem w km.3+036 strona lewa zaprojektowano chodnik o szer. 1,2 m,
zlokalizowany bezposrednio przy krawedzi jezdni. Od zjazdu w km. 3+058 str. lewa
pomiedzy chodnikiem o szer.1,0 m a jezdnig zaprojektowano pas zieleni o szer. 1,0
m. Przed wjazdem w km 3+311,5 str. lewa, chodnik po stronie lewej jest zakonczony.
Na wysokosci wejscia do budynku nr 18 wznowiono chodnik o szer. 1,0 m po stronie
lewej. Pomiedzy chodnikiem a jezdnia zaprojektowano pas zieleni o szer. 1,0 m. Za
zjazdem w km. 3+309 str. L chodnik o szer. 1,5 m poprowadzony jest bezposrednio
przy krawedzi jezdni.
W miejscowosci Niesporowice zaprojektowano:
a) 10 wjazddéw do posesji w technologii bitumicznej
b) 22 wjazdéw z nawierzchnia z kostki betonowej

Szerokos$¢ wjazdéw i dojs¢ do posesji nalezy dostosowac do szerokosci bram

i furtek.
Obramowanie jezdni, szczegotowo przedstawione jest na planach sytuacyjnych i
przekrojach konstrukcyjnych: krawezniki 15x30, 15x22 na tawie betonowej z oporem,
oporniki betonowe 12x25 na tawie betonowej, obrzeza betonowe o grubosci 8 ¢
Projektowane pochylenie poprzeczne drogi w przekroju jest daszkowe minimum
2,0% o pochyleniu daszka od osi drogi. Na tukach poziomych, zgodnie z planem
zaprojektowano spadek jednostronny 3 %.
Chodniki spadek poprzeczny 2-3%. Zjazdy do posesji spadek poprzeczny nalezy

dopasowac do wysokosci wjazddw istniejgcych

4.1.2. DROGA W PRZEKROJU PODLUZNYM
Projektowane pochylenie podiuzne osi miesci sie w granicach 0,3+5,2%. Promienie

tuku pionowego majg wartos¢ od 700m do 1000m.
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41.3. DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM (KONSTRUKCJE
NAWIERZCHNI)

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi na istniejgcej nawierzchni::

- warstwa $cieralna gr. 4 cm BA A11S, dla KR 3-4
- warstwa wigzaco — wyréwnawcza gr. 6 cm BA A16W, dla KR 3-4, w km 0+659 -

0+851 gr. warstwy 4 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi na poszerzeniach:

- warstwa $cieralna gr. 4 cm BA A11S, dla KR 3-4
- warstwa wigzaco — wyrownawcza gr. 6 cm BA A16W, dla KR 3-4,
- podbudowa z kruszywa 0/31,5 Coo/3 ze skaty litej gr. 20 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach bitumicznych:

- warstwa $cieralna gr. 4 cm BA A11S, dla KR 3-4

- warstwa wigzgco — wyrébwnawcza gr. 4 cm BA A16W, dla KR 3-4,
- podbudowa z kruszywa 0/31,5 Coo3 ze skaty litej gr. 20 cm

- zageszczone podioze gruntowe do |s min.1,00

Promienie najazdowe R=3,0 m

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej

- nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3 —
5cm

- podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm

- zageszczone podtoze gruntowe do Is min.1,00

Od strony jezdni na potaczeniu z nawierzchnig bitumiczng nalezy obramowac
kraweznikami najazdowym 15x22 cm, na tawie betonowej z oporem.

Pozostate obramowanie opornikami betonowymi 12x25 cm.

Skos najazdowy 1:1

Projektowana konstrukcja nawierzchni na chodnikach

- nawierzchnia z kostki betonowej 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3 —

5cm
- warstwa z piasku U>3, gr. 15 cm

- zageszczone podtoze gruntowe do Is min.1,00
11



Od strony jezdni na potgczeniu z nawierzchnig bitumiczng nalezy obramowac
kraweznikami betonowymi 15x30 cm, na tawie betonowej z oporem.

Pozostate obramowanie obrzezami betonowymi 8x20 cm.

5. ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ
a) Rys 1-5 Plan sytuacyjny
¢) Rys. 6 Przekroje konstrukcyjne

6. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego wykonano zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatgcznikami z dnia 23.12.2003 r. oraz zgodnie z

aktualnym prawem ruchu drogowego.
Na rysunkach 1-6 przedstawiono docelowg organizacje ruchu polegajaca na

oznakowaniu przebudowanej drogi.

W okolicy przystanku autobusowego wprowadzono oznakowanie poziome w
postaci linii P-17.

W miejscowosci Niesporowice zaprojektowano 2 przejscia dla pieszych
oznakowane znakami D-6 i oznakowaniem poziomym P-10.

W okolicy przystanku autobusowego wprowadzono oznakowanie poziome w

postaci linii P-17.

WYMAGANIA STAWIANE ZNAKOM PIONOWYM
Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem projektuje sie oznakowanie

pionowe strefy zamieszkania z zastosowaniem znakoéw z grupy wielkosci mini.

Znaki nalezy wykonac¢ z folii odblaskowej typu 1 na podkiadzie z blachy
stalowej grubosci 2 mm, posiadajacej znak bezpieczenstwa B. Tyt znakéw powinien
by¢ pomalowany farbg proszkowa koloru szarego, natomiast stupki do znakéw
nalezy wykonaé¢ z rur ocynkowanych koloru szarego. Folia typu 1 zastosowana na
lica znakow powinna mie¢ 7-letnig gwarancje potwierdzong znakiem wodnym.

Wszystkie znaki nalezy ustawiC zgodnie z wytycznymi ,Szczegotowych

warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
12



bezpieczenstwa ruchu drogowego” zawartych w zataczniku nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
Odlegtosci znakow od krawedzi jezdni oraz wysoko$¢ ich umieszczenia obrazujg

ponizsze rysunki:

min. 0,50___

1

i ;
i jozdnia _|pobocze
r L}

Rys.1. Odlegto$¢ znaku od krawedzi jezdni na drodze

| » 0,50 +2,00 . )

i kraweznik

i T (7 1T 1T 1
i[ -

i jezdnia e chodnik

Rys.2. Odlegto$¢ znaku od krawedzi jezdni na ulicy

min. 2,00

—p

/

Rys. 3. Wysoko$¢ umieszczania na drodze znakdéw na jednym stupku
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/\

o

min. 2,20

(
-

—>

Rys.4. Wysokos$¢ umieszczania pojedynczego znaku na stupku na ulicy

WYMAGANIA STAWIANE ZNAKOM POZIOMYM
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac¢ sie dobrg widocznoscig w

kazdych warunkach, jednoznaczng czytelnoscig znakow, odpowiedniag szorstkoscia,

trwatoscig oraz wiasciwosciami odblaskowymi.
Do oznakowania statej organizacji ruchu nalezy stosowac znaki o barwie

biatej, ktére nalezy wykonac jako cienkowarstwowe.
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Szeroko$ci wjazdow i dojsé dopasowaé do istnieja_cych'bram i furtek
Wykonanie nawierzchni obejmuije regulacje naziemnych czesci elementow sieci podziemnych
Legenda:
Chodnik kostka betonowa 6 cm memmesss  Krawezniki betonowe 15x30/15x22
L Zjazdy kostka betonowa 8 cm Obrzeza betonowe 8x30
Poszerzenie nawierzchni s Oporniki betonowe 12x30
Zjazdy bitumiczne ssmme granica dziatek s Przebudowa drogi powiatowej nr 21582 na odcinku
Humusowanie z obsianiem 10 cm mmmmsm  krawedz nawierzchni bitumiczne; | Samik - Niesporowice gm. Pefczyce km 0+928 - 3+842
inwestor: Gmina Pelczyce, ul.Rynek Bursztynowy 2
Tresc: Plan Sytuacyjny Rys{f\nr 1 Skala 1:500
/)
Opracowat:| Maciej Zidtkowski V Data:grudzien 2022
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Legenda: |

Chodnik kostka betonowa 6 cm
3 BRI " !

+ Lo Zjazdy kostka betonowa 8 cm

-

Poszerzenie nawierzchni 4

Zjazdy bitumiczne 1

Humusowanie z obsianiem 10 cm
1

§

|
i
i
1

Szerokosci wjazdow i dojs¢ dopasowaé do istniejacych bram i furtek

3

KracﬁéZniki betonowe 15x30/15x22

Obrzeza betonowe 8x30

Oporniki betonowe 12x30

granica dziatek

krawedz nawierzchni bitumicznej

i
J
f
Wykonanie nawierzchni obejmuje regulacje naziemnych czesci elementéw sieci podziemnych F
i |
i‘I
Zadan: Przebudowa drogi powiatowej nr 21587 na odcin_!ku
‘adanie: f
Sarnik - Niesporowice gm. Pelczyce km 0+928 - 3+842
Inwestor: Gmina Petczyce, ul.Rynek Bursztynowy 2 ,
Tresé: Plan Sytuacyjny Rys. nr ﬁ Si;ala 1:500
Opracowat:| Maciej Zidtkowski /] ok sdmind Arvan
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| Szerokosci wjazddw i doj$¢ dopasowaé do istniejacych bram i furtek
| Wykonanie nawierzchni obejmuje regulacje naziemnych czgsci elementdw sieci podziemnych

; Legenda:

ji Chodnik kostka betonowa 6 cm emmmmmms  Krawezniki betonowe 15x30/1 5x22

! _“»hl Zjazdy kostka betonowa 8 cm Obrzeza betonowe 8x30

, % Poszerzenie nawierzchni = Oporniki betonowe 12x30

; Zjazdy bitumiczne s granica dziatek Pdilo: Przebudowa drogi powiatowej nr 21587 na odcinku

| Humusowanie z obsianiem 10 cm = s— krawedz nawierzchni bitumiczne; Sarnik_- Niesporowice gm. Pefczyce km 0+928 - 3+842

' Inwestor: Gmina Petczyce, ul.Rynek Bursztynowy 2

!i Trese: Plan Sytuacyjny Rys. n" 2 Skala 1:500

F Opracowat: Maciej Zidtkowski !/ )/ - ﬁ
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Legenda:

Chodnik kostka betonowa 6 cm
Zjazdy kostka betonowa 8 cm

Poszerzenie nawierzchni
Zjazdy bitumiczne

Humusowanie z obsianiem 10 cm

b prmegurre — 5 — f
i e ! B T . - : ¢ £ ¥
P el - wa e, A y : : 2
A I ; - il i R
;’ ~ ; e i i i
5 - i :A"-. / % G . oy Y k£
T T S S f : > ! |
T : j : e '
’ ! - bt / i ! I
R A WY g W F i {
Ry [ Y AW j : R & |
240 Gl i ‘ gk . : ;
Sy i s Y a ! !
Py § -,‘\"i t ; l
i i 4 < i ! i
= } g :_ - 3y " N . i s i ¢
}*.__, z " = ¥ | S—— o iy
' ' ; ALk § :
W3 i t an Y i
A i Lif Gy !

T

e

o

. ‘z‘agw )

!

Szerokos$ci wjazdéw i dojsé dopasowaé do istniejacych bram i furtek
Wykonanie nawierzchni obejmuje regulacje naziemnych czesci elementéw sieci podziemnych

Krawezniki betonowe 15x30/15x22

Obrzeza betonowe 8x30

Oporniki betonowe 12x30
granica dziatek

krawedz nawierzchni bitumicznej

Przebudowa drogi powiatowej nr 21587 na odcinku

Zadanie: _ _ :

Sarnik - Niesporowice gm. Petczyce km 0+928 - 3+842
Inwestor: Gmina Petczyce, ul.Rynek Bursztynowy 2
Tres¢: Skala 1:500

Plan Sytuacyjny Rys. ﬁréi /

Opracowat:

if
Maciei Zidtkkowelki \f //
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Szerokosci wjazdoéw i dojs¢ dopaso
Wykonanie nawierzchni obejmuje re

Legenda:

Chodnik kostka betonowa 6 cm smmmmem  KrawezZniki betonowe 15x30/15x22
Y Zjazdy kostka betonowa 8 cm bR e Obrzeza betonowe 8x30

Poszerzenie nawierzchni mmmmmmm  Oporniki betonowe 12x30
Zjazdy bitumiczne smmmsmmen - granica dziatek

Humusowanie z obsianiem 10 cm ~ wessmsssm  krawedZ nawierzchni bitumicznej—-—
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1¢ do istniejgcych bram i furtek
Jlacje naziemnych czesci elementdw sieci podziemnych

e

"': Zédanie Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z na odcinku
1 Sarnik - Niesporowice gm. Pelczyce km 0+928 - 3+842
InEWestor: Gmina Petczyce, ul.Rynek Bursztynowy 2
| Tr;eéc':: Plan Sytuacyjny Rys. nr 5 (}\_j / Skala 1:500
- B _ _ '; , el 'szaracowa%: Maciej Ziotkowski !i// Data:grudzien 2022
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Legenda:
1. Warstwa sScieralna z BA KR 3-4, AClls: 4 cm
2. Warstwa wiazaca/wyrownawcza z BA KR 3-4 ACleW: 6 cm
2o. Woarstwa winzgca/wyrdwnowcza z BA KR 3-4 ACleW: 4 cm
3. Istnie jaco nawierzchnia
4, Kostka betonowa 6 cm, na posypce cem. - piaskowej gr. 3-5
5. Warstwa z piasku U>3 gr. 15 cm
6. Obrzeza betonowe 8x30 cm
7. Warstwo humusu z obsianiem trawo: gr. 10 cm
8. Podbudowo z kruszywa tomanego 0/31,5 CH gr. 20 cm
9. Krawezniki betonowe 15x30 no toawie betonowej z oporem
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Zadonie:

Przebudowo drogi powiatowej nr 21387 na

odcinku Sarnik - Niesporowice gm. Petczyce
Gmina Petczyce
Inwestor: |y Rynhek Bursztynowy 2 Rys. nr 6
T Przekro je poprze%?pi/f Skala 1:100

Oproacowat:

Mocie j ZidtkowskKi

Dota: grudzien 2022




