Zatacznik nr 2a do Czesci | do SWZ

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO
DLA WSSP w LUBLINIE

I. DANE UBEZPIECZONEGO

Wojewddzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lublinie
ul. Pielegniarek 6, 20-708 Lublin

REGON: 000293143

L] PESEL*:

Il. INFORMACJE OGOLNE O PRZEDSIEBIORSTWIE

1. Rodzaj prowadzonej dziatalnosci gospodarczej 8412Z (PKD)**:

8412Z Kierowanie w zakresie dziatalnosci zwigzanej z ochrong zdrowia, edukacjg, kulturg oraz pozostatymi
ustugami spotecznymi, z wytaczeniem zabezpieczen spotecznych

1 handel

[ ustugi

produkcja — rozumiana jako badania

inne

Rok rozpoczecia dziatalnosci: - 01.01.2010r.

2. Opis dziatalnosci:

Instytucja panstwowa wykonujaca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli
i nadzoru nad warunkami higieny w réznych dziedzinach zycia. Inspekcja gromadzi réwniez, m.in.
dane epidemiologiczne dotyczace niektérych choréb oraz  wydaje decyzje, m.in. w zakresie chordb
zawodowych. Prowadzi laboratorium w ktérym przeprowadzane sg badania w tym Covid-19.

3. Liczba zatrudnionych:

181 pracownikdw,

w tym

2 Lekarze

8 osoby z wyksztatceniem pielegniarskim

11 diagnostéw laboratoryjnych z ktérych 6 - bezposrednio wykonujacy badania Covid; 2 - wykonujacych
badania zywnosci i wody; 3 inni.

4. Budzet Zamawiajgcego na rok 2024: 40 904 000,00 PLN

5. Maksymalna wartos$¢ przewozonego mienia dla jednego srodka transportu: 426 000 PLN

6. taczna wartos¢ przewozonego towaru wtasnymi Srodkami transportu, na ktéry sktada sie gtownie
dystrybucja szczepionek na terenie woj. lubelskiego oraz transport wtasnych maszyn i urzgdzen pomiarowych

celem wykonywania pomiarow w terenie oraz transport niektérych maszyn do przegladéw i kalibracji.
Zamawiajacy ocenia, ze faczny obrdét roczny towarowy w transporcie to ok.: 18 500 000,00 PLN


https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdrowie_publiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Higiena
https://pl.wikipedia.org/wiki/Epidemiologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroby_zawodowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroby_zawodowe

7. Godziny pracy:
od 7.30 do 15.30, llos¢ dni roboczych w tygodniu: 5

111.LOKALIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA- MIEJSCE UBEZPIECZENIA
1. Adres lokalizacji
ul. Pielegniarek 6, 20-708 Lublin

2. Czy jest droga dojazdowa umozliwiajgca dojazd strazy pozarnej do lokalizac;ji?
dodatkowe informacje: -

3. Czy na terenie przedsiebiorstwa mozliwy jest przejazd pojazdéw jednostek ratowniczych:

Jezeli nie -podaj przyczyne: nie dotyczy
4. Czas dojazdu do lokalizacji
Ochotniczej Strazy Pozarne;j:

Panstwowej Strazy Pozarnej:

5. Szkic sytuacyjny:

tak

tak

nie dotyczy
15 minut
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Powyzej mapa Google ze szkicem nowego budynku C

6. Otoczenie miejsca ubezpieczenia:

W najblizszym sgsiedztwie dom jednorodzinny, tereny zielone, ulica, parking

IV. DANE DOTYCZACE MIENIA

1. Dane o budynkach zgtoszonych do ubezpieczenia
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A Biurowo - 1985 2019 668m2/ cegta, cegta stropodach, papa Hydranty, gasnice
laboratoryjny 2280m2 dziurawka
B Biurowo - 1998 2019 402m2/ cegta, cegta stropodach, papa Hydranty, gasnice
laboratoryjny 1055m2 dziurawka
C Biurowo - 2023 - 859,11m? Konstrukcja zelbet dwuspadowy Podziat na 6 SP
laboratoryjny 1464,18 monolit, wetna mololityczny GOO do 500 MJ/m2
m2 mineralna tynk pokryty dwoma wys.(N) —do 12 m.
mineralny warstwami papy Zagrozenie
termozgrzewalnej wybuchem — brak.
Klatka schodowa —
klapa dymowa




(systemowa),
gasnice

Instalacje:
hydrantowa,
odgromowa,
wentylacyjna,
teletechniczna,
kontroli dostepu,
monitiringu CCTVI

2. Dane o budowlach zgtaszanych do ubezpieczenia

Place utwardzone

Podjazdy

Latarnie

Altany

Ciagi piesze

Infrastruktura: agregat prgdotwdrczy do awaryjnego zasilania w energie elektryczng budynku nowego
laboratorium, podziemny zbiornik retencyjny na wode deszczowg pod placem manewrowym ( parking od
strony ulicy Monte Cassino )

3. Dane o Maszynach, urzgdzeniach i wyposazeniu zgtaszanych do ubezpieczenia
Maszyny, urzadzenia i wyposazenie zgtaszane do ubezpieczenia sg wykorzystywane na potrzeby statutowej
dzielnosci WSSE w Lublinie w tym w celach badan i pomiaréw laboratoryjnych, obstugi biurowej

4. Dane o sprzecie elektronicznym zgtaszanych do ubezpieczenia:
Sprzet elektroniczny stacjonarny i przenosny gtownie komputery, laptopy, drukarki, rutery, serwery,
urzadzenia wielofunkcyjne, inne.

5. Dane o srodkach obrotowych:

Szczepionki, testy, szczepy wzorcowe — przechowywane w ustalonej temperaturze i warunkach. Przerwanie
tancucha chtodniczego powoduje nieprzydatnosé do uzycia i koniecznos$¢ utylizacji

Transport odbywa sie Srodkami wtasnymi w ustalonej temperaturze

Szczepionki tem. przechowywania od +2 do + 8stC

Testy do badan temp. przechowywania +2 do + 8stC

Szczepy wzorcowe temp. przechowywania -70 st. C. z tolerancjg +/-10 st .C.

6. Czy uzyskano wymagane prawem pozwolenia na uzytkowanie obiektéw, wydane przez wtasciwy organ
nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia? tak

7. W odniesieniu do budynkéw drewnianych:

- Czy elementy palne konstrukcji budynku lub wyposazenia budynku zostaty zabezpieczone impregnatami
ognioodpornymi, na ktorych wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest? nie dotyczy
- Data impregnacji ognioochronnej: -

Data jej odnowienia: -

8. Czy budynki posiadajg sprawne urzadzenia, instalacje odgromowe? tak
Jezeli tak, podaj jakie: instalacja odgromowa

9. Czy teren przedsiebiorstwa jest podzielony na strefy pozarowe? nie
Jezeli tak —podaj ilos¢ stref pozarowych:



nie ma podziatu wewnatrz budynkdw, ale kazdy z trzech budynkdw jest odrebny, potaczony facznikiem
z sgsiadujacym

10. Maksymalna suma ubezpieczenia dla jednej strefy pozarowej: - PLN — nie dotyczy

11. Czy budynki o powierzchni przekraczajacej dopuszczalne wielkosci stref pozarowych sg podzielone
oddzieleniami przeciwpozarowymi (Sciany, drzwi)? nie dotyczy

12. Gdzie jest zlokalizowana kottownia?
Brak kottowni, budynki zasilane w CO i COW przez LPEC

Czy jest w oddzielnym budynku, oddzielnym pomieszczeniu? Czy sg drzwi przeciwpozarowe?  nie dotyczy

13. Jakie paliwo jest wykorzystywane do ogrzewania? nie dotyczy

V.ZARZADZANIE

1. Regularnos$¢ usuwania odpaddw:
[J co godzine

[ po zmianie

Odpady medyczne dwa razy w tygodniu
[ raz w tygodniu

Odpady komunalne jak i kiedy? :

- mieszane 3 x w tygodniu

- papier tektura — 1 x w tygodniu

- tworzywa sztuczne — co 2 tygodnie
- szkto — co 4 tygodnie

- BIO —co 2 tygodnie

2. Przetwarzanie odpadéw we wiasnym zaktadzie: nie
3. Opalanie kottowni odpadami wtasnymi: nie
4. Sprzedaz odpaddw firmom zewnetrznym: nie

5. Zakaz palenia:

bezwzgledny

(1 brak zakazu

[J wyodrebnione pomieszczenia/miejsce, w ktorych dozwolone jest palenie

6. Konserwacja maszyn i urzgdzen:

] prewencyjna

konserwacja wykonywana przez firme zewnetrzna
harmonogramu przegladdéw oraz doraznie w razie potrzeby
Konserwacja wykonywana przez personel wtasny

7. Czy wykorzystywana sg pojazdy wolnobiezne (wdzki widtowe): nie
Podaj liczbe: nie dotyczy
Rodzaj napedu: nie dotyczy

Gdzie sg wykorzystywane? nie dotyczy



Gdzie sg garazowane? nie dotyczy

8. Czy byly prowadzone kontrole strazy pozarnej? nie
9. Czy byty zalecenia: nie dotyczy
Jezeli tak, czy je wykonano? nie dotyczy

VI. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Zasilanie w wode przeciwpozarowg:

[ pojedyncze zrédto

(] podwajne zrddto

[ ujecie wtasne

sie¢ publiczna

[] alternatywne zrédto wody ppoz. np. zbiorniki ppoz.

2. Czy w budynkach sg hydranty wewnetrzne? tak
Jezeli tak — okresl ilos¢: 7szt.

3. Czy na terenie przedsiebiorstwa sg hydranty zewnetrzne? tak
Jezeli tak — okresl ilos¢: 2szt.

4. Rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego oraz jego lokalizacja w budynku:

Budynki A i B sg wyposazone w sie¢ przeciwpozarowych hydrantéw wewnetrznych — zasilanie w wode
zewnetrzne. Na terenie WSSE i terenie przylegtym znajduje sie sie¢ ppoz. hydrantéw zewnetrznych stuzgcych
do zewnetrznego gaszenia pozarow.

Podreczny sprzet gasniczy stanowig gasnice proszkowe w ilosci 44szt. rozmieszczone w budynkach zgodnie z
normami przeciwpozarowymi.

Nowy budynek C ............ wymagany opis............... opis w pkt 11.

5. Czy sg oznakowane?

-drogi pozarowe tak
-drogi ewakuacyjne tak
-wyjécia ewakuacyjne tak
-miejsca, gdzie znajduje sie sprzet przeciwpozarowy tak
6. Czy w obiektach zainstalowane sg state urzgdzenia gasnicze***? nie

Jezeli tak, podaj jakie: brak statych urzadzen gasniczych
Data ostatniego protokotu badania i konserwacji: brak statych urzadzen gasniczych
Jaki % powierzchni zaktadu jest pod ich ochrong? nie dotyczy

7. Czy w obiektach zainstalowany jest system detekcji pozaru SAP (sygnalizacja alarmu p.poz): nie
Jesli tak, to:

Czy system jest konserwowany i sg protokoty z konserwacji? nie dotyczy
Data ostatniego protokotu z konserwaciji: nie dotyczy
Do kogo dociera sygnat o pozarze? nie dotyczy
Data przegladu i konserwacji Lokalizacja czujek nie dotyczy
- czujki dymu nie

- czujki gazu nie



- czujki temperatury
Uwaga:

nie

W budynkach A, B i C jest monitoring wizyjny - obraz z kamer dociera do catodobowej ochrony budynku.

W nowym budynku C sg czujniki (jakie?) gazex, SAP nie jest wymagany obowigzujgcymi przepisami

8. Czy wszystkie posiadane systemy zabezpieczen sg sprawne technicznie i posiadajg
aktualne potwierdzenie sprawnosci przez upowaznione jednostki?

9. Czy na terenie ubezpieczanej lokalizacji wykonywane sg prace niebezpieczne pozarowo?

Jezeli tak, czy istnieje system zezwolen na prace niebezpieczne pozarowo?
10. Czy przechowywane sg materiaty lub odpady palne w miejscu produkgji?
Czy materiaty lub odpady palne zalegajg na podtodze i na drogach ewakuacyjnych lub

przejsciach?

11. Czy istnieje instrukcja bezpieczenstwa pozarowego?

Data sporzadzenia/aktualizacji instrukcji bezpieczeristwa pozarowego (dz/m/rok): dla bud. A i B 10.2020 r.

aktualizacje 10.2022 r, 02.2024 r. IBP dla budynku C zostata opracowana 10. 2023 r.

Budynek C jest budynkiem uzytecznosci publicznej w catosci petni funkcje laboratorium mikrobiologiczne. Na
parterze i na | pietrze zlokalizowane sg oddziaty laboratoryjne, zas na poziomie piwnicy pomieszczenia
techniczne, magazynowe i socjalno — sanitarne. Na poziomie parteru znajduje sie garaz 2 stanowiskowy z
wjazdem zewnetrznym. Na poziomie | pietra zlokalizowany jest tgcznik do komunilacji budynku C z budynkiem
A i B. Wokét budynku C jak i A i B zorganizowano ciggi komunikacyjne i miejsca parkingowe. Kategoryzacja
pozarowa: ZL Ill, a w cze$ci pomieszczenia techniczne i garaz — PM o GOO do 500 MJ/m2. Budynek o wysokosci
do 12 m (N), podzielony na 6 stref pozarowych z oddzieleniami przeciwpozarowymi. Budynek skomunikowany
jest jedng klatkg schodowg z zamknieciem drzwiami pozarowymi EIS 30. Budynek spetnia wymogi przepiséw w

zakresie ochrony przeciwpozarowej.

tak

nie
nie dotyczy

nie

nie dotyczy

Tak

Data sporzadzenia/aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego (dz/m/rok): dla bud. Ai B 10.2020 .

aktualizacje 10.2022 r, 02.2024 r. dla bud. C 10. 2023 r.

12. Data ostatniego przegladu budowlanego (dz/m/rok): 31.10.2023

13. Data ostatniego przegladu gasnic (dz/m/rok): maj 2023r..

14. Czy instalacje i urzagdzenia elektryczne poddawane sg przeglagdom, konserwacji
i planowanym remontom?

Daty wykonania przegladdéw/badan instalacji (dz/m/rok):

- elektrycznej (rezystencja)  31.12.2020r.

- uziemienia 31.12.2020r.

- gazowej 31.10.2023r.

- kominowej (droznos¢ przewoddéw kominowych 31.10.2023r.
- spalinowych wykonana przez mistrza kominiarskiego

- wentylacyjnej 31.10.2023r.

- odgromowej 31.12.2020r.

- hydrantéw maj 2023r.

15. Czy do wykonanych badan sg jakie$ uwagi i zalecenia w protokotach pokontrolnych?
Jezeli tak, podaj jakie? .
Czy wykonano zalecenia?

tak

tak

tak



IX. POLPRODUKTY | WYROBY GOTOWE UZYSKIWANE W PROCESIE PRODUKCYJNYM
Produkujemy odpady komunalne, medyczne i segregowane odpady niebezpieczne przekazywane do utylizacji

X. OPIS PROCESU TECHNOLOGICZNEGO

Czy odpady w produkcji s bezpieczne pozarowo? tak
Jaki jest sposdb ich przechowywania/sktadowania?

w wyznaczonych i przystosowanych do tego miejscach

Czy Ubezpieczony posiada umowe o wywoz i utylizacje odpadow? tak
2. Czy wytwarzana jest para? nie
3. Czy sg stosowane sprezarki powietrza? tak
4. Czy sg stosowane palne ptyny lub gazy? tak
5. Zasilenie w energie elektryczng z sieci publicznej: tak
6. Zasilenie w energie elektryczna z wiasnych agregatéw spalinowych: tak

X1. RODZAJ SKLADOWANYCH MATERIALtOW

1. Czy sktadowane sg materiaty niebezpieczne pozarowo? tak
Jezeli tak — okresl rodzaj i ilo$¢ materiatdow:

Niektore materiaty tatwopalne sg na biezgco wykorzystywane w procesie badan laboratoryjnych i sg
sktadowane w wyznaczonych miejscach ( materiaty eterowe )

2. Sktadowane materiaty nie zaliczane do substancji niebezpiecznych pozarowo:

XIl. SPOSOB SKEADOWANIA MATERIALtOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ****

1. Czy materiaty sktadowane sa w pomieszczeniu wydzielonym pozarowo? tak
2. Czy w miejscu sktadowania jest wentylacja? tak
3. Czy w miejscu sktadowania jest instalacja elektryczna przeciwwybuchowa? tak
4. Czy w miejscu sktadowania jest system monitoringu oparow? tak

XIll. SPOSOB SKLADOWANIA MATERIALOW NIE ZALICZANYCH DO NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

1. Czy materiaty state sktadowane sg luzem? nie
2. Czy materiaty state sktadowane sg na paletach? nie
3. Czy materiaty state sktadowane sg na regatach? tak
4. Czy materiaty state sktadowane sg na zasadach wysokiego sktadowania? nie
5. Czy surowce ptynne sktadowane sg w pojemnikach lub zbiornikach? tak

XIV. DODATKOWE INFORMACIJE DOTYCZACE UBEZPIECZANEJ DZIAtALNOSCI

Pracownicy pracujg z materiatem wysoce zakaznym w $cistym rezimie sanitarnym.

XV. OCHRONA MIENIA (wypetnia sie dla kazdego rodzaju dziatalnosci)
1. Ochrona catodobowa w miejscu ubezpieczenia tak nie



Uwagi do czedci E:

7.30-15.30 portier

15.30-7.30 ochrona

dni wolne od pracy 24h/24h ochrona

2. Teren ogrodzony tak Ate
3. Teren oswietlony tak Aie
4. Monitoring catodobowy przy pomocy kamer tak Ate
5. Instalacje specjalne tak nie

Jezeli tak, jakie? nie dotyczy

XVI. UWAGI | WNIOSKI

Garaz, ktéry jest widoczny na Google Maps zostat zlikwidowany, a w jego miejscu oraz placu
przylegtym powstata nowa inwestycja WSSE zajmowana przez Dziat Laboratoryjny. Nazwa
inwestycji: ,Budowa laboratorium mikrobiologicznego w kontekscie skutkéw wywotanych pandemig
COVID-19 i innymi chorobami zakaznymi” (Budynek C). Budowa zakonczona i przekazanie do uzytku
w grudniu 2023r.

Laboratorium mikrobiologiczne o klasie zabezpieczen BSL3 dla WSSE wybudowane na placu
przylegtym do istniejgcych budynkéw oraz na miejscu rozebranych garazy.

Budynek C wybudowany na potrzeby WSSE dla potrzeb Oddziatu Badan Mikrobiologicznych, ktéry
zostat przeniesiony z budynku dotychczas istniejgcego (A) do nowego budynku (C) — w ktérym na
state pracuje 20 pracownikéw .

Budynek C o powierzchni uzytkowej 1464,18m2 (wymiary: wys. 10,06m, dtugos¢ 42,52m, szerokos¢
43,76m, kubatura 9992,78m3).

Liczna kondygnacji naziemnych 2, kondygnacji podziemnych 1.

Konstrukcja zelbet monolit, wetna mineralna tynk mineralny. Stolarka aluminiowa.

Dwie windy towarowe ( budynek C Joraz nowa winda dla niepetnosprawnych w budynku (B).

Dach dwuspadowy monolityczny pokryty dwoma warstwami papy termozgrzewalnej.

W budynku zamontowano wysokiej klasy laboratorium wraz z wyposazeniem(BSL3).

W czesci BSL3 panele gazoszczelne na $cianach. Ponadto szereg urzadzen, w tym m.in. jako integralna
czesci projektu autoklawy, komory dygestoria, lampy bakteriobdjcze, wentylatornie, wymienniki
ciepta obstugujgce catosé kompleksu (tacznie z dwoma istniejgcymi dotychczas budynkami), instalacje
wszelkiego rodzaju w tym wod-kan, co, sprezonego powietrza, gazowa, wody zdemineralizowanej,
inne. Instalacja dozowania kwasu azotowego, solnego, podchlorynu sodu.

Centralna wentylatornia, podczyszczalnia sciekow (wstepne oczyszczanie zanim zostang zrzucone do
kanalizacji miejskiej), przepompownia.

Agregat pradotwadrczy obok budynku. Monitoring: system kamery z podglagdem wizyjnym.

Otoczenie: zbiornik retencyjny, ogrodzenie, lampy oswietleniowe , utwardzone ciggi komunikacyjne
piesze i jezdne.

Mienie Ubezpieczajgcego jest uzytkowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego. Wszystkie obiekty posiadajg pozwolenie na uzytkowanie — o ile wymagajg tego
obowigzujgce przepisy. Wszystkie budynki i budowle podlegaja kontroli okresowe;.

We wszystkich obiektach spetnione s3 wymogi, dotyczgce zabezpieczen przeciwpozarowych w postaci i w ilosci
wymaganych prawem i normami urzadzen gasniczych



Wszystkie obiekty majg aktualne przeglady i badania sprzetu ppoz. oraz innych urzadzen. Przeglady sg
wykonywane z czestotliwoscig jakg nakazujg przepisy przeciwpozarowe oraz prawo budowlane.

Czas dojazdu strazy pozarnej 15 min, odlegtos¢ 6,6km.

Uzytkowane obiekty sg zabezpieczone w sposdb nalezyty, uniemozliwiajagcy osobom postronnym wejscie do
obiektu bez uzycia sity i sforsowania zabezpieczen. Wszystkie zastosowane zabezpieczenia sg sprawne
technicznie oraz podlegajg okresowemu przegladowi i konserwacji.

Drzwi wejsciowe zamykane sg na zamek wielozatrzaskowy.

W godzinach pracy Stacji w budynku znajduje sie pracownik portierni, natomiast w godzinach nocnych
pracownik ochrony, ktéry posiada podglad wizyjny na kluczowe obszary w obiekcie.

Teren czeSciowo ogrodzony zgodnie z zatgczonym rzutem z géry Google maps. Brama zamykana na klucz po
zakonczeniu pracy.

Magazyn szczepionek i srodkdw medycznych kazdorazowo plombowany i zamykany, wydanie i zwrot kluczy
odnotowywane w rejestrze.

SRODKI OBROTOWE — gtéwnie SZCZEPIONKI, SZCZEPY WZORCOWE, TESTY DO BADAN.

Stacja posiada 9 chtodziarek laboratoryjnych do przechowywania srodkéw obrotowych- szczepionek. Do
zasilania lodowek wykorzystane sg trzy fazy pradu elektrycznego. Dodatkowo Stacja posiada uruchamiany w
sytuacji awaryjnej agregat pradotwdrczy. Temperatura monitorowana jest przez komputer rejestrujacy wraz z
urzadzeniem LB 731 ALAB-EL pofaczonym z syreng alarmowa. W stacji funkcjonuje procedura awaryjna na
wypadek wzbudzenia alarmu komputera monitorujgcego. Sygnat alarmu otrzymuje ochrona budynku, ktéra
powiadamia osobe catodobowo odpowiedzialng za monitoring. W sytuacjach losowych przewidziano
powiadomienie osoby zastepujgcej. Obecnie WSSE w Lublinie wymienita wszystkie przestarzate chtodziarki.
W ostatnim czasie dokonano zakupu i instalacji oraz uruchomienia 4 nowych lodéwek w ktérych umieszczone
$rodki obrotowe (szczepionki/leki).

Srodki obrotowe -testy do badan przechowywane sg w osobnej chtodziarce laboratoryjnej. Chtodziarka posiada
monitoring temperatury.

Srodki obrotowe - szczepy wzorcowe przechowywane sg w zamrazarce niskotemperaturowej w tem. -70 st. C z
tolerancjg +/-10st. C. Chtodziarka jest z monitoringiem temperatury, powiadomieniem oraz awaryjnym
podtrzymaniem pradu.

Transport szczepionek/lekow/testow odbywa sie wtasnymi samochodami z dedykowanymi zabudowami
izotermicznymi wykonanymi w 2017 i 2023. W samochodach s3 zamontowane agregaty chtodnicze. Ponadto
Samochody wyposazone sg termografy.

XVII. INFORMACIJA DOTYCZACA DZIAtAN PODJETYCH PO SZKODZIE ELIMINUJACYCH JEJ PRZYCZYNE.

Szkoda z 10.2023r. dokonano przegladu instalacji CO

Szkoda z dnia 14.03.2022 uszkodzenie miernika poziomu dzwieku w wyniku udaru (np. upadku).

Szkody z dnia 26.02.2022 i 13.02.2022 - uszkodzenie urzadzenia chtodniczego, w ktérym przechowywane byty
szczepionki co spowodowato przerwanie taricucha chtodniczego i koniecznos¢ utylizacji szczepionek.

Obecnie  szczepionki  przechowywane s3 tylko w nowych chiodziarkach! Zostato  wiec
zminimalizowane/wyeliminowane ryzyko awarii urzadzenia chtodniczego.

Szkody (3 pozycje na wykazie dotycza jednego zdarzenia) z dnia 25.09.2020 dotyczyty zalania sprzetu
laboratoryjnego i elektronicznego z powodu samoczynnego zerwania gtowicy kranu umywalkowego, woda pod
cisnieniem uderzyta w sufit. Ubezpieczajacy przejrzat i wymienit gtowice w instalacji oraz dokonat przegladu
instalacji.

W zwigzku ze szkodg z dnia 12.06.2018 /uszkodzenie maszyny zwigzane z btednym nawazeniem za duzej ilosci
materiatu do badania/ ubezpieczajacy podjat dziatania zapobiegajgce powtdrzeniu sie szkody w przysztosci:
przeanalizowanie dotychczasowego toku postepowania w przypadku badan i przypomnienie wszystkim
pracownikom wykonujgcym badania zasad wykonywania badan i koniecznosci doktadnego sprawdzenia
dopuszczalnej ilosci materiatu do badan, zgodnych z obecnie obowigzujacg metodyka



XVIIl. DOKUMENTACIA ZDJECIOWA

Budynek A, C

Budynek A



Budynek C

tacznik pomiedzy budynkami A oraz C, Budynek C



)

Budynek C, Agregat pradotworczy

Budynek C oraz B



Budynek C oraz wiata $mietnikowa

tacznik pomiedzy budynkami B oraz A, wnetrze budynku A



Instalacje w budynku C



* dotyczy wytgcznie osob fizycznych

** Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami)

*** Za state urzadzenia gasnicze uwaza sie urzadzenia na state zwigzane z obiektem zawierajgce wtasny zapas
srodka gasniczego, wyposazone w stale pozostajgcy pod cisnieniem uktad przechowywania srodka gasniczego,
uruchamiane albo automatycznie, albo recznie, we wczesnej fazie rozwoju pozaru. Nalezg do nich urzadzenia
gasnicze gazowe (halon,

C02, argon, azot i ich mieszaniny), pianowe i proszkowe.

Za state urzadzenia gasnicze uruchamiane recznie nie uwaza sie hydrantow, gasnic i agregatow gasniczych oraz
instalacji do podawania srodka gasniczego z zewnetrznego zrédta zasilania, np. z wozu pozarniczego.

**%* 7a materiaty nalezgce do grupy niebezpiecznych pozarowo uwaza sie gazy palne, ciecze i materiaty state,
ktore ze wzgledu na swoje whasciwosci fizykochemiczne stwarzajg zagrozenie wybuchem lub szybkim rozwojem
pozaru. W szczegdlnosci sg to:

1) wszelkie gazy palne np. metan, propan, gaz ziemny, acetylen, cyjanowodér, etylen, amoniak, etan, butan, gaz
koksowniczy, siarkowoddr, wodor, propylen, butylen,

2) ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55 oC np. aceton, ropa naftowa i produkty jej przerobu:
benzyny, nafty, octany, rozpuszczalniki organiczne i lakiery na ich bazie, ksylen, nierozciericzone alkohole:
metylowy, etylowy, propylowy, etery, terpentyna, benzen, toluen,

3) ciata state wytwarzajace w zetknieciu z wodg lub parg wodng gazy palne np. séd, karbid, potas,

4) ciata state w postaci silnie rozdrobnionej (sktadowane luzem) — pyty lub witdkna mogace tworzy¢ z
powietrzem mieszaniny wybuchowe np. wtdkna tekstylne, pyty powstate z drewna, cukru, wegla, aluminium,
zbéz, siarki, magnezu, cynku, gumy,

5) ciata state ulegajgce samonagrzewaniu np. nitroceluloza, guma, celuloid, mleko w proszku w procesie
produkcji, samozapaleniu np. fosfor biaty, potas, s6d oraz tatwopalne tworzywa

sztuczne np. styropian, pianka poliuretanowa,

6) materiaty wybuchowe i pirotechniczne.



