PROJEKT TECHNICZNY 406/PA-K/11/2019

Tytut projektu: Zagospodarowanie placu w sgsiedztwie rzeki Jakubdwki przy ul. Skalbmierskiej w miejscowosci
Dziatoszyce.

Inwestor: Gmina Dziatoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

Zagospodarowanie placu w sasiedztwie rzeki Jakubowki
(remont utwardzenia i ogrodzenia oraz montaz matej architektury) na dziatce gminnej
o nr ewid. 708 przy ul. Skalbmierskiej w miejscowosci Dziatoszyce
w ramach inwestycji pn. ,,Kompleksowa rewitalizacja miasta Dziatoszyce".

INWESTOR:

Gmina Dziatoszyce
ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

LOKALIZACJA:

ul. Skalbmierska, dz. nr ewid. 708
zlokalizowana w miejscowosci Dziatoszyce, obreb 0001, gmina Dziatoszyce, powiat piriczowski

Projektant:
mgr inz. arch. Bogdan Slusarczyk
nr upr. 577/KW/73

Siedziba: ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzandw
| Oddziat: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
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Tytut projektu: Zagospodarowanie placu w sgsiedztwie rzeki Jakubdwki przy ul. Skalbmierskiej w miejscowosci
Dziatoszyce.
Inwestor: Gmina Dziatoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

Projekt techniczny stanowi dokumentacje niezbedng w zakresie formalnym i technicznym przestawiajgca rozwigzania
techniczno-materiatowe oraz okreslajgcy lokalizacje projektowanej budowy w zakresie niezbednego opisu, rysunkéw i szkicéw
technicznych wymaganych na postawie art. 30 ust. 3 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. u. 2018 poz. 1202 t.j.).
Projekt Techniczny nie jest projektem budowlanym w mysl przepiséw powyzszej ustawy i nie podlega wymaganiom zawartym
w przepisach szczegétowych. Rozporzgdzenie Ministra Tr asportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462)

| DANE OGOLNE INWESTY(JI

ZAMIERZENIE INWESTYCY]NE

Zamierzenie inwestycyjne obejmuije:
* Remont utwardzenia
*  Remont ogrodzenia
*  Montaz matej architektury

INWESTOR
Gmina Dziatoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

LOKALIZACJA

ul. Skalbmierska, dz. nr ewid. 708 zlokalizowana w miejscowosci Dziatoszyce, obreb 0001, gmina
Dziatoszyce, powiat piriczowski, wojewddztwo swietokrzyskie

Il PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania obejmuje:
*  Projekt remontu utwardzenia
*  Projekt remontu ogrodzenia
*  Montaz matej architektury

W zakresie opracowania, stosowane rozwigzania projektowe przedstawiono w postaci opisu
technicznego, wykonania poszczegolnych obiektdw, a takze zwigzanych z tym robdt budowlanych,
wymagan konstrukcjno-materiatowych, a takze niezbednych schematéw i rysunkéw umozliwiajgcych
sprawne wykonanie robdt.

Il PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

* Umowa z Zamawiajgcym: Gming Dziatoszyce
*  Wuytyczne projektowe

*  Wizja w terenie

* Obowiazujgce normy i przepisy

IV OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren, na ktérym przewidywane sg projektowane roboty budowlane potozony jest w catosci na
dz. nr708. Na dziatce lokalizuje sie budynek Urzedu Miasta i Gminy Dziatoszyce z istniejgcg infrastrukturg

techniczng, ogrodzenie znajdujace sie w dziatce inwestycyjnej, tawke przed wejsciem do budynku. Dziatka
jest pokryta roslinnoscig wysoka i niska. Istniejgce utwardzenie stanowig ptyty chodnikowe betonowe.

V OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW | ROBOT BUDOWLANYCH
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Tytut projektu: Zagospodarowanie placu w sgsiedztwie rzeki Jakubdwki przy ul. Skalbmierskiej w miejscowosci
Dziatoszyce.
Inwestor: Gmina Dziatoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

1. Remont utwardzenia

Gtéwnym celem remontu utwardzenia jest wymiana istniejgcej zewnetrznej nawierzchni oraz poprawa
stanu podbudowy. Nalezy zwrdci¢ uwage — ze poziomy gérne utwardzenia i jego obrzeza nalezy dopasowac
do poziomu istniejgcego terenu.

Zakres robdt bedzie obejmowat roboty przygotowawcze oraz roboty nawierzchniowe. Roboty
przygotowawcze polegac bedg na wytyczeniu obszaru. Roboty nawierzchniowe bedg polegac na zerwaniu
istniejgcej zewnetrznej nawierzchni; sktadajgcej sie czesciowo z ptyt chodnikowych betonowych.

Podbudowe nalezy uzupetnic zgodnie z ponizszym:

- kostka brukowa betonowa 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego mechanicznie stabilizowanego 0/31mm 8cm
- podbudowa z kruszywa tamanego mechanicznie stabilizowanego 0/63mm 15cm
- stabilizacja gruntu cementOem 15cm

Razem 50cm
2. Remont ogrodzenia

Remont istniejgcego ogrodzenia bedzie obejmowat wymiane istniejagcego ogrodzenia na projektowane
wraz 3 bramami uchylnymi. Projektuje sie ogrodzenie o wysokosci 150cm, sktadajgce sie z przeset o
dtugosci 250cm. Ogrodzenie ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w zalecanym Kkolorze czarnym.
Pod stupy ogrodzeniowe zaprojektowano stupy fundamentowe o wymiarach 40x40cm posadowione na
gtebokosci 100cm, pod stupy bram uchylnych - 60x60cm posadowione na gtebokos¢ 120cm.

3. Montaz matej architektury
W miejscach zgodnych z rysunkiem nr 2 nalezy posadowi¢ dwie tawki, kosz na smieci oraz stojak na
rowery. Wyglad urzadzen nalezy uzgodnic oraz zatwierdzi¢ u zamawiajgcego. Zalecany charakter
przedstawiono na rysunku nr 4-6. Posadowienie urzgdzeri zalezne od producenta.
Wszelkie pozostate systemy korzeniowe, po wycince drzew (zgodnie z rys. 2) nalezy usung¢, a ziemie

uzyzni¢. W miejsca oznaczone na rys. 2 nalezy nasadzi¢ 3 sztuki drzew niskich (zalecany gatunek — klon
zwyczajny ,,Globosum") oraz 3 sztuki krzewdw (zalecany gatunek — bukszpan wieczniezielony).

VI UWAGI KONCOWE

* Recznie nalezy wykona¢ dokopy oraz wykopy w miejscach, niedostepnych dla urzadzert mechanicznych
oraz w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

* Na wprowadzenie zaréwno rozwigzan materiatowych jak i konstrukcyjnych do projektu nalezy uzyskac
zgode Zamawigcego jak i projektanta ze wzgledu na prawa autorskie.

* Obiekty przed wykonaniem nalezy rozmierzy¢ i wytyczy¢ w terenie w przypadku jakichkolwiek
watpliwosci nalezy poinformowac Zamawiajgcego i projektanta.

* Mimo braku koniecznosci — nalezy prowadzi¢ wewnetrzny dziennik budowy przez osobe uprawniong,
dokonywac czesciowych wpiséw odbiorowych robdt zakrytych, popartych stosowanymi badaniami.

* Materiaty budowlane winny posiadac atesty i odpowiadac Polskim Normom.

* Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonywac zgodnie z ogdlnie rozumianymi zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi normatywami. Takze wytycznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych dla poszczegélnych robét.

* Przy prowadzeniu robdt budowlanych nalezy przestrzegac przepiséw Bezpieczeristwa i Higieny Pracy.

Opis zakoriczono listopad 2019r.
Autor opracowania:

mgr inz. arch. Bogdan Slusarczyk
Uprawniony do projektowania w branzy architektonicznej nr 577/KW/73
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