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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZAMIERZENIE INWESTYCY)NE:
ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZABYTKOWE) SYNAGOGI W DZIA+OSZYCACH"
ORAZ ,,ZAGOSPODAROWANIE PLACU W SASIEDZTWIE SYNAGOGI W DZIA+OSZYCACH".

INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy:

Gmina Dziatoszyce
ul. Skalbmierska 5,
28-440 Dziatoszyce

Nazwa zaméwienia:

Zagospodarowanie placu w sasiedztwie rzeki Jakubéwki (remont utwardzenia i ogrodzenia oraz montaz
matej architektury) na dziatce gminnej o nr ewid. 708 przy ul. Skalbmierskiej w miejscowosci Dziatoszyce
w ramach inwestycji pn. ,,Kompleksowa rewitalizacja miasta Dziatoszyce”.

Przedmiot i zakres robét budowlanych:
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych w branzy budowlanej obejmujgcych remont
utwardzenia, remont ogrodzenia oraz montaz matej architektury.

Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych:
Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych stanowi zorganizowanie zaplecza budowy oraz

oznakowanie izabezpieczenie terenu budowy na czas realizacji zadania, zapewnienie srodkéw
transportowych.

Informacje o terenie budowy:

Teren budowy stanowi dziatka i o nr ewid. 708 w miejscowosci Dziatoszyce.
OKreslenie robét wedtug wspdlnego stownika zamdwien (CPV):

KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane.

Zestawienie Szczegétowych Specyfikacji Technicznych zawartych w opracowaniu:

Niniejsze opracowanie zawiera nastepujgce Szczegétowe Specyfikacje Techniczne obejmujgce wszystkie
rodzaje robdét przewidziane do realizacji w zakresie zadania — zgodnie z przedmiarem robdt i ustaleniami
Z zamauwiajgcym.
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SST 001 WYMAGANIA OGOLNE 3
SST 002 ROBOTY PRZYGOTOWAW(CZE 19
SST 003 ROBOTY ZIEMNE 23
SST 004 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH 29
SST 005 KRAWEZNIKI BETONOWE 35
SST 006 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI, Z WYJATKIEM DROG

(KOSTKA BRUKOWA) 4
SST 007 INSTALOWANIE MEBLI ULICZNYCH 49
SST 008 WZNOSZENIE OGRODZEN 53
SST 009 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALtTOWANIA TERENOW ZIELONYCH 59
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7
Kod CPV 45211350-7
WYMAGANIA OGOLNE
SST 001

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. W kazdym przypadku wykonywania odstepstwa od wymagan
podanych w specyfikacji nalezy uzyskac¢ zgode i akceptacje zaréwno projektanta jak i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych
objetych Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) dla poszczegdlnych asortymentéw robdt objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w SST jest mowa o:

a) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
- budowle stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
- obiekt matej architektury;

b) budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
atakze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych urzadzer) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

¢) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

d) budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

e) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

f) remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

g) urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takie przejazdy,
ogrodzenia,place postojowe i place pod smietniki.
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h) terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzer,, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

i) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzagdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

j) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

k) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu - takze dziennik montazu.

) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

m) terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczeristwa paristwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

n) aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

o) wiasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

p) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsa.

q) organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z
2001r. Nr5, poz. 42 z pézn. zm.).

r) obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

s) optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

t) drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowansa,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakoriczeniu.

u) dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

v) kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do Kkierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

w) rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

x) laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
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prowadzonych robdt.

y) materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

z) odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

aa) poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

bb) projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowej.

cc) rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

dd) czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ee) ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

ff) grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwier (Dz. Urz. L
340 z16.12.2002r., z p6Zn. zm.).

gg) inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzer
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

hh) instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw
i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

ii) istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

ji) normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
.dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

kk) przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

II) robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieri scalenia robét.

mm) Wspélnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwiern publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich Kkrajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych
z dwczesnych Paristw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwieri publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

nn) Zarzadzajacym realizacjy umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
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nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wuykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy.

Zamauwiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i miejsca lokalizacji
sktadowania materiatéw budowlanych, wyznaczonego placu budowy, oraz miejsca zabezpieczenia terenu
budowy, przekaze dziennik budowy oraz dwa przedmiaru robét i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za udostepniony obszar obiektu oraz wszystkie dobra
pozostawione w obiekcie obejmujgce teren budowy. Uszkodzone lub zniszczone na terenie prac budowlano-
montazowych elementy obiektu lub sprzetu pozostawionego pod jego opiekg wykonawca odtworzy
i wyremontuje na wtasny koszt.

Dokumentacja projelitowa.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty oraz przedmiar
robdt, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamauwiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Wuykonawca wykonujgc prace bedzie opierat sie na przedstawionej dokumentacji projektowej oraz
przedmiarze robdt na podstawie ktérych przedstawi ewentualng dokumentacje powykonawczg. Dodatkowymi
wytycznymi sg pisemne polecenia Inspektora Nadzoru oraz wytyczne co do jakosci zawarte w obowigzujacych
przepisach technicznych oraz SST.

Zgodnosc¢ robét z dokumentacjg projektowgq i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy".

Wuykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczert w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byc zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
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terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cenge umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadKku i czystosci zaréwno w trakcie trwania robdt jak i po
zakoriczeniu poszczegélnych etapdéw.

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeri zlokalizowanych w budynku, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na odkrytych i ukrytych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego oraz w miejscach gdzie ze wzgledu na usytuowanie urzadzeri zewnetrznych mozna by
spodziewac sie ich przebiegu.

Ograniczenie obcigzer osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.
Wuykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwiazane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione
w cenie umowne;j.
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Ochrona i utrzymanie robét.
Wuykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wuykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzer lub metod i w sposéb ciagty
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw robét.

Wuykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
i producentéw zastosowanych materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty oraz ewentualne
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrdédta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Nie dotyczy wyzej wymienionych prac. Wszystkie wykorzystywane materiaty przewidziano jako produkty
handlowe, zakres robdt nie przewiduje ponownego wykorzystania materiatéw pozyskanych w trakcie
wykonywania robdt na miejscu.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw
do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc¢ pdziniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wuykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba S$rodkéw
transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umouwie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie mogg byc¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
* projekt organizacji budowy,
* projekt technologii i organizacji montazu

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
SST, PZ), projektantem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

DRAFT ENGINEERS Spétka z o.0. z siedziba przy ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzandw
Oddziat i korespondencja: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
tel. (12) 282 4112 fax. (12) 282 4110 biuro@biurodraft.com.pl wwuw.biurodraft.com.pl 11



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZAMIERZENIE INWESTYCY)NE:
ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZABYTKOWE) SYNAGOGI W DZIA+OSZYCACH"
ORAZ ,,ZAGOSPODAROWANIE PLACU W SASIEDZTWIE SYNAGOGI W DZIA+OSZYCACH".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowsg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

— wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeri do magazynowania i zatadunku materiatéw,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeri itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw roboét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wuykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badari materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowsa. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzert laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miec¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wuykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badari beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badari (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badart wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normuy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktére spetniajg wymogi SST.

- W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagar beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy.

[1] Dziennilk budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do Kkorica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone Kkolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wuykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,
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- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wuyjasnienia Wuykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiarow.

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
zelementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
- zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

71. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wuykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
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(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowiagzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustaleri Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umouwie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatéw.

Zasady okreslania ilosci robét podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badari atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wuykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposOb ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi przewoddw wentylacyjnych, instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

- odbiorowi po uptywie okresu gwarangji.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych Kkorekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowsa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny (koricowy).

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umouwy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub  robdét uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
zuwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (loricowe).

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamauwiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeri laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczeristwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszagcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancgii.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
zusunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny (koricowy) robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robdt
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji Kkosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.j.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2019.0.1843 t.j.)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2020.0.215 t.j.)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.0.961 t.j.)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U.2019.0.667 t.j.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2020.0.1219 t.j.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.j.)

10.2. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
zdnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

(DzU. 2004 nr 198 poz. 2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, (tom |, 1I, 11, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 4510000-1
ROBOTY PRZYGOTOWAW(CZE
SST 002

[Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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ZAMIERZENIE INWESTYCY)NE:
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania prac
przygotowawczych, ustawienia tablic, dokumentacji wykonawczej i catodobowego dozoru budowy.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjng. Tablica bedzie podawata podstawowe informacje
o budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablicy powinny byc¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Tablica
informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji robét.

Wykonawca zapewni catodobowy dozér budynku na zasadach uzgodnionych z Inwestorem obiektu przez
caty okres realizacji Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
Nie dotyczy.

4. TRANSPORT
Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania dokumentacji wykonawczej podane s3 w warunkach ogdlnych
ST oraz w odpowiednich przepisach prawa budowlanego. Pozostate prace zgodnie z Warunkami Ogélnymi ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodle wymagania dotyczace kontroli jakosci wykonania dokumentacji wykonawczej i powykonawczej
podano w warunkach ogélnych ST. Dokumentacja wykonawcza powinna byc¢ zaakceptowana przez
zamauwiajgcego przed rozpoczeciem plecenia rozpoczecia robdt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w wymaganiach ogdlnych ST. Jednostkg obmiaru jest wykonanie zadan
podanych w pozycji 1.3.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena ryczattowa obejmuje kompletne wykonanie zadari podanych w pozycji 1.3 i odebranych przez
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Zamawiajgcego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.j.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 22003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ZAMIERZENIE INWESTYCY)NE:

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZABYTKOWE) SYNAGOGI W DZIA+OSZYCACH"

ORAZ ,,ZAGOSPODAROWANIE PLACU W SASIEDZTWIE SYNAGOGI W DZIA+OSZYCACH".

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200-0
ROBOTY ZIEMNE

SST 003
(Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych)
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ZAMIERZENIE INWESTYCY)NE:
ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZABYTKOWE) SYNAGOGI W DZIA+OSZYCACH"
ORAZ ,,ZAGOSPODAROWANIE PLACU W SASIEDZTWIE SYNAGOGI W DZIA+OSZYCACH".

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych: wykonania odkopdw w gruntach nieskalistych, wykonywanych przy robotach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy
obejmujace wykonanie odkopdw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi SST 001 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001
Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Materiat rodzimy.
Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym. Materiat uzyskany z wykopdéw bedzie
czesciowo wykorzystywany do zasypywania wykopdw po zakoriczeniu prac budowlanych.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 001,Wymagania ogélne" pkt 3.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowac sprzetem stosownym do
zakresu wykonywanych robét.

3.2. Sprzet wymagany do wykonania robét ziemnych.

Roboty bedg wykonywane mechanicznie i recznie. W kazdej z grup robdt wymienionych w niniejszej SST
jest niezbedna praca reczna.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastgpujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, narzedzia reczne, koparki, wiertarki
mechaniczne itp.),

- transportu mas ziemnych (reczne srodki transportowe, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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Kazdy sprzet powinien odpowiadac warunkom BHP i posiadac aktualng legalizacje.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport gruntu.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wuydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001,Wymagania ogdélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZ],
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZ),
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenie i wykonania wykopu.

Przed przystapieniem do wykonania wykopdw pod budowe obiektu konieczne jest sprawdzenie zgodnosci
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy, a nastepnie wytyczyc¢ obrysy zewnetrzne wykopu. Tyczenie obrysu wykopu powinno byc
wykonane z doktadnoscig do +/- 5cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

5.3. Odwodnienie robét ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdw i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, a wykopy zalaniu, ktére spowoduje
ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzert odwadniajgcych musi byc
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopoéw.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowad odpowiedni spadek podtuzny rowkéw
odwadniajacych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu
wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe, gruntowe i powierzchniowe cieku ptyngcego nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopoéw.

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja,

b) prawidtowe wytyczenie robdt w terenie,

¢) rodzajistan gruntu w podtozu,

d) sposéb odspajania gruntéw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

e) zapewnienie statecznosci skarp,

f) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakoriczeniu,

g) wiasciwe zageszczenie gruntdw w czasie wykonywania zasypow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST 001,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2, Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowa jest m* (metr szescienny) wykonywanych robdt ziemnych, tj. wykopdw, zasypow
i nasypow oraz transportu gruntu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne"pkt. 8.

Odbidr koricowy powinien by¢ dokonany na podstawie odbioréw migdzy operacyjnych i czesciowych.

Dokumentacja wykopdéw, protokoty z wykonywania robét i badan kontrolnych oraz wpisy do dziennika
budowy stanowig podstawe odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena obejmuje wykonanie 1m? robdt ziemnych w gruntach nieskalistych:

- wyznaczenie zarysu wykopu

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody z odwiezieniem
- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu

- przewoz na wskazang odlegtosc

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa., symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntéw.
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10.2. Inne dokumenty.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.j.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (DzU.2018.0.963 t.}.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. 22003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKAC)E TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45110000-1
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

SST 004
(Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektdw budowlanych)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem zamdwienia jest:

Zagospodarowanie placu w sasiedztwie rzeki Jakubéwki (remont utwardzenia i ogrodzenia oraz montaz
matej architektury) na dziatce gminnej o nr ewid. 708 przy ul. Skalbmierskiej w miejscowosci Dziatoszyce
w ramach inwestycji pn. ,,Kompleksowa rewitalizacja miasta Dziatoszyce".

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty rozbiérkowe wykonane bedg na podstawie dokumentacji projektowe;j.
Zakres robdt budowlanych obejmuje:

- usuniecie ogrodzenia znajdujgcego sie na dziatce inwestycyjne;j,

- usunigcie istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych,

- uporzadkowanie terenu.

1.3. Warunki bezpieczeristwa pracy

Roboty nalezy prowadzi¢c w oparciu oplan BIOZ, ktéry winien spetnia¢ wymogi okreslone
w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. oraz zapewni¢ sposoby bezpiecznego ich
wykonania zgodnie z requlacjami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Prace nalezy
prowadzi¢ w taki sposéb, aby usuwanie jednego elementu nie powodowato nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia innego elementu.

Podczas wykonywania robdt rozbiérkowych nalezy bezwzglednie stosowac srodki ochrony indywidualnej -
rekawice, kaski, okulary, szelki bezpieczeristwa z amortyzatorem i linami mocowanymi do mocnej czesci
konstrukgji.

Szczegdlnie nalezy wykonac:

- tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach budowlanych,

- zabezpieczenie przed wstepem o0séb nieupowaznionych,

- tablice informacyjne — ogdlna o budowy i szczegétowe o zakazie wstepu,

- place sktadowe materiatéw z rozbidrki,

- czasowe zabezpieczenie terenu w trakcie robét rozbidrkowych,

- bariery ochronne i tablice ostrzegawcze,

- srodki ochrony indywidualnej pracownikéw wynikajgce z przepiséw BHP w zakresie prowadzonych robdt
rozbiérkowych,

- staty nadzér techniczny osoby uprawnionej nad robotami o szczegélnych zagrozeniach,

- wyposazenie budowy w srodki gasnicze, odpowiednie instrukkcje i apteczke ze srodkami pierwszej pomocy
medycznej,

- zabezpieczy¢ budowe w srodek tgcznosci i z tablicg numerdw alarmowych.

1.4.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Jako zaplecze budowy mozna ustawi¢ odpowiednie kontenery.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktdrej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 oséb pracujgcych.

Dopuszcza sie szafki pojedyncze dla pracownikéw. W takim przypadku, szafki na odziez powinny byc
dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;j.

1.5. Warunki dotyczacych organizacji ruchu
Wijazd na teren budowy z ul. Skalbmierskie;.

1.6. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Na wyjeZdzie z terenu budowy nalezy wykonad¢ stanowisko czyszczenia pojazdéw i mycia kot.
Niedopuszczalny jest wyjazd pojazdéw bez oczyszczenia, co moze doprowadzi¢ do zanieczyszczenia chodnika
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i jezdni. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych wykonawca bedzie usuwat na biezaco.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA

Wymagania dotyczace sprzetu stosowac ogolne - standardowe, sprzet specjalistyczny nie wystepuje.

Nalezy uwzgledni¢ bezwzglednie wymogi podstawouwe:

- sprzet i urzadzenia budowlane sprawne technicznie,

- posiadajgce odpowiednie aktualne instrukcje i przeglady,

- bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie
wtasnoscig Wykonawcy, powinny byc usuniete z terenu budowy.

4.1. Przygotowanie terenu - rozbiérka utwardzenia

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatéw. Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub
przez Inzyniera.

Utwardzenie z ptyt betonowych wraz z podbudowg usung¢. Prace wykonywac¢ w taki sposéb, aby nie
uszkodzi¢ istniejacego budynku, studzienek oraz terendw zielonych.

4.2. Przygotowanie terenu - rozbiérka ogrodzenia
Zdemontowac recznie przesta ogrodzeniowe oraz bramki. W nastepnej kolejnosci z jednej strony odkopac
cokét, rozbi¢ elementy betonowe cokotu oraz fundamenty stupkéw.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne".

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

7 OBMIAR ROBOT

71. Ogdlne zasady odbioru robét

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbidrka elementdw:
- dla nawierzchni - m?,

- dla kraweznika, obrzezy — m,

- demontaz elementdw ogrodzenia, dwdch bram wjazdowych, bramki wejsciowej.
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7. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.j.)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47, poz. 401)

- Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2020
poz. 150)
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SPECYFIKAC)E TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45233252-0
KRAWEZNIKI BETONOWE

SST 005
(Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektdw budowlanych)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem zamdwienia jest:

Zagospodarowanie placu w sasiedztwie rzeki Jakubéwki (remont utwardzenia i ogrodzenia oraz montaz
matej architektury) na dziatce gminnej o nr ewid. 708 przy ul. Skalbmierskiej w miejscowosci Dziatoszyce
w ramach inwestycji pn. ,,Kompleksowa rewitalizacja miasta Dziatoszyce".

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przedmiotowego zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i "Katalogiem
Szczegotéw Drogowych Ulic, Placdw i Parkéw Miejskich” — KB 8- 3.3 (7), Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego 1987 oraz ST D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw, wg zasad niniejszej
SST sg:

2.1 Kraweinik betonowy.

Krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiadac nastepujgcym normom:
- PN-EN 1340 - Krawezniki betonowe Wymagania i metody badarn.

- Oznaczenie kraweznika: klasa 2

2.2. tawa betonowa.
Materiat na tawy — beton C12/15 wg PN-EN 206+A1:2016-12.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa.

Nalezy stosowac¢ mieszanke cementowo-piaskowa:1:4 dla podsypki z cementu portlandzkim klasy CEM |
32,5N odpowiadajgcym wymaganiom normy PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci” i z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 12620+A1:2010.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod tawe betonowsq i zasypki ustawionego kraweznika
mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez

inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Krawezniki.
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Transport i sktadowanie kraweznikéw na miejsce wbudowania - zgodnie z BN-80/6775-03.

4.2. Beton na fawe.
Transportowany bedzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.
Uzyte srodki transportu muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.

4.3. Piasek oraz cement na podsypke cementowo-piaskowq.
Przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami transportu, zaakceptowanymi przez
Inzyniera i zapewniajgcymi trwatos¢ wtasnosci materiatéw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgéIne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST 001 ,Wymagania ogélne”

5.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika.
Wuytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikéw, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

5.3. Wykonanie koryta pod tawe betonowa.
Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem Koryta gruntowego pod tawe betonowsg, wykonane
beda recznie.

5.4. Wykonanie tawy betonowej pod kraweznik.

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac - beton klasy C12/15. Kruszywo powinno odpowiadac
wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010. Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek. Woda powinna byc
odmiany ,I" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

5.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznik.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscielic recznie podsypke cementowo-piaskows, celem
prawidtowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowa wykonac nalezy w proporcji 1:4 zgodnie
z "Katalogiem Szczegdtéw Drogowych Ulic, Placow i Parkow Miejskich" — KB 8-3.3(7), Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego 1987 - Kkarta 1.1 i 2.4. Podsypke cementowo-piaskowg pod kraweznik wykonac
nalezy recznie.

5.6. Wbudowanie kraweznikéw.

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw na lawie betonowej winny by¢ wykonywane w okresie
od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C. Roboty zwigzane z ustawieniem
kraweznika nalezy wykonac recznie. Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzegac
wytyczonej trasy przebiequ kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg
Techniczng. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to (+-) 1 cm w niwelecie kraweznika i (+-) 5
CmM w usytuowaniu poziomym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
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7. ODBIOR ROBOT

Jednostka obmiaru jest metr wbudowanego kraweznika zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i pomiarem
w terenie.

8. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEXATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne"

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowauwcze, oznakowanie i zabezpieczenie robét,

- zakup, transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robdt, oznakowanie robét prowadzonych
w pasie drogowym,

- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonows,

- wykonanie deskowania tawy betonowe;j,

- wykonanie tawy betonowej z oporem,

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej fawy,

- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod kraweznik,

- ustawienie kraweznika betonowego,

- wypetnienie spoin miedzy kraweznikami przygotowana zaprawa cementowo-piaskowa,

- uzupetnienie masa zalewowg na styku nawierzchni z kraweznikiem

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1. PN-EN 1340:2004/AC - Krawezniki betonowe Wymagania i metody badar.

2. PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton na tawy wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
3. PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci”.

4. PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45233250-6
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, ZWY]ATKIEM DROG
(KOSTKA BRUKOWA)

SST 006
(Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektdw budowlanych)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem zamdwienia jest:

Zagospodarowanie placu w sasiedztwie rzeki Jakubéwki (remont utwardzenia i ogrodzenia oraz montaz
matej architektury) na dziatce gminnej o nr ewid. 708 przy ul. Skalbmierskiej w miejscowosci Dziatoszyce
w ramach inwestycji pn. ,,Kompleksowa rewitalizacja miasta Dziatoszyce".

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przedmiotowego zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Nawierzchnia z Kkostki brukowej - nawierzchnia zaliczana do twardych, uktadana za pomoca
przylegajacych do siebie scisle kostek betonowych, uktadanej na odpowiedniej podbudowie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgéIne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001
Wymagania ogélne" pkt 2.

2.1.1.Kostka brukowa.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odsadzajgcg w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 Ksztatt i wymiary

Dtugosc¢ szerokos¢ Réznica pomiedzy

Dopuszczalne odchytki w mm od grubos¢ dwoma po-miarami

1.1 | zadeklarowanych wymiaréw kostki, grubosci C 2 2 %3 grubosci, tej samej
<100 mm =100 mm 3 +3 4 kostki, powinna byc¢ <

3mm

Odchyftki ptaskosci i pofalowania (jesli

maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy Malsymalna (w mm)

1.2 dtugosci pomiarowej C u}gp1u5k’rosc wk:qos%osc
300 mm 2’ o 1’5
400 mm ! !

2 | Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
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Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia <
21 udziatem soli odladzajgcych D 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
(wg klasy 3, zat. D) <1,5 kg/m2
Wytrzymatosc charakterystyczna T 2 3,6 MPa.
22 Wuytrzymatos¢ na rozcigganie przy F Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie
’ roztupywaniu powinien wykazywac obcigzenia niszczgcego

mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania

Kostki majg zadowalajgcg trwatosc
23 Trwatosc (ze wzgledu na wytrzymatosc) F (wytrzymatosc) jesli spetnione s3 wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

Pomiar wykonany na tarczy

szerokiej sciernej, wg | Béhmego, wg zat. H
zat. G normy - normy - badanie

Odpornos¢ na scieranie (wg klasy 3 oznaczenia . .
P (wg Y GiH | badanie podstawowe alternatywne

24 H normy)

<23 mm <20
<23 mm 000mm3 /5000 mm
2

a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
szlifowana lub polerowana - zadowalajgca
odpornos¢, b)jesli wyjatkowo wymaga sie
podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowac
minimalng jej wartos¢ pomierzong wg zat. |
normy (wahadtowym przyrzgdem do badania
tarcia)

25 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie

3 | Aspekty wizualne

a)gorna powierzchnia kostki nie powinna miec
rys i odpryskéw, b)nie dopuszcza sie

31 Wuyglad ) rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
) ewentualne wykwity nie s uwazane za
istotne
32 Tekstura a)kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze

— producent powinien opisac rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny
byc poréwnane z prébka producenta,
zatwierdzong przez odbiorce, ¢) ewentualne
réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wtasciwosciach surowcdw i
zmianach warunkéw twardnienia nie sg
uwazane za istotne

Zabarwienie (barwiona moze byc¢ warstwa )

33 Scieralna lub caty element)

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowga pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
PN-EN 13242+A1:2010, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody
odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
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b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— zaprawe cementowo-piaskowgq 1:4 spetniajgcg wymagania

¢) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

— do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowej lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania
norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajgcych wymaganiom SST,

— do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowa 1:8 z materiatéw spetniajgcych wymagania lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do: a) 10 dni
w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego
przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement
dostarczany luzem przechowuje sie¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dot. sprzetu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni.

Wuykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu: koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu, spycharek, réwniarek lub
sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania, profilowania, sprzetu rolniczego
(glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki
optymalnej, przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia
do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody, walcéw statycznych tréjkotowych lub dwukotowych,
lekkich i srednich, walcéw wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdélne”.

5.2. Przygotowanie podtoza.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST. Podtoze powinno by¢
odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy odsgczajgcej z piasku.

Utozenie geowtdkniny filtracyjnej na wyprofilowanym zageszczonym podtozu.

5.3. Konstrukcja nawierzchni.
Konstrukcja nawierzchni powinna byc zgodna z dokumentacjg projektowg.
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5.3.1. Nawierzchnia z kostki brukowe;j.

Kostka brukowa, prostokatna, betonowa, z fazg, w kolorze szarym 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywo 0/31,5 mm stabilizowane 15cm

mechanicznie)

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywo 0/63 mm stabilizowane 15cm
mechanicznie)

6. UTRZYMANIE NAWIERZCHNI

6.1. Nawierzchnia z kostki brukowej.

Nawierzchnie na  podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami  wypetnionymi  zaprawg
cementowo-piaskowsy, po jej wykonaniu nalezy przykryc¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0
cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnig nalezy oczyscic z piasku i mozna
oddac do uzytku.

7. UKLADANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWE])

71. Kostka brukowa.

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek powinny byc¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalet Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni
jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°Cdo +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa
itp.).

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyskac wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykonac bad. wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2,

- sprawdzic¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badart Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie ewent. podsypki pod nawierzchnie,

- wykonanie utwardzenia z kruszywa famanego o gtebokosci 10 cm na istniejgcym podtozu.
Odbidr tych robét powinien byc zgodny z wymaganiami niniejszej SST.

10. PODSTAWA PXATNOSCI

10.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowauwcze,

- oznakowanie robdt,

- spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza gruntowego lub warstwy
odsgaczajacej,

- dostarczenie materiatéw, dostarczenie i wbudowanie,

- wyréwnanie do wymaganego profilu, zageszczenie poszczegdlnych warstw,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

1. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

1. PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

2. PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKAC)E TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45233293-9
INSTALOWANIE MEBLI ULICZNYCH

SST 007
(Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektdw budowlanych)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem zamdwienia jest:

Zagospodarowanie placu w sasiedztwie rzeki Jakubéwki (remont utwardzenia i ogrodzenia oraz montaz
matej architektury) na dziatce gminnej o nr ewid. 708 przy ul. Skalbmierskiej w miejscowosci Dziatoszyce
w ramach inwestycji pn. ,,Kompleksowa rewitalizacja miasta Dziatoszyce".

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przedmiotowego zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe.
tawki, kosze, stojak na rowery — elementy matej architektury

1.5. Ogédine wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgéIlne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001
Wymagania ogdlne” pkt 2.

Dopuszczone do stosowania sg wyroby oznakowane CE lub znakiem budowlanym B. W ramach zadania
planuje sie zastosowac tawki i kosze o formie przedstawionej w dokumentacji projektowe;.

Zalecany charakter estetyczny przedstawiono ponizej. Dopuszcza sie stosowania elementéw réwnowaznych
w zblizonym wygladzie.

Podstawa — kolor czarny Kosz - kolor czarny Stal — ocynkowana, kolor srebrny
Drewno - kolor palisander

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dot. sprzetu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Transport materiatéw powinien sie odbywac srodkami transportowymi w sposéb uniemozliwiajgcy ich
uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST 001 ,Wymagania ogélne”

5.2. Przygotowanie podtoza.
Posadowienie zalezne od wybranego producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyskac¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykonac bad. wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w pkcie 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badart Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Kontrola jakosci robdt obejmuje:

- sprawdzenie doktadnosci montazu elementéw matej architektury,

- sprawdzenie doktadnosci montazu.

7. ODBIOR ROBOT

71. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”".

8.2. Cena jednostki obmiarowe;.
Jednostka obmiarowi i przedmiarowg jest: Sztuka zamontowanego urzadzenia.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
1. PN-EN 1176-7:2020-09 - Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45342000-6
WZNOSZENIE OGRODZEN

SST 008
(Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektdw budowlanych)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZAMIERZENIE INWESTYCY)NE:
ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZABYTKOWE) SYNAGOGI W DZIA+OSZYCACH"
ORAZ ,,ZAGOSPODAROWANIE PLACU W SASIEDZTWIE SYNAGOGI W DZIA+OSZYCACH".

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem zamdwienia jest:

Zagospodarowanie placu w sasiedztwie rzeki Jakubéwki (remont utwardzenia i ogrodzenia oraz montaz
matej architektury) na dziatce gminnej o nr ewid. 708 przy ul. Skalbmierskiej w miejscowosci Dziatoszyce
w ramach inwestycji pn. ,,Kompleksowa rewitalizacja miasta Dziatoszyce".

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przedmiotowego zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ogrodzenie - fizyczne otoczenie dziatki lub terenu za pomocg urzadzenia ochronnego majgce na celu
ochrone przed dostepem o0s6b trzecich lub zwierzat niemajgcych prawa wstepu

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
Ogrodzenie nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Jesli w dokumentacji projektowej nie

podano ustaleri dotyczacych wykonania ogrodzenia lub pewnych jego elementéw, to ogrodzenie powinno
spetniac nastepujgce warunki:

- w zakresie wysokosci ogrodzenia:
- podstawowa wysokos¢ ogrodzenia wynosi 1,5 m,

-w zakresie trwatosci ogrodzenia:
- ogrodzenia powinny zachowywac trwatos¢ co najmniej przez 15 lat. W zwigzku z tym
metalowe elementy ogrodzenia powinny byc zabezpieczone antykorozyjnie przez powtoki
cynkowe lub inne powtoki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. OgéIlne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001
Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia, bram i bramek, objetych niniejszg SST sa:

- stal ocynkowana,

- materiaty do wykonania fundamentéw betonowych i podmuréwki.

Ogrodzenie wykonane zgodne z normg PN-EN 10305-1:2016-05.

2.1.1. Przesto ogrodzeniowe.

Przesto ogrodzeniowe zawieszona 5 cm ponad podmuréwka.

Rozstaw osiowy pomiedzy stupkami 250cm.

Zalecany charakter estetyczny przedstawiono ponizej. Dopuszcza sie stosowania elementéw réwnowaznych
w zblizonym wygladzie.

Zalecany kolor: czarny.
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2.1.2. Bramy i bramki ogrodzeniowe
Swiatto bram nalezy dostosowa¢ do posadowienia istniejgcych bram. Bramy muszg zosta¢ wyposazone
w zamki. Bramy tozsame z wygladem przeset ogrodzeniowych.

2.1.3. Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
byc¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 10305-1:2016-05 lub
PN-EN ISO 1461:2011. Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci i zgodna
znormg PN-EN ISO 2808:2020-01. Nie moze ona wykazywac widocznych wad, jak rysy, pekniecia, pecherze lub
odstawanie powtoki od podtoza.

2.1.4. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczerstwo konstrukgji.
Deskowanie powinno byc¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem mieszanka betonowg, deskowanie powinno byc sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z
mieszanki betonowe;.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B15 lub zgodna
ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206+A1:2016-12. Cement
stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1:2012.

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12620+A1:2010.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250.

Domieszki chemiczne do betonu powinny byc stosowane jesli przewidujg to dokumentacja projektowa, SST
lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr
powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-
23010.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dot. sprzetu podano w SST 001 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia.

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi
stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp. Przy przewozie, zatadunku, wytadunku
i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac:

- $rodki transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki,

- mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych,

- przewozZne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogrodzenie metalowg nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu luzem lub w wigzkach. W przypadku tadowania na srodek transportu wiecej niz jednej
partii wyrobow, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotéw pometalizowanych
zalecana jest ostroznos¢, ze wzgledu na podatnos¢ powtok na uszkodzenia mechaniczne wystepujace przy
uderzeniach. Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny
byc zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robdét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne". Przed wykonaniem wtasciwych
robét ogrodzeniowych nalezy wytyczyc trase ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST
lub wskazan Inspektora . Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzer naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki jesli pozostate z istniejgcego ogrodzenia sg byt mate,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkow,

- wykonanie wtasciwego ogrodzenia,

- wykonanie bram i furtek.

5.2. Wykonanie dotkéw pod stupki.

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny miec
wymiary 40x%40 cm posadowione na gtebokosci 100 cm.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonac podziatu odcinkéw prostych na mniejsze
odlegtosci po od 2 do 3 m i w takich odlegtosciach wykonac doty pod stupki posrednie i podmuréwke. Nalezy
dazyc, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.3. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki i posadowienie

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg byc¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku lub w szalunku o wymiarach nie mniejszych niz 40x40%60m.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszankg betonowa. Do czasu stwardnienia betonu
stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac do dalszych prac co najmniej po
7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od
10°C - po 14 dniach.

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny stac pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny miec¢ zaspawany gérny
otwor rury. Stupki koricowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie
wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajac je
wzdtuz biequ ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45°.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 001 ,Wymagania ogodlne". Przed przystgpieniem do
robét Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentdw zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykonac badania
materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu
akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.3.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykonac bad. wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w pkcie 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badart Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

7 ODBIOR ROBOT

71. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Cena jednostki obmiarowsej.
Jednostka obmiarowi i przedmiarowg jest m (metr). Obmiar polega na okresleniu
rzeczywistej dtugosci ogrodzenia, tacznie z bramami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PN-EN ISO 3834 - Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatéw metalowych.

2. PN-EN 10305-1:2016-05 - Rury stalowe precyzyjne - Warunki techniczne dostawy

3. PN-EN IS0 1461:2011 - Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe) - Wymagania i badania

4. PN-EN 1SO 2808:2020-01 - Farby i lakiery - Oznaczanie grubosci powtoki

5. PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton zwykty

6. PN-EN 197-1:2012 - Cement - Cement powszechnego uzytku - Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
7. PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu

8. PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

9. PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

9.2. Inne.
1. Instrukcja producenta.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45112710-5
Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
SST 009
(Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektdw budowlanych)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem zamdwienia jest:

Zagospodarowanie placu w sasiedztwie rzeki Jakubéwki (remont utwardzenia i ogrodzenia oraz montaz
matej architektury) na dziatce gminnej o nr ewid. 708 przy ul. Skalbmierskiej w miejscowosci Dziatoszyce
w ramach inwestycji pn. ,,Kompleksowa rewitalizacja miasta Dziatoszyce".

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przedmiotowego zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj

Materiat roslinny - sadzonki drzew i krzewdw, bylin, cebule, nasiona traw

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
Forma pienna - forma drzew i niektdrych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci
od 1,8-2,2 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

Forma krzewiasta -forma wtasciwa dla krzewdéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST 001 ,Wymagania ogodlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna.

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:

- Nie moze byc zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

- Nie moze tez byc zachwaszczona.

Zastosowana do wykonania zaprawy dotéw pod nasadzenia ziemia urodzajna powinna zawierac¢ co
najmniej 2% czesci organicznych, kwasowos¢ wigksza lub réwna 5,5. Ziemia urodzajna powinna byc wilgotna
i pozbawiona kamieni wiekszych od 3cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. Jako nawdz nalezy zastosowac
Azofosk lub inny nawdz wielosktadnikowy w ilosci min. 2 kg na 100 m~

Parametry podtoza urodzajnego:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- materia organiczna < 7%

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%
b) zawartos¢ fosforu >20 mg/m2,

) zawartos¢ potasu >30 mg/m2,

d) kwasowos¢ pH 5,5 - 6,5.
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Ziemia rodzima - powinna byc zdjeta przed rozpoczeciem robdét budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac
budowy - nie moze byc zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Materiat roslinny sadzeniowy - krzewy i rosliny bylinowe, trawy, drzewa - wymagania ogélne.

Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkétkarskim. Materiat w jednym gatunku
i odmianie musi by¢ wyréwnany wielkoscig, zdrowy, z dobrze wyksztatcong brytg korzeniowg i korong oraz
w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany. Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-
R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie oznaczone. Sadzonki krzewdéw powinny by¢ prawidtowo uformowane
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

- system Korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych

- powinny wystepowac liczne korzenie drobne, u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona.

Rosliny powinny byc¢ dostarczone w doniczkach lub ostonkach foliowych stosowanych w szkétkach lub
w sytuacji uzycia materiatu kopanego w zabezpieczonych przed rozsypaniem karpach. Do czasu wysadzenia
rosliny powinny byc ocienione, ostonigte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.

Drzewa muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

- drzewa zgodne z drzewami podanymi w specyfikacji przetargu, posiadac cechy charakterystyczne dla
odmiany drzewa oraz spetniac bez zastrzezeri wymagania klienta dotyczace wielkosci,

- rosliny oznaczone etykietg zawierajgcg petng nazwe rosliny, w tym nazwe faciniska,

- drzewa z brytg korzeniowg o obwodzie pnia do 12 cm co najmniej 2 razy przesadzane, od 12 cm obwodu co
najmniej 3 razy przesadzane

- dopuszczalne sg drzewa z korzeniowa w szytych donicach z juty lub w koszach z drutu niepowlekanego,
ciasno sciggnietego,

- wielkos¢ bryty korzeniowej proporcjonalna do catkowitej wysokosci drzewa, lub obwodu na wysokosci
1 m nad szyjg korzeniowa,

- pnie drzew z obwodem pnia powyzej 12 cm w wysokosci jednego metra nad szyjg korzeniowg co najmniej
220 cm wysokosci,

- pnie proste, nie odbiegajgce w zadnym miejscu o wiecej niz 5 cm od osi taczacej szyje korzeniowa z korona,

- obwdd na wysokosci 1 m musi przedstawiac jeden z ponizszych standardowych rozmiaréw: 6-8, 8-10, 10-12,
12-14,14-16,16-18 itd

- ksztatt i charakter gatezi korony musi by¢ odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i wielkosci
drzewa.

Niedopuszczalne sa:

- powazne deformacje bryty korzeniowej, jak réwniez rosliny przesadzane mniej razy, niz okreslono

pOLUl_.jZej,

- rozpadajgce sie bryty korzeniowe,

- drzewa z przycietymi korzeniami powstatymi przed ostatnim przesadzaniem,

- drzewa z obcietymi podczas wykopywania korzeniami o srednicy wiekszej niz 3 cm,

- pnie drzew nie mogg mie¢ widocznych uszkodzer zwigzanych ze zwykta interwencjg ogrodniczg lub

pogoda,

- Swieze uszkodzenia gatezi i pnia,

- rany na jakimkolwiek etapie gojenia spowodowane ztg lub péZna interwencja,

- kora drzew nie zwiotczata lub zmarznigta.

Krzewy - bukszpan wiecznezielony - 3 szt. - w formie kuliste;j.
Drzewa - klon zwyczajny ,Globosum” - 3 szt. - w formie Kulistej.

2.3. Sadzenie.

Na proces sadzenia sktadajg sie nastepujgce czynnosci:
- zebranie zanieczyszczen z powierzchni ziemi,

- wybranie 5 cm warstwy gruntu rodzimego,
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- przekopanie gruntu i przygotowanie dotkéw do sadzenia roslin — przynajmniej o 10 cm gtebiej i szerzej
w stosunku do wielkosci bryty korzeniowej rosliny,

- catkowite zaprawienie dotéw urodzajnych ziemig urodzajng.

Utozenie tkaniny polipropylenowej (geowtdknina) 94g/m2, czarna do gtuszenia chwastéw. Czynnosci
polegajg na roztozeniu geowtdékniny na uprzednio przygotowanym stanowisku, przymocowaniu geowtékniny
do podtoza metalowymi szpilkami, w miejscu tgczenia ptaszczyzn geowtdkniny — roztozeniu tkaniny ,na zaktad",
ktéry powinien wynosi¢ min. 30 cm.

Stabilizacja drzewa w gruncie (poprzez opalikowanie trzema palikami. Paliki toczone, o s$rednicy 7 cm,
wysokosci 250 cm powinny by¢ nowe, wykonane z drewna cisnieniowo impregnowanego. Paliki nalezy wbi¢
w ziemie na gtebokos¢ 50 cm poza brytg korzeniowg przed zasypaniem dotu z sadzonym drzewem. Paliki nalezy
potaczyc ze soba pojedynczg poprzeczky z pdtpalika umieszczong u géry i dwiema poprzeczkami umieszczonymi
u dotu opalikowania. Na paliku pod gérng poprzeczka nalezy trwale umiescic¢ zafoliowang informacje o drzewie.
Piert drzewa mocujemy do palikéw tasma w kolorze zielonym.

Zalanie wodg po posadzeniu —min. 50 | /60 | na jedno drzewo.

3. PIELEGNACJA
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace pielegnagji.

3.1.1. Pielegnacja krzewoéw.

Pielegnacja krzewdéw bedzie prowadzona przez okres 12 miesiecy.

Standard jakosciowy wykonania prac: Czynnos¢ polega na:

- Biezgcym podlewaniu wg potrzeb

« Minimum 3-krotnym pieleniu; nie nalezy dopusci¢ do zachwaszczenia roslin

- Biezgcym wykonaniu oprysku srodkami grzybobdjczymi i owadobdjczymi wg potrzeb

- Usuwaniu przekwittych kwiatostandw i dzikich peddw;

+ Wycinaniu suchych pedéw;

- Uprzatnieciu terenu prac i wywozie odcietych pedéw nie pézniej niz do g.6.00 rano nastepnego dnia po
zakoriczeniu prac:

- Nawozeniu roslin nawozem NPK (lub PK w zaleznosci od terminu wykonywania prac) w ilosci zgodnej
z zaleceniami producenta.

- Okresowe przycinanie

3.1.2. Pielegnacja drzew.
3 lata od dnia podpisania protokotu potwierdzajgcego poprawne posadzenie drzewa.
W okresie wegetacyjnym w comiesiecznym okresie prac nalezy wykonac:
- podlewanie: 2 razy z tygodniu, rano lub wieczorem, w ilosci 50 |/drzewo. Czestos¢ podlewania nalezy
dostosowac do warunkéw atmosferycznych, np.: zwiekszy¢ czestos¢ podlewania w trakcie upatéw. Nie
nalezy dopuscic¢ do utraty turgoru przez liscie oraz wiedniecia pedéw,
- uzupetnianie sciotki ze srednio zmielonej kory drzew iglastych (dwa razy w miesigcu w dniu pielenia -
grubos¢ sciotki powinna zawsze wynosic¢ 5 cm),
- poprawianie jutowania pni — na wezwanie Zamawiajgcego,
- przeglad drzew 2 razy w miesigcu oraz wykonanie ponizszych prac wg potrzeb:
- usuwanie odrostéw korzeniowych i potamanych, obumartych gatezi,
- monitoring roslin pod katem wystepowania szkodnikéw i patogenéw — w razie koniecznosci
wykonywanie opryskow;
- kontrola stabilizacji posadzonych drzew (biezgca naprawa opalikowania: wymiana
potamanych palikéw /w przypadku zniszczenia lub kradziezy catosci opalikowania nalezy je
wymieni¢ na nowe),
- w przypadku uszkodzenia drzewa w wyniku kolizji drogowej, wandalizmu lub silnego wiatru
Wykonawca usunie drzewo wraz karpg,
- w ciggu sezonu wegetacyjnego (Kwiecier —paZdziernik) nalezy wykonac:
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- ciecia korygujace korony drzew,
- usuwanie odrostéw na pniu,
- gatezi krzyzujacych sie, stabych, chorych, zbytnio zageszczajgcych korone,

- nawozenie drzew wielosktadnikowym nawozem rozpuszczalnym w wodzie zaaplikowanym wraz

z podlewaniem w ilosci zgodnej z zaleceniami producenta,

- pielegnacja drzew w okresie spoczynku (listopad -marzec),

- w okresie spoczynku w comiesiecznym okresie prac nalezy przeprowadzac przeglad drzew 2 razy

w miesigcu i wykonywac nw. prace:

- naprawe opalikowania wg potrzeb,

- wymiane potamanych palikéw,

- uzupetnianie wigzan,

- poprawe poluzowanych wigzan,

- uzupetnianie tabliczki informacuyjne;j,

- poprawianie jutowania pni,

- niezbedne ciecia techniczne,

- kontrole wilgotnosci podtoza — w razie potrzeby podlewac rano, w ilosci 50 |/drzewo.

Przed ostatecznym odbiorem prac, nalezy usungc¢ opalikowanie drzew i zatozy¢ na pnie ostony. Do
zabezpieczenia pni  drzew moze by¢ zastosowana ostona w Kkolorze brgzowym, wykonana
z wysokowartosciowego tworzywa sztucznego, odporna na promieniowanie UV i nie ulegajgca deformacjom,
posiadajaca optymalne otwory wentylacyjne. Wysokos¢ ostony musi wynosi¢ min. 21 cm, a szerokos¢ musi by¢
dostosowana do obwodu pnia. Dystans pomiedzy siatkg a pniem drzewa powinien wynosi¢ okoto 7cm.

4. SPRZET

4.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty zwigzane z zaktadaniem terendw zieleni mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu.

5. TRANSPORT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw. W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej i pedéw. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc rosliny przed wysychaniem i przemarzaniem.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyréwnana, pozbawiona smieci i pozostatosci po
budowie. Gleba pod nasadzenie drzew powinna byc przygotowana podczas ich sadzenia (zaprawa dotow).

Rosliny prowadzone w szkétce w pojemnikach, a takie zaleca sie zastosowac w tym przypadku, sadzone
zdobrze uformowang brytg korzeniowg mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacji. Pamigtac¢ jednak nalezy by
sadzenie to odbywato sie przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych (pochmurny, deszczowy i bezwietrzny
dziel) oraz o zabezpieczeniu dostatecznej ilosci wody (intensywne podlewanie) przez kilka tygodni po
posadzeniu, by nie narazac¢ rosliny na przesuszenie - zwtaszcza w okresie letnim. Przygotowanie podtoza
w przypadku krzewdw zaleca sie catkowitg lub czesciowag wymiane gleby do zasypywania dotéw - posadzenia
roslin. Krzewy sadzi sie tak gteboko, jak rosty w szkétce, a tatwo Korzenigce sie mozna posadzi¢ Kilka
centymetréw gtebiej.

Nasadzenia drzew nalezy wykonac wczesng wiosng lub jesienig zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Drzewa
nalezy sadzi¢ w doty o srednicy dwukrotnie wiekszej od bryty korzeniowej i gtebokosci 0,8 m z catkowitg
zaprawa ziemig urodzajng. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przycigc.
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Przy kazdym drzewie powierzchnie gruntu uformowac tak, aby powstata misa gromadzaca wode. Przy sadzeniu
drzewa obficie podla¢, a powierzchnig pod kratami wysciétkowac korg mielong o migzszosci 3-5 cm. Wszystkie
drzewa nalezy po posadzeniu obficie podlac. Nie wolno zasila¢ rodlin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku
po posadzeniu. Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowsg.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

71. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

Kontrola robdt w zakresie sadzenia, przesadzenia i pielegnaciji roslin polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkdw pod posadzone krzewy i drzewa

- grubosci warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na sadzenie roslin,

- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian oraz
odlegtosci sadzonych roslin

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego

- odpowiednich terminéw sadzenia

- wymiany chorych, uszkodzonych, zdeformowanych lub suchych roslin

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Jednostka obmiarowg jest:

- mkw (metr kwadratowy) wykonania: sciétkowania rabat

- szt (sztuka) - posadzonych roslin, wykonania zestawdw nawadniajgco-napowietrzajgcych, wykonania
zestawodw mocowania bryt korzeniowych.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

10. PODSTAWA P:ATNOSCI

10.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Cena wykonania nasadzen roslin obejmuje czynnosci:
- wykonanie wykopu jamistego,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- umieszczenie materiatu w wykopie,

- zasypanie z ubiciem bryty korzeniowej,

- Sciotkowanie roslin,

- pielegnacje posadzonych roslin.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 880).
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