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CzC-K Czujnik ciśnienia maksymalnego/minimalnego Opcjonalny wg. specyfiki automatyki kotła
CzG Czujnik gazu ziemnego DEX-12/N firmy Gazex
CzP Czujnik przepływu ST-11 Eco Circulation firmy TECH dostarczany z automatyką Ster-C
CzT Czujnik temperatury
CzT Czujnik temperatury dostarczany z automatyką Ster-C
CzT-K Czujnik ciśnienia maksymalnego/minimalnego Opcjonalny wg. specyfiki automatyki kotła
CzTz Czujnik temperatury zewnętrznej Wg. specyfiki automatyki kotła
FO Filtroodmulnik
FS-1 Filtr siatkowy skośny do wody
FS-2 Filtr mechaniczny z wymiennym wkładem Epuroit I25-50 firmy Viessmann
FS-G Filtr siatkowy skośny do gazu
GP-1 Palnik wentylatorowy gazowy dostarczany z kotłem
KC-1 Kocioł centralnego ogrzewania gazowy kondensacyjny o mocy ~150kW VITOCROSSAL 200 170kW (80/60)
KG-1 Kurek kulowy do gazu
M-1 Manometr 0-0,6MPa (0 - 6 bar) z kurkiem manometrycznym min. 60mm
NKO Neutralizator kondensatu Sanineutral NEUTRALSTD firmy SFA Polska
NP-C4 Naczynie przeponowe wzbiorcze zasobnika CWU min. 33dm3 Refix DD 33 (wiszące) firmy Reflex
NP-K Naczynie przeponowe wzbiorcze 140dm3 NG 140 firmy Reflex
OA-1 Odpowietrznik automatyczny pionowy
PC-1 Pompa obiegowa cyrkulacji CWU Star-Z 20/5-3
PI-1 Pompa obiegowa c.o. Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN16 firmy WILO
PI-2 Pompa obiegowa zasobnika CWU Stratos MAXO 25 0,5-6 firmy WILO
RC-2 Regulator niskiego ciśnienia (FRS) FRS 5040 (065 144) firmy Dungs
ROZ-0 Rozdzielacz rurowy główny
Ster-G Centrala detekcji i odciecia gazu MD-1 firmy Gazex
Ster-K Sterownik kotła na wyposażeniu kotła
SUW Stacja uzdatniania wody AQUASET 500 EPURO firmy Viessmann
SyO Sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32 firmy Gazex
T-1 Termometr tarczowy 0-120°C
UP-1 Ciepłomierz dn50 15m3/h Hydrosplit M3 2" QN-15 m3/h DN 50
VC-g Zasobnik ciepłej wody użytkowej z jedną wężownicą ~400dm3 stojący SGW(S)B Tower Biwal 400 firmy Galmet
ZB-C2 Zawór bezpieczeństwa zasobnika CWU  ciśnienie otwarcia 0,6MPa (6 bar) (kanał min 14mm) SYR 2115 3/4” 6bar
ZB-K1 Zawór bezpieczeństwa kotła SYR 1915 dn32 3bar
ZE-2 Zawór elektromagnetyczny odcinający MAG-3 firmy Gazex zawór klapowy w wykonaniu Ex
ZK-1 Zawór odcinający kulowy
ZK-2 Zawór odcinający kulowy ze spustem
ZK-2 Zawór odcinający kulowy ze spustem do naczynia przeponowego Szybkozłącze do naczynia wzbiorczego Afriso 77924
ZN-1 Zawór napełniania zładu VF06-1/2A firmy Honeywell
ZR-1 Przepustnica z siłownikiem elektrycznym Przepustnica fig 497 + PSR-E firmy Zetkama
ZS-1 Zawór spustowy ze złączką do węża
ZS-1 Zawór spustowy ze złączką do węża
ZSW Zabezpieczenie stanu wody SYR 933.1
ZZ-1 Zawór zwrotny grzybkowy
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istniejąca kotłownia gazowa
Vpom=118m3

hpom=4,00m

przewód kominowy
adaptowany na komin wentylacji
grawitacyjnej kotłowni.
Obudowa Rygism EI60
spiro Ø315

18
0
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0

2x przewód spalinowy
istniejący przewód kominowy
adaptacja: oczyszczenie zabudowa
wkładu
Ø150

25
0

22
0

studzienka schładzająca z pompą
projektowana
krąg betonowy Ø500mm głębokość 60cm
z pompą odwaniającą

wymiana kotłów gazowych
stojący kondesnacyjny
Qmax=150kW
firmy Viessmann VITOCROSSAL 200

kanał nawiewny typu "Z"
projektowany (wymiana inst.)
stalowy 500x300 mocowany
obejmami do ściany
nawiew przy posadzce

wymiana przewodów
gazowych

76,1x3,25 (St)  

76,1x3,25 (St)  
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istniejąca instalacja

zasobnik CWU
projektowany (wymiana), stojący
Vzb=400dm3
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rozdzielacz główny
filtroodmulnik

PE32

naczynie wzbiorcze
projektowane
przeponowy Vzb=140dm3dn

20

dn40
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dn25

naczynie wzbiorcze cwu
Vzb=200dm3

istn. stacja solarna bez zmian

PVC Ø50 1,5%

stacja uzdatniania
(zmiekczania) wody
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Remont kotłowni gazowej - instalacje
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istniejąca kotłownia gazowa
Vpom=118m3

hpom=4,00m

komin wentylacji grawitacyjnej

wymiana drzwi,
otwarcie bezklamkowe

2x przewód powietrzno-spalinowy
istniejący przewód kominowy
adaptacja: oczyszczenie zabudowa wkładu
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istniejące elementy - bez
zmian

skrzynka gazowa
projektowana
400x350x250
na zawór odcinający dopływ gazu
(firmy Gazex MAG-3)

detektor gazu (metan)
projektowany
lokalizacja pod stropem

wymiana kotłów gazowych
stojący kondesnacyjny
Qmax=150kW
np:
firmy Viessmann VITOCROSSAL 200

sygnalizator
projektowany
optyczno-akustyczny

sterownik detekcji i odcięcia gazu
projektowany
dwuprogowy z wyjściami sterującymi
z automatycznym podtrzymaniem zasilania
Nel=0,2kW ~230V

wymiana przewodów
gazowych

76,1x3,25 (St)  
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kanał nawiewny typu "Z"
projektowany (wymiana inst.)
stalowy 500x300 mocowany
obejmami do ściany
nawiew przy posadzce
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oznaczenia rurociągów kanałów:
           12x1 - średnica x grubość ścianki
           dn20, Ø110 - średnice nominalne
           200/500 - szerokość x wysokość
lokalizacja kanału:
           (ps) - pod stropem
           (pp) - podposadzkowe
           (pw) - w wylewce
piony kierunki: (wg)-  górę, (wd)-w dół

- rurociagi (g)
g... - pion gazu

- przebicia
- kurek
- filtr
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Instalacja gazowa - rzut piwnicy
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