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OPIS TECHNICZNY

A ADAPTACJE

Projektuje sie zabudowe kottdw gazowych w istniejgcym pomieszczeniu
kottowni - projektuje sie demontaz istniejgcego zrédta ciepta (trzech kottédw
gazowych) wroz z armaturg pompomi i orurowaniem w obrebie kottowni oroz
adaptacje istniejgcego przewodu kominowego na potrzeby projektowanego kotta
QozoweQo.

1. Wymagania dla pomieszczenia.

Drzwi wejsciowe do kottowni powinny by¢ niepalne klasy EI30 odpornosci
ogniowej otwierane na zewnqtrz kottowni. Drzwi powinny mie¢ od wewnqgtrz
pomieszczenia zamknigcie bezklamkowe, otwierajgce sie z kottowni pod naciskiem.
Kotty nalezy ustawi¢ na istniejgcym fundamencie wystajgcym nad poziom podtogi
kottowni nie mniej niz 0,05m i zabezpieczonym stalowymi kraweznikomi - obrys
fundamentu kotta dostosowaé do wybranego kotta gazowego. Podtoga powinna by¢
wykonana z materiatéw niepalnych, wytrzymaota na nagte zmiany temperatury oraz
na uderzenio. Podtoge nalezy wykonywac ze spadkiem w kierunku studzienki.

J1.2. Odprowadzanie spalin i wentylacja.

.1.2.1. Odprowadzanie spalin z kotta

Zaprojektowono komin spalinowy odprowadzajgcy spaliny na  zewngtrz.
Dobrano komin stalowy ze stali stali odpornej na korozje oraz $rodowisko
agresywne (np.. stal gat. 14521) do temperatury pracy do 120°C dopuszczony do
odprowadzania spalin z kottdw gazowych/olejowych z izolacjg nie mniejszq niz
30mm. Dla czyszczenia i kontroli przewoddw spalinowych w dolnej czesci komindw
zainstalowa¢ ksztattke rewizyjng. Dla odprowadzenia kondensatu i nadmiaru
deszczowki, ktéra dostanie sie do przewodu spalinowego zastosowano odkraplacz.
Kondensat odprowadzi¢ przewodem PEHD dnlS do neutralizatora kondensatu a
nastepnie do studzienki schtadzajqce.

Przewody kominowe wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Wylot przewoddw
winien znajdowad¢ sie co najmniej 0,3 m powyzej powierzchni dachu i w odlegtosci
minimum 10 m w kierunku poziomym od tej powierzchni. Komin musi przy tym
wysiegu zachowac statecznosc¢ pod wptywem wiatru.

.1.2.2. Wentylacja

W  pomieszczeniu kottowni projektuje sie wymiane wentylacji nawiewno-
wywiewnej grawitacyjnej. Do wentylacji wywiewnej kottowni wykorzystano istniejgce
przewody kominowe.

Zaprojektowano wywiew powietrza kanatem stalowy izolowanym Srednicy
315mm prowadzonym do istniejgcego komina wentylacyjnego. Wywiew zlokalizowany
pod stropem kottowni.

Naowiew kanatem stalowym typu ,Z° $rednicy 500x300mm - wlot 2m nad
poziomem terenu wylot 15cm powyzej posadzki kottowni.

Kanat nawiewny i wywiewny powinny by¢ wyposazone w kratki zabezpieczajqce
przez insektami oroz przed przenikaniem opaddéw atmosferycznych do kanatow.
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2. TECHNOLOGIA ZRODtA CIEPLA

Projektuje sie kottownie wodnqg niskotemperaturowq (70/55) gozowq z kaskadqg
kottdw o mocy ~300kW (2x150kW) w sktad ktdrej wejdq dwie jednostki gozowe klasy
B/C. Kottownie zlokalizowano na kondygnacji przyziemia centralnie w $rodku
budynku.

Kottownia bedzie zaopatrywadé w ciepto:

« do celéw centralnego ogrzewania
« do celéw do produkcji CWU

.2.1. Kociot

Zaprojektowano kociot kondensacyjny niskotemperaturowy o nominalnej mocy
(70/55 - 80/60) 150kW (140-160 mozliwe do zastosowania).

Kociot winien posiada¢ czujnik spalin optymalizacyjny proces spalania oraz
posiada¢ palnik z szerokim zakresem regulacji (z uwagi na dtugie podejscie oraz
dodatkowe opory przeptywu gazu po drodze - zaleca sie samodzielne palniki
wentylatorowe spiete z jednostkqg kottowq,)

Zaprojektowano kociot klasy B. Dopuszcza sie zastosowanie kotta klasy C z
zamknieta komorqg spalania poprzez dobdér odpowiednich przewoddw powietrzno-
saplinowych - rozwigzanie kominowe potwierdzone przez producenta kotto.

.2.2. Rurocigg w obrebie kottowni

.2.2.1. Instalacja obiegow kottowych z uzbrojeniem

Rurociqgi obiegédw wodnych wykonaé z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219
tqczonych przez spawanie. Potgczenia gwintowane stosuje sie w miejscach montazu
armatury i urzqdzen. Do uszczelnien potqczerh zastosowaé typowe materiaty
dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i cienienie do 6 bar.

.2.2.2. Instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej oraz cyrkulacji CWU.

Rurociqggi wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w obrebie kottowni wykonac z rur
stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200, $rednich tqczonych za pomocq
gwintowanych ocynkowanych tqcznikdw z zeliwa ciggliwego. Wszystkie elementy
obiegu wody uzytkowej muszq posiadaé atest PZH do stosowania w instalacjach
wody pitnej.

.2.2.3. Mocowania

Mocowanie przewoddw wykonaé¢ za pomocq typowych obejm mocujgcych
stalowych ocynkowanych. Przewody mocowaé¢ do Scion i stropdw pomieszczen.
Wszelkie obejmy mocujgce za wyjgtkiem punktow statych muszq posiadaé wktadki
gumowe umozliwiajgce przemieszczonie sie rurociggu podczas wystepowania
naprezen. Przejecia rurociggdw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejaoch
ochronnych wystajgcych za przegrode 20mm.

Na rurach przewidzie¢ mocowania za pomocq uchwytéw i obejm systemowych
do rur instalacyjnych. Powinny by¢ stosowane znormalizowane wsporniki do rur,
uchwyty dwudzielne oraz podpory zawieszone. Przewody poziome, prowadzone przy
Scianach powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych umieszczonych w
odstepach:

« Srednica Pionowo poziomo
« DNI10-20 2,0 1,5
« DN25 29 2,2
+ DN32 3,4 2,6
+ DN40 3,9 3,0
« DNO50 4,6 3,9
« DN65 49 3,8
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+ DN80 5,2 4.0

Potgczenia z armaturqg i przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi wykonaé za
pomocq kotnierzy (zalecane dla armatury zaporowej, pomp, przepustnic, sprzegiet
hydraulicznych i filtroodmulaczo) lub gwintéw. Uszczelnienie kotnierzy za pomocq
uszczelek.

.2.2.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

Rurociqgi przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy oczysci¢ z rdzy i brudu
oraz zabezpieczyC przed korozjq. Kottownie nalezy zaliczy¢ do srodowiska o
umiarkowanym dziataniu korozyjnym. Elementy stalowe (w tym podpory, konstrukcje
wsporcze, naczynie wzbiorcze, rozdzielocze) nalezy oczysci¢ do 2-go stopnia
czystosci podtoza tj. usunqgc¢ wszystkie zanieczyszczenia z pozostawieniem warstwy
tlenkowej. (wg normy PN-70/H-97050 stopien czystosci "2" charakteryzuje sie
chropowatq, szarq powierzchniq z przebarwieniami rdzy oraz miejscowq zgorzeling
walcowniczq roztozong rownomiernie do 5% powierzchni catkowitej lub nie wiecej niz
10% powierzchni na pojedynczym kwadracie o boku 25 mm). Farbe podktadowq
nalezy natozy¢ niezwtocznie po zakoriczeniu czyszczenio, najlepiej nie pdzniegj niz po
4 godzinach. Dobrano:
« farba podktadowa ftolowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%, symbol

3121-002-270, dwie warstwy, grubosé powtoki okoto 70um,
« farba nawierzchniowa ftalowa nawierzchniowa ogdélnego stosowania, symbol
3151-000-XXX, dwie warstwy, grubosé powtoki okoto 60um.

.2.2.5. lzolacje termiczne rurociggow

Wszystkie przewody i elementy instalacji izolowa¢ cieplnie otuling z pianki
polietylenowej o wspdtczynniku nie mniejszym niz 0,035 W/m2 K. Grubosci izolacji
przewodow instalacji (materiat 0,035 W/(m2 K) winien wynosi¢ co najmniej.

+ do DN20 20mm
+ powyzej DN20 do DN35 30mm
« powyzej DN35 do DN100 réowna DN

Dla wody zimnej w celu ochrony przed roszeniem:
+ do DN25 2mm
* powyzej DN25  18mm

Dopuszcza sie stosowanie izolacji cieplnej z mat z wetny mineralnej pod
blachg ocynkowanqg lub aluminiowq. Izolacje powinny by¢ zgodne z normqg PN-B-
02421:2000. Rurociggi oznakowaé¢ wg normy PN-70/N-01270 przez malowanie paskdow
identyfikacyjnych (wzglednie naklejanie) i kierunku przeptywu. Oznaczenie wykonad
w sposdb trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.

.2.3. Uktad zabezpieczajacy

.2.3.1. Uktad zamknigty

Zoprojektowano uktad zabezpieczajgcy zaomkniety. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewania i kottowej przed wzrostem cienienia stanowia;

« zowor bezpieczenstwa SYR 1915 1 1/4" 30bar - dla kazdego z kottdw zabudowane
bezposrednio na kottach
* przeponowe naczynie wzbiorcze o sumarycznej pojemnosci 1400m3

Normy obliczeniowe:
Warunki UDT WUDT-UC-KW/@4 - zowdr
PN-78/H-74244 - rury
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PN-B/02414:1999 - naczynie wzbiorcze

Dobdr przeponowego naczynia wzbiorczego
Naczynie wzbiorcze na ssaniu pompy
Pojemnos¢ wodna instalacji V

Wysokos$¢ geometryczna instalacji

Wysokos$¢ podnoszenia pompy

Cisnienie maksymalne w naczyniu (instalacji) pmaox
Minimalne cisnienie wstepne

Cisnienie wstepne w naczyniu p

Woda przyrost objetosci 45/35 Av

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia Vu

Naddatek eksploatacyjny R

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia z naddatkiem VUR
Minimalna pojemnos¢ catkowita Vn

Cisnienie w przestrzeni gazowej pR

Minimalna pojemnosé catkowita VnR

Dobrano:
Naczynie wzbiocze NG 140

Dobdr rury wzbiorczej
Minimalna $rednica wewnetrzna d
Dobrano rure stalowq

Dobdr zaworu bezpieczeristwa
Maksymalna trwata moc cieplna
Ciénienie otwarcia pr

Cisnienie doptywowe pl

Ciepto parowania wody r
Przepustowos$¢ minimalna m
Wspdtczynnik poprawkowy Kl
Wspdtczynnik poprowkowy K2
Wspdtczynnik wyptywu o

Minimalna powierzchnia przekroju A
Minimalna $rednica zaworu d
Dobrano:

Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 11/4" 3,0bar

Powierzchnia otworu A@

Przepustowos$¢ rzeczywista mrz

.2.4. Automatyka i sterowanie

2000 dm3
183 m
10 mH20
3,5 bar
1,47 bar
1,5 bar
0,01 dm3/kg
19,2 dmM3
1%
392 dm3
88,2 dm3
2,23 bar
1392 dm3

8,3 mm
269%2,3

70 kW
3 bar
3,3 bar
2125,5 kd/kg
118,6 kg/h
0,53 -
1-
0,51 -
102 mm?2
12 mm

27 mm
573 mm2
668,0 kg/h

Automatyka urzgdzenia powinna sterowa¢ pracq palniko, informowaé o
stonach awaryjnych, sterowa¢ pogodowo obwodami grzewczymi instalacji
centralnego ogrzewania i wody uzytkowej. Wymagane jest, aby automatyka
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sterowata pracq bufora i ochrong powrotu( dla wydtuzenia zywotnosci kotta) przez
sterowanie sitownika mieszacza. Automatyka powinna umozliwia¢ podtqczenie do
nadrzednego urzgdzenia sterujgcego.

.2.5. Uzupetnianie wody

Uzupetnianie wody w obiegu grzewczym odbywac sie bedzie wodqg uzdatnionqg
w stacji uzdatnia wody wyposazong we wstepny filtr mechaniczny oroz zmiekczacz
jonowymienny. Maksymalna wydajnosc¢ stacji uzdatniania wody 1,5m3/h. Na przytgczu
do napetniania instalacji wodg zamontowad¢ w filtr siotkowy przed zmigekczaczem nalezy
zamontowad zawdr antyskazeniowy typu BA (wg PN-EN 1717:2003), aby zapobiec przeptywom
zwrotnym z instalacji grzewczej do instalacji wody pitnej, a nastepnie zmigkczacz. Na
rozdzielaczu gtéwnym (oowrdt) zomontowal zawdr ze ztqczkq do weza 3/4" i zoworem
odcinajgcym. Na wyjsciu wody ze zmiekczacza zainstalowad manometr.

.2.6. Obiegi grzewcze
W kottowni zostaty wydzielone nastepujgce obiegi:
« obieg nr T-instalacja ogrzewania grzejnikowego
« obieg nr 2 -ciepto technologiczne do przygotowania CWU

.2.7. Instalacja cieptej wody uzytkowej (CWU) w kottowni

.2.7.1. Podgrzewacz pojemnosciowy wody uzZytkowej

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w zrédle dla budynku szkoty.
Zaprojektowano pojemnosciowy podgrzewacz solarny cieptej wody uzytkowej o
pojemnosci 400L.

Podgrzewacz wyposazony w dwie wezownice:

+ dolna dla obiegu solarnego - wpiecie do istn. stacji solarnej
¢ gorna dla obiegu ct kottowni.

.2.7.2. Pompy cyrkulacyjne cieptej wody uzytkowej
Zaprojektowano cyrkulacje CWU - pompa wg schematu.

.2.7.3. Zabezpieczenie instalacji CWU przed wzrostem cisnienia.

Zasobnik buforowy zabezpieczyé zaworem bezpieczeristwa membranowym
typu SYR 2115 DN 3/4" do=14mm, cisnienie otwarcia ébar oraz naczyniem wzbiorczym
przeponowym o pojemnosci 33dm?

Normy obliczeniowe:

PN-76/B-02440 - ,Zabezpieczenie urzqdzer cieptej wody uzytkowej”
PN-B-02414:1999 - naczynie wzbiorcze przeponowe

temperatura medium <165°C, cisnienie uktadu grzejnego < pdop zasobnika

pojemnos$¢ zasobnika Vzb: 400 dm3
minimalna przepustowo$é zaworu bezpieczenstwa G 64 kG/h
ci$nienie dopuszczalne podgrzew. pdop: 0,60 MPa
ci$nienie na wylocie zaworu pwyl: 0,00 MPa
ci$nienie spoczynkowe w zasobniku ps: 0,32 MPa
temperatura spoczynkowa wody w zasobniku tT: 10 °C
temperatura maksymalna wody w zasobniku t: 60 °C
wspotczynnik wyptywu dla gazu o 0,380 -
wspotczynnik wyptywu zaworu ac: 0,13 -
gestosc wody dla t=60°C: 983,2 kg/m3
gestoséc wody dla t=10°C: 999,7 kg/m3
przyrost objetosci wody przy podgrzewanie Av: 0,0168 dm3/kg
minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia Vu: 6,7 9m3
minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia Vn: 16,8 dm3
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minimalna $rednica kanatu zaworu bezpieczenstwa d: 3,9 mm
Dobrano armature zabezpieczaojgcaq;

Naczynie wzbiorcze DD 33 (wiszqce uchywty mocujgce) Refix

Zawor bezpieczeristwa SYR 2115 3/4" 6bar (kanat min 14mm)

.2.8. Préba szczelnosci, rozruch

Probqg szczelnosci objgé obieg kottowni wtqcznie z rozdzielaczem gtoéwnym,
konczqc na zaworach odcinajgcych poszczegdlne obiegi (na czas proby winny byc
zaslepione).

.2.8.1. Préba szczelnosci na zimno

Na czas préoby szczelnosci na zimno nalezy odtqczyé kotty i naczynie
wzbiorcze.

Po okresie jednej doby od stwierdzenia gotowosci instalacji kottowni i nie
wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia nalezy przystgpi¢ do
przeprowadzenia proby cisnienia na zimno. Cisnienie proby winno wyniesc cisnienie
robocze w najnizszym punkcie instalacji +2 bary lecz nie mniegj niz 4 bary. Podczas
badania powinien by¢é uzywany cechowany manometr tarczowy o zakresie o 50%
wiekszym od ci$nienia prébnego.

Podczas proby wstepnej, cisnienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie
podniesc do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut.

W ciggu nastepnych 30 minut proby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,6
bar.

Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120 minutowq préobe
otdéwnaq. W tym czasie cisnienie pozostate po prébie wstepnej nie moze spasé wiecej
niz 0,2 bar.

Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny
szczelnos$ci wykonanych potgczen.

.2.8.2. Proba szczelnosci na gorqco (opcjonalny - zalecany).

Po wykonaniu préby szczelnosci zaleca sie przeprowadzenie proby na gorgco,
sprawdzajgc w warunkach roboczych szczelno$¢ instalacji (przed izolacjq i
zabezpieczeniem antykorozyjnym). Prébe mozna rozpoczgé po otrzymaniu
protokotu kominiarskiego dotyczqcego przewoddw spalinowych i wentylacyjnych
oraz protokotu pomiaréw elektrycznych dokona¢ rozruchu technologicznego przez
uprawniony serwis.

Instalacja powinna byé napetniona wodq i ogrzang do najwyzszej temperatury
(cisnienie robocze narzucone wysokosciq naczynia wybiorczego). Urzqdzenia
centralnego ogrzewania pompowego powinny by¢ badane podczas pracy pome.

Po nagrzaniu urzgdzenie powinno by¢ ochtodzone do temperatury otoczenia i
ponownie ogrzane do najwyzszej temperatury jok na poczatku tej proby.

Wyniki préby nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli przy utrzymywaniu najwyzszej
temperatury i cisnienia stwierdzono szczelnos¢ cotej instalacji, brok przeciekdw i
roszenia, mozliwos¢ swobodnego rozszerzania sie elementéw instalacji, a po
ochtodzeniu stwierdzono brok uszkodzen i trwatych odksztatcen.

3. INSTALACJA GAZOWA.

3.1. Dane ogdlne.

Projektuje sie remont kottowni gazowej oroz wymione instalacji gazowej
zasilonegj z sieci gazowej gazem ziemnym, wysoko metanowy, symbol E wg PN-C-
04750:2011. Skrzynka gazowa znajduje sie na budynku . Odbiornikami gazu bedqg
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wymienione kotty gazowe.

.3.2. Instalacja rurowa gazu w budynku.

Instalacja gozowa w budynku wykonana bedzie z rurociggdw stalowych
czarnych bez szwu spawane wg PN-EN 10210-1:2000 do instalacji gazowej tgczonych
przez spawanie. Z armaturq rurociqg tqczy¢é poprzez gwintowane koricowki.
Uszczelnienia gwintowane wykonaé przy uzyciu szczeliw wytqgcznie do stosowania
dla instalacji gazowych. Rurociggi stalowe prowadzi¢ w bruzdoch ostonietych
nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych totwo usuwalng masq tynkarskg,
niepowodujgcq korozji przewoddw.

Przybory gazowe podtqczy¢ do instalacji na sztywno za pomocq dwuztqczek,
posiadajacych odpowiedni atest. Przed kazdym przyborem gozowym nalezy
zamontowad

» kociot: kurek gazowy kulowy DN40, filtr gazowy DN40, o nastepnie dwuztqczke -
Srubunek

Odlegtosci przewoddw instalacji gazowej od innych instalacji wewnetrznych powinny
wynosic:

+ poziome przewody wod.-kan. 15 cm

+ poziome przewody c.0. 15 cm

» réwnolegte pionowe przewody wod.-kan. i c.o. 10 cm

« rownolegte pionowe i poziome przewody telekomunikacyjnych 20 cm

* nie uszczelnione puszki elektryczne 10 cm

Przy przejscioch przez przegrody konstrukcyjne (stropy, $ciany) nalezy
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. W przypadku
przej$¢ przez stropy rury ochronne powinny wystawac¢ 3 cm z kazdej strony stropu.
Tulejo ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

* CO Najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowq,
e co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ sie zadne potqczenie rury. Zatomania

rurociggu wykorzystaé¢ do kompensacji wydtuzeri termicznych.

.3.3. Odbiorniki gazu, wentylacja, uktad spalinowy

.3.3.1. Zrédfo ciepta - kociot gazowy typu B.
Kotty bedq zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni gozowej. Kotty bedq
zaopatrywaé w ciepto do:
+ ogrzania budynku
« przygotowania cieptej wody uzytkowej
Paorametry  pracy kottowni  70/55. Zaprojektowono  kotty  gozowe
kondensacyjne z palnikami wentylatorowymi, stojgce niskotemperaturowe. Kotty
wyposazone w fabryczny uktad regulacji sktadajgcy sie z czujnikdw temperatury
wody w kotle, temperotury zewnetrznej, temperatury na zasilaniu poszczegdlnych
obiegdéw grzewczych i czujnika temperatury CWU. Kotty poprzez sterownik regulujq
prace pomp obiegowych c.o.,, CWU. Automatyka musi posiadac zabezpieczenie STB.
Instalacje kottowni projektuje sie z tych samych rur co instalacje ogrzewania.
Zaobezpieczenie instalacji w uktadzie zamknietym zgodnie z PN-B/02414:1999
w warunki UDT WUDT-UC-KW/04 /kociot moc do 30kW/

« zawor bezpieczenstwa SYR 1915 5/4" 3,0bar
* rura wzbiorcza dn20 miedziana 22x1,0
* naczynie wzbiorcze zamkniete Reflex 140dm?,

Spaliny i doprowadzenie powietrza do spalania odbedzie sie poprzez
projektowany system powietrzno-spalinowy sktadajgcy sie z koncentrycznego
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przewodu (komina) powietrzno-spalinowego wyprowadzonego ponad dach budynku
(podtyp C32 - system powietrzno-spalinowy dachowy wg CEN).

Rury stolowe spalinowe wykonane z blachy kwasoodpornej, stosowane do
kottdw z zamknietg komorqg spalania i kondensacyjnych, pracujgcy w trybie mokrym
no: ze stali nierdzewnej typu 14301 i grubosci 0,5 mm lub rur kamionkowych
ceramicznych przeznaczonych do pracy z spalinami mokrymi.

3.4. Uktad detekcji gazu.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano uktad detekcji i automatycznego
odciecia doptywu gazu wraz z uktadami sygnalizacyjnymi - ostrzegowczymi.

Zaprojektowano detektor gazu ziemnego (metanu), zlokalizowany nad kottem
w poblizu kratki wywiewnej. Detektor w wykonaniu standardowym z progiem detekcji
10% DGW z zalecanym okresem kalibracji nie kréotszym niz 24m-c. Detektor powinien
mie¢ wymienny modut sensora, sygnalizacje optyczng stanu pracy i alarmdéw ostone
sensora IP44 oraz wyjscie sterujgce do centrali alarmowej.

Centrala sterujgca winna sygnalizowac¢ optycznie progi alarmowe detektoraq,
kontrole stanu potgczenia przewodowego centrali z detektorem (wykrywanie
uszkodzen potqczenia), posiada¢ wyjscia alarmowe 12V (zasilanie sygnalizatorow
optycznych i akustycznych), posiada¢ wyjscie stykowe do sterowania zaworem
odcinajgcym doptyw gazu. Jako sygnalizator optyczny zaprojektowano sygnalizator
zewnetrzny na napiecie 12V odporny na warunki atmosferyczne o klasie szczelnosci
nie nizszej niz IPS4 oraz temperaturach pracy -30°C do +50°C

Joko zawdr szybko zamykajgcy zaprojektowono petnoprzelotowy zawdr
klapowy DNSO, nie wymagajqcy zasilania zaréwno w pozycji otwartej jak i zamkniete;.
Zomykany impulsem 12V i otwierany recznie.

Przyktadowe dobory:

Detektor gazu ziemnego (metanu) DG-12/N firmy Gazex

Centrala sterujgca MD-1.Ax24 firmy Gazex zasilona zasilaczem 12V
Sygnalizator optyczny LD-2 firmy Gazex

Zowor klapowy MAG-3 firmy Gazex

.3.5.  Proba szczelnosci instalaciji.

Probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej
zobezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek,
otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikéw gazu.

Czynnik probny.
Czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub goz obojetny wolny od zwigzkow
tworzqgcych osady.

Cisnienie préby.
ci$nienie préby powinno byé nie mniejsze niz
0,1 MPa /mieszkalny/

Czas stabilizacji i préby.

czas stabilizacji temperatury i cisnienia w rurociqgu, czas stabilizacji nie mniej niz
30min.

czas trwania préby po ustabilizowaniu sie temperatury i cisnienia w rurociggu nie
mniej niz 30min.

Dopuszczalny spadek cisnienia.
Nie dopuszcza sie spadku cisnienio.
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Przyrzqd pomiarowy ci$nienia:

cisnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 i zakresie pomiarowym 0 - 0,06MPa 0 - 0,IMPa.
Przyrzqd powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2 lata
od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

4. ADAPTACJE ISTNIEJACYCH GRZEJNIKOW

4.1. Zabudowa zawordow termostatycznych i odcinajgcych

Zaprojektowano zabudowe gtownic termostatycznych oraz odcinojocych na
grzejnikach. Na zasilaniu grzejnika nalezy zabudowaé zawory termostatyczne wraz z
otowicami, na powrocie z grzejnika zawory odcinajgce grzejnikowe powrotne. Na
wktadkach zaworowych nalezy zomontowal gtowice termostatyczne. Grzejniki
wyposazy¢ w reczne zawory odpowietrzajqce.
Przyktadowy zowdr termostatyczny RA firmy Danfoss
Przyktadowy zawdr powrotny RLV-S firmy Danfoss
Przyktadowa gtowica termostatyczna: gtowica RAW-K 5135 firmy Danfoss

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Przepusty instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z § 234 rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw

technicznych, jokim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie tj.

1) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie
nie instalowanie przepustow, o ktdérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, worowadzanych przez $ciany i
stropy do pomieszczern higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalocyjne o
Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, niewymienionych wyzej, dla ktérych
jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny
miec¢ klase odpornosci ogniowej(El) tych elementodw.

2) przejscia przewoddéw przez przegrody pozarowe instalacji projektowanych
instalacji zostang zabezpieczone systemowymi przejsciami ogniochronnymi.
Dobdr urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie i innych urzqdzerh stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowonym do wymagaon wynikajgcych z
przepiséw dotyczqcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowq charakterystykq tych urzgdzen.

6. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN OKRESLONYCH W ART. 5 UST. 1
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

.6.1.  Spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow
budowlanych okreslonych w zataczniku | do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajagcego dyrektywe Rady 89/106/EWG,
dotyczqcych:

.6.1.1. Nosnosci i statecznosci konstrukcji.

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczqce konstrukcji  obiektu
gwarantujg bezpieczeristwo zaréwno uzytkownikéw budynku, jok i 0sdb trzecich.
Zastosowani materiaty dopuszczone do obrotu na terenie UE o wtasciwosciach, w tym
konstrukcyjnych, deklarowanych przez producenta.
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.6.1.2. Bezpieczeristwa pozarowego.

No etopie prac projektowych uwzgledniono problemaotyke zwigzong z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu oraz zaprojektowano rozwigzania pozwalajgce
zopewni¢ bezpieczenstwo pozarowe  projektowanych  rozwigzaon.  Szczegdty
techniczne ujete w projekcie technicznym.

.6.1.3. Higieny, zdrowia i srodowiska.

Materiaty i wyroby zaostosowone w projekcie sq dopuszczone do
zastosowaonia w budownictwie. W projekcie przewidziono zastosowanie takich
materiatdw oraz technologii, ktdére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych
stezeh i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielonych przez grunt,
materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w traokcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem.

Zoprojektowane rozwigzania instalacyjne umozliwiajg utrzymaniao ich
nalezytej higieny, a w przypadku instalacji wodociggowych zapewniajgc utrzymania
wtasciwej jakosci wody bytowej oraz mogq miec¢ kontakt z wodq zdatng do picia
(posiadajq atesty PZH).

.6.1.4. Bezpieczeristwa uzytkowania i dostepnosci obiektow.

Elementy instalacji zostaty zaprojektowane z elementdw bezpiecznych dla
uzytkowania. Uwzgledniono ochrone przed poparzeniem, mozliwos¢ dezynfekcji i
utrzymania w czystosci elementdw korcowych instalacji.

.6.1.5. Ochrony przed hatasem.
Rozwigzania projektowe uwzgledniajg mozliwos¢ generowania hatasu przez
instalacje oraz uwzgledniojg rozwigzania celem ich ttumienio.

.6.1.6. Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej.

Wszystkie elementy instalacji transportujgce czynnik ciepty lub zimny
posiadajq izolacje ciepta zgodng z wymaganiami prownymi.

Instalacje umozliwiajq indywidualng regulacje parometréw co przektada sie
na oszczednos$é energii.

.6.1.7. Zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.

Projektowane instalacje zostaty zaprojektowone w sposdb optymalny,
minimalizujgcy jej przewymiarowanie. Z uwagQi Na powyzsze zostaje zminimalizowona
ilo$¢ niezbednych materiotéw do wykonania tych instalacji co przektada sie na
zrownowazone wykorzystanie zasobdw naturalnych do ich produkgji.

.6.2.  Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

.6.2.1. Zaopatrzenia w wode i energige elektrycznq oraz, odpowiednio do
potrzeb, w energige cieplnq i paliwa, przy zatoZzeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikow
Obiekt posiada mozliwos¢ w zaopatrywanie w wode, energie elektrycznqg oraz

energie cieplng (w tym z paliw) . Szczegdtowe rozwigzania projektowanych instalacji w
czesci technicznej projektu dotyczqgcych instalacji wodnej oraz zrédta ciepta.

.6.2.2. Usuwania sciekow, wody opadowej i odpadow.
Obiekt posiada mozliwo$é usuwania Sciekéw, wody opadowej i odpaddw.
Szczegdtowe rozwigzania projektowanych instalacji w czesci technicznej projektu.

S nr projektu: WRP220p0t1 -12-



.6.3. Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w

zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu.
Nie dotyczy przedmiotowego zaokresu projektu.

.6.4. Mozliwosé utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu
technicznego obiektu. Do obowigzku uzytkownika i zarzgdcy obiektéw nalezy
utrzymanie wtasciwego stanu technicznego obiektéw, po przekozoniu ich do
uzytkowanio, przeprowadzanie odpowiednich przeglgddw, ocen oraz biezqcych
remontow, wymaganych przez prowo.

.6.5. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa  wielorodzinnego przez  osoby
niepetnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006

r, w tym osoby starsze

Elementy koricowe instalacji (kurki z wodq, grzejniki itp) umozliwia montaz
wyposazenia dostosowanego do potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz starszych,
przy czym ich montaz/wymiona moze nastgpi¢ w terminie pdzniejszym (po oddanie
budynku do uzytkowania). Projektowane rozwigzania nie stanowiq barier dla oséb
niepetnosprawnych lub starszych.

6.6. Minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwenc;ji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym oséb starszych w ogdlnej liczbie lokali mieszkalnych w

budynku wielorodzinnym.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

.6.7.  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu - projektowane rozwigzania
projektowe nie majg wptywu na powyzsze.

.6.8. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

.6.9. Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow
objetych ochrong konserwatorska.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu - projektowone rozwigzania
projektowe nie majg wptywu na powyzsze.

.6.10. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;.
Nie dotyczy przedmiotowego projektu

.6.11. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw osdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do
drogi publicznej.

Przedmiotowe rozwigzanie projektowe nie ograniczajg dostepu do drogi
publicznej na etapie uzytkowania i wykonawstwa.

.6.12. Warunki bezpieczehstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajacych na
terenie budowy.
Na etapie realizacji nad powyzszym bedzie czuwac kierownik budowy, ktory w
zaleznosci od potrzeb przygotuje plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.
Opracowanie chronione Ustawq o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
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OSWIADCZENIA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Stosownie do ustowy z dnia 7 lipca 1994 Prowo Budowlane, oswiodczom, ze
przedmiotowy projekt techniczny dla inwestycji:

Remont kottowni gazowej w budynku Szkoty Podstowowej nr 1T w Rabce Zdrdj na
potrzeby termomodernizacji.

Lokalizacjo:

Rabka-Zdrdj, dz. nr ewid. 3959/2, obreb: 0001 Robka-Zdrdj, jedn. ewid. 121112_4 Rabka-
Zdroj

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisomi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

CZEIWIEC 2022
projektant

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
Stosownie do ustowy z dnia 7 lipca 1994 Prowo Budowlane, oswiodczom, ze
porzedmiotowy projekt techniczny dla inwestycji:

Remont kottowni gazowej w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Rabce Zdrdj na
potrzeby termomodernizacji.

Lokalizacjo:

Rabka-Zdrdj, dz. nr ewid. 3959/2, obreb: 0001 Robka-Zdrdj, jedn. ewid. 121112_4 Rabka-
Z0roj

zostat sprawdzony i zostat on sporzqdzony z zgodnie obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

CZEIWIEC 2022
projektant sprawdzajgcy
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