Szczeqét wydtuzenia potaci dachou na wspornikach
Z rynng- stropodach nie wentylowany.

poziom strefy okapowe;j
(30-50 cm od krawedzi dachu)
obnizy¢ o min 1 cm

N

Grunt Simplast Primer

— Paroizolacja bitumiczna

— Zaprawa klejowa do styropianu
— Ptyty laminowane jednostronnie
Papa zgrzewalna podktadowa

— Papa zgrzewalna nawierzchniowa
— Ptaskownik giety 50x5 cm

— Sruby montazowe
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— Deska okapowa impregnowana 25x150 mocowana mechanicznie w rozstawie jak hak rynnowy
10 — Obrébka blacharska — pas nadrynnowy
11 — Rynna
12 — Obrébka blacharska — pas podrynnowy
13 — Hak rynnowy
14 — Wspornik stalowy zabezpieczony antykorozyjnie z kqtownika 50x50x5
mocowany mechanicznie w rozstawie jak hak rynnowy
15 — Dyble do betonu, kotwione 12 cm

16 — Docieplenie Sciany

Ocieplenie ogniomuru- przekroj pionowy

oblachowanie attyki

tata drewniana z profilem mocujacym

(pomiedzy fatami nalezy umiescic ocieW

N

taSma uszczelniajgca

. §ciana zewnetrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

. ptyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
. warstwa zbrojgca - zaprawa
klejowo-szpachlowa z zatopiong siatka
z wiékna szklanego

. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego
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