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Sposob klejenia styropianowych plyt izolacji termicznej

OO

/ok. 16 cm

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
Pe ptyty termoizolacyjnej do podtoza
B x 100 % / 40 %

P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej
przylegajgca do $ciany

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku

podfozy nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub cementowych zapraw klejowych do zmieszania z wodq na budowie

w przypadku typowych podfozy budowlanych.

Zaprawe Klejowg nalezy przygotowywaé wedfug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne) réwniez w przypadku

fabrycznie przygotowanych klejéw dyspersyjnych, ktdre wymagajg zmieszania z cementem celem przygotowania wiaSciwej
zaprawy klejowe;j.

Klej nalezy nanosi¢ na pfyty izolacyjne wedfug tzw. metody obwodowo—punktowej. Na ptyte nanosic takq ilos¢ zaprawy,
aby uwzgledniajgc nieréwnosci podioza i mozling do pofozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum

40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podfoza (przy wigkszych nierdwnosciach nalezy stosowat zréznicowanie
grubosci izolacji). Po obwodzie pfyty wzdfuz jej krawgdzi nalezy nanies¢ okofo 5 cm szeroko§ci pasmo zaprawy

i dodatkowo w Srodku pfyty natozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci dfoni.

Na réwnych podfozach mozna nakfadaé zaprawe na pfyte termoizolacyjng catopowierzchniowo przy uzyciu pacy zebatej
(ok. 10 mm).

Utozenie plyt izolacji termicznej- naroza

)

SIS W |

L Plyty izolacji termicznej

Uwagi:

Ptyty izolacji termicznej przykleja si¢ pasami od dofu do gdry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Ptyty nalezy
mocowaé do podfoza poziomo (wzdfuz dfuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych.

Nie mogq tworzyé sie spoiny krzyzowe. Spoiny pfyt nie mogq przebiegaé w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach
i peknigciach w Scianie oraz na przejsciach migdzy réznymi materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni ocieplenia
Sciany ptyty powinny dokfadnie przylega¢ do siebie. Na §cianach z prefabrykatow, pfyty izolacji termicznej nalezy

tak przyklejo¢, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze zfgczami $cian. Niedopuszczalne jest wystgpowanie masy
klejgcej w spoinach miedzy ptytami.
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