Rozmieszczenie facznikéw mocujacych plyty styropianowe
(100x50 cm). Powierzchnia fasady.

Wariant | - iloS¢ tgcznikdw 6 szt./m 2
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Uwagi:

Do mocowania mechanicznego mozna przystqpi¢ nie wcze$niej niz po upfywie 24 h od przyklejenia pfyt. Zastosowanie
fqcznikéw mechanicznych nie moze spowodowaE wichrowania si¢ i lokalnego podnoszenia sie pfyt.

Dtugos¢ fqcznikéw powinna wynikaé z rodzaju podfoza oraz grubo$ci materiafu izolacji termicznej, przy czym gtebokos¢
zakotwienia w podfozu powinna wynosié co najmniej 6 cm (wg zalecei producenta fgcznikéw).

Rozmieszczenie ftacznikéw mocujacych plyty styropianowe

(100x50 cm). Pas krawedziowy.

Wariant | . Wysoko$¢ budynku 0 - 8 m.
llo$¢ tacznikéow w pasie krawedziowym 7 szt./m 2

1,5 m

Wariant lla . Wysokos$¢ budynku 8 - 20 m.
llo§¢ tacznikow w pasie krawedziowym 8,3 szt./m?

1,5 m

Uwagi:

Szerokos¢ pasa krawedziowego wynosi w zaleznoSci od geometrii budynku co najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m.
Powyzej przykfady dla strefy krawedziowej o szerokosci 1,5 m.
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