Przekrdj typowy dla wykonania poszerzen

od km 0+000,00 do km 0+966

granica pasa drogowego
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UKFAD WARSTW DLA POSZERZEN

warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACI1S

4cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACIEW

4em

podbudowa z betonu asfaltowego na poszerzeniu

3cm

kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5mm

25cm

warstwa odsqczajgca z pospotki istniejaca

12cm

4cm

warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S

4ecm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACIEW

Acm

podbudowa z betonu asfaltowego na poszerzeniach po frezowaniu

25cm

kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5mm

12cm

warstwa odsqczajgca z pospotki istniejaca

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY
Zdzistaw Baranski
RADOMSKO, ul. Krahcowa 7
tel. 6824054, 601 612 112
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INWESTOR:

GMINA  KODRAB
KODRAB 97-512 UL. NIEPODLEGLOSCI 7

ZADANIE: PRZEBUDOWA ROGI GMINNEJ W KONRADOWIE ETAP |
DZIALKA NR 47 OBREB KONRADOW GMINA KODRAB

PRZEKROJ POPRZECZNY STAN PROJKETOWANY POSZERZENIA

RYSUNEK
NUMER 6

NR UPRAWNIER POOPIS

14/01 /Wt

PROJEKTANT:

MGR IN2. ZDZISLAW BARANSKI

skala
1488




Przekrdj typowy po popszerzeniach

od km 0+000,00 do km 0+966
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACI1S | 4cm
warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACIEW | 4cm
podbudowa z betonu asfaltowego na poszerzeniu | 3cm
kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5mm |25cm
warstwa odsqczajgca z pospotki istniejaca " 112em

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

4ecm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACI6W

3cm

podbudowa z betonu asfaltowego pozostata po frezowaniu

25¢cm

kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5mm istniejqce

12cm

warstwa odsqczajgca z pospdftki istniejaca
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pas zieleni zmienny

granica pasa drogowego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY
Zdzistaw Baranski
RADOMSKO, ul. Krancowa 7
tel. 6824054, 601 612 112
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GMINA  KODRAB
KODRAB 97-512 UL. NIEPODLEGLOSCI 7

PRZEBUDOWA ROGI GMINNEJ W KONRADOWIE ETAP |
DZIALKA NR 47 OBREB KONRADOW GMINA KODRAB

PRZEKROJ POPRZECZNY STAN  PROJKETOWANY

RYSUNEK
NUMER 7

PROJEKTANT:

MGR IN2. ZDZISLAW BARANSKI

NR UPRAWNIER PODPIS

14,/01 /Wt

skala
1:25




