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Rel

11

13

KNNR 1
0111/01

KNNR 1
0210/02
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1413/03
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Przedmiar
Przebudowa drég wewngtrznych na osiedlu bud wielorodzinnych
Jm
1. Dzialka KOWR 596/27
'L ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
odc AB 0+000 do 0+049,20 0,04920 km
odc CD 0+000 do 0+136,83 0,13683 km
i razem km
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,25-0,60m3 na glebokos¢ do
3m w gruncie kategorii I-II
1#2.2%125.5 m3
razem m3
Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorka deskowania, scian wykopow w
gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i gtgbokosci do 3,0m
2%(2,2*125,5) m2
razem m2
Reczne wykopy liniowe ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-IT |
(1*2,2*125,5)*0,15 | m3
| ] razem { m3
Reczne przekopy probne o gtebokosei do 1,5m ze skarpami o szer 1,50 w gruncie kategorii I-11 ‘
113*1,0*0,50 m3
B ] razem m3
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpigtosci 4,00m
kpl
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw 1 kanatow, elementy o rozpigtosci 4,00m |
|
o o B , kpl
Przewdz poiasku i samochodami samowytadowczymi grunt kategorii I-II - wymiana gruntu pod podsypke wraz z zakupem
166,7*0,15%1,0 m3
) razem m3
Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi , grunt kategorii I-II - wymiana gruntu pod podsypke |
|
166,7%0,15*1,0 m3
| razem  m3
]PodioZa pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15¢cm |
| |
166,7*0,15*1,0 . m3
) - ) razem 3 m3
IL. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO ODPROWADZENIA SCIEKOW }
Kanaty z rur PCW o érednicy 200mm taczone na weisk
2%542% 1 0+443+3+3+H4+3+2+15+1 m
1 » - ) razem m [
Kanaty z rur PCW o srednicy 315mm faczone na weisk ‘
|
odc ABiCD 32,20+20,2+20,0+20,0+21,2+24,9+21,3 m
razem m
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych C 35/45 na uszczelke osadnik H=0,50 m, o srednicy 1200mm w gotowym wykopie
odc ABiCD 8 ' studnie

KNNR 4
| 1424/02

KNNR 4

| 1610/04

| KNR-W
2-18
0903/06

razem studni¢

'Studzienki sciekowe uliczne betonowe o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu ‘

odc ABiCD 13

razem
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 300mm z rur kamionkowych lub PCV ‘

szt
szt

‘odcinek

1L ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow, elementy o rozpigtosci 4,00m

kpl

Tlosé

0,049
0,137

0,186

276,1
276,1

5522
552,2

41,415
41,415
|

6,5i
65,

25,005
25,005

25,005
25,005

25,005
25,005

159.8
159,8

o o

13
13
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Przedmiar

Przebudowa drog wewngtrznych na osiedlu bud wielorodzinnych
Nr | Podstawa Opis robot
17

18 KNR 4-01 Przewoz piasku samochadoamoi samowyladowczymi grunt kat I-II - wymiana gruntu na obsypke i zasypke wraz z zakupem i

19

[ 22

23

26

27

29

31

32

KNR-W
|2-18
1 0901/06

0108/05

KNR-W
2-18

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpigtosci 4,00m

1(68,0*0,50*1,0)+(159,8*0,6*1)+(15*0,6*1)+(13*3,14*0,15)
‘ ) razem
Obsypka i zasypka pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15cm ‘

0511/02

KNNR 1
0214/03

KNR 4-01

£ 0108/05 |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNNR 1
0111/01

| 0210/02

‘KNNR]
| 0313/01
\

KNNR 1
0305/01

|

| KNNR 1
| 0305/01
!

KNR-W
| 2-18
0901/01
| KNR-W
2-18
| 0903/01

KNR 4-01
0108/05

KNR 4-01
0108/05

KNR-W
2-18
0511/02

KNNR 4
1308/05

(68,0%0,50*1,0)+(159,8%0,6%1)+(15%0,6%1)+(13*3,14%0,15)

|
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem kategorii I-IT o }
grubosci warstwy w stanie luznym 40cm z zaggszczeniem mechanicznym zageszczarkami i

poz2 1*2,2%68
poz4 (1*2,2*¥159,8)*0,15
poz5 2%(8*1,0%0,50)

Wywoéz nadmiaru ziemi wraz z utylizacja gruntu kat I-I |
\
%2.'Dziikﬁa gminna odcinek DGKL (bez wpustéw) .

koi)éfy b;)miarowé p}zs; iirilToWych robotach zienuigcf; na d’rioig;cﬁ;térénie réwﬁinhyﬁ{ -
odc DGKL  0,0109+0,0102+0,0087+0,0211+0,0163+0,0246+0,0106+0,0267+0,0073
razem

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad 'koparkami podsiébiernymi o0 pojemnosci tyzki 0,25-0,601ﬁ3 na gtebokos¢ do |
3m w gruncie kategorii I-II

11%2,2*136,4

razem

Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérka deskowania, $cian wykop6w w
gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i glebokosci do 3,0m

2%(2,20*136,40)

| » razem |

Reczne wykopy liniowe ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o gtgbokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-I1 ‘
|

(1¥2,2%136,4)*0,15 1

| ) razem |

qu:czne przekopy prébne o gtgbokosci do 1,5m ze skarpami o szer 1,50 w gruncie kategorii I-I1

|

741,0%0,50

‘ razem

|
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpietosci 4,00m ‘
|

Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow, elementy o rozpietosci 4,00m

Przewdz poiasku i samochodami samowytadowczymi grunt kategorii I-II - wymiana gruntu pod podsypke wraz z zakupem

1136,4*0,15*1,0

razem

Wywiézienie ziemi samochodami sambwyhdox)v&yﬁﬁ R Vgrimt kategorii I-II - wymiana grmtu pod podsypke
136,4*0,15*1,0 ;
razem
‘PodloZa pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15cm
1136,4*0,15*1,0
razem

IL. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO ODPROWADZENIA SCIEKOW
Kanaty z rur PCW o srednicy 315mm taczone na weisk

Jm

kpl

m3

m3
m3

m3
m3

m3

m3

&8 &8 & & g5

& 8

kpl

kpl

& & &8

& 8
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Tlos¢

145,003
145,003

| 145,003/
| 145,003

149,6
52,734
8
210,334

210,334

0,136
0,136

300,08
300,08

600,16
600,16

45,012,
45,012,

3,5
35

20,46
20,46

20,46
20,46

20,46
20,46
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razem m3 88,866

Przedmiar

Przebudowa drég wewngtrznych na osiedlu bud wielorodzinnych
| Nr | Podstawa Opis robot Jm | Ilo&

| IDGKL  10,9+10,2+8,7+21,1+16,3+24,6+10,6+26,7+7,3 m | 1364
; ‘ ‘ razem m | 1364
| 33 | KNNR4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych C 35/45 na uszczelkg osadnik H=0,50 m , o $rednicy 1200mm w gotowym wykopie
| 1413/03
i 0de DGKL 7 ' studnie 7
‘ l razem | studnie 7i
| 34  KNNR4 Osadnik wirowy DN2000 C 35/45 w gotowym wykopie f
1413005 studnig 1
‘ 35 KNNR4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o srednicy 300mm z rur kamionkowyfh lub PCV ‘
j 1610/04 odcinek 2|

36 | KNNR 4 Kaskada zewngtrzna DN 2000 - obetonowanie 7
‘ 1430/01 m3 1
' 37 |[KNNR6 ‘Wykoﬁénie umocnienia wylotﬁ kd i skarp siatkowo-kamienne gr 17 cm na geowiékninié Nawierzchnie z brukowea - z
0205/01 kamienia narzutowego o wymiarach 16-20cm m2 45
38 KNR 2-01 |Odbulenie istniejacego dna rowu na dtugosci 50 m grubosci 30 cm z rozplantowaniem po terenie

| 0216/02

|

| 50,0%0,30*1,0 m 15
! | razem nﬁ : 15|
; IIL. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE {
‘ 39 Klz\lll{éW Demontaz konstrukeji podwieszen rurociagdéw i kanatow, elementy o rozpigtosci 4,00&1 i
| 0903/06 kpl 2
| 40 KIZ\HE;W Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpigtosci 4,00m ;
i  0901/06 kpl ; 4
1 41 11%\11; ;/;)05 1 Przewdz piasku samochadoamoi samowytadowczymi grunt kat I-II - wymiana gruntu na obsypke i zasypke wraz z zakupem !
1 ‘ | ‘
i ((136,4*0,6*1)+(7*%0,6*1)+(1,50*3,14*0,6) ‘ m3 ‘ 88,866

42 | KNR-W Obsypka i zasypka pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15cm
| 2-18

‘ 0511/02

| 1(136,4%0,6*1)+(7*0,6%1)+(1,50*3,14*0,6) 88,866

88,866

& &

razem
| 43 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem kategorii I-II o
| 0214/03 |grubosci warstwy w stanie luznym 40cm z zaggszczeniem mechanicznym zaggszczarkami
poz4 (1%*2,2¥136,40)*0,15 . m3 | 45012
\ poz 5 2*(7*1,0%0,50) - m3 | 7
m3
m3

(136,4*0,6*1)+(7*0,6%1)+(1,50*3,14*0,6) ; 88,866

\ ) ] razem | | 140,878
44 KNR 4-01 Wywoz nadmiaru ziemi wraz z utylizacjg gruntu kat I-IT i

- 0108/05 ?

\

| m3 | 140,878



