OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora Gminy Tuchola.
Mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500.

Przepisy wykonawcze:

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

- BN-62/ 8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- BN-83/ 8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy
odbiorze.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- PN-EN 12056-3:2002 Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodow wodociggowych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Ninigjsze opracowanie obejmuje projekt sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow
kanalizacji deszczowej (od wpustow i odwodnienia liniowego), zlokalizowanych w miejscowosci
Tuchola w ul. Zwirowa i przylegte: ul. Kujota, Pruszcza, Tucholczyka, Sambora I, Obroricéw Polskosci
oraz 700-lecia na dziatkach nr ewid. 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3258, 1744/1, 3263. Ninigejsze
opracowanie obejmuje | etap inwestycji.



3. UZBROJENIE TERENU
Na trasie projektowanej inwestycji wystepuje uzbrojenie podziemne:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ gazowa,
- siec¢ energetyczna,

- sie¢ telekomunikacyjna.

4. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA | UZBROJENIA TERENU
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest w terenie zagospodarowanym.
Trasa gtownego kanatu przebiega w pasie jezdnym ulicy Zwirowej oraz kanaty boczne w ulicy 700
- lecia, Kujota, Pruszcza, Tucholczyka, Sambora | i Obroricéw Polskosci w Tucholi. Wzdtuz trasy
kanatu wystepuje zabudowa budynkami jednorodzinnymi.

Na cafej trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepuje zageszczenie
przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu. Wystepujg tu sieci infrastruktury technicznej:
wodociggowa, kanalizacji sanitarna, kable energetyczne i telefoniczne. Poszczegdlne sieci
uzbrojenia podziemnego znajdujg sie na roznych gtebokoS$ciach, stwarzajgc okreslone trudnosci
w prawidtowym Zzagfebieniu projektowanego kanatu deszczowego. Wszystkie wystepujgce
przewody  uzbrojenia  podziemnego po trasie  projektowanego kanatu  deszczowego
przedstawiono na profilu podftuznym.

Odprowadzanie wod opadowych realizowane bedzie na dziatce nr 3060 za pomoca uktadu
rozsgczajgcego po wstepnym podczyszczeniu w istniejgcym separatorze z osadnikiem — na
dotychczasowych warunkach.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzana bedzie do istniejgcego uktadu
rozsgczajgcego. Jako przewody projektuje sie rury kielichowe dwuwarstwowe tgczone na wcisk
z uszczelkg gumowg PP SN8 o $rednicy wewnetrznej 250, 300, 400, 500 (przykanaliki o $rednicy
160 i 200). Rury nalezy uktadac¢ na wyprofilowanej i zageszczonej podsypce piaskowej
grubo$ci 20cm z kontrolg szczelno$ci i drozno$ci zamontowanego rurociqgu. Zasypke i obsypke oraz

zageszczenie wykopow wykonac zgodnie z instrukcja montazowg dla rur PP.
Na trasie projektuje sie studnie rewizyjne wykonane z kregow betonowych o srednicy 1,0 1,2
metra z pierscieniem odcigzajgcym z przykryciem wiazem zeliwnym typu ciezkiego @60cm. Studnie
nalezy posadowi¢ na ptycie betonowej z betony B25. Poifgczenia wyspoinowac¢ od wewnatrz i

zewnagtrz. W studzienkach nalezy zamontowac stopnie wiazowe typowe w rozstawie co 30cm



mijankowo. Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjq powtokowg

trojwarstwowsq. Trasy przewodow, Srednice i spadki pokazano w cze$ci graficznej niniejszego

opracowania.
Element robot llosci
Kolektor deszczowy z rur PP 250 124,40 m
Kolektor deszczowy z rur PP 300 111,70 m
Kolektor deszczowy z rur PP 400 94,60 m
Kolektor deszczowy z rur PP 500 29,25m
Studnie rewizyjne fi 1000 4 szt.
Studnie rewizyjne fi 1200 8 szt.
Studnie — wpusty deszczowe(osadnik 1,0m) 18 szt.
Przykanaliki deszczowe z rur PP 160 13,67 m
Przykanaliki deszczowe z rur PP 200 57,57 m
Potgczenie siodfowe + trojnik
250/160 2 szt.
300/160 2 szt.
300/200 3 szt.
400/200 5 szt.
500/200 4 szt.

6. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Rury i ksztaftki do kanalizacji muszg spetniac warunki okreslone w PN-EN 1852-1:1999.
Przykanaliki deszczowe Zzaprojektowano od projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej do
projektowanych wpustow ulicznych oraz odwodnienia liniowego z rur PP o $rednicy 160 i 200 mm
uszczelnionych uszczelkami gumowymi i utozonych w gotowym wykopie na podsypce z piasku o
grubosci 20cm. Polgczenie przykanalikow ze studniami betonowymi wykona¢ poprzez ztgczke
systemows, a pofaczenie przykanalikow bezposrednie do rurociggu za pomoca przytacza siodfowego.
Trasy, spadki i odlegtosci wykona¢ zgodnie z czeSciq graficzng. Podfgczenia przykanalikow
bezposrednio do kolektora wykona¢ jako podfgczenie siodtowe z zastosowaniem trojnikow
redukcyjnych.



7. WYKONASTWO ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg oraz
zawiadomi¢ wszystkie instytucje, ktorych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robot. Zmiany
w stosunku do projektu dokonane w czasie realizacji robot muszg by¢ uwidocznione w dokumentacji
powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie wystapienia uzbrojenia podziemnego nalezy
wykona¢ zalecenia gestoréw sieci na podstawie wydanych przez nich uzgodnien. Podczas
wykonywania robot przestrzegac¢ przepisow bhp. Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” tom Il (,Instalacje sanitarne i
przemystowe”) ze zmianami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i
Klimatyzacji.

Teren, nawierzchnie drogi po zakonczeniu robdt nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

8. ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE RUROCIAGOW

Projektowana trasa przewodu powinna byc¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkow krawedziowych.

Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg ,Organizacji ruchu i oznakowania pionowego i
poziomego" (a na noc dodatkowo oznaczyc Swiattami).

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania woda pompowana z wykopu
lub z opaddw atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajgcego wody.
Wykop nalezy rozpoczynac, po uprzednim przygotowaniu trasy od najnizszego punktu budowanego
kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu (co zapewnia mozliwos¢ grawitacyjnego
odptywu wody po jego dnie).
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowey,
przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy
wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego.
Wykop nalezy wykonywac¢ o $cianach pionowych jako wagskoprzestrzenny, umocniony plytami
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywdzkg ziemi na wskazany przez inwestora
miejsce. W czasie wykonywania wykopow na Wpykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.
Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody | kable elektryczne Iub inne nalezy
zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do tymczasowej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikéw tych
urzgdzen.

Podtozem pod kanat bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa" producenta rur).



W przypadku, gdy wykop zostat wykonany za gfeboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu poprzez
wykonanie tawy zwirowej o wysoko$ci 0,20m (po zageszczeniu) — nie wolno uktada¢ rur PCV na
tawach betonowych ani zalewac¢ betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy wykonac
posypke pod kanat o grubo$ci min. 0,10m z materiatu, ktory spetnia¢ powinien nastepujgce
wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze byc¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiafu.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociqg mogt by¢ uktadany bezposrednio na nim.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac¢ zasady
budowy rurociggu do najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy je doktadnie sprawdzi¢ czy nie majg peknie¢ lub innych
uszkodzen. Montaz ztgczy rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wykona¢ zgodnie z
instrukcja producenta rur. Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnosci kanatu zgodnie z PN-92/B-10735. Spadki i gteboko$¢ posadowienia powinny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Odsfoniete przewody istniejgcego uzbrojenia podziemnego winny byc¢ zabezpieczone w
czasie prowadzenia robot, zgodnie ze sposobami podanymi w cze$ci rysunkowej oraz

wymogami uzytkownikow poszczegdlnego uzbrojenia.

9. STUDZIENKI REWIZYJNE

Studzienki rewizyjne wykonac z kregdw betonowych @1000 i @1200 . Projektuje sie studzienki
z monolitycznym dnem, kregi betonowe z betonu B45 z uszczelkami - system prefabrykatow.
W miejscach wigczen kanatow osadzi¢ tuleje przej$ciowe polipropylenowe, systemu producenta rur z
wewnelrzna uszczelka gumowa. Wiazy zeliwne klasy D400 wg PN-H-74051-02, z wktadkami
elastomerowymi pod pokrywami. Wtazy Zzeliwne klasy D400 montowac na plytach odcigzajgcych.
Czesci  zeliwne na studzienkach powinny mie¢ zabezpieczenia przed kradziezg. Studzienki
posadowi¢ na gruncie rodzimym, zageszczonym. W przypadku wystepowania w podfozu ( w miejscu
posadowienia studzienek) gruntow organicznych, wykonac¢ wymiane warstwy grubos$ci 0,5 m na grunt
Zwirowo — piaszczysty i zastosowac 2 warstwy siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

10.PROBY SZCZELNOSCI

Projektowane przewody kanalizacji deszczowej nalezy poddac probie szczelnoSci na infiltracje i
eksfiltracje, ktorqg wykonac zgodnie z PN-EN 1610 PN-B-10735 ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano — montazowych cz. II” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru



rurociggow z tworzyw sztucznych.”, WTWIO — zeszyt nr 9 wymagan technicznych COBRTI INSTAL i

instrukcjg producenta rur.
11. UWAGI KONCOWE

A. Przed przystgpieniem do robdt oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkow postawionych w
klauzulach uzgadniajgcych.

B. Roboty, proby, odbiory wykonac¢ zgodnie WTWiO CORBI INSTAL Zeszyt 3 i 9 oraz odpowiednimi

normami.

C. Wszelkie odstepstwa od zatozen projektowych, szczegdlnie w zakresie warunkoéw gruntowo-
wodnych wymagajq powiadomienia inspektora nadzoru.

D. Przed przystgpieniem do budowy sieci wodociggowej nalezy zgtosi¢ prace witascicielom urzgdzen
podziemnych i zapewnic¢ ich nadzor wedfug wymagan podanych w uzgodnieniach zachowujgc podane

tam warunki.

E. Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota barierkami lub tasmag ostrzegawczg, a w

godzinach nocnych oswietlic lampami ostrzegawczymi.
F. Na sieci energetycznej w miejscu przejS¢ zastosowac rury ostonowe typu Arot.

F. Przed zasypaniem utozone przewody zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami na dziatkach o nr ewid. 3252,
3253, 3254, 3255, 3256, 1744/1, 3263, 3258 w miejscowosci Tuchola.
Nazwa oraz adres inwestora:
Gmina Tuchola , 89-500 Tuchola, Plac Zamkowy 1
Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje:
mgr inz. Jakub Gorlik zam. Chojnice, ul. Mieszka | 43
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji (wg Dz.U. nr 47, poz. 401):

A. roboty ziemne

B. roboty montazowe:
- sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o 250-500 PP SN8
- przytgcza kanalizacji deszczowej — od wpustow i odwodnienia liniowego @ 160 - 200
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiorce:
Nie wystepujg.



Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

Czynne pasy drég publicznych, kable energetyczne podziemne, kable telekomunikacyjne
podziemne.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaj zagrozen

oraz miejsce i czas ich wystapienia:

® przemieszczajgce sie maszyny (catos$¢ prac)

® praca w wykopach (roboty ziemne)

® ostre wystajgce elementy (catos¢ prac)

® ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)

® wysitek fizyczny (catosSc prac)

® przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie sie wykopu (roboty ziemne).
W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie bedg stosowane:

® oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)

® kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie

® deskowanie $cian wykopu

® odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze)

e umozliwienie umycia sie i korzystania ze $rodkow higieny osobistej osobom wykonujacym

roboty ziemne i montazowe oraz w przerwach przeznaczonym na positki

e przerwy w pracy ( wysitek fizyczny).

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych.
Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiada¢ aktualne
szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r.

Ponadto kazdy z pracownikow przed przystgpieniem do robot na budowie powinien uzyskac
szczegotowy instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia a
lakze skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac
niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy | ewakuacji z miejsc zagrozonych.
Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani na temat zastosowania Srodkoéw | zasad
bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikow powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejno$¢ wykonywania zadan,



c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Teren prowadzenia robot, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
Srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe-roztadunek materiatow i narzedzia przy wykopach,
nalezy stosowac $rodki ochrony przed spadajgcymi przedmiotami.

W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwo$¢ bezpiecznej, szybkiej ewakuacji
pracownikow ze wszystkich stanowisk pracy.

Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

Nieautomatyczne gasnice muszg byc¢ tatwo dostepne i proste w uzyciu

W pasie komunikacyjnym po poruszajg sie srodki transportu, nalezy zapewnic uzytkownikom
budowy bezpieczne przejscie i odpowiednie $rodki ochronne.

Strefy zagrozenia musza by¢ wyraznie oznakowane.

Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz
wezwania przeszkolonego personelu.

Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnic¢ transport do
punktu pomocy medycznej.

Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, $rodki pierwszej pomocy muszg byc¢
fatwo dostepne

Srodki pierwszej pomocy musza byé odpowiednio oznakowane i fatwo dostepne

Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony w
widocznym migjscu

Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby byto
fatwo rozpoznawalne i widoczne.

Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkobw w odpowiednich warunkach oraz
odpowiednig ilos¢ wody pitnej

Pracownicy muszg by¢ chronieni przed wptywami atmosferycznymi, ktore mogq oddziatywac
na ich zdrowie i bezpieczenstwo.

Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i o$wietlone
Nalezy zapewnic¢ bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Przy zej$cia do wykopow o
gfeboko$ci wiekszej niz 1 metr nalezy zapewnic¢ przez drabiny rozstawiane w odlegto$ciach
nie wigkszych niz 20 metrow jedna od drugiey.

Drabiny muszg byc¢ wystarczajgco wytrzymate i prawidtowo konserwowane. Muszg one by¢

wiasciwie uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem



Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, facznie z ich cze$ciami,

elementami, kotwami i podporami muszg byc:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych
czynnoSci;

(b) witasciwie zainstalowane i uzytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

Na urzgdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna

informacja o ich udzwigu.

Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogg byc¢ wykorzystywane do

innych celow.

Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozenia materiatdow muszg byc:
(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwo$ci, zasad
ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;
(c) prawidfowo uzytkowane.

Kierowcy i operatorzy pojazdow i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia
materiatdow muszg by¢ specjalnie przeszkoleni.

Instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zarowno napedzane, jak i nie,
muszg byc:
(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwo$ci, zasad

ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;
(c) stosowane wytgcznie do prac, do ktdrych zostaty zaprojektowane;
(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

Instalacje i wyposazenie znajdujgce sie pod cisnieniem muszg by¢ sprawdzane i poddawane
regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podjga¢ wiasciwe Srodki
ostroznoSci:
(a) stosujgc wtasciwg podpore scian wykopu
(b) zapobiegajgc zagrozeniom ryzyka upadku 0sob, materiatow i przedmiotow do wykopu;



(c) zapewniajgc wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajgcg do utrzymywania
bezpiecznego, nieszkodliwego dla zdrowia sktadu atmosfery;
(d) zapewniajgc pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.
Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy podjg¢ dziatania majgce na celu zidentyfikowanie lub
zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego
rodzaju podziemngq infrastrukturg komunalng.
Sterty ziemi, materiatow oraz poruszajgce sie pojazdy muszg by¢ oddalone od wykopu; jesli
to konieczne, nalezy zbudowac odpowiednie bariery.
Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszq by¢ tak zaplanowane, zainstalowane i
konserwowane, aby oddziatujgce na nie obcigzenia nie powodowaty niebezpiecznych
naprezen i odksztatcen.
Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy
zapewnic¢ co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi:
(a) prace na czynnych gazociggach
(b) prace spawalnicze, ciecie gazowe
(c) prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujgcych sie pod napieciem
(d) prace ziemne wykonywane metodg bezodkrywkowg
W sytuacjach, kiedy nie mozna unikngc¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco ograniczy¢
za pomocg $rodkow ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny byc
stosowane $rodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:
(a) by¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowac same =z Siebie
zwigkszonego zagrozenia;
(b) uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym migejscu pracy;
(c) uwzgledniac wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;
(d) byc odpowiednio dopasowane do uzytkownika.
Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy
Podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
uzbrojenia terenu, niezwtocznie przerywa sie prace i ustala sie z wfasciwg jednostkg
zarzgdzajgcq danym uzbrojeniem dalszy sposob wykonywania robot.
Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.
Przewdd elektryczny Ilub hydrauliczny fqczacy maszyne roboczg z sieciq zasilajgcy
zabezpiecza sie

przed uszkodzeniami.



e Podczas zageszczania gruntu urzagdzeniami wibracyjnymi:
(a) migjsca pracy majg by¢ oznakowane przenosnymi zaporami,
(b) majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w
dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.
e Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:
wykonywanie robdt pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci mniejszej niz
to okre$lajg odrebne przepisy, przebywanie 0sob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego
gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie

wzmocniona przebywanie 0sob niezatrudnionych w miejscach wykopow.



