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Warunki techniczne do projektowania oswietlenia dla zadania inwestycyjnego:
Budowa oswietlenia drogowego dla drég osiedlowych potozonych miedzy ulicami
Kasprowicza, Kopernika i Rowu Wschodniego w Pruszczu Gdanskim — uzupetnienie projektu
dla ulic: Mitosza, Malinowskiego, Komara, Rézana, Deyny, Jasminowa.

Inwestor: Gmina Miejska Pruszcz Gdanski.

1. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drég, ciggéw pieszych i rowerowych objetych
projektem drogowym. Zastosowac oswietlenie LED.

2. Slupy i oprawy winny by¢ kontynuacjg os$wietlenia zaprojektowanego dla zadania
inwestycyjnego Budowa oswietlenia drogowego dla drég osiedlowych pofozonych
miedzy ulicami Kasprowicza, Kopernika i Rowu Wschodniego w Pruszczu Gdanskim
(projekt do wgladu w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym Urzedu Miasta Pruszcz
Gdanski).

3. Projekt oSwietlenia opracowa¢ na aktualnych mapach do celéw projektowych,
zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej na etapie projektu technicznego
z zagospodarowaniem dziatek, w tym z zaznaczonym pasem drogowym.

4. Zasady o$wietlania przejs¢ dla pieszych:

1) Zastosowaé zmiang barwy $wiatta na przejsciu dla pieszych w stosunku
do barwy swiatta o$wietlenia ulicznego.

2) Zastosowanie opraw dedykowanych przejsciom dla pieszych wraz ze stupami
z wysiegnikiem w kolorze z6ito-czarnym.

3) Zaleca si¢ realizacje o$wietlenia przej§¢ dwoma oprawami, umieszczonymi
w niewielkiej odlegtosci od przejscia dla pieszych, emitujgcymi $wiatto
na pieszych z kierunku ruchu zblizajgcych sie pojazdéw.

4) Zaprojektowaé mozliwo$¢ zastosowania czujnika zwickszajgcego natezenie
Swiatta gdy wykryje osobe zblizajgcy sie do przejscia.

5) Oswietlenie przejscia dla pieszych powinno obejmowaé takze strefe
oczekiwania.

6) W projekcie zamiescié rysunek lub wizualizacie jak bedzie wygladato
oswietlenie przejscia dla pieszych.

5. Na planie sytuacyjnym oswietlenia nalezy nanie$¢ pozostate urzadzenia podziemne

dla danego zadania.




6. Zastosowaé oprawy o$wietleniowe wyposazone w autonomiczny uktad redukcji mocy
pozwalajacy zaprogramowaé co najmniej trzy poziomy redukcji. Do projektu nalezy
zatgczyé obliczenia fotometryczne bez i z redukcjg mocy o 1 klase oswietlenia. W
projekcie wskaza¢ o ile nalezy redukowaé¢ moc by spetnic wymagania dla klasy
nizszej niz podstawowa dla danej sytuacji o$wietleniowe;.

7. Podane wytyczne do projektowania urzadzernn oswietleniowych w zakresie opraw
i stupéw s3 jedynie informacjami dla projektanta. Szczegétowy opis techniczny tych
urzadzen musi zawiera¢ projekt budowlany lub wykonawczy.

8. Warunki techniczne wazne dwa lata od daty ich wystawienia.
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