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1.0 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ /ST/
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robét podczas inwestyciji:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ
OSIEDLE LESNE W TYMAWIE

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej oraz urzadzen
oczyszczajgcych i zwigzana jest z wykonaniem n/w Robot.

1.3.1. Budowa przykanalikow Dn200 z rur PP

1.3.2. Budowa kanatu grawitacyjnego z rur i ksztattek Dn300 PEHD;
1.3.3. Budowa studni betonowej Dn 0,5m z wpustem deszczowym,;
1.3.4. Budowa studni betonowej Dn 1,2m;

1.3.5. Budowa osadnika pionowego Dn1,5m;

1.3.6. Montaz poduszki sorbentowej L=600mm;

1.3.7. Budowa wylotu kan. deszczowej Dn300;

1.3.8. Wymiana wtazu i regulacja istn. studni kanalizacyjnej;

1.3.9. Demontaz sieci kan. deszczowej wraz z obiektami na sieci;

1.3.10. Regulacja wysokosciowa istn. skrzynki armatury wodociggowej wraz z wymiang skrzynki
ulicznej na nows;

1.4 NAZWY | KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r:
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekow
1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami
i SpecyflkaCJa Techniczng D-M-00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt 1.4
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
Sciekow opadowych.
— Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu.
— Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw do gruntu.
— Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow
opadowych.
— Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdéw opadowych z co najmniej dwdch
kanatéw bocznych.
— Kanat boczny - kanat doprowadzajgcy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego kan. deszczowej
— Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
— Wylot kanalizacji — miejsce gdzie konczy sie system szczelnej kanalizacji i nastepuje wyptyw
wody do wéd ptyngcych naturalnych lub do gruntu.
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— Osadnik pionowy. Studnia kanalizacyjna o stosownej $rednicy z zasyfonowaniem
spowalniajgca przeptyw i pozwalajgca na wytrgcenie sie zawiesin mineralnych;

— Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

— Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna umozliwiajgca odptyw Sciekow
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

— Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego przed
wlotem do kanalizacji doprowadzajgcej scieki do urzadzen oczyszczajgcych.

— Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotgczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

—  Wylot Sciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.

— Studzienka Sciekowa - urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

— Osadnik wéd opadowych - obiekt, w ktérym nastepuje czesciowe osadzenie zawiesin
znajdujgcych sie w $ciekach opadowych.

— Osadnik wstepny — element betonowy usytuowany w dnie rowu przydroznego przed studzienkag
wlotowa, przeznaczony do wstepnego podczyszczania sciekow sptywajgcych rowami z drogi.

— Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng dna lub spocznika.

—  Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

— Wiaz kanalowy — element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

— Poduszka sorbentowa — worek z tworzywa wypetniony sorbentem stuzgcy pochtanianiu
substancji ropopochodnych ze sciekéw deszczowych,

1.6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST D-M-00.00.00 - "Wymagania Ogélne" pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00 "Wymagania
Ogdlne" pkt 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j
i ST.

Materiaty uzyte do budowy powinny spemiaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwaorni.

2.1 RURY KANALOWE | PRZEWODOWE | KSZTALTKI

= Rury kanalizacyjne Dn 200mm, rury niekarbowane (tréjwarstwowych) wykonanych z PP, z gtadkimi
$cianami zewnetrznymi i wewnetrznymi o sztywnosci obwodowej min. SN 8 kN/m?,

= Rury kanalizacyjne i ksztattki Dn 300mm, rury niekarbowane PEHD strukturalne, dwuscienne z
gtadkimi $scianami. Zewnetrzna $ciana czarna zapewniajgca odporno$¢ na promieniowanie UV,
Sciana wewnetrzna jasna utatwiajgca inspekcje. Laczenie przewoddéw odbywa sie metodg tgczenia
kielichowego, dwukielichowego z uszczelkg trojwargowg badz za pomocg spawania ekstruzyjnego.
Nalezy stosowac rury o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m?2,

2.2 STUDNIE KANALIZACYJNE Z ELEMENTOW BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

2.2.1 STUDNIA KANALIZACYJNA

Studnie kanalizacyjne wykonac¢ z typowych elementéw betonowych Dn 1,2m, z betonu wysokiej jakosci
(klasa nie nizsza niz C35/-45), wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i
mrozoodopornego (F-50). Potgczenie kregdw miedzy sobg i z dnem za pomocg uszczelek gumowych.
Studnie wykona¢ jako osadnikowe, gtebokos¢ osadnika 0.5m lub z prefabrykowang kinetg — zgodnie z
dokumentacja.

222 WLAZ KANALOWY
Na studniach nalezy stosowaé wtaz zeliwny klasy D-400 wg PN-EN-124:2000.

2.2.3 STOPNIE ZLAZOWE
Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-EN 13101.
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2.3 OSADNIK PIONOWY
Wykonany z typowych elementéw kanalizacyjnych jak studnia kan. deszczowej. Osadnik musi posiadaé
zasyfonowanie, uniemozliwajgce wyptyw wody z powierzchni osadnika dalej do kanalizaciji.

2.4 PODUSZKA SORBENTOWA

Srednica poduszki sorbentowej min. D=60cm;

Wymagania odnosnie sorbentu w poduszkach sorbentowych:
- gestos¢ — ok. 50 kg/m3

- olejofilnos¢ — do 309 oleju / 1g sorbentu

- hydrofobowos¢ — do 1% masy wiasnej;

2.5 WYLOT KANALIZACJI WG KPED

Wylot kanalizacji nalezy wykonaé zgodnie z typowym rozwigzaniem
— adaptacja KPED 02.16. Wyloty wykona¢é =z betonu hydrotechnicznego C35, 40
wg BN-6738-03, -04, -07, PN-/B-06250 i PN-B-06251 z krata.

25.1 SIATKA

Kosze powinny by¢ wykonane z siatki podwojnie zaplatanej o oczkach 6x8cm z drutu $rednicy 2,2mm.
Siatka stalowa, z ktérej wykonano kosze powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg powtokg PCV. Drut
stalowy ocynkowany, z ktérego zgrzewana jest siatka, musi by¢ zabezpieczony warstwg cynku 240
g/m2. Nominalna grubo$¢ warstwy PCV wynosi 0.25mm. Materace gabionowe powinny by¢ tgczone
stalowym drutem wigzatkowym zabezpieczonym powlokg antykorozyjng Zn + PCV, spiralami ze stali
nierdzewnej ( przechodzacych 3 razy przez jedno oczko siatki) lub klipsami stalowymi. Dla
zastosowanego wyrobu nalezy przedstawi¢ Deklaracje Zgodnosci z odpowiednig Aprobatg Techniczna.

252 KAMIEN

Do wypetnienia gabiondw (koszy gabionowych) nalezy uzy¢ nie zwietrzatych i odpornych na dziatanie
wody i mrozu kamieni. Zaleca sig¢ zastosowanie kamienia tamanego o ksztatcie regularnym zblizonym
do prostopadtoscianu. Nie nalezy stosowaé otoczakdow. Zalecany wymiar pojedynczych kamieni
powinien zawiera¢ sie w granicach 100-150mm. Kamienie nalezy uktadaé recznie zwracajgc uwage,
aby w koszu nie powstawaty wolne przestrzenie.

2.5.3 PALIKI STABILIZUJACE

Materace gabionowe nalezy zastabilizowa¢ od strony wody jak i z bokéw palikami drewnianymi
zabijanymi jeden przy drugim wzdtuz krawedzi materacy. Srednica palikéw 8-10cm, dtugoéé palikéw
L=150cm, fazowane, szpicowane i impregnowane cisnieniowo. Elementy drewniane poddane
procesowi suszenia, idealnie wysuszone poddawane sg impregnacji cisnieniowe;.

Stopien impregnaciji 4: kls IV impregnacji, drewno narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych w
kontakcie z gruntem i /lub w kontakcie z woda stong (stupy, palisady, ) : 7 kg/m3.

2.6 SKLADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Sktadowanie powinno odbywaé sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia
wod opadowych. Pozostate wymagania zgodnie z wytycznymi poszczegdlnych producentéw.

Rury nalezy sktada¢ na podktadach drewnianych.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy skladowaé¢ w pryzmach.

Zaleca sie sposob skladowania materiatdéw umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych asortymentéw.

2.7 ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokdtami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci
z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢
badaniom okreslonym przez Inzyniera Projektu.

3.0 SPRZET
Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 3.0.

4.0 TRANSPORT
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 4.0.
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktdére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Warunki ogélne wykonania Robét podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw, w jakich bedzie
wykonana przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej z jej Wiascicielem.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptac;ji projekt organizacji i harmonogram Robét zwigzanych
z budowg i przebudowg sieci kanalizacji deszczowej uwzgledniajgcy wszystkie warunki narzucone
przez Wiasciciela sieci.

Wywoz gruzu z rozbidrki istniejacej nawierzchni ujeto w Robotach drogowych.

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne warunki wykonania Robdét podano w Specyfikacji Technicznej DM- 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét zwigzanych
z budowg kanalizacji deszczowej uwzgledniajacy wszystkie warunki okreslone w Dokumentacji
Projektowej.

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do wykonania kanatéw i obiektdw powinny zosta¢ zakohczone Roboty
przygotowawcze zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw oraz zdjeciem humusu w pasie budowy.
Zasady wykonania tych Robét podano w ST D-01.02.01. i D-01.02.02.

Projektowana o$ kanatu, obiektéw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
O$ przewodu wyznaczyé w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggdéw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkdéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach
wykopu, tak aby istniala mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg
reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperow sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé¢ urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odwadniajgce nalezy
kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania Robdét.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz
z instrukcjg montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczgé¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z
wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikaciji.
Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
celownicze nalezy montowac nad wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach
wynoszgcych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg
niwelatora. Pofozenie celownikow nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robét
montazowych.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do $rednicy
przewodu i gtebokosci wykopu.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone

w sposoOb zapewniajacy ich eksploatacije.

5.3.1 ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne pofgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozyé w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.2 OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy
i ochrone wykonywanych Robét.

5.3.3 ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej o obiektéw na sieci, zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robot.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robat.

5.3.4 PODLOZE

PODt OZE NATURALNE

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

= rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci 0.2-
0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajacy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;

= dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej
0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Badania podfoza naturalnego dla kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy

PN-EN 1610.

PODt OZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)
W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy
wykonaé podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:
= Podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;
= Podloze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:
- Przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp) o matej grubosci po
ich usunieciu;
Przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robo6t odwadniajacych);
— W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne dla
przewodow;
- Jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
- W razie koniecznosci obetonowania rur.
= mieszane - zlozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mato
Scisliwych
i nasypowych.
Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.10 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnoci
odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podfoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej
powierzchni.
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Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmochionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci poditoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm dla kanalizacji grawitacyjne;.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

5.3.5 ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu

i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylgczeniem odcinkéw na ztgczach;

Etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;
Etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg

odeskowan i rozpdr $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-B-02480 i PN-B-02481. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod
ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopdéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntdw okreslonych w
Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypow" i zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-02205.

Zasypka rury powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia:

- W pasie drogi 0.0~0.2m Is>1.00
ponizej Is>0,97
- Poza droga 0.0~0.2m Is>1.00
ponizej Is>0.97

5.4 ROBOTY MONTAZOWE

54.1 OGOLNE WARUNKI ROBOT MONTAZOWYCH

Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjami montazowymi
uktadania rur, dostarczonymi przez producentow rur.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych.

Rury. nalezy taczy¢ z zastosowaniem tgcznikéw systemowych producenta z uszczelkami z EPDM lub
poprzez spawanie ekstruzyjne.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonana, aby byta zapewniona ich szczelno$é przy cisnieniu
roboczym oraz prébnym.

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6ét montazowych nalezy przestrzegaé¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanalu do najwyzszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadku. Ma to na celu zapewnienie odplywu wéd deszczowych do odbiornika.
Spadki i glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do
budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylegaé do
podtoza na catej swej diugosci.

Poszczegodlne rury nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury/ i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomoca faw celowniczych, fawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
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Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ +20mm, spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekraczac +1cm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +5cm i nie mogg powodowa¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej
wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
Nalezy przewidzie¢, ze przy ukfadaniu kanatu mozliwe jest wystgpienie kolizji kanalizacji deszczowej
projektowanej z istniejgcg siecig wodociggowa. Nalezy wykonac¢ podkop i probowaé utozy¢ rurocigg
nizej lub wyzej projektowanej sieci w zaleznosci od zaistniatej sytuacji. Jezeli nie bedzie mozliwe
obnizenie lub podwyzszenie sieci wodociggowej nalezy skontaktowac sie z nadzorem autorskim w celu
rozwigzania kolizji.

54.2 STUDNIE KANALIZACYJNE

Studnie kanalizacyjne o Dn, 1,2m, Dn 1,5m, wykona¢ z typowych elementow betonowych zgodnie
z normg PN-B-10729 i instrukcjg producenta. Studnie nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanatow
deszczowych. Zeliwne wilazy kanatowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej. Wiazy nalezy
usytuowac nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.
Studnie usytuowane poza korpusem drogowym powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego C-250 $rednicy DN
600mm,a w korpusie drogowym D-400.

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej osadzone sg fabrycznie; zamocowane mijankowo w dwdch
rzedach.

Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe ustawienie poszczegolnych elementow.

5.4.3 STUDZIENKI SCIEKOWE
Betonowe studzienki Sciekowe (wpusty), przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni
drég, powinny byé wykonane z:

= Rur betonowych DN 500mm,

= Kotnierzowym rusztem Zzeliwnym,

= Koszem na nieczystosci

= Osadnikiem.

= Plyty fundamentowe;j

Studzienki sciekowe wykona¢ wedtug Dokumentacji Projektowej.

5.4.4  WYLOT KANALIZACJI DO ZBIORNIKA

Wylot kanalizacji nalezy wykona¢ jako adaptacje typowego wylotu wg KPED 02.16. Skarpe zbiornika
wraz z dnem nalezy umocni¢ materacami siatkowo kamiennymi. Umocnienie wykonaé na szerokos$¢ po
1m od osi wylotu. Beton C30/37 — PN-EN 206-1.

545 REGULACJA WYSOKOSCI ISTNIEJACYCH SKRZYNEK DO ZASUW WRAZ Z
WYMIANA SKRZYNKI

Wszystkie skrzynki wodociggowe w obrebie inwestycji gdzie nastepuje wymiana nawierzchni nalezy

wymieni¢c na nowe. Nowe skrzynki nalezy posadowi¢ na plycie podkiadowe;j

i na warstwie podsypki. Wysokos$é nowych skrzynek dopasowac do projektowanej rzednej terenu.

5.4.6 REGULACJA WYSOKOSCI IS TNIEJACYCH STUDNI NA KANALIZACJI
Przy regulacji studni oraz komér z kregéw na kanalizacji deszczowej nalezy:

Zdemontowac:

= Istniejgcy wiaz zeliwny;

= Plyte nastudzienng;

= Pierwszy kreg, drugi, jezeli jest w ztym stanie technicznym;

= Oczysci¢ miejsce styku istniejgcych elementéw z nowymi.

W zatozeniach do projektu przyjeto, ze wymiana elementéw w istniejgcych studniach dotyczy
1.0 metra od powierzchni nawierzchni.

Dopasowac¢:
= Wysokosciowo nowy kreg;
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= Potgczy¢ go przy pomocy uszczelki gumowej z istniejgca studnia;

= Ulozy¢ pierscienie odcigzajace;

= Ulozy¢ ptyte nastudzienna,

= Przymocowac wiaz zeliwny do pierscienia dystansowego lub bezposrednio do ptyty
= Zabetonowa¢ do wysokosci nawierzchni;

= Wykonczy¢ wnetrze studni

= Wykona¢ izolacje.

5.5 PROBA SZCZELNOSCI
Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610.

5.6 UKLADANIE MATERACY SIATKOWO KAMIENNYCH

Montaz i utozenie materacy gabionowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta lub

wskazaniami ponizej:

= roztozy¢ i rozciggna¢ kazdy materac gabionowy na twardej, ptaskiej powierzchni,

= podnies¢ do pionu $ciany oraz przegrody wewnetrzne materaca tak, aby uzyskaé regularny
prostopadtoscian,

= potgczy¢ wzdtuz wszystkich stykajgcych sie krawedzi, zszywajac je ciagtym drutem wigzatkowym
(zaciggajgc naprzemiennie podwojne i pojedyncze petle w kazdym oczku siatki), lub zszywkami
stalowymi w ilosci podanej przez producenta,

= gotowy element utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podtozu i potgczy¢
z sgsiednimi materacami, zszywajgc wszystkie stykajace sie krawedzie,

= materace wypetni¢ doktadnie kamieniami tak, aby nie pozostaty pustki i aby na jego grubosci utozone
byty min. 2 kamienie. Wszystkie kamienie wypetniajgce powinny by¢ ciasno upakowane, aby
zminimalizowac wolne przestrzenie, kamienie bezwzglednie powinny by¢ uktadane recznie.

= przytozy¢ wieko lub siatke rozwijang z rolki i przyszy¢ je do gérnych krawedzi wszystkich Scianek

= pionowych i przegrod wewnetrznych z ktérymi wieko sie styka; mocowanie wieka nalezy wykonac
drutem wigzatkowym lub zszywkami w sposdb podany wczesnie;.

= kosze gabionowe powinny by¢ potgczone za pomoca ciggtego drutu wigzatkowego wzdtuz krawedzi
styku z materacami gabionowymi lezgcymi na skarpie;

5.7 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH SIECI KANALIZACYJNYCH

Sieci oznaczone do rozbiorki nalezy zlokalizowac¢ poprzez przekopy kontrolne. Prace rozbidrkowe
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wilasciciela sieci. Nalezy wykopaé rurociagi jak i studnie
przeznaczone do rozbiérki. Wydobyte obiekty nalezy zutylizowac¢. Wykopy nalezy zasypac¢ gruntem
rodzimym - poza jezdnia, gruntem do zasypki rurociggéw w rejonie projektowanej jezdni. Zageszczanie
gruntu zasypowego zgodnie ze specyfikacjg techniczng dla zasypu wykopdéw nad rurociggami.

W porozumieniu z inspektorem nadzoru dopuszcza sie zakorkowanie istn sieci kan. deszczowe;j
przeznaczonej do demontazu i zamulenie jej pianobetonem.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w Specyfikaciji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania

0golne" pkt 6.0.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i urzadzen oczyszczajgcych

powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy

PN-EN 1610, PN-B-10729, PN-B-10736, PN-S-02205. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé

za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z

wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i

po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Robdét powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacjg

Projektowg: wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu wykopdw, podioza wzmocnionego,

materiatdow, utozenia przewoddédw na podiozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,

zabezpieczenia przed korozjg, wykonania wylotéw, studzienek oraz montazu separatoréw i osadnikow.

= Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz
wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

= Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopéw przed =zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczenstwa pracy.
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Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi

nienaruszony rodzimy z okreslonymi warunkami w Dokumentac;ji Projektowej i odpowiada wymaganiom

normy PN-B-02480 i PN-B-02481. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i

stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢

do akceptacji Inzynierowi Projektu.

= Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.

= Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z dokfadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz
50 m.

= Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wg BN-8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

= Badania podfoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubosc¢ podtoza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podfoza
z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne
podtoza i gtebokos¢ utozenia podioza.

= Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji oraz urzadzen oczyszczajgcych nastepuje
przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej i ST, w tym:
na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢é wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech
Zz normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

= Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do odwodnienia liniowego, studzienek,
obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru diugosci (z doktadnoscig do 10 cm)
i Srednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu,
badanie potgczenia rur i prefabrykatéow. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewni¢ $ciste oparcie rur na catej dtugosci podtoza Sprawdzenie wykonania potgczen
rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

= Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas
préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczyé
miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

= Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody
gruntowej na zewnatrz i w poszczegoélnych studzienkach.

= Badanie zabezpieczenia studzienek, elementéw betonowych przed korozjg nalezy wykona¢ od
zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie
szczelnosci na infiltracje. 1zolacje powierzchniowg nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez
ogledziny zewnetrzne.

= Badania w zakresie montazu separatoréw i osadnikéw nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
producentow urzadzen.

= Badanie wykonania umocnienia wylotéw do odbiornikow nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Badanie wykonania elementéw betonowych wykona¢ zgodnie PN-EN 206-1 i PN-B-06251 i sprawdzi¢
przez ogledziny zewnetrzne.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania ogdélne"
pkt 7.0.

Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji deszczowej i urzgdzen oczyszczajgcych sa:

= m (metr) przykanalika danej $rednicy z rur kanalizacyjnych z PP, (SN 8 kN/m?);
= m (metr) kanatu danej $rednicy z rur kanalizacyjnych z PEHD, (SN 8 kN/m?);
= kpl. (komplet) studzienki $ciekowej betonowej DN 0,5m z wpustem kotnierzowym;

9/S



D-03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

L A

Ul

kpl. (komplet) studni betonowej danej srednicy;

kpl. (komplet) osadnika pionowego danej srednicy;

kpl. (komplet) poduszki sorbentowej L=600mm;

kpl. (komplet) budowa wylotu kanalizacji deszczowej Dn300;

kpl. (komplet) regulacji wysokosci istniejacych studni, elementami studni z kregéw betonowych
danej $rednicy,

m (metr) demontaz metra sieci kanalizacyjnej wraz z obiektami na sieci;

kpl. (komplet) regulacji wysokosciowej istniejgcej skrzynki do zasuw wraz z wymiang skrzynki
zeliwnej;

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiory Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania ogoéine”
pkt 8.0. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1 WYMAGANE DOKUMENTY
Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:

=

uul

=
=

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Robét obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne
kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-B-
02480 i PN-B-02481 wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gteboko$ci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony poditoza gruntowego wg PN-B-03020; poziom wodd gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow; stopienn agresywnosci srodowiska
gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem
do robdt przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego
przebiegajgcego wzdiuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj
podtuzny terenu;

Dziennik Budowy;

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

Dane okreslajgce objetos¢ wod deszczowych, ktére mogag przenika¢é w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane
okres$lajgce dopuszczalng objetos¢ wad infiltracyjnych;

Protokét przeprowadzonego badania szczelno$ci;

Inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 9.0.

Ptatnosc¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych
materiatdéw oraz na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.1 Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykona¢ nizej wymienione Roboty.

9.1.1. Budowa przykanalika danej $rednicy z rur PP, (SN 8kN/ m?);

9.1.2. Budowa kanatu z rur kanalizacyjnych PEHD, danej srednicy (SN 8kN/ m?);

9.1.3. Budowa studzienki sciekowej betonowej Dn 500mm z wpustem kotnierzowym;

9.1.4. Budowa studni betonowej danej srednicy z osadnikiem lub kaskadg zewnetrzna;

9.1.5. Budowa osadnika pionowego Dn1500;

9.1.6. Montaz poduszki sorbentowej;

9.1.7. Wymiana witazu istniejgcej studni kanalizacyjnej wraz z regulacjg wysokosciowg wiazu;

9.1.8. Budowa wylotu kanalizacji deszczowej danej srednicy wg KPED wraz z umochieniem skarp i

dna odbiornika;

9.1.9. Demontaz istn. sieci kan. deszczowej wraz z obiektami na sieci;
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9.1.10. Regulacja wysokosciowa skrzynki do zasuw wraz z wymiang skrzynki ulicznej;

9.2 Szczegotowa charakterystyka robot stanowiacych podstawe ptatnosci.

9.21 CENA WYKONANIA METRA PRZYKANALIKA DANEJ SREDNICY Z RUR
KANALIZACYJNYCH Z ,PP” (SN 8kN/m?) OBEJMUJE:

= Wytyczenie trasy przykanalika;

Roboty pomiarowe i przygotowawcze;

Wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;

Dostarczenie materiatow;

Koszt materiatow;

Odwodnienie wykopu;

Transport gruntu na wymiane i podsypke;

Przygotowanie podtoza;

Utozenie rur przewodowych wraz z podtgczeniem do studzienek sciekowych;

Docigzenie odcinkéw rur w gruntach nawodnionych;

Przeprowadzenie proby szczelnosci;

Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z specyfikacjag techniczng;

Transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

Koszt nadzoru uzytkownika;

Koszt niezbednych nadzoréw innych uzytkownikow terenu i obiektow krzyzowanych;

Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarbw wymaganych w specyfikacji
technicznej;

= Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektow z aktualizacjg mapy
zasadniczej;

= Wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;.
9.2.2 CENA WYKONANIA METRA KANAtU DANEJ SREDNICY Z RUR i KSZTALTEK

KANALIZACYJNYCH Z ,PEHD”, (SN 8kN/m? OBEJMUJE:
= Wytyczenie trasy kanatu;

Roboty pomiarowe i przygotowawcze;

L L | | | VA VR VR L VO

Wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;

Dostarczenie materiatow;

Koszt materiatow,

Odwodnienie wykopu;

Transport gruntu na wymiane i podsypke;

Przygotowanie podtoza;

Utozenie i montaz rur przewodowych wraz z podifgczeniem do obiektow;
Wykonanie kaskady zewnetrznej;

Montaz rur ostonowych i ochronnych;

Przeprowadzenie proby szczelnosci;

Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z specyfikacjag techniczng;
Transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

Zabezpieczenie sieci obcych, podniesienie obnizenie;

Koszt nadzoru uzytkownika;

L L L L L L R 2 V2 (O

Koszt niezbednych nadzoréw innych uzytkownikéw terenu i obiektéw krzyzowanych;
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= Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji
technicznej;

= Whykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektéw z aktualizacja mapy
zasadniczej;

= Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.
9.2.3 CENA WYKONANIA KOMPLETU STUDZIENKI SCIEKOWEJ BETONOWEJ

DN 500MM Z WPUSTEM KOLNIERZOWYM OBEJMUJE:
= Woytyczenie lokalizacji obiektu;

= Roboty pomiarowe i przygotowawcze;

= Wykonanie wykopu z umocnieniem Scian;

= Dostarczenie materiatow;

= Koszt materiatéw;

= Odwodnienie wykopu;

= Transport gruntu na wymiane i podsypke;

= Przygotowanie podtoza;

= Wykonanie i montaz ptyty fundamentowej;

= Montaz studzienki sciekowej z rur betonowych;

= Montaz pierscienia odcigzajgcego i wzmocnienia pod pierscien ;
= Montaz kotnierzowego zeliwnego rusztu na studzience sciekowej;
= Wykonanie izolacji studni;

= Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;
= Transport nadmiaru urobku wraz z kosztem odktadu;

= Zagospodarowanie terenu wokét studni;

= Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej;

= Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacjg mapy
zasadniczej;

= Wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;.
9.24 CENA WYKONANIA KOMPLETU STUDNI BETONOWEJ DANEJ SREDNICY

OBEJMUJE:
= Whytyczenie lokalizacji obiektu;

= Roboty pomiarowe i przygotowawcze;

= Wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;

= Dostarczenie materiatéw;

= Koszt materiatow;

= Odwodnienie wykopu;

= Transport gruntu na wymiane i podsypke;

= Przygotowanie podfoza;

= Montaz studni;

= Montaz tulei ochronnych;

= Wykonanie izolacji studni;

= Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z specyfikacjg techniczna;
= Transport nadmiaru urobku wraz z kosztem odkfadu;
= Zagospodarowanie terenu wokét studni;

= Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
technicznej;

= Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacjg mapy
zasadniczej;
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= Wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;.

9.25 CENA WYKONANIA KOMPLETU OSADNIKA PIONOWEGO DANEJ SREDNICY
OBEJMUJE:
= Whytyczenie lokalizacji obiektu;

= Roboty pomiarowe i przygotowawcze;

= Wykonanie wykopu z umocnieniem Scian;

= Dostarczenie materiatow;

= Koszt materiatéw i osadnika;

= Odwodnienie wykopu;

= Transport gruntu na wymiane i podsypke;

= Przygotowanie podfoza;

= Montaz osadnika;

= Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z specyfikacjg techniczna;
= Transport nadmiaru urobku wraz z kosztem odkfadu;
= Zagospodarowanie terenu wokét studni;

= Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
technicznej;

= Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacja mapy
zasadniczej;

= Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

9.2.6 CENA MONTAZU KOMPLETU PODUSZKI SORBENTOWEJ W STUDNI
OBEJMUJE:

= Koszt materiatéw i poduszki sorbentowej;

= Montaz poduszki;

= Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

9.2.7 CENA WYKONANIA KOMPLETU WYLOTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO

ODBIORNIKA OBEJMUJE:
= Whytyczenie lokalizacji obiektu;

= Roboty pomiarowe i przygotowawcze;

= Wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;

= Dostarczenie materiatéw;

= Koszt materiatow;

= Odwodnienie wykopu;

= Transport gruntu na wymiane i podsypke;

= Przygotowanie podtoza;

= Ulozenie materacy siatkowo kamiennych;

= Montaz kraty samoklinujgcej;

= Wykonanie stabilizacji materacy palisadg z palikéw drewnianych;
= Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z specyfikacjg techniczna;
= Transport nadmiaru urobku wraz z kosztem odktadu;

= Zagospodarowanie terenu wokét wylotu;

= Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
technicznej;

= Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacjg mapy
zasadniczej;

= Wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;.
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9.28 CENA KOMPLETU REGULACJI ISTNIEJACEJ STUDNI, ELEMENTAMI STUDNI Z
KREGOW BETONOWYCH DANEJ SREDNICY OBEJMUJE:

= Roboty pomiarowe, przygotowawcze;

= Wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu;
= Zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie;

= Demontaz ptyty nastudziennej, kregow, wtazu;

= Usuniecie i wywiezienie zdemontowanych materiatow

= Oczyszczenie miejsca montazu nowego kregu;

= Dostarczenie materiatéw;

= Koszt materiatéw;

= Odwodnienie wykopu;

= Montaz kregdéw betonowych, ptyty nastudziennej, elementéw regulujacych, pierscieni
dystansowych, wtazu, stopni ztazowych;

= Wykonanie izolacji studni;

= Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST;
= Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

= Transport nadmiaru urobku i materiatow z kosztem odktadu;
= Koszt nadzoru Wtascicieli istniejgcego w poblizu uzbrojenia;
= Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

= Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu rury ochronnej z aktualizacjg
mapy zasadniczej;

9.2.9 CENA METRA DEMONTAZU SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z OBIEKTAMI NA
SIECI
= Roboty pomiarowe, przygotowawcze;
= Wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu;
= Zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie;
= Demontaz obiektéw liniowych z wykopu;
= Demontaz obiektéw punktowych z wykopu (studnie);
= Koszty nadzoru gestora sieci;
= Koszty utylizacji zdemontowanych obiektéw;
= Dostarczenie gruntu do zasypu;
= Wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem;
= Odwodnienie wykopu;
= Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
= Koszt nadzoru Wtascicieli istniejgcego w poblizu uzbrojenia;
= Whykonanie dokumentacji powykonawczej;
= Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu rury ochronnej z aktualizacjg
mapy zasadniczej;
9.2.10 REGULACJA PIONOWA ISTNIEJACEJ SKRZYNKI NA ARMATURZE WRAZ Z
WYMIANA SKRZYNKI OBEJMUJE:
= Roboty pomiarowe, przygotowawcze;
= Wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozparcie scian wykopu;
= Zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie;
= Demontaz skrzynki do zasuw;
= Koszt nowej skrzynki i materiatéw;
= Przygotowanie podtoza do posadowienia skrzynki na nowej wysokosci;
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= Montaz nowej skrzynki do na nowej wysokosci;

= Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST;
= Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

= Transport nadmiaru urobku i materiatdéw z kosztem odktadu;
= Koszt nadzoru Wiascicieli istniejgcego w poblizu uzbrojenia;
= Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

= Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu rury ochronnej z aktualizacja
mapy zasadniczej;

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 POLSKIE NORMY

PN-B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.”

PN-B-02481 .Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miar”.

PN-B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”

PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.”

PN-EN-206-1 .Beton. Czes¢ 1. Wymagania i wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.”

PN-B-06251 .Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.”

PN-E NV 1046 ~oystemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i Sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne
zalecenia ukfadania przewodow pod ziemig i nad ziemig.”

PN-B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”

PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.”

PN-B-10736 »,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne.”

PN-B-24620 .Lepiki, masy asfaltowe i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.”

PN-EN-13101 "Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci”.

PN-EN-124 ,Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke
skrawania
i odchytki masy.”

PN-H-93215 ~Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.”

PN-B-04615 ,Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.”

PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

PN-EN-1852-1 ~oystemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwodnieh i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek. i systemu.”

PN-EN-206-1; Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnoscé.

2003/Ap1

PN-EN 14364/2007

PN-EN/ISO 15874-

1:2005/A1:2008

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i
bezcisnieniowego odwadniania kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa
sztuczne wzmocnione wtdknem szklanym (GRP), na bazie nienasycone;j
zywicy poliestrowej (UP). Specyfikacje rur, ksztattek i potgczen.

2008 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i

kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur i ksztattek systemu”.

10.2 NORMY BRANZOWE
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BN 8971-06.02- .Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i
zelbetowe typu 0, O3, C 1 C3”.

10.3 POZOSTALE PRZEPISY

= Instrukcja wykonania i odbioru studni kanalizacyjnych i studzienek wpustowych wydana przez
producenta.

= Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt"
Warszawa.

= Instrukcje projektowania, wykonania i odbioru sieci wydane przez producentéw rur.
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