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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.03.04
ZABEZPIECZENIE ISTNIEJ ACYCH SIECI TELETECHNICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST wymagania dotyecge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zabezpieczeniem ista@jch sieci teletechnicznych w ramach zadanRrzgbudowa drog gminnych
wewrgtrznych na Osiedlu lseaym w Tymawie wraz z nigzly infrastruktuig”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST)h stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktgwyy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z zabezpieczeniem
istniejgcych sieci teletechnicznych w ramach zadagfazebudowa drég gminnych wewtrznych na Osiedlu Lseaym
w Tymawie wraz z niegthng infrastruktug “.

Zakres Robot obejmuje przebudpmabezpieczenie sieci teletechnicznych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Tor przewodowy - dwa odizolowane przewody twace wraz z urgdzeniami ka@cowymi obwod
elektryczny, w ktérym przeptyw pdu jest wykorzystany do przesytania sygnatow tetelwikacyjnych.
Kanalizacja kablowa - zesp6t cigéw podziemnych rur z wbudowanymi studniami kablmivprzeznaczony
do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.
Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wga s¢ kable telekomunikacyjne lub rury
kanalizacji wtornej.
Kanalizacja wtérna - zespét rur wejganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stangsych dodatkowe
zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (envych).
Rurociag kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych égiavosciach oraz zasobnikow
zlaczowych  ukladany bezgeednio w ziemi i stanowcych ostog ochronma dla kabli
optotelekomunikacyjnych (ew. innych).
Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa pierwotna wielootworowa mrmczona dla kabli
magistralnych, midzycentralowych, dalekaginych itp.
Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa pierwotna jedno- lub dwuatwea przeznaczona dla kabli
rozdzielczych.
Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewoddéw (rur) kanalizacyjnych adaych jeden za drugim i
pofaczonych ze sah stuzgcych do uktadania w nich (wggania) kabli. W zalenosci od ilosci przewodow
(rur, otworéw) w zestawie rozz@iamy kanalizagj jedno- dwu- itd -otworow:
Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowanedzy cihgi kanalizacji kablowej, lub (studnia
koncowa) na kacu cagu, w celu umaliwienia wciggania, montau i konserwacji kabli.
Studnia kablowa magistralna- studnia kablowa wbudowana vagi kanalizacji magistralne;.
Studnia kablowa rozdzielcza- studnia kablowa wbudowana wagi kanalizacji rozdzielczej, nie mgga
bezpdredniego pajczenia z cigiem kanalizacji magistralne;.
Wspornik kablowy — wspornik stiagcy do mocowania kabli przeprowadzonych przez kemstudni
kablowe].
Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych,zevidmi, zamocowana na fundamencie
betonowym paiczonym z kanalizagjlub studna kablows. Zawiera konstrukej do mocowania zakmzea
kablowych.
Sie¢ miejscowa- sie tgczy telefonicznych obszaru jednego miasta adezeniami liniowymi, 4czaca centrale
miedzy soly, oraz centrale ze stacjami abonenckimi.
Linia telekomunikacyjna - linia do przesytania sygnatow telekomunikacyjmybla zewntrz sieci miejscowej
rozraniamy m. in. linie;

miedzymiastowe- faczace centrale ngeidzymiastowe,



wewngtrzstrefowe - taczace centrale ngdzymiastowe z okigowymi,
Linia kablowa magistralna - kabel sieci miejscowej, ktérego pagtak stanowi gtowica kablowa w centrali
telefonicznej, zakaczony gtowicami (mee by jedna gtowica) umieszczonymi w szafkach kablowych.
Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z gtowicy ieszczonej w szafce
kablowej, lub niekiedy w centrali, zakezony gtowicami w tzw. puszkach kablowych, skrzyetk&ablowych
itp., z ktérych wykonaneggprzylycza do abonentow.
Kable - rozr&niamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) teleloikacyjne (TK) - stigce do przesytania
sygnatéw telekomunikacyjnych z zachowaniem paraimetprzewidzianych dla sieci telekomunikacyjnej
uzytku publicznego. Zwyczajowo przyjmujeesize informacje w kablugsprzekazywane przyzyciu pradu
elektrycznego chybase nazwa kabla wskazuje innyémik informacji (np. "kabel optotelekomunikacyjny").
Pod wzgédem konstrukcji TK dzial sie przede wszystkim na:
Kable dalekoskzne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD np.ATKDFtA) kabel
telekomunikacyjny, przystosowany szczego6lnie damdmaisji sygnatow na de odlegidci, ktorego
parametry pozwalaj na wycie w wypadkach, gdy wymagania odnie jakdci transmisji §
podwyzszone, (linie midzymiastowe, wewitrzstrefowe itp.).
Kable miejscowe- (symbol zawiera - TKM np. XzZTKMXw) kabel telekamikacyjny, przystosowany
szczegOlnie do transmisji sygnatéw na mate odkagto
Ze wzgkdu na budow przewoddw (toréw przenogzych sygnaty telekomunikacyjne) rozréamy:
Kable symetryczne - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewwdélektrycznych (drut
miedziany lub aluminiowy) oddzielonych izolacj
Kable wspoétosiowe - (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli sktadapie z 2 elektrycznych
przewodow miedzianych: jeden w postaci rurki, driogdacy pretem (drutem) umieszczonym doktadnie
w srodku poprzednio wymienionego.
Kable $wiattowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) kable z torami w stari widkien
swiattowodowych, wzdha ktérych jako néniki informacji przesytanegsimpulsyswietine.
Trasa kabla - linia tamana pokrywaga z doktadnécia do 0,5m (w miejscu ul@nia zapasu szerodpasa
zajetego przez kabel jest giisza i mae wynost do kilku metréw) rzeczywiste patenie kabla.
Dlugosé trasowa - odlegiaé¢ mierzona midzy dwoma punktami po trasie kabla, bez ugdgiania falowania
i zapasow kabla.
Dlugosé¢ elektryczna - rzeczywista diug& odcinka kabla zawarta gizy dwoma punktami na kablu
mierzona wzdha osi kabla. Dlugéc elektryczna jest réwna diugm trasowej powikszonej o dodatek diuga
na ukfadanie kabla wzdtdinii falistej (sfalowanie), uskoki pionowe, zagaiswyprowadzenia na stupy, lub
$ciany, pomniejszona o skroty na silnych zatomaahytr
Diugosé fabrykacyjna - dlugas¢ odcinka kabla w momencie zakupu.
Zapas kabla- dodatek diugéi kabla uzyskany przez uenie kabla w ksztatciegtli lub zwojow.
Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w ligiistniegca bez obejcia rownolegtego (rokadowego).
Domiar wzdtuzny - diugai¢ trasowa kabla mierzona od punktu petggo umownie za 0.
Domiar poprzeczny - odlegtg¢ trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanegokbumierzona wzdt linii
mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzddaiany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do
sciany, krawgdzi jezdni itp.).
Stup kablowy — element wsporczy linii, ktérego dolny koniec azaly jest w gruncie, shacy do zawieszania
kabli nadziemnych Ilub przewodéw liniowych za pomoosprztu. Stup telekomunikacyjnej linii
napowietrznej, na ktéry wyprowadzono i zakmono gtowig w skrzynce kablowej kabel doziemny. Na stupie
kablowym zakéczone g przewody linii napowietrznej wprowadzone do kallé.szczegdlnym przypadku
stup kablowy mae by stupem kacowym linii napowietrznej poddanym dziataniu jedinoenego naggu
przewodow.
Skrzynka (kablowa) stupowa - obudowa z umieszczgnwewnstrz konstrukcy wsporcz dla zakaéczen
kablowych, urzdzen zabezpieczagrych i ewentualnie ugdzer dopasowujcych przeznaczona do mocowania
na stupie linii naziemne;.
Ochronnik - urzdzenie (na og6t czwérnik z kodwkami uziemieniowymi) stanowge zabezpieczenie ludzi i
instalacji przed szkodliwymi przebiegami elektrygam indukowanymi w linii telekomunikacyjnej. Ochroik
zawiera odgromniki, bezpieczniki, warystory itpv zaleznosci od typu i potrzeb.
Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnytaziemnych (w szczegokm w
liniach napowietrznych), na stupach kablowych, W aabezpieczenia kabli i ludzi przed skutkami pizéi
przetzen indukowanych w linii naziemnej.
Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej diugoi utozonych warstwami (w
szczegllnym przypadku wiike maze stanowé jedna rura) dla uniiwienia przecigania nowych kabli bez
kopania (na diugai obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spetnia ¢atabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed prgeipimi.
Ztacze kablowe— miejsce pajczenia dwdch lub wkszej liczby odcinkéw kabla.
Ostona zhczowa — kompletny zestaw ospftzi zapobiegajcy przenikaniu wilgoci do ztza kablowego
szczelnie pajczona z powtok kabla.



Glowica kablowa— urzdzenie do szczelnego zakzenia kabla. Podstawowymigziami gtowicy g a)
taczéwka (kilka tgczéwek), ktéra umdiwia tgczenie przewodow transmisyjnych w kablu z podobnyani
zewnytrz i b) kadtub (pudto).
Ztacze pupinizacyjne - zlgcze kablowe (na ogét zamkité w tzw. skrzyni pupinizacyjnej), w ktorym tory
pupinizowane przechodzprzez zespoty cewek pupinizacyjnych (gkgizapcych indukcyjnéé toru).
Odcinek pupinizacyjny - odcinek kabla ngdzy dwoma ziczami pupinizacyjnymi.
Powtoka kabla - szczelna warstwa metalu lub materialu niemetafigo zapobieggia przenikaniu wilgoci
do asrodka kabla.
Symetryzacja kabla- czynndci majgce na celu wyréwnanie sgeen dodatnich i ujemnych railzy torami w
kablu - najczsciej: wlaczanie kondensatoréw odspgajgcych medzy zytami symetryzowanych wrek
przewodoéw w tzw. ziczach kondensatorowych, lub aetanie zespotdw oporowo-pojenfes@mwych
(symetryzacja skupiona).
Kontrola cisnieniowa - urzdzenia wytwarzace i kontrolujgce w kablu, rurogigu, kanalizacji wtérnej
podwyzszone dinienie powietrza.
Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy) kabel lzdacy czscia napowietrznej linii telekomunikacyjnej,
taczacy koncowy stup linii napowietrznej (stup kablowy, wgje kablowe) z centra) w ktérej znajduj sic
urzadzenia kacowe tej linii.
Zasobnik zlgczowy— zbiornik stanowjcy ostore ochronn dla zhcza kablawiattowodowego i jego zapasow,
umieszczany bezgrednio w ziemi.
Pozostale okigenia podstawowegszgodne z zamieszczonymi w ST D-M-00.00.00 "Wyméagagolne" pkt.
1.4.
Swiattowdd - element transmisyjny kabla optotelekomunikacynegpostaci widkna optycznego zemego z
rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciami, pozwgtgjna transmisgjfali swietlne;.
Kabel tubowy - kabel optotelekomunikacyjny, zawiegay w asrodku swiattowody w pokryciu wtérnym, w
postaci linych tub skgconych wokot elementu wytrzymdicowego albo té zawierajcy tube centraln z
umieszczonymi w nigjwiattowodami w pokryciu pierwotnym.
tacznik swiattowodu - element ospetu stosowany do trwategoadzenia widkien swiattowodowych
sposobem zaciskowym
Ztaczka swiattowodowa — element ospetu stuzgcy do rozicznego pajczeniaswiattowoddw skitadajcy se
zwykle z dwoch wtykéw (poétakzek) i tulejki zhczowej centrujcej(couplera),
Ztacze swiattowodowe spajane— trwale podczenie swiattowoddw wykonane metadspajania w tuku
elektrycznym.
Kaseta— zasobnik zjczy i zapasoviwiattowodow,

Pozostale okidenia - wedtug PN-T-01002 i PN-T-01003 oraz norraigtadowej TP SA - ZN-96/TPSA 002 .

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wynmag#golne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogllne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowamadano w ST D-M-00.00.00
"Wymagania Ogélne" pkt. 2.

Materialy wyte do budowy powinny spetdiavarunki okrélone w odpowiednich normach przedmiotowych, a
w przypadku braku normy powinny odpowigd@arunkom technicznym wytworni lub innym umownymruakom.

2.2. Kable i armatura kablowa

Kable optotelekomunikacyjne typu ..OTK...- powinspetnid wymagania zawarte w ,Zgdzniku nr 11
Rozporadzenia ML z 4.09.1997 r ...” z wkbknami spetg@jmi zalecenia zawarte w dokumencie ITU-T nr G.652.

Kable optotelekomunikacyjne zastosowane w sieciSFPpowinny by zgodne z normami TP SA nr ZN-
96/TPSA 002 i 005,

Ostony ziczowe dla kabli optotelekomunikacyjnych TP SA wg-ZR S.A.-008.

Zasobniki zczowe do zabezpieczeniaaty i zapasow kabli wg ZN-TP S.A.-024.

Elementy ziczy (ostonki spawow, kasety) dlaiattowodow jednomodowych TP SA wg ZN-TP S.A.-006

Stosowa kable: XzZTKMXw (w powtoce polietylenowej uszczednie wzdtanie) wg [57] ZN-96/TP S.A.-
029, AITKD wg [8] PN-84/T-90347, TKD wg [9] PN-68/90351. Kable naleg/ transportowé& i przechowywa
nawinkte na lgbnach, line mog pozostawé jedynie krétkie odcinki. Skrzynki stupowe i szaRkablowe stosowawg
[61] ZN-96/TP S.A.-033. Skrzynki stupowe (kablowedlezry wyposay¢ w ochronniki liniowe wg [64] ZN-96/TP
S.A.-036. Mufy dla ostanianiaadzy doziemnych wg [16] BN 70/3233-09. Glowice GKN {60] ZN-96/TP S.A.-032
i GPO wg [31] BN-84/9378-35. Do zawieszania stogbwable samonime (symbol "n" w nazwie typu kabla).

4



Dopuszcza si zawieszanie na lince fimej lub drucie kabli innych typéw na haczykach iaskach wg [14] BN-
69/3233-05 i [38] ZN-96/TP S.A.-010.

2.3. Elementy z tworzyw syntetycznych

Do budowy kanalizacji pierwotnej i przepustow katjoh stosowaé rury polietylenowe spetnigge normy
wytrzymataiciowe wg. [34] ZN-96/TP S.A.-004 p. 2.4, [39] ZN/9® S.A.-011 p. 3.2.b, oraz [40] ZN-96/TP S.A.-012
pp. 2.1, 4.1 i 4.3, podobnie rury grdo@nne polietylenowe wg [46] ZN-96/TP S.A.-018, etvalne rury z innych
materialdw syntetycznych wg [43] ZN-96/TP S.A.-0184] ZN-96/TP S.A.-016 lub [45] ZN-96/TP S.A.-ORury
ochronne na istniggych kablach, przewodach kanalizacji kablowej bpdowa& z rur 2-dzielnych polietylenowych
(PE) lub stalowych. Wsporniki kablowe stos@wag [22] BN-74/3233-19, ostony gdzowe kabli miejscowych (ew.
réwniez innych) wg [59] ZN-96/TP S.A.-031. Nad kablem damnym uktadé tasme ostrzegawcg wg [53] ZN-96/TP
S.A.-025. Kablegwiattowodowe uktadaw kanalizacji wtornej lub w ruroggu kablowym z rur polietylenowych HDPE
wg [45] ZN-96/TP S.A.-017. Rury sktadane gczonych odcinkéw naky montowa stosujc zlczki wg [48] ZN-
96/TP S.A.-020. Elementy z tworzyw syntetycznycHeia przy skladowaniu chroéi przed nastonecznieniem,
podwyzszory temperatuy i dziataniem sit mechanicznych.

2.4.Elementy metalowe

Do budowy kanalizacji i przepustéw kablowych steab- we wskazanych w projekcie miejscach szczegélnie
naraonych - rury stalowe wg [5] PN-EN 10208-2:2009. lalowy studni gywa¢ ram i pokryw wg [12] BN-73/3233-
03, oraz wietrznikéw wg [11] BN-73/3233-02. Do zaszania wspornikow kablowych w studniach zamodowa
pionowe rury stalowe (kolumny wsporcze) soednicy zewstrznej 30-38 mm. Wiazy wszystkich studni nale
zabezpiecz§ zamkiem z uktadem zasuwowo-ryglowym wg [51] ZN-BB/S.A.-023 p. 3.6.1, a studnie elgbkasci
1,5 m lub wekszej zaopatrayw drabink stalows spawan z rur lub kgtownikow stalowych.

Zbrojenie tawy betonowej wykodaz prtéw stalowych (mena wyé gotowej siatki) uktadanych w 2
poprzecznie ukierunkowanych warstwach w ggiath nie przekraczgjych 40srednic peta. Do zbrojenia betonu phyty
ochronnej naley stosowad stal okagta zebrowan klasy AlIN oérednicy od 6 do32mm. Bty stalowe do zbrojenia betonu
winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 10080:2007, PN-EN 1(ZB®, PN-EN 1992-2:2010 i PN-EN 1992-1-
1:2008. Stal zbrojeniowa dostarczana na buydgewinna mié Swiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w
Budownictwie oraz atest hutniczy.

Zabezpieczenie kabla bez jego przebudowyzgaleykona zaktadajc nar rure dwudzielry - stalovg lub z
tworzywa syntetycznego. Rura stalowa dwudzielnadkist z dwu potéwek dokladnie dopasowanych. Przekro;
poprzeczny potéwki rury ma ksztatt poétkola nadgach uzupetnionego odcinkami prostymi skierowanwndtuz
srednicy. Rura winna liywykonana ze stali o grubd zapewniajcej sztywné¢. W wypadku koniecznii tgczenia
dtugich odcinkéw, lub gdy rura jest wykorzystanapteedtuzenia istniejgcego przewodu (rury), poszczegolne elementy
winny z jednego kica posiadazakmczenie kielichowe zdolne offj poprzedni segment przy zachowaniu szcz&ino
miedzy sktadanymi potéwkami. Kabel musi fi& sie w rurze swobodnie.

Obie potéwki rur pajczy¢ trwale i szczelnie.

2.5. Materiaty budowlane i prefabrykaty

Stosowa cement wg [1] PN-EN 206-1:2003. Wykonawca jestawipdzialny za to, by ayty cement nie
wykazywat cech wskazagych na zawilgocenie w czasie transportu lub skiadia. Piasek do wytwarzania betonu
powinien odpowiada wymaganiom [25] BN-87/6774-04. Zalecae sstosowanie tego piasku na podsypki przy
uktadaniu kabli i rur plastikowych w ziemi. Woda detonu powinna odpowiadavygladem wodzie z wodoggu, nie
powinna wydziela zapachu gnilnego, a w szczegdlinie powinna zawietazawiesiny.

Za materialy do odbudowy nawierzchni drogowej odiaola wykonawca tych rob6t (p.1.5). Ptyty chodnikowe
winny by¢ takie jak istniejce, lub uzgodnione z instytuopdpowiedzialg za stan chodnika.

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe st@éavwykonane zgodnie z [54] ZN-96/TP S.A.-026.

Prefabrykatyzelbetowe winny speintawymogi wg [4] PN- B-19501. Elementyzyte do budowy studni
(bloczki i ptytki) winny spetnia wymogi wg [2] PN-B-19301 i [3] PN- B-19304 odpa@siinio.

Beton powinien mié€wytrzymatad¢ okreilong klasy zgodry z dokumentagj projektovy.

Do wykonania betonu konstrukcyjnego tawy betonomlmjojonej powinien by stosowany cement portlandzki
CEM | niskoalkaliczny klasy 42,5 N. Kruszywo do weylania betonu konstrukcyjnego powinng logarki nie mniejsze;
niz symbol liczbowy klasy betonu i odpowigdaymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010 dla kruszyiwaralnych.

3. SPRAET
3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogoélne" [3«t.



3.2. Sprat do przebudowy telekomunikacyjnej linii kablowej

Wykonawca winien wykaZasie mozliwoscig korzystania z nagbujacego Spretu gwarantujicego widciwg
jakos¢é Robot:
ubijak spalinowy,
zespot prdotwoérezy jednofazowy 2,5 kVA,
spezarka powietrza,
dmuchawa gagcego powietrza,
generator poziomu do 20kHz,

agrwNPE

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagargal@e" pkt. 4.
4.2. Transport materiatow

Wykonawca winien wykazasie mazliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkdw transportu:
1. samochéd skrzyniowy z kakin
2. samochdd dostawczy,
3. samochod samowytadowczy,

Przewaone materialy nalsy zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania w czasie transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@0Wymagania Ogdlne" pkt. 5.
5.2. Ogoélne ustalenia dotycrce Robot

Roboty naley wykonywa zgodnie z DokumentacjProjektovd, normami, oraz przepisami budowy, bezpiésiea i
higieny pracy [72]. W szczegOléd przy montau i badaniach kabli optotelekomunikacyjnych konreezjest
przestrzeganie wskaz$33] ZN-96/TP S.A.-002 p. 11.

Zachowd nastpujaca kolejnas¢ robot przy przebudowie lub zabezpieczeniu lingkemunikacyjne;:
1. uzyské od wigciciela linii zgod: na wykonanie projektowanych robét, oraz uzgédvarunki (nadzoér nad
robotami, szczegoly dotygze pomiarow, przetze itp.).
2. wykon& pomiary kontrolne wgpne (jezeli konieczne),
3. wybudowa nowy niekolidujcy odcinek linii, zabezpieczyodcinek kabli, kanalizaciji
4. wykon& polgczenie nowego odcinka z linistniegca przy zachowaniu ggtosci pracy poszczeg6inych
kanatow,
5. wykon& pomiary kontrolne kacowe (jezeli konieczne).
6. zdemontowakolizyjny odcinek linii.
Wykopy zasypywé z jednoczesnym zagzczaniem gruntu warstwami do gggiigcia wskanika zagszczenia rownego
0,85 wg [26] BN-72/8932-01 — poza jezdniami, poddm istniegca co najmniej taki jak istniegy, a pod
projektowan taki jak przygto w opracowaniu drogowym.
Prace w/na obiektach mostowych wykonywsd nadzorem osoby posiaglagj uprawnienia do kierowania robotami
mostowymi. Rozpoggie i zakaczenie tych prac kalorazowo zapisaw Dzienniku Budowy.

5.3. Kanalizacja kablowa

Wytyczenie w terenie trasy kanalizacji kablowegomiejsc posadowienia studni kablowych winien wy&o
uprawniony geodeta na podstawie aktualnego podkimdualezyjnego. Rury kanalizacji nafeuktada na gebokasci
gwarantugcej przykrycie warsty ziemi minimum 0,7 m (szczegétowe wskazania wg [BR}96/TP S.A.-011 p. 3.2.1).
W miejscach oznaczonych trgfiem na planie sytuacyjnym lub rysunkach przekrojcwyrury ukltadéa poniej
gtebokasci wskazanej radnej gérnej powierzchni rur. Poziom tegdnej winien wyznaczyuprawniony geodeta. Rury
uktad& prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mazig)s niz 0,1%. Nie zaprojektowane egie rur jest
dopuszczalne tylko w wypadku wyptenia nieprzewidzianych nierdovych do usungcia przeszkod. Rura sktadana z
odcinkéw musi by na catej diugéci szczelna i sztywna. Nie naletaczye w jednym cigu rur z rGnych materiatow,
lub o r&nych grubdciach écianki (wyjatek stanowi projektowane przedanie rur, w ktérych znajduje esiczynny
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kabel). Przed ul@niem rur nalgy sprawdzt, czy dno wykopu jest réwne i stabilne. Rury debgkaici przykrycia
wynoszcej 10 cm zasypywapiaskiem lub przesianym gruntem z gsgrzaniem przez polewanie wodJbijanie
gruntu nad rurami mama zacgzé, gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Zachawaarunki wg [39] ZN-96/TP S.A.-
011. Wymiary studni winny kyzgodne z [51] ZN-96/TP S.A.-023. Najewykona wypoziomowanie i zabetonowanie
wlazu. W kadej studni kablowej naly zamontowa dodatkovwy pokrywe zaopatrzog w zamknécie wg [51] ZN-
96/TP S.A.-023 p.3.6, w celu ochrony przed ingereraséb nieuprawnionych. Do k@ej studni o gibokasci
przekraczajcej 1,5 m nalgy wstawt drabinle. Niektore projektowane studnie mpgvymaga& nadbudowania, aby
dostosowa poziom ich wtazu do projektowanego poziomu grunadnoczénie umaliwi ¢ prawidlowe wprowadzenie
rur kanalizaciji.

5.4. Budowa obiektow kablowych

Wytyczenie obiektow winien wykogauprawniony geodeta. W miejscach oznaczonychdtéjk na planie
sytuacyjnym lub rysunkach przekrojowych, rury uldada gkbokadici wskazanej rzdnej gérnej powierzchni rur.
Poziom tej rzdnej winien wyznaczyuprawniony geodeta. Rury ukfadgrostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie
mniejszym ni 0,1%. Rura sktadana z odcinkdw musé I catej dlugéci szczelna i sztywna. Nie naletaczy¢ w
jednym cagu rur z rGnych materiatéw, lub o gdych grubdciachscianki (wyjatek stanowi projektowane przedanie
rur, w ktorych znajduje siczynny kabel). Przed uteniem rur nalgy sprawdzt, czy dno wykopu jest rowne i stabilne.
Rury plastikowe do gbokadici przykrycia wynoszcej 10 cm zasypywapiaskiem lub przesianym gruntem. Ubijanie
gruntu nad rurami plastikowymi moa zacz¢, gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Zachawaarunki wg [39] ZN-
96/TP S.A.-011.

Ukladanie przez wiercenie poziome rur pod drogatorami kolejowymi wykonywé w ten sposob, by nie
narusza gruntu w najbliszym otoczeniu rury. Ziemiiz obszaru zgjego przez rur naley wydoby. Jednoczaie
srednica otworu, z ktérego ziemia zostata usianimusi by dopasowana do zewinznej srednicy rury i powinna
umazliwi ¢ utozenie rur nie powoddg ich zniszczenia lub ostabienia. Rura musi bgczelna i o gtadkiej powierzchni
wewretrznej.

5.5. Oznakowanie kabli oraz ich trasy, znakowanienumeracja

Studnie kablowe oznakowaimieszczajc w jej wretrzu tabliczk znamionow zgodnie z [51] ZN-96/TP S.A.-023 p.
3.5.12. Na skrzynkach i szafkach kablowych wymalbdarbg olejrg numery uywajac szablonéw wg [24] BN-

73/3238-08. Kable w studniach powinnythyznaczone przywieszkami identyfikacyjnymi wg [2IN-96/TP S.A.-022.

Przywieszki identyfikacyjne powinny posiadaczytelny napis informagcy o wiacicielu kabla, numerze
eksploatacyjnym linii oraz kontakcie do #tueksploatacyjnych linii.

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe wg] [BM-96/TP S.A.-026 powinny kiy umieszczane
zgodnie z zasadami podanymi w Dokumentacji Projego W egzemplarzu Dokumentacji Projektowej
przeznaczonym do spadzenia dokumentacji powykonawczej zaktualizéwdomiary wzdtine i poprzeczne W
dokumentacji powykonawczej zaznaéigkalizacg stupkéw SO i SOP oraz miejsegzenia rurocigéw kablowych.

Dla kabli optycznych w studniach, kanatach, tunie|azie kable przechogibez zhczy w rurach kanalizacji kablowej
lub rurochgbéw kablowych o zachowanejagtosci, rury te naley oznakowd opaskami ostrzegawczymi w kolorze
pomaraiczowym z napisem ,UWAGA. KABEISWIATLOWODOWY.”

Opaski te powinny byyumieszczane na wszystkich odcinkach rurgostch w toku eksploatacji dla wtasnych i obcych
stuzb utrzymania.

Znakowanie i numeracja linii optotelekomunikacyjhypowinna by zgodne z oznaczeniami i numeragtniegcej
linii kablowej. Oznakowanie natg umieszczéa na rurach kanalizacji wtérnej we wszystkich staghi po obu stronach
zlgczy z rozrénieniem kierunkéw kabla.

Oznakowanie mee by w formie opasek oznaczeniowychdh przywieszek identyfikacyjnych.

5.6. Demonta

Studnie przeznaczone do demantaalezry po rozbiciu gornej ich e#ci wypelni tak, by w przyszieci nie
wystapito w tym miejscu osiadanie gruntu.. W pasie dmgn studnie naley rozbic i usuraé w calaci.

Przewody kanalizacyjne,eli zostan uszczelnione, mma pozostawi

Odfczone odcinki kabla pozostaivtasndcia wtasciciela linii. Kable utaone w kanalizacji oraz zawieszone
na linii napowietrznej nalsyy usura¢. Wskazane jest rownievydobycie odiczonych odcinkéw kabla doziemnego,
jednak koszt odzyskania tego kablazéjenie zostanie optacony przez wdiciela) mana pokry jedynie z jego
sprzeday.

5.7. Przebudowa kanalizacji

Rozbiodrle i odbudowe studni naley wykonywa w sposéb zapewnigy bezpieczéstwo czynnych kabli, w
szczegOlnéci kabli swiattowodowych i wspétosiowych.



5. 8. Zasady bezpiecZestwa pracy przy montazu

Nalezy zachowd szczegOla ostraznosé¢ przy pracach prowadzonych geiattowodami, ktérych utamane lub odcinane
konce g bardzo ostre i tatwo magsie wbija¢ w skor ludzka, a wigc niebezpieczne dla pracownikow, zwtaszcza dla
oczu, ust, delikatnych miejsc skory twarzy itp. #ié odcinki kabli iswiattowodoéw powinny by starannie zbierane i
skladane do specjalnych pojemnikéw, a ¢gasie likwidowane w taki sposob, aby nie byly besrpdnio dosipne dla
0sOb nigwiadomych ich szkodliwézi. Monterzy i technicy powinni Wy ostrzeeni o niebezpiecfstwach prac z
wioknamiswiattowodowymi i pouczeni o sposobie obchodzenjasiimi.
Stosowane przygrly do pomiarow parametrow transmisyjnych kabliji linurzadzea teletransmisyjnych oraz same
urzadzenia wyposzone § prawie zawsze w laserygdisce zrodtem promieniowania optycznego ozeéumocy. Jest ono
szczegolnie niebezpieczne dla oczu, nie wolng wiodzadnym pozorem wystawdeoczu na dziatanie tych promieni.
Nie wolno "zaghdat" w koncowki swiattowoddw emitujgce promieniowanie laserowe, aby np. sprawdzy laser ju
dziata albo czy koniegwiattowodu lub poétziczki jest czysty.

Koncowki przewodéw, gniazda na gdzeniach i przyrgdach pomiarowych lub poggzki, na wygciu ktérych

moze by emitowane promieniowanie zeddet laserowych powinno Bypatrzone znakiem ostrzegawczym i

napisem:

"UWAGA ! NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE"

Szczegotowe przepisy bezpiefigava pracy z laserami jakie najeprzestrzegapodane w normie PN-T-06700, a
zwtaszcza w rozdziale 11l "Wytyczne dlayikownika" oraz w instrukcji TP S.A. T-01 "Odbi6utrzymanie
kablowych linii optotelekomunikacyjnych".

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogbipiet 6.
Uwaga: przez sprawdzenie "na zgo&tnb Dokumentagj Projektovwy" nalezy rozumie sprawdzenie
wszystkich elementow przedstawionych liczbami @gmiar) lub symbolami (np. typ kabla, nr studnikabla) na
rysunkach projektowych.

6.2. Kanalizacja kablowa

Nalezy sprawdzé:
1. uporadkowanie terenu i odtworzenie nawierzchni wzdtiggéw kanalizaciji,
2. przebieg kanalizacji na zgoddé@ Dokumentagj Projektovy,
3. dranos¢ rur (przewoddéw kanalizacyjnych) eqizy studniami,
4. prawidiowa¢ budowy studni na zgodédz [51] ZN-96/TP S.A.-023 - w tym twarddbetonu, zamontowanie
rur dla zawieszania wspornikéw kablowych, drabinlstudniach o gbokadsci nie mniejszej i 1,5 m,
dziatanie zamka zabezpiecgaggo whaz
5. materialy uyte do budowy kanalizacji kablowej za zgoéhia wymaganymi normami i wymaganiami
dokumentacji techniczne;.
W szczegolnéci:
1. Przed utéeniem rur nalgy sprawdzt, czy pohczenia (mufowe, klejone, wciskane lub spawane)rddui, z
ktérych zmontowano rgr 3 sztywne i szczelne.
Sprawdzi wzrokowo powtok antykorozyjma (smotowanie) na zewtrznej powierzchni rur stalowych.
Sprawdzi przez ogid szczelné wychodzcych do gruntu otwordéw studni i rur.
Sprawdzt przez ogid szczelné i stabilng¢ zmocowania potéwek rury dwudzielnej.
Poprawné¢ wykonania tawy betonowej: zbrojenie - krata (sé@tknin. 1 cm nad dnem tawy, stal o przekroju
(grubas¢, szerokée, ew. srednica) min. 2 maks.8 mm, oelgy miedzy prtami zbrojenia ca. 30 x podany
wymiar przekroju stali, beton - nie day sk kruszyt bez uycia stalowych nakdzi, grub@¢ min. 10 cm

aprwn

Uwaga: tras kanalizacji wyznacza siprzez podanie wspokdnych srodka studni. Punkt ten e€zto nie jest
punktem przeekcia osi symetrii zbiegagych s¢ odcinkéw kanalizacji.
Wykona kontrok cisnieniong wybudowanych odcinkdéw kanalizacji wtérnej i rurggdw kablowych zgodnie z [33]
ZN-96/TP S.A.-002 p. 10.3.4.7. Badany odcinek kaaeji wtérnej lub rurocigu kablowego nafy na jednym
koncu uszczeldi kapturkiem termokurczliwym z klejem termotopliwyr(KTk), a na drugim - kapturkiem
termokurczliwym (KTkw) z klejem i zaworem wpustowontrolnym (wentylem). Poprzez wentyl najeodcinek ten
napetné stopniowo spyzonym powietrzem do nadgiienia ok. 100 kPa i zanotowavartags¢ nadcénienia. Po uptywie
€O najmniej 24 godzin natg ponownie zmierzy nadcénienie i zanotowajego warté¢. Odcinek kanalizacji wtérnej
lub rurochgu kablowego naly uzna& za szczelny, j@ poréwnanie wynikéw pomiaréw nie wykazuje ubytku
nadcknienia o wecej, niz 10 kPa.



6.3. Obiekty kablowe

Kontrola jakdci wykonania obiektow kablowych polega na sprawizesytuowania poziomego i pionowego
wg Dokumentacji Projektowej, upaidkowania terenu oraz uszczelnienia i zabezpieczeniprzed korozj.
W szczegdlInfci:
1. Przed uleeniem rur nalgy sprawdzt, czy pokczenia odcinkow, z ktérych zmontowanog@mufowe lub
spawane),$sztywne i szczelne.
2. Sprawdzi wzrokowo powtok antykorozyjm na zewgtrznej powierzchni rur stalowych.
3. Sprawdai przez ogid szczelné i stabilng¢ zmocowania potéwek rur dwudzielnych.

6.4. Ocena wynikow bada

Przedstawiom do odbioru ling telekomunikacyja nalery uzna za wykonaa zgodnie z wymaganymi
warunkami, jeeli sprawdzenia i pomiary podane w p. 6 daty dodaymik. W szczegolnéci wyniki koncowe
pomiaréw parametrow optycznych, elektrycznychmsraisyjnych linii kablowej nie magby¢ gorsze ni wyniki
pomiaréw wsgpnych tej samej linii.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych baatrzymaly oceg ujemry, powinny by wymienione
lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbiorwiégce odcinki linii naley zdemontowé dopiero po spetieniu
powyzszych uwag.

Ocena jakéci rob6t powinna by wykonana przy udziale przedstawiciela $efaiela linii.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00®@0Wymagania Ogolne”. pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostl obmiarows zabezpieczenia kabla istnjeggo lub kanalizacji rgrdwudzielry jest 1 m (metr).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@00Wymagania Ogoélngikt 8.
8.2. Wymagane dokumenty

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykot@awzobowizany jest dostarczy zamawiagcemu
nastpujace dokumenty:
1. Dokumentagj Projektow z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,
2. geodezyja dokumentagj powykonawcz,
3. protokoty pomiaréw optycznych, transmisyjnyclekérycznych i innych,
4. protokot odbioru Robét podpisany przez dstaieli przebudowywanych linii i Inspektora Nadzoru
5. dokumenty i materiaty wymagane przezdetaiela linii (np. inwentaryzacja cyfrowa w systenWAP INFO).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonanych Rob6t obejmuje ogdlnie:

. roboty przygotowawcze,

wytyczenie trasy proj. linii ze wskazaniengdnych,

zakup, dostarczenie i zmontowanieagtgizen

. zabezpieczenie tereny wraz zapewnieniem prawidtovggnizacji rurchu

. roboty ziemne (wykopanie, zasypanie) wraz z docgoveagszczeniem gruntu, wywozknadmiaru gruntu
pozostatego po zasypaniu wykopdw na odlggtin 15km, odwodnienie wykopdw, niweladgrenu,

wykonanie robét montawych, pomiaréw i pajczen,

. zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

. transport zdemontowanych materiatéw do miejscadsid@nia wskazanego przezyniera (max. do 20 km),

. uporzdkowanie terenu po zakozeniu robét,

10. wykonanie tymczasowych praeke i przetazen wynikajgcych z etapowania robot

11. udziat w czsciowych i kaicowych odbiorach technicznych
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12. zapewnienie nadzoru wiaicieli przebudowywanych ugdzer wraz z pokryciem kosztéw tego nadzoru

13. zapewnienie wikxiwe] miedzybraowej koordynacji robdt oraz wspltpracy z inspektorenadzoru
inwestorskiego, autorskiego i przedstawicielamyaimbrari,

14. sporzdzenie obmiaréw wykonanych elementéw rob6t i prdemanych fragmentow infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz przygotowanie ich rozligaen

15. wykonanie dokumentacji powykonawczej (poprawek pmawczych w egzemplarzu Dokumentacji
Projektowej),

16. wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

17. naprawy gwarancyjne.

Ogollne zasady platéa okrefla umowa z Zamawiggym. Jeeli umowa nie stanowi inaczej ptatidoza jednosti
wykonanych rob6t naly ustal@ zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci uzytych materiatéw i wykonanych prac biorza
podstaw wyniki bada i pomiaréw kontrolnych.

Szczegotowo:

Cena jednostkowa 1m zabezpieczenia kabla igt@gp lub kanalizacjiura dwudzielr obejmuje:
- wytyczenie trasy rowu kablowego

- wykopanie i zasypanie rowu z ubiciem ziemi

- zakup i dostarczenie materiatéw do miejsca wylatoa

- wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku

- utozenie rur w wykopie oraz ich zmontowanie

- przysypanie rury przesiarziemiy lub piaskiem

- odtworzenie t&my ostrzegawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-EN 206-1:2003 Beton — €& 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodnig.

[1a] PN/T -01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telga. Nazwy i okrélenia.

[1b] PN-EN 60825-1:2005 Bezpieamtwo uradzen laserowych — klasyfikacja spitzi, wymagania i przewodnik
uzytkownika.

[2] PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawianego betonu komérkowego. Elementy drobnowymiarow

[3] PN-B-19304 Prefabrykaty budowlane z nieautokimmanego betonu komoérkowego. Elementy drobnowyomiar

[4] PN-B-19501 Prefabrykatielbetowe dla telekomunikaciji.

[5] PN-EN 10208-2:2009 Rury stalowe przewodowerd&diow palnych — Warunki techniczne dostawy €$€2:

Rury o klasie wymagaB.
[6] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnaljpae linie kablowe. Projektowanie i budowa.

[7] PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscamaigzkami czworkowymi o izolacji papierowej i powtoce
otowianej.

[8] PN-84/T-90347 Telekomunikacyjne kable dalek#ise symetryczne z yzkami czwdrkowymi o izolaciji
polietylenowej-piankowej i powtoce aluminiowej zia@sami ochronnymi z tworzyw
termoplastycznych.

[9] PN-68/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekese symetryczne o izolacji papierowo-powietrznepiipce
otowianej.

10.2. Normy Branzowe

[10] BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablovi#aspoty pupinizacyjne i skrzynie zespotéw pupinigaych.

[11] BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablomizjscowe. Wietrznik do pokryw.

[12] BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablomiejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

[13] BN-67/3233-04 Gtowice ekranowe do kabli tel@faosnej.

[14] BN-69/3233-05 Haczyki i opaski do zawieszakabli miejscowych.

[15] BN-77/3233-06 Telekomunikacyjne linie kablovi®dyty zelbetowe pod skrzynie pupinizacyjne.

[16] BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablovidufy zeliwne.

[17] BN-70/3233-10 Puszki vetrzowe.

[18] BN-70/3233-11 Napeniki do drutéw i lin nénych.

[19] BN-73/3233-14 Telekomunikacyjne linie gdzymiastowe. Kondensatory wyréwnawcze.

[20] BN-86/3233-16 Telekomunikacyjne linie kablowgejscowe. Szafki kablowe.

[21] BN-74/3233-17. Telekomunikacyjne linie kablowgedzymiastowe. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-
pomiarowe.

[22] BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe z tworzyw szzaych.

[23] BN-82/3233-25 Kanalizacja kablowa. Tablicaemtiacyjna do oznaczania studni kablowych.

[24] BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowiete i kablowe sieci miejscowe. Szablony do znakoava
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[25] BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawieraaimogowych. Piasek.

[26] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rtpriemne.

[27] BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowiete. Ogolne wymagania i badania.

[28] BN-65/8984-11 Zcza lutowane. Wymagania techniczne.

[28a] BN- 78/8984-03 Kanalizacja kablowa. Ogdlnddrda i wymagania

[29] BN-78/8984-12 Telekomunikacyjne linie kablowggdzymiastowe. Zcza.

[30] BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablodelekos¢zne. Ogélne wymagania i badania.

[31] BN-84/9378-35 Telekomunikacyjne linie kablomgedzymiastowe. Glowice.

[32] ZN-93/TP S.A.-001. Telekomunikacyjne sieci ja@mwe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogolne
wymagania techniczne.

[33] ZN-96/TP S.A.-002. Telekomunikacyjne linie kawe dalekosizne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne
wymagania techniczne.

[34] ZN-96/TP S.A.-004. Telekomunikacyjne linie kawe. Zblizenia i skrzgowania z innymi urgdzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

[35] ZN-96/TP S.A.-005. Telekomunikacyjne linie kawe. Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i raaa

[36] ZN-96/TP S.A.-006. Linie optotelekomunikacyjiagcza spawanéwiattowoddéw jednomodowych. Wymagania i
badania.

[37] ZN-96/TP S.A.-008. Linie optotelekomunikacyjri@stony z4czowe. Wymagania i badania.

[38] ZN-96/TP S.A.-010. Telekomunikacyjne linie kade. Osprzt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na
podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i energetygjzdo 1 kV. Wymagania i badania.

[39] ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanaligakablowa. Ogélne wymagania techniczne.

[40] ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanaligakablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i lréala

[41] ZN-96/TP S.A.-013. Telekomunikacyjna kanaligakablowa. Kanalizacja wtdrna i ruragi kablowe.
Wymagania i badania.

[42] ZN-96/TP S.A.-014. Telekomunikacyjna kanaligakablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymaga i
badania.

[43] ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanaligakablowa. Rury polipropylenowe (PP). Wymagartadania.

[44] ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanaligakablowa. Rury polietylenowe karbowane, dwuwaoste:.
Wymagania i badania.

[45] ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanaligakablowa. Rury kanalizacji wtérnej i ruragu kablowego
(RHDPE). Wymagania i badania.

[46] ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanaligakablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe
Wymagania i badania.

[47] ZN-96/TP S.A.-019. Telekomunikacyjna kanaligakablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagarhadania.

[48] ZN-96/TP S.A.-020. Telekomunikacyjna kanaligakablowa. Zaczki rur. Wymagania i badania.

[49] ZN-96/TP S.A.-021. Telekomunikacyjna kanaligakablowa. Uszczelki kacéw rur. Wymagania i badania.

[50] ZN-96/TP S.A.-022. Telekomunikacyjna kanaligakablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagan@dania.

[51] ZN-96/TP S.A.-023. Telekomunikacyjna kanaligakablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badanisagih: na
pisemnezagdanie zargdzapcego siegj kablowg dopuszcza siwykorzystanie prefabrykowanych
studni wg nieaktualnej normy z 73 roku.

[52] ZN-96/TP S.A.-024. Telekomunikacyjna kanaligakablowa. Zasobniki zézowe. Wymagania i badania.

[53] ZN-96/TP S.A.-025. Telekomunikacyjne linie kale. Ta&my ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

[54] ZN-96/TP S.A.-026. Telekomunikacyjne linie kale. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

[55] ZN-96/TP S.A.-027. Telekomunikacyjne sieci ja@we. Linie kablowe aytach metalowych. Wymagania i
badania.

[56] ZN-96/TP S.A.-028. Telekomunikacyjne sieci jp@we. Tory kablowe abonenckie igdkzycentralowe.
Wymagania i badania.

[57] ZN-96/TP S.A.-029. Telekomunikacyjne sieci jp@we. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izdlacj
powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i &iid.

[58] ZN-96/TP S.A.-030. Telekomunikacyjne sieci jp@mwe. taczniki zyt. Wymagania i badania.

[59] ZN-96/TP S.A.-031. Telekomunikacyjne sieci jp@mwe. Ostony ziczowe. Wymagania i badania.

[60] ZN-96/TP S.A.-032. Telekomunikacyjne sieci jp@mwe. taczéwki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.

[61] ZN-96/TP S.A.-033. Telekomunikacyjne sieci jp@we. Obudowy zakmzen kablowych. Wymagania i badania.

[62] ZN-96/TP S.A.-034. Telekomunikacyjne sieci ja@we. taczédwki i zespotydczéwkowe przejcznicowe.
Wymagania i badania.

[63] ZN-96/TP S.A.-035. Telekomunikacyjne sieci jp@we. Przycze abonenckie i sigprzylgczeniowa.
Wymagania i badania.

[64] ZN-96/TP S.A.-036. Telekomunikacyjne sieci jp@we. Uradzenia ochrony ludzi i uggizen przed przegiciami
i przetzeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

[65] ZN-96/TP S.A.-037. Telekomunikacyjne sieci jp@we. Systemy uziemigje obiektow telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.
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[66] ZN-96/TP S.A.-041. Telekomunikacyjne sieci jp@we. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych,adkalve
(wewretrzne). Wymagania i badania.

[67] Instrukcja TK-13. Paszportyzacja i ewidenagbefonicznych linii napowietrznych.

[68] Instrukcja TK-24. Paszportyzacja i ewidengkefonicznych sieci wydzielonych.

[69] Instrukcja TK-5. Paszportyzacja¢dzymiastowych olggowych linii kablowych.

[70] Instrukcja T-01. Odbidr i utrzymanie kablowytihii optotelekomunikacyjnych.

[70-1] DT-ZDBt-43 Pomiar ttumienni, lokalizacja niejednorodioi i uszkodzé telekomunikacyjnych kabli
swiattowodowych reflektometrem, ZDBt, Warszawa.

[70-2] DT-ZDBt-45 Wstpna technologia wykonywaniagezy kabliswiattowodowych z wykorzystaniem mufy MS.
Czé¢ |, ZDBL, Warszawa.

[70-3] DT-ZDBL-47 jak wyzej, Cz4¢ Il, ZDBL, Warszawa.

[70-4] DT-ZDBL-51 jak wyeej, Cz¢ IIl, ZDBL, Warszawa.

[70-5] DT-ZDBt-57 Technologia pneumatycznego zgenia (z wpychaniem) kakdiviattowodowych do kanalizacji,
ZDBt, Warszawa.

[70-6]IT-ZDBL-52 Wstpna instrukcja zaggania kabléwiattowodowych do kanalizacji kablowej oraz budowy
kanalizacji wtérnej, ZDBL, Warszawa

[70-7] IT-ZDBL-55 Wstpna instrukcja uktadania kaliliviattowodowych w ziemi i w wodzie, ZDBLt., Warszawa.
[70-8] IT-ZDBt-60 Instrukcja uktadania kahiwiattowodowych kanatowych, ZDBt..

10.3. Inne dokumenty

[72] Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatlBwdowlanych w sprawie bezpiedmtwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-matdaych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dri@
kwietnia 1972r.

[73] Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marc&8390 drogach publicznych.

[74] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowl@Dz U. Nr 89 z 1994 r.) wraz z pdiejszymi zmianami

[75] Zarzmdzenie Ministra kczndci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i waswnlbudowy linii
telekomunikacyjnych wzdiudrég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz w pabliotnisk i w miejscowéciach, a
takze ustalenie warunkdw, jakim te linie powinny odpada& (M.P. Nr 313 z 1992 r.)

[76] Zarzdzenie Ministra czndici z dnia 2 wrzénial997 r w sprawie warunkow, jakim powinny odpadealinie i
urzadzenia telekomunikacyjne oraz gdzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w razieskizyzowania s¢ lub
zblizenia,

[77] Wytyczne o ochronie linii i ugdzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywamielinii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznejgu stalego wprowadzone Zgdzeniem Nr 13 Ministra 4czndci z
dn. 28.11.1986 r.

[78] KPT -92 - Krajowy Plan Transmisji KPT- 92,

[79] Rozporadzenie Ministra facznaci z dnia 4 wrzénia 1997r. w sprawie wymafjdechnicznych i eksploatacyjnych
dla uradzen, linii i sieci telekomunikacyjnych zaktadanych iywanych na terytorium Rzeczypospolitej wraz
z zahcznikami nr 2+50 stanowtymi odkbne wydawnictwa,

[80] Zalecenia ITU-T tom IIl.3 “Transmission mediharacteristics. Recommendations G.601+G 654 - 655
~Characteristics of single mode optical fibre cdble

Inne dokumenty obowrujace przy przebudowie sieci optycznej TP SA:

[81] Zarzdzenie Nr 17 Prezesa Zadu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zpieezenia
telekomunikacyjnej sieci miejscowej, zeknik p.t. "Zasady zabezpieczenia telekomunikagygiexi miejscowej
przed ingerengjosob nieuprawnionych”.

[82] zakcznik do Zarzdzenia nr 83 Dyrektora Pionu Sieci Tadeusza Gruania 12 maja 2003 r — Instrukcja
oznaczenia elementéw stosowanych w sieci telekdraagjnej TP SA.

[83] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 Zp&ziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznyekjm
powinny odpowiadatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiga
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