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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego
jednorodzinnego w zabudowie jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych.
Kategoria obiektu budowlanego - |

2. ZAMIERZONY _SPOSOB _UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM _UZYTKOWY _OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym, podpiwniczonym, z
poddaszem uzytkowym.
Program uzytkowy:

parter:
1.1. Wiatrotap 1,80 m’
1.2. Korytarz 6,80 m?
1.3. Pokdj 22,10 m?
1.4. Pokoj 15,30 m?
1.5. Kuchnia 14,00 m?
1.6. tazienka 6,40 m?
Razem 66,40 m?
poddasze:
2.1. Korytarz 10,40 m?
2.2. Pokdj 17,00 m?
2.3. Pokoj 7,00 m?
2.4, Pokdj 10,15 m?
2.5. tazienka 4,80 m?
Razem 49,35 m?
Razem 115,75 m?

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt budowlany to budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy, podpiwniczony z
poddaszem uzytkowym. Na parterze korytarz, 2 pokoje, kuchnia, tazienka. Na poddaszu korytarz, 3 pokoje
tazienka. Bryta budynku jest prosta, na planie prostokagta, dach dwuspadowym o kacie nachylenia 37°, na jednej
z pofaci lukarna pulpitowa o kacie nachylenia 19°. Dach pokryty grafitowg blachodachdwka, elewacje szaléwka
drewniana. Gtéwne wejscie do budynku od strony potudniowo-wschodniej. Forma architektoniczna budynku jest
prosta, wpisuje sie w lesny charakter otoczenia. Przebudowa i nadbudowa poddasza budynku zostata
zaprojektowana zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
Zestawienie powierzchni i kubatury:

Dtugosc¢ budynku: 11,24 m
Szerokos¢ budynku: 9,78 m
Powierzchnia zabudowy: 104,03 m?
Powierzchnia uzytkowa: 115,75 m*
Kubatura: 810,00 m°®
llos¢ kondygnacii: 2
Wysokos¢ budynku: 7,94 ' m
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OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Nie okresla sie kategorii geotechnicznej obiektu — budynek istniejacy.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Liczba lokali mieszkalnych — 1

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Lokal mieszkalny nie jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych. Dostosowanie nie jest wymagane.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE

LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Parametry techniczne obiektu budowlanego pod wzgledem:

a)

b)

d)

e)

zaopatrzenia i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia Sciekéw oraz wéd
opadowych.

Zapotrzebowanie wody do celéw socjalno-bytowych przyjmuje sie okoto 100L/dobe/osobe. Zatem
dla rodziny 4 osobowej, zapotrzebowanie na wode wynosi 0,4m3 /dobe, w zwigzku z tym taka
bedzie ilosé produkowanych $ciekéw. Scieki socjalno-bytowe odprowadzane sg do istniejgcej
przydomowej oczyszczalni Sciekow.

Woda opadowa z dachu odprowadzona na wiasny teren nieutwardzony za pomoca rynien

@ 12 i rur spustowych @ 10 PVC.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw pytowych i ptynnych.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Przewiduje sie, ze w zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane bedg jedynie odpady bytowe w
wielkosci okoto 0,1m*® na tydzien dla gospodarstwa domowego, gromadzone w kontenerach
umieszczonych w oznaczonym na projekcie zagospodarowania miejscu. Odpady state usuwane
bedg przez wyspecjalizowane jednostki komunalne przy uzyciu pojemnikéw i urzgdzen stuzgcych
do tego celu. Wywéz odbywaé sie bedzie na podstawie umowy inwestora z firmg posiadajgca
stosowne zezwolenie.

wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania w szczegélnosci
jonizujacego, pola magnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametréw
tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji, promieniowania oraz zaktéceh szkodliwych dla ludzi.
wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie ingeruje negatywnie na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Budynek
mieszkalny nie jest zaliczany do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na srodowisko.

Materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow oraz sgsiadéw. Budynek réwniez zostat zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do
elementéw budowlanych do wnetrza budynku. W obiekcie zastosowano wentylacje grawitacyjng, zapewniono
petne pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych uzytkownikédw obiektu. Spetnienie wymagan dotyczacych
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska naturalnego w czasie
eksploatowania budynku, bedzie realizowana poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych warunkow
sanitarno-higienicznych oraz ochrony srodowiska.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI

WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |

CIEPLO

a)

b)

oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda uzytkowa Suma
}/(Vk?\j/vrtr?/srﬁzrok] 84,1 24,1 108,2
Udziat [%] 77,7 22,3 100

Szacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg — 108,2 kWh/m“rok.
dostepne nosniki energii

W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujgcych nosnikéw energii:
nosniki nieodnawialne:

- energia elektryczna (przytgcze do sieci energetycznej)

nosniki odnawialne:

- energia stoneczna,

- biomasa

c)

wybér dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:



- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

System 1: konwencjonalny- przyjety w projekcie:

- instalacja centralnego ogrzewania: ogrzewanie wodne, grzejnikowe. Zrédiem ciepta jest kociot
dwufunkcyjny na biomase zlokalizowany w piwnicy.

- instalacja cieptej wody uzytkowej: Zrédtem cieptej wody jest kociot dwufunkcyjny na biomase
zlokalizowany w piwnicy. Zasobnik c.w.u. 150l. Rury rozprowadzajgce wode po budynku prowadzone w
posadzkach oraz w bruzdach Sciennych, izolowane. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

- wentylacja grawitacyjna

System 2 alternatywny- propozycja zamienna:

- instalacja centralnego ogrzewania: ogrzewanie wodne, grzejnikowe. Zrédtem ciepta jest pompa ciepta.
Instalacja pracujgca na parametrach 50/35°C

- instalacja cieptej wody uzytkowej: Zrédtem cieptej wody jest podgrzewacz elektryczny z zasobnikiem
cieptej wody zasilany instalacjg solarng. Rury rozprowadzajgce wode po budynku prowadzone w posadzkach
oraz w bruzdach Sciennych, izolowane. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

- wentylacja mechaniczna z rekuperacjg

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze systemow zawarte w Charakterystyce energetycznej
budynku w Projekcie Technicznym.

e) wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie;

W przedmiotowym budynku zastosowano System 1 — konwencjonalny.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ
W przedmiotowym budynku zastosowane bedg urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature

oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach — grzejniki z termostatem w kazdym pomieszczeniu.
11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM
Instalacje w budynku:
a) wodociggowa: Budynek bedzie zaopatrywany w wode z istniejgcego przytgcza wodociggowego.
b) kanalizacyjna: Scieki bedg odprowadzane z budynku przez istniejgce przytgcze do przydomowej
oczyszczalni Sciekow.
c) elektryczna: Budynek zasilany z istniejgcego przytgcza do sieci energetyczne;.
d) ogrzewanie i ciepta woda : Zrédto ogrzewania i c.w.u. — kociot dwufunkcyjny na biomase (18 kW),
automatyczny, zlokalizowany w piwnicy - pomieszczenie ogrzewane o pow. 60 m?, kubatura 114
m?®. Ogrzewanie wodne — grzejnikami. Zasobnik c.w.u. 150l.
e) wentylacja: grawitacyjna
f)  usuwanie odpaddw statych: tzw. socjalnych odbywa sie przez sktadowanie w zamknietych
pojemnikach stalowych i wywozone przez jednostki wyspecjalizowane.
12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zgodnie z § 213 pkt 1 lit a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (T.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1422;
zm.:Dz. z 2017 r. poz. 2285) wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynku okreslone w § 212
oraz dotyczgce klas odpornosci ogniowej elementéw budynku i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy
okreslone w § 216, z zastrzezeniem § 271 ust. 8a., nie dotyczy budynkow:

do trzech kondygnacji nadziemnych wigcznie:

mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, z zastrzezeniem § 217 ust.2.

Elementy drewniane zabezpieczyé sSrodkami grzybobojczymi i ogniochronnymi powszechnie
dostepnymi na rynku.

13. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO OD PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
Nie uzyskano odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych.
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