SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ARCHITEKTONICZNA - BUDOWLANA

Przebudowa i nhadbudowa poddasza budynku mieszkalnego, przewidziana
Nazwa zadania: do realizacji w ramach zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach
lesnych
Adres budowy: Werpol, dz. nr 723/4 gm. Nurzec Stacja
Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Nurzec
Adres inwestora: Akacjowa 3, 17-330 Nurzec-Stacja
CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45422000-1 Roboty ciesielskie

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonywanie pokry¢é dachowych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421146-9 Instalowanie sufitow

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej i szpachlowania
45442100-8 Roboty malarskie

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432113-9 Ktadzenie podiog

45443000-4 Roboty elewacyjne

44220000-8 Stolarka budowlana

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

39715200-9 Urzadzenia grzewcze

44411000-4 Wyroby sanitarne




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Spis tresci

ST-B.01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE...........ooviererrieceeiessssssse st ssessess s s s as s s s s ss e s s s s s e s s saessesssssassss s s s s s e sens s 3
ST-B-01.01.01. ROBOTY ROZBIORKOWE .......couuiuuiiriiaeiieiaeieiesise s ssesssssess st ss st ss ettt 4
ST-B-01.01.02. BETON KONSTRUKCYUNY ...t e e s e e s e s s e s s 6
ST-B-01.01.03. STAL ZBROUJENIOWA ... e b e b e b e e e se s b s ae e e e e e beena s e e 15
ST-B-01.01.04. KONSTRUKCUJE | ELEMENTY MUROWE........coiiiii e s s s s 17
ST-B-01.01.05. KONSTRUKCJE DREWNIANE .........cooiiiii et 20
ST-B-01.01.06. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCUJI Z DREWNA .......ooiiii it 23
ST-B-01.01.07. POKRYCIA DACHOWE ... .o e e s e b s b e s b s s b e s b s e e e e be e e e 26
ST-B-01.01.08. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE .......oovuiuitiieirieieeie e ssessssssssss st 28
ST-B-01.01.09. IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE.........ooiiiiiii e e s s s s s 29
ST-B-01.01.10. IZOLACUE Z fOli ...t bbb s h e b e sa e e e b s e e se e n e naeen 31
ST-B-01.01.11. SCIANKI DZIALOWE | OKEADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH .....couiiuiiiiirinieiceri e 32
ST-B-01.01.12. PODLOGI | POSADZKI ..ottt sh e e b sa s e b e e se e re s e e 35
ST-B-01.01.13. TYNKI I SZPACHLOWANIE ... e e e s e e b s s e s s s sh s e e 38
ST-B-01.01.14. OKLADZINY SCIAN Z PLYTEK .....ovitiieitietetseiee ettt sttt sttt sttt bbbttt 42
ST-B-01.01.15. ROBOTY MALARSKIE ........cccceeuee .44
ST-B-01.01.16. OKLADZINY SCIAN Z SZALOWKI ......oveitieiiieeieieeie ettt s st 49
ST-B-01.01.17. OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ ORAZ WYLAZOW........cooeviiveereeiesresieeseeeeeseesessees s 51
ST-B-01.01.18. MONTAZEM ARMATURY SANITARNEJ ORAZ URZADZEN SANITARNYCH .....c.coiiirimiiriinieineieceiseisee e 53
ST-B-01.01.19. RUSZTOWANIA ... e e e b e b e e b e s b s b e e e e b e s hb e s b e e e e e b e s e sh e e e s he s e e se e s e s e besan e e e

WYKAZ UREGULOWAN PRAWNYCH



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OBIEKTY KUBATUROWE .
ST-B-01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace przebudowy i nadbudowy poddasza budynku
mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w ramach zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec
Stacja, na dziatlce numer ewidencyjny 723/4.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace wymagan ogélnych do robét budowlankach w ramach przebudowy i nadbudowy
poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w ramach zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi
Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dzialce numer ewidencyjny 723/4.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniaé¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST.

1.5.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich"
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca zastosuje materialy zgodne ze Specyfikacjg, a materialy te w czasie pdézniejszym okazg sie szkodliwe dla
Srodowiska, wszelkie wynikajgce z tego optaty bedg ponoszone przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wltadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa
w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robot.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa materiaty stosowane powszechnie w budownictwie,
posiadajgce $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Wszystkie uzyte materiaty zgodnie z polskimi normami lub
aprobatami technicznymi.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonania robot,
zaréwno w miejscach wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Na srodkach transportu materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie ze sztuka budowlana, wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej
oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa. wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiatbw oraz montowanych
urzadzen i sprzetu.

Celem kontroli jako$ci jest osiggniecie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu Przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikéw ogledzin, pomiaréw i badan jakosciowych.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje budowlana powykonawcza

- Swiadectwa jakosci materiatéw, protokoty odbioréw czesciowych

- Protokoty dokonanych pomiaréw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci za wykonane roboty nalezy przyjmowaé z godnie z obmiarem, ocena jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robot na
podstawie wynikéw ogledzin, pomiaréw i badan w terminie uzgodnionym w Umowie. Podstawa ptatnosci za wykonanie robot bedg
protokoty odbioru poszczegdlnych etapdéw robot remontowych oraz zgodnie z ustalonym w Umowie harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

ST-B-01.01.01. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania robot rozbidérkowych oraz wywiezienia gruzu
i utylizacja odpadéw w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w ramach
zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dziatce numer ewidencyjny 723/4.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z pracami rozbiérkowymi oraz wywiezienia
gruzu i utylizacja odpadéw w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w
ramach zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dziatce numer ewidencyjny 723/4.
llosci oraz zakres rzeczowy robét podano w Przedmiarach Robdét.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdine”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoéine”
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty zwigzane z rozbiérkg i wykuciami bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie
dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien
postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych i wymogdw bezpieczenstwa. Zastosowany
przyprowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych
robét. Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mtoty
do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac,
do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.
3.2. Sprzet do wykonania robot zwigzanych z wyburzeniem obiektow
Zgodnie z technologig zalozong do wykonania robét rozbiorkowych i wyku¢ proponuje sie uzyé nastepujgcego sprzetu: miot
hydrauliczny, mtot udarowy, nozyce hydrauliczne, palniki acetylenowo - tlenowe, pity mechaniczne, kontenery do gromadzenia
odpadow, drobne sprzety mechaniczne do wykonywania rob6t sposobem recznym, spycharka, koparka, tadowarka, zrywarka, itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych
robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywaé sie z
zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie wywozony
w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw znajdujgcych sie na terenie budowy lub na
samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ tadunek przed przemieszczaniem sie i spadaniem z pojazdu.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponuje sie uzyé¢ takich srodkéw transportu, jak: samochéd skrzyniowy, samochod
samowytadowczy, ciggnik kotowy, przyczepa skrzyniowa.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Obiekty znajdujace sie na terenie prowadzonych robét, nie objete zakresem prac powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Jezeli obiekty zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt
Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
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Roboty rozbiérkowe i wykucia obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw lub elementéw oniektéw budowlanych, w

stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. W czasie prowadzenia robét nalezy stosowaé postanowienia

Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét sg nastepujace:

-teren rozbiorki zabezpieczy¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP tablicami ostrzegawczymi,

-w rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie mogg znajdowaé sie osoby nie zatrudnione bezposrednio przy pracach

rozbiorkowych i skierowanych tam przez kierownika robot.

-przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy odtagczyé i zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje

wodno-kanalizacyjne oraz wszelkie istniejace instalacje

-roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, lub mechanicznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub

zwalanie,

-roboty rozbiérkowe musza by¢ zawsze prowadzone od gory ku dotowi rozbieranej konstrukcji,

-zwalanie scian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione

-roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$é rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu

konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji,

-prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr jest zabronione, decyzje o

prowadzeniu robo6t dla konkretnych warunkow atmosferycznych powinien podejmowac

uprawniony kierownik budowy,

-przy obalaniu elementéw obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni tam pracownicy powinni znajdowaé sie pozo wyznaczg strefg

zagrozenia.

-demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu, $niegu, gotoledzi

i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s,

-otwory w stropach i dachu do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie ogrodzone i zakryte,

-podnoszenie ciezaréw przekraczajgcych maksymalng nosnosé stosowanego sprzetu jest zabronione,

-podnoszone fragmenty konstrukcji musza przed podniesieniem zosta¢ catkowicie oddzielone od pozostate konstrukcji,

-elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowo - tlenowym,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowo -tlenowym,

- nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw $niegu

oraz silnych wiatrow,

- oznakowac roboty prowadzonych w pasie drogowym,

- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wykonawca jest odpowiedzialny i zobowigzany zgodnie z umowg i przyjetym przez zamawiajacego harmonogramem robét za

prowadzenie prac rozbidérkowych oraz za jako$¢ wykonywanych robét i ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

-teren rozbiérki zabezpieczy¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP;

-zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz wszelkie istniejace instalacje

- wyznaczy¢ place sktadowania materiatéw uzyskany z rozbiérki w szczegoélnosci ptyt z pokrycia

- przed rozpoczeciem zasadniczych robot rozbidrkowych nalezy wykonaé tzw. roboty rozbiérkowe rozpoznawcze majgce na celu

doktadne okreslenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiekiu oraz dokonaé

niezbednych zabezpieczen i wzmocnien na czas rozbidrki

5.3.Roboty rozbidrkowe

Przed przystapieniem do bezposrednich robot rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie

i oznakowanie terenu, wzmocnienie czesci budynku zagrazajacych runieciem i tym podobnych.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznos$ci przestrzegajac przepisy bezpieczenstwa i higieny

pracy.

Podstawowe warunki jakich nalezy przestrzegaé przy prowadzeniu rozbiérek:

-nalezy usunaé¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych, a wiec zwisajgce czesci muréw, stropy pozbawione

czesci podpor i tym podobne;

-gruz i materialy drobne nalezy usuna¢ przez specjalne kryte zsypy; w zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na

zewnatrz lub przerzucac¢ na dolne stropy;

-rozbiorka muréw moze by¢ dokonywana przez zwalanie i wyburzanie;

- w okolicznosciach podyktowanych wzgledami ostroznosci rozbiorke nalezy wykonaé recznie lub przy uzyciu narzedzi

pneumatycznych;

-rozbiorke elementow zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajagc uprzednio warstwe ochronng betonu i

przecinajac prety zbrojenia za pomocg aparatéw acetylenowych;

-do rozbijania betonu zaleca sie stosowa¢ narzedzia pneumatyczne;

-elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez ciecie aparatami acetylenowymi;

-wszelkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ maksymalny odzysk materiatéw nadajgcych sie do ponownego

uzycia;

-robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 2,00m powinni by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym tancuch lub lina

od pasa muszg by¢ przymocowane do czesci trwatych budowli nie rozbieranych w tym momencie.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych.

Elementy i materiaty zakwalifikowane przez wtasciciela budynku do odzysku nalezy oczysci¢ i sktadowa¢ na wskazanym miejscu na

placu rozbioérki. Gruz z rozbiorki nalezy wywiez¢é na wskazane przez wtasciciela miejsce na odlegtos¢ do 5 kilometrow.

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ wystepowanie urzadzen wodociggowo — kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,

elektrycznych, gazowych, telefonicznych. Podlegajg one rozbiérce lub demontazowi w pierwszej kolejnosci. Przed rozpoczeciem

demontazu konieczne jest odtgczenie tych urzadzen od zewnetrznych sieci zasilajgcych. Do wtasciwych rob6t demontazowych mozna

przystapi¢ dopiero po odtgczeniu instalacji wewnetrznych od sieci miejskich i stwierdzeniu tego przez wpis w dzienniku budowy.

5.4. Sktadowanie usuwanie odpadow

Otrzymane w zwigzku z rozbiérka odpady nalezy unieszkodliwi¢ oraz przemiesci¢ na wskazane miejsce sktadowania odpadéw. Miejsce

sktadowania badz usuwania odpaddéw na terenie rozbiérki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwac¢ w sposéb

ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

5.5.Transport i utylizacja materiatow rozbiorkowych

Do wywozenia gruzu stosuje sie $rodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach budowlanych. Transport gruzu i materiatéw

porozbiérkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowdz materiatow przeznaczonych na budowe. Wybor

rodzaju transportu materiatéw porozbiérkowych powinien by¢ dostosowany do objetosci mas gruzu, odlegtosci transportu, szybkosci i
5
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pojemnosci Srodkéw transportowych, uksztattowania terenu, sposobdw rozbidrek i wydajnosci urzadzen stosowanych do robot
rozbiérkowych, pory roku oraz wystepujgcych warunkéw atmosferycznych i przyjetej organizaciji robét. Srodki transportowe pod
zatadunek gruzu powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m od miejsca skltadowania materiatéw porozbiérkowych.
Wykonawca zapewnia wywdéz i ztozenie materiatéw z rozbiérki w odpowiednim miejscu. Ze wzgledu na sposéb przemieszczania
sktadowanego materiatu porozbiérkowego moze by¢ stosowany :

-transport reczny;

-transport mechaniczny.

Na placu budowy do rob6t zatadunkowych i przetadunkowych oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie odlegtosci moga byé
stosowane przenosniki tasmowe, rekawy do zrzucania gruzu z duzych wysokosci i tym podobne urzgdzenia.

Wywozu i utylizacji materiatéw niebezpiecznych powinna dokona¢ wyspecjalizowana firma posiadajaca odpowiednie zezwolenia.

5.6. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz miejsca w poblizu wykonywania
prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytutu
Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkéd uznanych w momencie odbioru
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot wyburzeniowych

Kontrola jakosci rob6t podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbiérkowych oraz wykué, przeprowadzonych
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami okreslonymi w Specyfikacji oraz z projektem.
Zgodnos¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbioérki nalezy dokona¢ protokotu
odbioru rob6t lub wpisu do dziennika budowy. Spos6b, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikow
Kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizaciji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest m3 (metr szescienny)

Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy)

Jednostka obmiaru jest m (metr biezacy)

Jednostkg obmiaru jest 1 szt. (sztuka)

Jednostkg obmiaru jest 1 kpl. (komplet)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena jednostki obmiaru robét zgodnego z przedmiarem robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zabezpieczenie terenu robdt,

- rozebranie i wyburzenie obiektéw budowlanych,

- odwiezienie materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ 5 km + koszty sktadowania,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usunietych obiektach,

- usuniecie kamieni i blokéw skalnych,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do
sporzgdzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

ST-B-01.01.02. BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elementéw
zelbetowych zbrojonych wiotkimi pretami w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do
realizacji w ramach zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dziatce numer
ewidencyjny 723/4.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw
zelbetowych zbrojonych wiotkimi pretami w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do
realizacji w ramach zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dziatce numer
ewidencyjny 723/4.

Zakres rob6t objetych przez Specyfikacje:

- Przygotowanie mieszanki betonowej

- Montaz deskowan

- Betonowanie i zageszczanie
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- Pielegnacja betonu

llosci oraz zakres rzeczowy robét podano w Przedmiarach Robdét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykty-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

1.5. Ogoine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami,
Specyfikacja. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodnosc¢ ze Specyfikacjami i Ogdélnymi wymagania podano
w Specyfikacji ST-B-01.00.00 "Wymagania Ogdélne"

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-67/D-95017

Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000

2.2. Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujgce wtasciwosci:

- wysokg wytrzymatosc,

- maly skurcz, szczegdlnie w okresie poczgtkowym,

- wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec odpornego na dzialanie agresywnego
$rodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowaé wytgcznie cement portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci
na wptywy chemiczne.

Do betonu klasy B20 zaleca sie cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca sie¢ cement marki B45. Wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowaly sie nastepujacym sktadem:

- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,

- zawartosé glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,

- zawartosé alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca sie, aby zawartos¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte
w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien
dokonywac¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru
inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badan materiatowych, kopie wszystkich swiadectw tych préb, dokonujac jednoczesnie
odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.

Kontrola cementu winna obejmowac:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajgcych sie rozgniesé w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

Cement nalezy przechowywac¢ w spos6b zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do betonéw klasy powyzej B25).
Powinno sktada¢ sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie
warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanéw, pirytéw, pirytow gliniastych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien
dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal,
chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkalibw zawartych w cemencie, wykonujgc niezbedne
badania laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiadac wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie mozna uzyska¢ z betonu keramzytowego — od
3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej ,zawierajgcy co najmniej 300 kg/m3 cementu uwaza sie za odporny na dziatanie mrozu.

2.3.1. Kruszywo grube

Do betonéw klas B30 nalezy stosowa¢ wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadania ich w placéwce badawczej wskazanej i uzyskania
wynikéw spetniajgcych podane nizej wymagania.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- zawartos¢ pytéw mineralnych do 1%

- zawartos$¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych do 8%,

- nasigkliwos¢ do 1.2%

- mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej do 2%,

- mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0.1%,
- zawartos¢ zwigzkow siarki do 0.1%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Zwir powinien spetniaé wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Ponadto ogranicza sie do 10% mrozoodpornos¢ zwiru badang zmodyfikowang metodg bezposrednia. W kruszywie
grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sie, aby zawarto$¢ podziarna nie przekraczata 5%, a
nadziarna 10%.

Kruszywo pochodzgce z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym obejmujacym:

- oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

- oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac¢ jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikow badan petnych oraz okresowo wynik badania
specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.

2.3.2. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosié:

do 0.25 mm 14 do 19%

do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76%

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- zawarto$¢ pytdw mineralnych do 1.5%

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0.1%,
- zawartos¢ zwigzkow siarki do 0.2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym
obejmujgcym :

- oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

- oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac¢ jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikow badan petnych oraz okresowo wynik badania
specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;j.

2.4. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i
zapraw." Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu
nie wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i
stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajgcy na
zachowanie mozliwie matego stosunku w/c nie wigkszego niz 0,50.

2.5. Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj
domieszki, jej ilos¢ i sposéb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw . Zaleca sie
doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowe;.

W celu uzyskana betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku w/c i wysokiej urabialnosci, zaleca sie
stosowac plastyfikatory oraz srodki napowietrzajace.

Warunkiem zastosowania okreslonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna IBDiM

Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 35 i wyzszych.
.Dodatek w postaci wtdkna stalowego powinien posiada¢ aprobate techniczng zaleznosci od rodzaju widkien produkowane s3 jako
proste posiadajgce haczykowate zakonczenia oraz z ttoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezposrednio do
mieszanki w ilosciach 20-90 kg/m3 betonu.

2.5.1. Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatoréw pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o 1 stopien w dét bez zmiany sktadu betonu i przy zatozonej
wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorow wynosi
10 do 20%, zageszczenie i szczelnosé betonu sg wieksze. Ulega podwyzszeniu odpornos¢ na korozje siarczanowa.

2.5.2. Dodatki uszczelniajace

Sposéb dziatania to zageszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie wodoszczelnosci.

Optymalna ilos¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajgce zwigkszajg urabialnos$¢, plastycznose,
jednorodnos$¢, i wodoszczelnosé mieszanki betonowe;.

3. SPRZET

3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego, przeznaczonego dla realizacji robot
zgodnie z zatozong technologig

3.2. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom.

Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub poétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i
dodatkdw.

Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie produkgji, a
nastepnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikéw betoniarek musi zabezpieczaé pomieszczenie wszystkich sktadnikow wazonych bez
wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT

4.1. Deskowania

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci
utozenia.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania na srodki transportu powinien zapewnia¢
ich statecznosc¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich srodkéw w celu uniknigcia
segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna byé transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢
dtuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomoca
specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg od 10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki
samochodowej jej jednorodnos¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z niezaleznym Laboratorium
zatwierdzonym.

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno byé wykonywane z doktadnoscig 2%.
Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno byé dokonywane z doktadnoscia 2%.
Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajgca warunkom jednorodnosci, o ktérych
byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢é mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej
szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy
wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Kierownik budowy moze zezwoli¢ na stosowanie $rodkéw
napowietrzajacych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie bylo przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i
betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0st.C, za wyjgtkiem sytuacji szczegdinych, lecz wtedy
Kierownik Budowy wyda kazdorazowo dyspozycje na piSmie z podaniem warunkéw betonowania. Sklad mieszanki betonowe;j
powinien zapewni¢ szczelnos¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki
betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10st.C),
Srednie wymagane wytrzymatosci na Sciskanie betonu poszczegélnych klas przyjmuje sie réwne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku
odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej
temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymatos$¢ i inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku c/w nie moze by¢
mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana
aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytacznie w warunkach budowy. Stosunek
poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartosé
powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad :

- stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien byé taki jak w mieszance kruszywa o
najmniejszej jamistosci,

- zawartos$¢ piasku zapewnia¢ niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekracza¢ 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Warto$¢ wspétczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego mieszanke betonowag nalezy
wyznaczaé doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betondw z mieszanek o
roznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych
materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu:

- 400 kg/m3 dla B30,

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach.

5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych

5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie beda odkryte po ukonczeniu robét.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad. Deskowanie nie powinno
pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaly w betonie zadne skazy.
Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca powinien zlikwidowaé
jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Kierownika Budowy. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i
osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu
powinny mie¢ regularny wzor, sktadajgcy sie z poziomych i pionowych linii ciggtych biegngcych przez caly obiekt, natomiast
wszystkie potgczenia konstrukcyjne powinny wystepowaé w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.2.2. Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakonczeniu robét nalezy jednorodnie wyréwnaé i wygtadzi¢, aby otrzymaé gtadka
powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac
wykonczeniowych opisanych ponize;.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad. Deskowanie nie powinno
pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaly w betonie zadne skazy.
Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca powinien zlikwidowaé
jakiekolwiek wady w wykonczeniu. Nie sa dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.

Woykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzor,
sktadajacy sie z poziomych i pionowych linii ciagtych biegnacych przez caly obiekt, natomiast wszystkie potgczenia konstrukcyjne
powinny wystepowac w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji pod wptywem cigzaru
utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnosé i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W
przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢é kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadajacych warunkom Pn/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej
wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny
by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j.

Mozna stosowac¢ szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw winny mie¢
grubosc¢ zapewniajgca im nieodksztatcalnos¢. Lby Srub i nitdw powinny by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia tgczace powinny zapewni¢ potaczenie szalunkéw i mozliwos$¢ ich usuniecia bez zniszczen betonu.

Sruby, prety, ciagi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich cze$é pozostajgca w betonie byta odlegta od
zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypeti¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania
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z konstrukcji nalezy usuwaé¢ wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni
betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod katem 45 stopni za pomoca listwy trojkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te
nastepnie musza by¢ usuwane z wykonanej konstrukciji.

Deskowania o rozpigtosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg robocza skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia,
przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obciazeniu
catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug Rysunkoéw, przed wypetnieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby
wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.

Prawidtowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy.

Whetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, kt6ry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu.
Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie
powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

Uwaga! Zamiast deskowania dopuszcza sie zastosowanie szalunkéw systemowych.

5.4. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.4.1. Zalecenia ogolne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczeg6lng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczecie robot
betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze
betonowanie. Betonowanie moze zostac rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Kierownika Budowy i po dokonaniu
na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki :

- deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

- przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokryé srodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie,
ktéry powoduje utatwienie przy rozdeskowaniu konstrukgji i poprawienie wygladu powierzchni betonowych

- przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z Rysunkami, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢
wktadek dystansowych, zapewniajgcych wymagang grubos¢ otuliny,

- betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach >+5st.C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez
beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Kierownika Budowy oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20st.C w chwili jej ukfadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace
betoniarskie powinny by¢ prowadzone wéwczas pod bezposrednim nadzorem Kierownika Budowy,

- mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktérg spada; w przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8m),

- wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgafi/min z butawami o $rednicy < 0.65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przetrzymywac
butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny byé od siebie oddalone o 1.4 R (R promien skutecznego dziatania wibratora),
odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

- belki (taty) wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku
dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢
trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest codziennie rejestrowac
minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien byé
uktadany w deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie mialy wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i
skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie
naprawione zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére
Kierownik Budowy uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie
wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne tgczniki stalowe (drut, $ruby, itp.), ktére
spetnialy funkcje stezen deskowan lub inng i wychodza z betonu po rozdeskowaniu, powinny byé obcigte przynajmniej 1.0 cm pod
wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form
deskowania powinny byé zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub
podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien
nastepowa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzadowanie, czasy i
sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika Budowy. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng
hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic
wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu
poprzedniego. Kierownik Budowy moze, je$li uzna to za celowe, zadecydowa¢ o koniecznosci betonowania ciagtego celem
unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne.

5.4.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszczac wibratorami wgtebnymi,

- w ptytach, mieszanke betonowg uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci >12cm zbrojonych
gora i dotem nalezy stosowaé wibratory wgtebne. Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (faty wibracyjne).
Celem ograniczenia wptywdw skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno byé prowadzone catg jej szerokoscig, na podstawie
opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy
kotwione w betonie.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C
nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg
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przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukgcji
moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub
wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub poréwnywalny, -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwieksza odporno$¢ na dziatanie soli
odladzajgcych, podwyzsza mrozoodpornos¢ i wodoszczelnoseé). Przed stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszac. Piyn
natryskuje sie réwnomiernie cienkg warstwg na powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu.

Beton z keramzytu oraz beton zbrojony witoknem stalowym nie wymaga specjalnej pielegnacji , postepowac tak jak z betonem
zwyktym.

5.6. Wykonywanie otworéw, nisz, zagtebien itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajgc ewentualne korekty
wprowadzane przez nadzor autorski lub Kierownik Budowy. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w
konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obciazajg catkowicie
wykonawce zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych
(wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.7. Usterki wykonania

Peknigcia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane i1cm otulenia zbrojenia betonu a
dtugosci rys nie przekraczaja:

- podwojnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,

- potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia,
na ktorej wystepuijg jest nie wigksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w Specyfikacji ST-B-01.00.00.

6.1. Deskowania

Wymagania szczego6towe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac wg PN-63/B-06251

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowarn sg $cisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi wykonywanych
elementow zelbetowych i betonowych. Odchytki te podane sa w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

6.2. Wymagane wiasciwosci betonu

6.2.1. Jakos¢ betonow

Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakosé materiatow i mieszanek betonowych przedktadajac
do oceny Kierownikowi Budowy:

a)probki materiatow, ktére ma zamiar stosowac wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakose,

b)propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

c)rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek, ktére zamierza stosowac,
proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm],
lub metody Ve-Be [s],

d)sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e)wyniki prébnych badan wytrzymatosci na sciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w ksztalcie szescianu o bokach 15 cm,
zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f)okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,

g)projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Kierownik Budowy wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw stwierdzajgcych
jako$¢ materiatow i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsigbiorstwa betonowych mieszanek probnych i ich
zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy
zawartymi w punktach a, b, ¢, d.

Laboratorium badawcze, ilo$¢ probek i sposéb wykonania badan zostang podane przez Kierownika Budowy, ktéry wykonywac
bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wiasciwosci materiatbw i mieszanek betonowych
zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2.2. Wytrzymatosc¢ i trwatos¢ betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na Sciskanie, powinny byé pobrane 2 serie prébek w ilosciach
zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu
zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty pomostu. Prébki powinny
byé pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Kierownika Budowy ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie
strony. Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokétem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami
Kierownika Budowy i kierownika robot, gwarantujgcymi ich autentyczno$é. Prébki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250
poz.6.3.3.

Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Kierownika Budowy w obecnosci przedstawiciela
wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej réznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez
Kierownika Budowy.

Wyniki préb zgniatania pierwszej serii prébek mogg by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze warto$é wytrzymatosci na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie
nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projekiu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikow
powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym probki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej
wymienionych rodzajéw betonu:

- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do warto$ci maks.30kg stali/m3 betonu- przynajmniej 10% prébek,

- betony zwykte zbrojone - przynajmniej 20% probek.

W przypadku gdy wytrzymatos¢ na sSciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgniecen pierwszej serii
probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach
projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy
zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Kierownik Budowy moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac¢
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii
wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie wartos¢é wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgca
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klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robét.
Jesli jednak z tych badan otrzyma sige wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci
odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swéj koszt
do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegdéw, ktére zaproponowane przez wykonawce
musza by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Kierownika Budowy (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwato$¢ betondéw okreslona jest stato$cig okreslonych wiasciwosci
w obecnosci czynnikéw wywotujgcych degradacje. Proba trwatosci jest wykonywana przez poddanie prébek 100 cykli zamrazania i
rozmrazania. Zmiany wtasciwosci w wyniku tej proby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :
- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%
- utrata masy 2%
- rozszerzalno$¢ liniowa 2%
- wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,
- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.
Wykonanie préby trwato$ci wg wyzej opisanej metody jest bardzo kitopotliwe z uwagi na przewidziang ilos¢ cykli. W przypadku
statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej préby i innych préb do uznania Kierownika Budowy pozostawia sie jej wykonywanie i
zakres tego wykonywania.
6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
6.3.1. Zakres kontroli
Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Kierownik Budowy ma prawo pobrania w kazdym
momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatow lub betonéw celem poddania badaniom badz prébom
laboratoryjnym.
Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250
- konsystencja mieszanki betonowe;j,
- zawarto$¢é powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymatos$é betonu na Sciskanie,
- nasigkliwos¢ betonu,
- odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalno$¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na
czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczeg6towe okreslenie liczebnosci i terminéw pobierania prébek do kontroli mieszanki i
betonu. Kierownik Budowy moze zazgda¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczgcych,
jako proba sklerometryczna, préba za pomoca ultradzwiekéw, pomiaru opornosci itp.
6.3.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ro6znice pomiedzy przyjeta a kontrolowang konsystencjg
mieszanki nie powinny przekroczy¢ :

+ 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

+ 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie przez zmiane zawartosci zaczynu w mieszance, przy
zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.
6.3.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metoda ci$nieniowg podczas projektowania jej sktadu,
a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartosé
powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczac:

2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,

przedziatéw wartos$ci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawartos¢ Beton narazony na czynniki
powietrza atmosferyczne 85do 5.5 3do5

[%] Beton narazony na staly dostep wody
przed zamarzaniem
6.3.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o liczbie okreslonej w planie kontroli
3

3.5do 6.5 4do6

jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zaroboéw, 1 probke na 50 m , 1 probke na zmiane robocza oraz 3 prébki na partie betonu.
Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i
bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii. Partia betonu moze by¢
zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na prébkach kontrolnych 150150150 mm spetnia nastepujace
warunki:

1. Przy liczbie kontrolowanych probek n < 15

Riin 2alRyg (1)

1

gdzie : R i najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z "n" probek,

Ry wytrzymato$¢ gwarantowana,
- wspotczynnik zalezny od liczby prébek wg tabeli

Liczba prébek-n A

od3do4 1.15
od5do8 1.10
od 9do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajgcy danej klasie, jesli spetnione sg
nastepujace warunki (2) i (3) :

Rimin > RiG (2)
oraz

o>
R > 1.20RpG (3)

gdzie R $rednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii prébek, obliczona wg wzoru (4):
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w ktorym Ri. wytrzymato$¢ poszczegodlnych prébek.

2. Przy liczbie kontrolowanych prébek n > 15 zamiast warunku (1) lub potaczonych warunkéw (2) i (3) obowigzuje warunek
®) _
R —1.6403> Ryg (5)

w ktorym :

i - Srednia warto$¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n prébek obliczone wg wzoru:

s= | D (R ~RY

n—1

(6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedtug wzoru (6) jest wieksze od 0.2 R wg wzoru (4), zaleca sie
ustalenie i usuniecie przyczyn powodujgcych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie sg spetnione,
kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgoda
kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prébkach wycietych z konstrukcji lub elementu, albo
badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda
pozytywne, to nadzér moze uzna¢ beton za odpowiadajgcy wymaganej klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasiakliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na

3
5000m betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwos$ci na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej
na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo ré6znych miejsc.
6.3.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu
Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3
betonu. Zaleca sie badanie na prébkach wycietych z konstrukcji.
Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczegélnie narazonych na styczno$¢
ze $rodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopien mrozoodpornosci
betonu F 150 jest osiggniety jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania prébek spetnione sg ponizsze warunki:
Po badaniu metodg zwykta, wg PN-88/B-06250, -
- prébka nie wykazuje peknig¢,
- faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie przekracza 5% masy
prébek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
2.Po badaniu metodg przyspieszong, wg PN-88/B-06250,
- probka nie wykazuje peknigc,
- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskéw, nie przekracza w zadnej prébce wartosci 0.05 cm3/cm2
powierzchni zanurzonej w wodzie.
6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas
projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiggniety, jesli pod
cisnieniem wody 0.8 MPa w czterech na szes$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza sie oznak przesigkania
wody.
6.3.8. Dokumentacja badan
Na wykonawcy rob6t spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub na zlecenie),
przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Kierownik Budowyowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.4.1. Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegaja na sprawdzeniu na biezgco, w miare postepu
robét, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych rob6t z Rysunkami i obowigzujgcymi normami. Badania powinny
obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a jakos¢ ich
wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
1.Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sa
zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.
2.Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i poréwnanie z Rysunkami.
Badania polegajg na stwierdzeniu :
zgodnosci podstawowych wymiaréw z Rysunkami,
zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,
wielkosci podniesienia wykonawczego,
prawidtowosci i doktadnos$ci potagczen miedzy elementami.
Sprawdzenie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociagniecia wszystkich srub w konstrukgji.
3.Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, tatg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-
06251.
4 .Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-
63/B-06251.
5.Sprawdzenie rob6t betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
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6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakow.

6.4.2. Badania po zakonczeniu budowy

1.Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie pomiaréw na zgodno$¢ z Rysunkami w
zakresie:

- podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,

- rozpietosci poszczegodlnych przeset i diugosci catego obiektu.

2.Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan prowadzonych w czasie
budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakohczeniu dato wynik
niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest m3 (metr szescienny) konstrukgji betonowej lub zelbetowe;.

Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskwoania.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej obejmuije:

- proby przygotowawcze

- projektowanie mieszanki betonowej

- przygotowanie mieszanki betonowe;j

- transport mieszanki betonowe;j

- deskowanie,

- uktadanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikaciji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace deskowan

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okraglym i kwadratowym

10.2. Normy dotyczace betonu

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000
PN-88/B-30000
BN-88/6731-08

Cement. Pobieranie i przygotowywanie prébek.
Cement portlandzki.
Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okre$lenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.

BN-84/6774-02
PN-87/B-06721
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-73/6736-01

BN-78/6736-02
BN-62/6738-05
BN-62/6738-06
BN-76/6722-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Beton zwykly.

Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton zwykty. Beton towarowy.

Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.

Kruszywo z keramzytu

10.3. Normy dotyczace konstrukcji betonowych

PN-91/S-10042
PN-77/S-10040
PN-63/B-06251
PN-74/B-06261
PN-74/B-06262

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na sciskanie

za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-91/S-10042

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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10.4. Inne dokumenty

Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Warszawa 1987.

Wytyczne wykonania pielegnaciji $wiezego betonu preparatem powtokowym "Betonal". IBDiM Warszawa 1984.

Standardowa metodyka badan i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywnos¢ stosowania domieszek chemicznych do betonu
(wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 102/86. Cement drogowy 45. IBDiM Warszawa
1986.

Swiadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 101/85. Roksol B-3A - domieszka napowietrzajgca do
betonéw cementowych. IBDIM Warszawa 1985.

Swiadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984.

Instrukcja nr 237 stosowania do betonu $rodka uplastyczniajacego "Klutan". ITB. Warszawa 1982.

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett 85-6. Bezchlorkowe dodatki
przyspieszajgce twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.

Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973.
PRN,Mid. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 1. Reguty ogdine i reguty dla budynkéw. Tom I. Wersja Polska ENV
1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.

Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2000-04-0845 dotyczy widkien stalowych do betonu BAUMIX.

ST-B-01.01.03. STAL ZBROJENIOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem zbrojenia niesprezajgcego
betonu konstrukcyjnego w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w
ramach zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dzialce numer ewidencyjny
723/4.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji .
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczag robét zwigzanych z: przygotowaniem zbrojenia, montazem zbrojenia, kontrola
jakosci robét i materiatdw w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w
ramach zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dzialce numer ewidencyjny
723/4.
llosci oraz zakres rzeczowy robét podano w Przedmiarach Robdt.
1.4. Okreslenia podstawowe
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami,
Specyfikacjg. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz za zgodnos$é ze Specyfikacjami i Ogélnymi wymagania podano
w Specyfikacji ST-B-01.00.00 "Wymagania Ogdélne"
2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-10042.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.
2.1.1. Asortyment stali
Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy zastosowac nastepujace klasy i gatunki stali oraz Srednice pretow :
stal klasy AOl i A-1lIN $rednice od #6 - #12 mm
3. SPRZET
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania zbrojenia powinny odbywaé sie tak aby zachowa¢ ich
dobry stan techniczny.
Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sig podczas transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine
Wymagania og6lne w stosunku do prowadzonych rob6t zgodnie z ST-01 00 00 Wymagania ogodlne
5.2. Przygotowanie zbrojenia.
5.2.1.Czyszczenie pretow
W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym wymagania punktu 5.3.1. nalezy
przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie ze zanieczyszczenia powstaly w okresie od przyjecia stali na budowie do jej
wbudowania.
Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcz.
Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Stal pokrytg tuszczacag sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.
Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Kierownika Budowy.
5.2.2.Prostowanie pretow
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, prostowarek i wciggarek.
5.2.3.Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretéw nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia.
Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety krétsze od
dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgiec.
Wydtuzenia pretéw (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.
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Tabelka 1- Wydtuzenia pretéw ( cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat

$rednica feat odgiecia

preta [mm] 45 ) 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 15
12 0.5 1.0 1.0 15
14 0.5 15 15 2.0
16 0.5 15 15 25
20 1.0 15 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 15 25 35 45
30 25 35 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgiecia pretow i haki
Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-91/S-10042)
Tabela 2. Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia

Srednica preta Stal zebrowana

zaginanego mm Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa
D<10 do = 3d do = 4d do =4d
10<d<20 do = 4d do = 5d do =5d
20<d<28 do = 6d do =7d do =8d
D>28 do=28d - -

d - oznacza $rednice preta
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.
Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna $rednica odgiecia pretéw zbrojenia gléwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna byé nie mniejsza niz :
5d dla stali klasy A-l
10d  dla stali klasy A-1IN
W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktérych zagiecia ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego nalezy stosowac¢ $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.
Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgigé) pretéw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate
podczas wyginania.
5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogdlne
Wymaga sie nastepujacej klasy stali : A - llIN, dla zbrojenia betonu.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali
zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzone;j stali kiéra byta wystawiona
na dziatanie stonej wody.
Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma byé zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ;
zmiany te wymagajg zgody pisemnej Kierownika Budowy.
Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o srednicy nie wigkszej niz 32 mm.
Koncéwki drutéw wigzatkowych musza by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co
najmniej:
Cmin>0 jezeli dg<32 mm
Cmin>0+5 jezeli dg>32 mm
Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Kierownika Budowy i odbiér wpisany do dziennika budowy.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
5.3.2.1. Laczenie pretow za pomoca spawania
Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potaczen pretow:
-czotowe, elektryczne, oporowe,
-naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
-naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
-zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
-zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaktad bez spawania
Dopuszcza sie taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.
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5.3.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretéw o $rednicy do 12 mm. Przy $rednicach wiekszych nalezy
stosowac drut o Srednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-B-01.00.00.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 3.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace wytyczne:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%

réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm

dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej diugosci nie powinna przekracza¢ 25 mm

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich
skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie, réznice w rozstawie miedzy pretami gtébwnymi w siatce nie powinny przekracza¢ 5 cm

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretow dlaL<6.0m 20 mm
(L — dtugosé¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm
- . - dlaL<0.5m 10 mm
oolgr?azgfego((xj;?c):jlee&?e) w stosunku do potozenia dla05m<L<15m 15 mm
daL>15m 20 mm
Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagan <5mm
projektu)
. . . - dlah<05m 10 mm
glcécr:)éﬁral)e plusowe (h — jest calkowitg gruboscig da05m<h<15m 15 mm
dah>15m 20 mm
. I, . . a<0.05m 5mm
odstepy pomiedzy sasiednimi rownolegtymi pretami (a —
) L . ) . h a<020m 10 mm
jest odlegtoscig projektowang pomiedzy powierzchniami 2<040m 20 mm
przylegtych pretow) a>040m 30 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym E : 828 m 12 mm
punkcie zbrojenia (b — oznacza catkowitg grubos¢ lub ’ ’
szerokos¢ elementu) b<1.5m. 20 mm
b>1.5m. 30 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z dokumentacija projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
7.2. Obmiar robét ziemnych

- Jednostkg obmiaru jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktadow i pretéw montazowych
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-01.00.00 ,Wymagania ogéine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuije:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatu,

- czyszczenie, przygotowanie i montaz zbrojenia

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215. Walcéwka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-9300 Walcéwka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych zwyklej jakosci i niskostopowych o
podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

PN-80.H-04310. Préba statyczna rozciggania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.

Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana

z CiSFR. IBDiIM Warszawa 1992.

Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.

Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o uzebrowaniu wedtug normy

DIN488. ITB. Warszawa 1992.

ST-B-01.01.04. KONSTRUKCJE | ELEMENTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania rob6t murarskich w ramach przebudowy i nadbudowy
poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w ramach zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi
Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dziatce numer ewidencyjny 723/4.
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robdt murarskich
wynikajgcych z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatdw,
wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem rob6t murarskich w ramach
przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w ramach zabudowy jednorodzinnej w
gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dziatce numer ewidencyjny 723/4.

W zakres rob6t murarskich wchodzi:

- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw

- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi

- przygotowanie, ustawienie i obstuge i usuniecie wszystkich niezbednych rusztowan , pomostéw i drabin

- przygotowanie wszystkich materiatow i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja technologiczna

- oczyszczenie przygotowanie podtoza pod wykonanie robot

- ochrona przed zniszczeniem pozostatych powierzchni, urzadzen i instalacji budynku

- przygotowanie zaprawy

- unieszkodliwienie odpaddéw

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen

- utrzymanie miejsca robot

- udziat w czynnosciach odbioru

llosci oraz zakres rzeczowy robét podano w Przedmiarach Robdét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robé6t oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatbw przez inne materialy o zblizonych
charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej ni omega
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonanej roboty, ani zmniejsza¢ trwatosci eksploatac;i .

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdéine”. Do wykonania rob6t murowych nalezy uzyé:
pustakéw ceramicznych, cegta budowlana petna klasy15

2.1. Bloczki szalunkowe

Bloczki szalunkowe wg. PN-EN 771-4 oraz PN-B-19301

2.2. Zaprawy

Zaprawa murarska spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2 oraz PN-B-1010.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w poszczegoélnych specyfikacjach oraz
zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny
oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania murow

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami , zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek , wyskokow, otworow itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej
niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnaciji

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej diugosci. Rdéznica poziomdw poszczegdinych czesci muréw podczas
wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu potgczenia murdw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzgpia zazebne koncowe.

Cegly lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim,
nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda.

Stosowanie cegty, bloczkéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z cegty, bloczkéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykona¢ na wysokosci co najmniej 15 cm nad

terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodoszczelnej muréw fundamentowych

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0st.C

Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niz 1 cegta dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0st.C pod warunkiem zastosowania
$rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania rob6t budowlano montazowych w
okresie zimowym.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Przy wznawianiu rob6t nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem
wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

W zwyktych murach ceglanych jezeli nie ma szczeg6lnych wymagan nalezy przyjmowaé grubo$¢ normowg spoiny:

a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm.

b/ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm a
minimalna 5 mm

szybko$¢é wznoszenia muréw powinna by ¢ taka, aby najkrotszy okres od rozpoczecia muru nastepnej kondygnacji odpowiadat
wymaganiom w tab. 5
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Tablica 5. Szybko$¢ normalnego wznoszenia muréw z cegty ceramicznej

Najkrotszy okres, w dobach od rozpoczecia muru
Rodzaj zaprawy | dolnej kondygnacji do rozpoczecia na tym samym
uzytej do | odcinku muru nastepnej kondygnacji przy
murowania wysokos$ci h (w m) muru dolnej kondygnacji

h3,5 hohob5 5<h017
Wapienna 7 8 9
Cementowo-
wapienna 5 6 ’
Cementowa 3 3,5 4

- Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw podanych w tabl. 5 nie powinna by¢ nizsza od +10st.C. W przypadku
temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzaniu.

Mury z betonowych pustakéw nalezy uktada¢ z zachowaniem prawidiowego wigzania poszczegélnych warstw od pionu i poziomu i
przykryciem pionowych spoin miedzy pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy gérnej. Przed przystgpieniem do murowania
nalezy pustaki oczysci¢ z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do murowania silnie obcigzonych filaréw lub $cian nalezy
pustaki przed wmurowaniem dobrze zwilzy¢ wodga.

Grubos$¢ spoiny poziomej moze sie waha¢ w granicach od10 do 15 mm, a grubo$¢ spoin pionowych — od 10 do 20 mm

Wheki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muru.

Licowanie scian cegta licbwka, zwykta, klinkierowa lub ptytami z kamieni sztucznych nalezy wykona¢ po zakonczeniu wszystkich robot
stanu surowego. Oktadzina powinna by¢ trwale potgczona z podtozem lub podktadem Jezeli materiat oktadzinowy jest przewidziany do
przyklejenia do podfoza lub osadzenia na zaprawie musi on by¢ potgczony z podtozem na catej powierzchni. Przed przystgpieniem do
robot nalezy materiat sprawdzi¢ pod wzgledem jednolitosci barwy.

6. ODBIORY ROBOT MUROWYCH

6.1. Podstawy odbioru rob6t murowych

Podstawa dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

¢/ zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentow

d/  protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robét szczegdlnie zanikajacych, jezeli roboty te nie byly odnotowane w dzienniku
budowy

e/ protokot odbioru materiatéw i wyrobéw

f/  wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jezeli takie byty zalecane

g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

Odbiér robét murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki
(oscieznic).

6.2. Odbior muréow bloczkéw komaérkowych, cegty petnej i klinkierowej

Mury bloczkéw komérkowych powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukciji
oraz niniejszych warunkéw wykonania robot

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw bloczkéw komérkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy
6

Sprawdzenie jakosci bloczkéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie wpiséw do dziennika budowy i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodnos$¢ cech uzytych materiatéw z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcych norm

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz elementdéw z betonu komdrkowego

Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm
Lp Rodzaje odchytek z cegly i pustakéw ceramicznych z drobpowymiarowych
mury spoinowane mury elemgntow z betonu
niespoinowane komérkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
1 na dtugosci 1Tm 3 6 4
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20 -
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
5 na wysokosciim 3 6 3
na wysokosci jednej kondygnaciji 6 10 6
na catej wysokosci Sciany 20 30 15
Odchylenie od kierunku poziomego gérnej powierzchni
kazdej warstwy muru:
3 - 1 2 2
na dtugosci 1Tm 15 30 30
na catej dtugosci budynku
Odchylenie w kierunku poziomego gornej powierzchni
4 ostatniej warstwy muru pod stropem 1 5 }
na dtugosci 1m 10 50 ]
na catej dtugosci budynku
Odchylenia przenikajgcych sig powierzchni muru od
5 kata przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego)
na dtugosci 1Tm 3 6 10
na catej dtugosci Sciany N N 30
Odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle osciezy dla
otworéw o wymiarach:
szerokosé +6, -3 +6, -3
6 do 100 cm wysokosc +15, -10 +15, -10 010
. szerokosé +10, -5 +10, -5
powyzej 100 cm wysokosé +15,-10 +15,-10
Oktadziny powinny byé wykonane z zachowaniem szczegélnej starannosci. Wymagane jest doktadne dopasowanie oktadziny w

narozach i w miejscach styku z innymi elementami. Okfadzina nie moze mie¢ plam, peknie¢, zarysowan, i odstawac¢ od podioza .
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych kominéw

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania $cian

Jednostkg obmiarowa jest m (metr biezgcy) wykonania czapek kominowych murowanych z cegty klinkierowej
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
wyg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoéine”

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena jednostki obmiaru robét zgodnego z przedmiarem robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatéw

- wykonanie $nicy konstrukcyjnej lukarny na poddaszu z bloczkéw z betonu komérkowego

- wykonanie kominéw

-wykonanie czesciowego zamurowanie otworéw drzwiowych w $cianach murowanych bloczkami z betonu komérkowego
- wykonanie otworéw w $cianach dziatowych na drzwi

- ustawienie i rozebranie rusztowan

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.

Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogéine”

PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”( ZmianaAZ1)
PN-B88/B-03004 ,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodag bezposrednia.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.

ITB-AT-15-3876/99 Bloki wapienno-piaskowe

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta izolacji.

ST-B-01.01.05. KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji i elmentéw
drewnianych w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w ramach
zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dzialce numer ewidencyjny 723/4.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji i elemntw
drewnianych w ramach w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w
ramach zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dzialce numer ewidencyjny
723/4.

llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Deskowanie, ofacenie, nadbitki, kontrfaty -elementy drewniane podktadu pod pokrycie dachu

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami,
Specyfikacjg Techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

- Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych

- Konstrukcje lub elementy powinny byé wykonane z tarcicy sosnowej lub swierkowej

Klasa drewna, z jakiego nalezy wykona¢ poszczegdlne elementy nosne konstrukcji z drewna powinna byé podana na rysunkach
roboczych w dokumentacji techniczne;.

2.2 Wymagania ogolne dotyczace zabezpieczen konstrukcji z drewna.

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania. Czesci
konstrukcji podlegajacej zabezpieczeniu przed wilgocig powinny byé zaznaczone w dokumentacji techniczne;.

Wszystkie czesci i elementy konstrukciji z drewna stykajgce sie z elementami i cze$ciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z
innych materiatéw chtongcych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatéw i
elementow — za pomocg izolacji przeciwwilgociowej

Czesci i elementy budynkéw wykonane z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem (np. w tazienkach,
kuchniach, pomieszczeniach technologicznych itp.) przez izolacje przeciwwilgociowg lub zastosowanie wtasciwego rozwigzania
konstrukcyjnego. Rozwigzanie konstrukcyjne powinno umozliwi¢ odsychanie konstrukgji lub jej okresowe wietrzenie.

Srodki zabezpieczajgce przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementéw i konstrukcji powinny byé
dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych materiatéw budowlanych oraz warunkéw $rodowiskowych, w jakich konstrukcja z
drewna bedzie eksploatowana

Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukciji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny odpowiada¢ normom panstwowym,
a w przypadku ich braku- powinny by¢ dopuszczono do stosowania przez Instytut Techniki Budowlane;.

Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie moze
powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Sposob zabezpieczenia elementow konstrukeji z drewna przed ogniem powinien by¢ okreslony przez dokumentacje.

Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie normami panstwowymi
lub $wiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;.

Srodki i materiaty do wykonywania zabezpieczen chemoodpornych konstrukciji z drewna powinny byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie normami panstwowymi lub $wiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;.

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.

Jakos$¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub w instrukcjach wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczania elementow i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczng i owadami nie powinny
powodowac korozji tgcznikéw metalowych miejsca podlegajace specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny byé
okreslone w dokumentacji techniczne;.

2.3 Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna

W przypadku okreslenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadnosci wykonania tolerancje wymiarowe (jako suma odchytek
wymiarowych w warto$ciach bezwzglednych nalezy przyjmowac z tablicy 1

Tablica 1. Klasy doktadno$ci wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje.

Klasa doktadnosci w budownictwie
Przedziat 1 2 3 4 5 6 7 8 9
wartosci tolerancji [mm] 0,25 0,4 0,5 1 2 3 4 6 10
od 1,55 2,5 6 10 16 25 40 60 80
do

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchylek wymiarowych lub klasy dokladnosci wykonania, odchyika
wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wieksza niz 1/200 wymiaru

W przypadku konstrukcji zestawczych odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wieksza niz dwukrotna warto$¢ podana w tablicy 2. W
przypadku elementéw o wiekszych wymiarach niz podane w tablicy, odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wigksza niz 60 mm.
Tablica 2. Maksymalne odchytki wymiarowe konstrukcji z drewna

Wymiary Odchylki Wymiary Odchylki
[mm] [mm]
05 0.1 251-1200 5
625 0.5 1201-3000 10
26-100 1,0 3001-600 20
101-250 2.0 6001-12000 30

2.4. Laczniki

Przyjete faczniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwozdzi budowlanych powinny spetnia¢ wymogi
postawione w dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 zlacza na gwozdzie zawarte w PN_B-031150:2000

Gwozdzie nalezy wbija¢ wedtug jednego z trzech uktadéw:

a/ prostokatnego

b/ przestawionego

¢/ w zakosy

W uktadach wbijania gwozdzi wyréznia sig szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegng¢ wzdtuz wiékien drewna, a rzedy — w poprzek lub
ukos$nie do widkien drewna.

Zastosowane tgczniki powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w poszczegoélnych specyfikacjach oraz
zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywa¢ sie tak aby zachowac¢ ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczego6lnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonanie konstrukciji i elementow z drewna

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacijg techniczng

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé¢ wzorniki (szablony)z ostruganych
desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub twardych ptyt pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosic
+1 mm. Doktadno$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nastepnie sprawdzaé¢ okresowo za pomocy tasmy stalowe;.

Dtugosc¢ elementdéw wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna réznic sie od dtugosci projektowanych wiecej niz 0,5 mm

Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrébki koncéw elementéw podczas montazu, diugosci powinny byé wieksze od dtugosci
projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncéw elementéw.

Potaczenia krokwi potaci tréjkatnych(tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny by¢ wykonane na styk i zbite
gwozdziami.

Elementy drewniane stykajace sie¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscu styku odizolowane co najmniej jedna warstwa
papy

Na ruszta drewniane oraz tacenie i kontrtaty nalezy stosowaé deski Ill klasy jakosci tarcicy og6lnego przeznaczenia. Deski powinny
byé powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdéjczymi,

Niezaleznie od rodzaju pokrycia za kominami powinny by¢ wykonane — od strony sptywu wody po potaci dachowej — odboje tj.
deskowanie utozone ze spadkami umozliwiajgcymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojow, koszy, okapdw itp. powinny by¢
uktadane na styk.

Rozstaw i wymiary tat nalezy przyjmowaé w zaleznosci od typu przyjetego pokrycia dachowego.

taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Diugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5
raza wieksza do grubosci taty.

Styki taty powinny znajdowac¢ sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 mi
30 mm na catej dtugosci dachu. wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub fata grubsza od podktadu o grubosci dachéwki.
6. ODBIORY JAKOSCI

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe

Odbiory migdzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonania poszczeg6lnych fragmentéw
robét przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku kiedy nie bedzie dostepu do wykonanych elementéw konstrukcji przy
odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét w ktérym powinna by¢ réwniez zawarta techniczna
ocena wykonanych robét.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

a/ zgodnosé wykonania rob6t z dokumentacjg techniczng

b/ rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw

¢/ Sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia

W szczegdlnosci powinny byé sprawdzone:

a/ rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidtowo$¢ wykonania deskowania

6.2. Odbior koncowy

- Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru koncowego wykonawca
powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a/ dokumentacje techniczng obiektu i robo6t

b/ protokéty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jakosci uzytych materiatow

¢/ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych

d/ zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét

e/ pisemne uzasadnienia odstepstw od dokumentaciji potwierdzone przez nadzér techniczny

- Odbidr koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polegaé na sprawdzeniu:

a/ zgodnos$¢ konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi

b/ prawidtowos¢ ksztattow i gtdwnych wymiardw konstrukcji

¢/ prawidtowo$¢ podparcia konstrukcji na podporach

d/ dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

6.3. Ocena wykonania konstrukcji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane roboty za wtasciwe. Przypadku gdy chociaz
jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, nalezy uznaé catos¢ lub cze$¢ za wykonane niewtasciwie

W razie uznania catosci lub czesci rob6t za wykonane niewtasciwe nalezy ustalié, czy stwierdzone odstepstwa od postanowien
dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczenie powinny by¢
rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawiony d ponownie do odbioru.

Konstrukcje nie spetniajagce wymagan postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie
zagrazajg bezpieczenstwu budowli i nie uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, mogg by¢ przyjete po obnizeniu
wartosci robot o wielkos¢ ustalong komisyjne dla danego przypadku.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z dokumentacija projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

7.2. Jednostka obmiaru

- Jednostka obmiaru jest 1 m3 dla konstrukg;ji

- Jednostkag obmiaru jest 1 m2 przybicia desek okapowych i szczytowych

- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 otacenie potaci dachowych

- Jednostka obmiaru jest 1 m2 przybicie kontrtat

- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonania podtogi z ptyt OSB 18mm na strychu

- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonania konstrukcji szkieletowej scianek bocznych lukarn

- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonania poszycia $cian szkieletowych z ptyt wiérowych - $cianki boczne lukarn wewnatrz i na
zewnatrz

- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonania konstrukgji rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsow.na $cianach wewnetrznych

- Jednostkag obmiaru jest 1 m2 wykonania konstrukgcji rusztéw pod oktadziny z listew drewnianych na $cianach pod oktadzine z szaléwki
i podbitke
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- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonania konstrukcji rusztéw z listew drewnianych na stropach pod podtoge strychu i ocieplenie na
jetkach

- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 obtozenia $cian szaléwkg na ruszcie drewnianym oraz wykonania podbitki z szalowki

- Jednostkg obmiaru jest 1 m montazu elementéw wykonczeniowych oktadziny z szaléwki - listwa katowa, opaska okien i drzwi

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m3 konstrukcji obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie konstrukcji z drewna

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Ceng wykonania 1m2 przybicia desek okapowych i szczytowych, otacenie potaci dachowych. przybicie kontr tat, wykonania podtogi z
ptyt OSB 18mm na strychu, wykonania konstrukcji szkieletowej $cianek bocznych lukarn, wykonania poszycia $cian szkieletowych z ptyt
wiorowych - scianki boczne lukarn wewnatrz i na zewnatrz, wykonania konstrukcji rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.na Scianach
wewnetrznych, wykonania konstrukcji rusztéw pod oktadziny z listew drewnianych na $cianach pod oktadzing z szal6wki, wykonania
konstrukcji rusztéw z listew drewnianych na stropach pod podtoge strychu i ocieplenie na jetkach, obtozenia $cian szaléwkg na ruszcie
drewnianym

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

przybicie desek okapowych i szczytowych

ofacenie potaci dachowych

przybicie kontrtat

wykonania podtogi z ptyt OSB 18mm na strychu

wykonania konstrukcji szkieletowej scianek bocznych lukarn

wykonania poszycia $cian szkieletowych z ptyt wiérowych - $cianki boczne lukarn wewnatrz i na zewnatrz

wykonania konstrukcji rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsow.na scianach wewnetrznych

wykonania konstrukcji rusztéw pod oktadziny z listew drewnianych na $cianach pod oktadzine z szaléwki

wykonania konstrukcji rusztéw z listew drewnianych na stropach pod podtoge strychu i ocieplenie na jetkach

obtozenia $cian szaléwkg na ruszcie drewnianym

montaz rusztu pod podbitke

wykonanie podbitki z szaldwki

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Ceng wykonania 1Tm montazu elementéw wykonczeniowych oktadziny z szaléwki - listwa katowa, opaska okien i drzwi

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

montaz elementéw wykonczeniowych oktadziny z szaléwki - listwa katowa, opaska okien i drzwi

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 385:1999 ,Ztgcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania

jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne”

PN-EN 912:2000 ,tgczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w

konstrukcjach drewnianych.”

PN-EN 26891:1997 ,Konstrukcje drewniane. Ztgcza na taczniki mechaniczne. Ogéine

zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztatcen”

PN-ISO 2445:1994 ,Ztacza w budownictwie. Podstawowe zasady”

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy)
PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogélne.”

PN-B-01042:1999 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.”

PN-B—03000 ,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”

PN-79/B-0,001 .Konstrukcja i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen”

PN-B-03150:2000 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane”

PN-B-03150/Az1:2001 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentéw tgcznikow.

Certyfikat zgodnosci Nr 2/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT —06-0356/2000 r

Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 materiat niezapalny wg PN- B —02874/1996 ,zatacznik A wydane przez CNBOP.

ST-B-01.01.06. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI Z DREWNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem zabezpieczenia p.
pozarowego i p. grzybowego konstrukcji drewnianych w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego,
przewidzianego do realizacji w ramach zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na
dziatce numer ewidencyjny 723/4.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem zabezpieczenia p.
pozarowego i p. grzybowego konstrukcji drewnianych w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego,
przewidzianego do realizacji w ramach zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na
dziatce numer ewidencyjny 723/4.
llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Impregnaty grzybobdjcze i ognioochronne — preparaty chemiczne uodparniajg elementy drewniane przed dziataniem ognia, owadéw
i grzybdw.

NRO - nierozprzestrzenianie ognia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$é z Rysunkami,
Specyfikacjag Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowa¢ kompleksowe $rodki stuzgce do efektywnej ochrony drewna i materiatéw drewnopodobnych przed dziataniem
ognia ,grzybéw i owaddéw. Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiacy materiatbw impregnowanych,
nadajacy sie do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. Glebokos¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28%
minimum 8 mm, a o wilgotnosci 12% minimum 2 mm.

Parametry techniczne:

Barwa wg PN —76/C-04906 —bialoszara

Zapach wg PN-76/C-04906 —staby niedraznigcy

Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek

Zawartos¢ wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 %

Zawartos$¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1

Rozpuszczalno$¢ w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906-do 220%

pH 20% roztworu wgPN-76/C-04906-5

Lepkos¢ kinetyczna roztworéw wodnych w temperaturze 20 oC dla stezenia 20% wg PN-77/C-04014-1,53 cSt

Temperatura krzepniecia roztworéw dla stezenia 20%--4,800C

Napiecie powierzchniowe w temperaturze 18 oC dla stezenia 20 %-0,0730 N/m

Gestos¢ w temperaturze 20 oC wg PN-85/C-04004 —1,089 g/cm3

Agresywnos¢ korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904-srednia

Skutecznos¢ zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu 40kg/mj materiat trudno zapalny przy
naniesieniu 200 g/m3 materiat trudno zapalny

Warto$¢ grzybobdjcza oznaczona metoda agarowa —klockowa przeciwko podstawczakom wg PN-76/C-04903 —nie wiecej niz 4kg/m3
Substancje lotne przechodzace do powietrza : badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z-04045/02 brak substanc;ji lotnych badania
na amoniak wg PN-71/Z-04041-brak substanciji lotnych

Graniczna warto$¢ owadobojcza dla stezenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3m-cach-23,3 kg/m3 po 6 m-cach-23,3kg/m3 .

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczeg6lnych specyfikacjach oraz
zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw pokrycia powinny odbywa¢ sie tak aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6inym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Drewno i materialy drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektéw budowlanych powinny byé uodpornione na niszczace
dziatanie czynnikéw biologicznych przez zastosowanie wtasciwych i dopuszczalnych $rodkéw impregnacyjnych, ponadto nalezy
zwiekszy¢ odpornos¢ na dziatanie ognia. Wymagania techniczne dla ochrony drewna oraz wykonywanych z nich konstrukcji
budowlanych przed korozjg biologiczng powinny by¢ podane; w fazie projektowania elementu i w toku wykonywania robét. Wszystkie
$rodki impregnacyjne, stosowane do ochrony drewna i materiatdw drewnopochodnych, powinny mie¢ pozytywne orzeczenie
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Najwieksze zagrozenia elementéw drewnianych i drewnopochodnych:

rozwdj plesni

rozwoj grzybow

owady zrgce w drewnie

Elementy drewniane opiera¢ na murach za posrednictwem przektadek z drewna twardego i papy asfaltowe;.

Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materialow drewnopochodnych $rodkami ochrony drewna

Roboty zabezpieczajace drewno $rodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢ wykonywane na wyodrgbnionym
stanowisku roboczym , do ktérego powinny mie¢ dostep tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze
powinno:

a/ mie¢ powierzchnie dostosowang do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiatéw lub konstrukciji

b/ by¢ wyposazone w urzgdzenia niezbedne do prawidtowego wykonania rob6t w warunkach minimalnego zagrozenia $rodowiska i
0s6b wykonujgcych dany rodzaj ochrony drewna

¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujgcych roboty zabezpieczajace

d/ umozliwi¢ zachowanie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z aktualnie obowigzujgcych przepiséw

e/ by¢ wyposazone w $rodki i sprzet ochrony przeciwpozarowej

f/ by¢ wyposazone w podstawowe urzgdzenia higieniczno-sanitarne, w cieptg wode srodki myjace oraz zestaw lekow dla pierwszej
pomocy lekarskiej

Roboty zabezpieczajace drewno $rodkami ochronnymi moga wykonywaé osoby ktére uzyskaty pozytywna opinie lekarskg do
wykonywania tego typu robot. Pracownicy powinni byé wyposazeni we wtasciwe okulary i odziez ochronng, ktéra po zakonczeniu
pracy powinna by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej odziezy.

Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:

a/ prézniowo-cisnieniowg przy uzyciu réznych urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach gdy elementy lub konstrukcje beda
eksploatowane w srodowisku 0 wysokim stopniu zagrozenia biologicznego

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kgpiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie
Elementy z drewna powinny by¢ przed przystgpieniem do nasycania srodkami ochrony drewna odpowiednio przygotowane. Drewno
przygotowane do zabezpieczenia tymi srodkami powinno by¢:

a/ oczyszczone (po zakonczeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczen, jak np. resztki kory, tyka,
zaprawy, powtok malarskich itp.

b/ wilgotnosci nie wiekszej niz 20% - w wypadku nasycania $rodkami olejowymi i o wilgotnosci 10% w przypadku nasycania
roztworami $rodkéw solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotnoéci wigkszej od wartosci podanych drewno przeznaczone do
zabezpieczenia srodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie
uzasadnionych dopuszcza sie impregnowanie drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania
szczegbtowej instrukcji okreslajacej przebieg procesu technologicznego nasycania drewno mokre o wilgotnosci powyzej 30%,
dopuszcza sig impregnowac wytgcznie przez kapiel dtugotrwatg w roztworach o duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego
rodzaju kapieli Srodkow.
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Zabezpieczenie drewna srodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujacymi metodami:

a/ Impregnacja metoda prozniowo-cisnieniowg powinna by¢é wykonana wg instrukcji obstugi urzgdzenia uwzgledniajacej specyficzne
parametry technologiczne

b/ Impregnacja metodg kapieli powinna byé dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych, metalowych z tworzyw sztucznych,
drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych elementéw. Dlugos¢ kapieli oraz temperatura kapieli uzalezniona
jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu

Impregnacja metodg smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie robét impregnacyjnych oraz jako zabieg
uzupetniajgcy przy metodzie natrysku i kapieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstepach czasu do 2 i wiecej godzin w
zaleznosci od rodzaju srodka i temperatury otoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za pomoca pedzli, miekkich szczotek itp.
Impregnacja metodg natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pistoletow natryskowych podtaczonych do sprezarki. Minimalna
liczba zabiegow 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i wiecej godzin w zaleznosci od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia.

Dachy z wigzaréw deskowych podwojnych z tarcicy nasyconej zabezpieczy¢ do NRO w czesci wskazanej w pojecie budowlanym.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materiatow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatow powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestéw) Z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacijg techniczng
oraz wlasciwymi normami. Materialy w ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2. Odbiory miedzyfazowe

Kontrole robét zabezpieczajgcych srodkami ochrony drewna nalezy przeprowadza¢ podczas trwania robét i po zakonczenia kazdego
etapu pracy

Kontrole powinny przeprowadzaé¢ osoby przeszkolone w zakresie rob6t impregnacyjnych

Nalezy sprawdzac:

a/ Jakos¢ dostarczonej partii Srodkéw ochrony drewna z wymogami normami panstwowymi lub $wiadectwami dopuszczajgcymi dany
Srodek do stosowania w budownictwie

b/ Prawidtowos¢ sktadowania materiatéw z drewna pod dachem w stosach na stupach betonowych, na przektadkach itp.

¢/ Przygotowanie impregnatow (rodzaj, stezenie robocze, brak zanieczyszczen, temperatura kapieli itp.

d/ Przygotowanie materiatéw do impregnacji (po zakonczeniu obrébki mechanicznej elementéw, usuniecie resztek kory, tyka
zaprawy itp.)

e/ sprawnos¢ i czystos¢ sprzetu impregnacyjnego

f/ Prawidlowo$¢ przeprowadzenia zabiegéw impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu kapieli i przewidzianej liczby powtorzen
zabiegbéw natryskiem lub smarowaniem, réwnomierno$¢ nanoszenia impregnatu metodg natryskowa lub smarowania, catkowite
zanurzenie w kapieli impregnacyjnej, wlasciwe stezenie i temperatura cieczy impregnacyjnej, normy zuzycia impregnatu, gtebokos¢
wnikniecia impregnatu (na prébkach)

g/ skutecznos$¢é wysezonowania zaimpregnowanych elementéw (stopien wilgotnosci koncowej elementéw przed ich wbudowaniem,
stopien zaniku ucigzliwego zapachu wonnych srodkéw zabezpieczajgcych w impregnowanym materiale) ponadto nalezy mie¢ na
uwadze, ze:

h/ kontrole wykonywanych rob6t w konstrukcjach podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem

i/ wyniki przeprowadzonej kontroli jakosci robdt impregnacyjnych nalezy zanotowa¢ w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokot.
Odbior robot zabezpieczajacych

Po zakonczeniu robét zabezpieczajgcych okreslonej partii elementéw nalezy dokona¢ odbioru jakosciowego i ilosciowego przed
montazem.

Odbiér jakosciowy powinien obejmowaé sprawdzenie wtasciwego doboru metod i $rodkéw impregnacyjnych, w zaleznosci od
przeznaczenia elementéw i stopnia ich zagrozenia, a przede wszystkim ocene jakosci wykonanych robét z uwzglednieniem réwniez
zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych dokonanych kontroli biezgcych i okresowych.

Odbiér ilosciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna okresleniu ilosci $rodka impregnacyjnego, ktéra wnikneta
w jednostke pomiaru drewna. Dokonuje sie tego na podstawie analizy zuzytych materiatéw impregnacyjnych, gtebokosci nasycenia i
innych danych. Do drewna okragtego, drewna tartego i ptyt izolacyjnych nalezy stosowaé jako jednostke pomiarowg m® Wyjatkiem
jest impregnacja za pomocag kapieli, przy ktorej obmiaru nalezy dokonac¢ w m®. Materiaty wypetniajgce — rowniez w m®.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 elementéw drewnianych zabezpieczonych przed ogniem i grzybami

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 elementoéw drewnianych zabezpieczonych przed ogniem i grzybami

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji drewnianej:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami antygrzybicznymi i przeciwpozarowymi

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m2 konstrukcji drewnianej:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami antygrzybicznymi i przeciwpozarowymi

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-75/C-04901 Srodki ochronne drewna .Oznaczenia gtebokosci wnikania w drewno

PN-76/C-04902 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia lotnosci

PN-76/C-04903 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wartosci grzybobojczej metoda agarowa- klockowa przeciwko podstawczakom
[Basidiomycetes].

PN-74/C-04904 Srodki ochrony drewna .Badania agresywnosci korozyjnej w odniesieniu do stali .

PN-76/C-04905 Srodki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i powtoki lakierowane .

PN-76/C-04906 Srodki ochrony drewna .Ogélne wymagania i badania .



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PN-72/C-04907 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wptywu na wytrzymato$é drewna .

PN-76/C-04908 Srodki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzymatoéci metoda biologiczna .

PN-80/C-04909 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wartosci grzyboboéjczej $rodkéw chemicznych przeciwko grzybom powodujgcym
szary rozktad drewna .

PN-63/C-6053-04 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowa skuteczno$ci zabezpieczenia drewna przed owadami .

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Aprobata techniczna dopuszczajgca FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie [Nr Swiadectwa 915/92 wydana przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczen :

Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego 1992 roku dopuszczajgcego preparat do impregnacji materiatow
budowlanych i wykonczeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na staty pobyt ludzi .Ocena higieniczna Nr 109/B-
741/92

Zaktadu Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia 1992 roku [nr pracy SK 407/NP.-412/91]
stwierdzajacej trudnozapalnosc drewna i materiatéw drewnopochodnych zaimpregnowanych preparatem FOBOS M-2

Zaktadu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 15.10.1992 roku [praca nr SK-407-535/ND-604/91]
stwierdzajacego przydatnos¢ do powszechnego zastosowania preparatu FOBOS M-2 w celu ochrony materiatéw drzewnych przed
korozja biologiczna.

ST-B-01.01.07. POKRYCIA DACHOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem pokrycia dachu w
ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w ramach zabudowy
jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dzialce numer ewidencyjny 723/4.
1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia wraz z
przymocowaniem foli wstepnego krycia w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do
realizacji w ramach zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dzialce numer
ewidencyjny 723/4.
llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.
1.4. Okreslenia podstawowe
Pokrycie - warstwa izolacyjna z blachy trapezowej lub papy termozgrzewalnej, chronigca obiekt przed opadami atmosferycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$é z Rysunkami,
Specyfikacja.
Pokrycie dachu powinno zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukcji.
2. MATERIALY
Zgodnie z projektami budowlanym posiadajgce Aprobate Techniczna.
2.1. Blacha dachowkowa powlekana
Blachy dachéwkowe z powtokg poliestrowg utwardzong przez wypalanie charakteryzuje duza odpornos$¢ na wptywy atmosferyczne i
wytrzymato$¢ mechaniczna.
Sktad blachy dachéwkowej tj.: blacha aluminiowa, warstwa konwersyjna, lakier podktadowy i lakier dekoracyjny zapewniajg
ditugoletnig trwato$¢ koloru. Blachy ktadziemy na folii paro rzepuszczalnej z zastosowaniem tat i kontrtat. Blachy dachéwkowe
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-76/0642-34.
2.2. Parametry techniczne folii dachowej paroprzepuszczalnej:
Folia dachowa —parametry techniczne:
Materiat polipropylen
Masa g/m2 115
Wytrzymato$¢ na zerwanie N/5 cm wzdtuz 150 w poprzek 100
Woydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz 40% w poprzeg 60%
Odpornos¢ na rozdzieranie przez gwozdz fi 25 mm wzdtuz 60N wpoprzeg 50N
Zakres temperatur stosowania -40 do +80 C
Wysokos¢ stupa wody mmH20 2000
Paroprzepuszczalnosc g/m2/24 h 2000/4000
Stabilizacja UV 3 miesiace
wymiary szerokos¢ -1.5 m dtugosé 50m
3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ przechowywania blach trapezowych przed dtuzszy okres czasu nalezy:
- bezwzglednie usuna¢ folig ochronng
- sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych
- oddzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm
- przetozy¢ kazdy arkusz przektadkami
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki dotyczace podktadu .
Do robot pokrywczych mozna przystgpi¢ po spetnieniu wymagan ogdinych podanych w p. 5.2 wykonania podtoza.
Krycie blachg moze by¢ wykonane praktycznie w kazdej porze roku.
Przed przystgpieniem do uktadania wtasciwego pokrycia powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie na okapach, w koszach, przy
murach ogniowych i kominach, rurach masztowych i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe z mozliwoscig
zastosowania tzw. fartuchoéw blaszanych na pokrycie od strony okapu.
5.2. Podktad pod pokrycie, podbitke
Kazdy podktad pod pokrycie, podbitke powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne:
pochylenie ptaszczyzny potaci dachowej z tat powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymogami normy
przedmiotowej. Rzuszta drewniane mocowane do kimnéw pionowe.
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W podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz usztywnione krawedzie wewnetrzne.

Podktad z tat drewnianych pod pokrycia z blachy trapezowej oraz podbitke oraz ruszt drewniany:

taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj 38x50 mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli wynikaé to bedzie z obliczen
statycznych. Wzdtuz okapu taty powinny by¢ grubsze 0 20 mm (58x50 mm)

Laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach.

Rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac¢ do rodzaju blachy.

W przypadku stosowania rynien do czo6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci 32-38 mm w celu umocowania do niej uchwytow
rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac sie z wierzchem taty okapowe;.

Wzdtuz kalenicy i narozy przybija¢ dodatkowe taty do mocowania gasiorow

Laty, deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

5.3. Krycie dachow

Blache ktadziemy na folii paroprzepuszczalnej z zastosowaniem tat i kontrtat w przybadku obtozeni akonéw do rusztu drewnianego
mocowanego do kominéw . katy nalezy przybija¢ doktadnie w réwnych odstepach tak aby podpieraly blache w jej najnizszym
punkcie..

Blache mocujemy do tat lub rusztu wkretami dtugoéci 35 mm. Srednie zuzycie wkretéw wynosi okoto 6 szt. na m2 (w rejonach
narazonych na silne wiatry nalezy zagesci¢ punkty mocowan). Mocuje sie je w dole fali za pomoca nasadki magnetycznej wiertarki.
Szczelnos¢ potaczenia gwarantujg wkrety posiadajgce uszczelke z EPDM, ktéra przy prawidtowym (prostopadtym) dokreceniu
wkreta powinna wyj$¢ nieco poza obreb podktadki.

Ciecie blach nalezy wykonywa¢ wytgcznie nozycami wibracyjnymi, ktére nie powodujg efektu termicznego tzn. nie uszkadzajg
powtoki.

Krycie blachg trapezowg zgodnie z PN-76/0642-34.

Obrobki blacharskie wykonaé zgodnie z ST_B-03.07.03.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiér podkiadu :

Badanie podktaddéw nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia
potaci dachowe;j

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty kontrolnej o diugosci 3 m. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg przylozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
pochylenia pofaci i nie wiekszy niz 10 cm w kierunku réwnolegtym do pochylenia potaci

Sprawdzenie przekroju tat lub ptatwi stanowiacych podktad pod pokrycie nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za pomocg miarki z
doktadnoscig di 1 mm.

Sprawdzenie rozstawu fat lub ptatwi nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za pomocg miarki kontrolnej albo tasmy z doktadnoscig do 2
mm.

Sprawdzenie poziomego potozenia fat lub ptatwi nalezy przeprowadzi¢ za pomoca poziomicy oraz taty kontrolnej o diugosci 3 m.
Sprawdzenie przybicia tat do krokwi nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin, a nastepnie w przypadkach watpliwych przez prébe
oderwania taty od krokwi.

Sprawdzenie wielkosci otworéw po sekach nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar $rednicy otworéw z doktadnoscig do 2 mm.
Jezeli w czasie odbioréw czesciowych przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni, to wykonane podtoze lub podktady nalezy uzna¢
za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopusci¢ do wykonania na nich przykry¢ dachowych

W przypadku gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, wowczas odbierany podkiad nalezy uznaé za niezgodny z niniejszymi
warunkami technicznymi.

W razie uznania podktadu w catosci lub cze$¢ za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych warunkéw technicznych nalezy ustali¢
czy niezbedne jest catkowite lub czesciowe odrzucenie rob6t i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykona¢ poprawki, ktére
doprowadza do zgodnosci robot z wymaganiami warunkéw technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Inzynier.

Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podkfadu do wykonania robét poprawkowych powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy, a wyniki badan odbioréw czesciowych powinny by¢ umieszczone w protokéle odbioru

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia
kierownika budowy.

6.2. Odbior robot pokrywczych

Wymagania ogdine:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajagce wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzac dla tych robét, do kitérych dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone w
dzienniku budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu.

Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczna

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegdlinych warstw lub fragmentdw pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétéw i zapiséw w dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robét pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robét — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w
dzienniku budowy

6.3. Odbior pokrycia z blachy trapezowe;j.

Sprawdzenie prostoliniowosci rzedéw pokry¢ dachowych powinno by¢ przeprowadzone za pomocg miarki z podziatkg milimetrowsg i
sznurka murarskiego lub zytki z tworzywa sztucznego @ 08+1,0 mm, lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachéwek. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ co najmniej w trzech rzedach na kazdej potaci dachu, jezeli wyniki badan beda ujemne.

Sprawdzenie stykow i wielkosci zaktadéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadkach nasuwajacych sie watpliwosci co do
prawidtowego ich wykonania, przez pomiar zgodnosci z wymogami podanymi w p. 5.5

Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapow, kalenic i grzbietéw oraz koszy nalezy przeprowadza¢ wzrokowo, a w przypadkach
nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowego wykonania — przez pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w w/w punktach.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia blachodach6owka.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie pokrycia folig dachowg

wykonanie pokrycia blachg trapezowg lub papg termozgrzewalng
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN71/b-10241 krycie dachdéwka

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-76/0642-34 Blacha trapezowa ocynkowana

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta izolacji.

ST-B-01.01.08. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem obrébek blacharskich i
orynnowania w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w ramach
zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dzialce numer ewidencyjny 723/4.
1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem obrobek blacharskich i
orynnowania w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w ramach
zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dzialce numer ewidencyjny 723/4.
llosci oraz zakres rzeczowy robét podano w Przedmiarach Robdt.
1.4. Okreslenia podstawowe
Rynny i rury spustowe— stuzg do odprowadzania wody z potaci dachowych.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami.
Obrébki blacharskie tgcznie z calym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do
konstrukcji,
2. MATERIALY
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systeméw odwodnieniowych w postaci rynien i rur spustowych
posiadajgcych Aprobaty Techniczne.
Rynny szerokosci 150 mm, rury spustowe 100 z blachy powlekanej. Obrdbki blacharskie powinny byé wykonane z blachy stalowe;j
powlekanej w kolorze pokrycia. Miejsce montazu poszczegdlnych rodzajéw blach zgodnie z projektem.
3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski.
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywa¢ sie tak aby zachowac¢ ich dobry stan
techniczny .
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonywania obrobek blacharskich
Obrobki blacharskie wykonane z blachy powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkosci pochylenia potaci dachowe;j.
Obrdébki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomoca blachowketéw w kolorze pokrycia i uszczelniana silikonem dekarskiego
natomiast. Jednym ze sposobdéw potgczenia blachy wykonuje sie na pojedynczy lub podwdjny rabek lezacy i na zabki lub tapki.
Obrobki kominéw moga by¢ z wydrg i bez wydry. Okna potaciowe, wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane sg z
gotowa obrébka dekarska.
5.2. Rynny i rury dachowe
Stosujgc systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur spustowych wykonujgc montaz nalezy $cisle
stosowac sie do wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta systemu.
Szczego6lng uwage nalezy zwr6ci¢ na mocowanie rynien i rur spustowych, potagczenia z rurami spustowymi, dylatacje.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogélne:
Obrobki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nalezy odbiera¢ tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czes$ciowego powinno byé
potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t po deszczu.
Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:
a/ dokumentacje techniczng
b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczeg6inych warstw lub fragmentéw pokrycia
¢/ zapisy dotyczace wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow
- Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétdéw i zapiséw w dzienniku budowy:
a/ czy przygotowane podktady nadawaly sie do rozpoczecia robét pokrywczych
b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze bylty odpowiedniej jakosci
¢/ czy zostaty spetnione warunki wykonania rob6t — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne wymagania zapisane
w dzienniku budowy
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7. Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres
wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.
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7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i rur spustowych oraz obrébek blacharskich typowych

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla obrébek blacharskich i wykonania i montazu podokiennikéw zewnetrznych z
blachy powlekanej

Jednostkg obmiaru jest 1 szt (sztuka) zbiorniczki przy rynnach, montazu wywiewek, obrobki wywiewek, montaz elementow
komunikacji po dachu - taweczka kominiarska, obrobki wytazéw dachowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Kierownika Budowy, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena montazu 1 m rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich typowych obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

montaz rynien dachowych

montaz rur spustowych

montaz obrébek blacharskich typowych: blachy okapowe pas podrynnowy i nadrynnowy, wiatrownice boczne, gasiory

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 szt zbiorniczka przy rynnach lub obrébki wywiewek kanalizacyjnych obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

montaz zbiorniczka przy rynnach

montazu wywiewek

wykonanie i montaz obrébki wywiewek

montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska

wykonanie i montaz obrébki wytazéw dachowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 obrébek blacharskich obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie i montaz obrébek blacharskich

wykonanie i montaz podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 607:1999 ,Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania”

PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy
odbiorze.”

PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachéwki i ggsiory dachowe".

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.
Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy
wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta.

ST-B-01.01.09. IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem izolac;ji
termicznych i akustycznych w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w
ramach zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dzialce numer ewidencyjny
723/4.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych i
akustycznych w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w ramach
zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dzialce numer ewidencyjny 723/4.
llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.
1.4. Okreslenia podstawowe
Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca hadmiernemu odptywowi ciepta z budynku
Izolacja akustyczna warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu sig hatasu
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos$é z Rysunkami,
Specyfikacja Techniczna.
2. MATERIALY
Wetna mineralna wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,036 W/mK o grubosci zgodnej z dokumentacja projektowg
Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowych norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac¢ sie:
a/ niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej
b/ matg gestoscig objetosciowg
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¢/ matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwatoscig i niezmiennoscig wiasciwosci technicznych z uptywem czasu

e/ odpornos¢ na wptywy biologiczne

f/ odpornos$¢ na preparaty chemiczne, z ktérych sie stykajg

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz
wymagang odpornos¢ ogniowg

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W
szczegodlnosci powinny odznaczac sie:

a/ niskim wspotczynnikiem przewodno$ci cieplnej

b/ matg gestoscig objetosciowa

¢/ matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwatoscig i niezmiennoscig witasciwosci technicznych z uptywem czasu

e/ odpornos¢ na wptywy biologiczne

f/ odpornos¢ na preparaty chemiczne, z ktérych sie stykajg

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz
wymagang odpornos$¢ ogniowa

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w poszczeg6lnych specyfikacjach oraz
zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatéw. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-B-01.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw pokrycia powinny odbywa¢ sie tak aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdélnym materiatom przez producentéw. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoine”.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie warstwy izolacyjne nalezy wykona¢ $cisle z dokumentacjg techniczng szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na pozostawienie
szczeliny wentylacyjnej pomiedzy poszczegdlnymi warstwami izolacyjnymi do wykonywania izolacji mozna przystapi¢ po sprawdzeniu
szczelnosci pokrycia dachowego. Przed przystgpieniem do wykonywania robot izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ i stopien
wilgotnos$ci materiatu izolacyjnego. Przy wykonywaniu rob6t nalezy s$cisle trzymac sig instrukcji technologicznych wykonywania robot
opracowanych przez producentéw materiatéw i systemow ocieplen.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu sie
mostkow cieplnych lub dzwigkoszczelnych. 1zolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoing mijana.

Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych rob6t przed uszkodzeniami. Roboty
te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiatow, nie odbywat sie po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na
utozonych na niej deskach lub pomostach

Materialy uzyte do wykonania izolac;ji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i posiada¢
Swiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materiatow

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatow powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestéw) Z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng
oraz wiasciwymi normami. Materialy w ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2. Odbiory miedzyfazowe

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach rob6t:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem

d/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.

e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3. Odbior koncowy robét izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej
izolacji z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz
pomiaru— na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robdt (cieplnych wilgotno$ciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapis6w w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania poszczeg6inych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokétéw odbioru
miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

QOdbiér izolacji powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw izolacyjnych

¢/ sprawdzenie potgczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow izolacyjnych; badania nalezy wykonac przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji zgodnej dokumentacjg projektowa

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 izolacji posadzek obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie izolacji termicznej i akustycznej

ustawienie i rozebranie rusztowan

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Sposéb obliczen”.
PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
uzytecznosci publicznej”

PN-82B-02402 ,, Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych. Izolacyjno$é¢ od dzwiekdéw uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach
oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych”.
PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku. Wymagania ogéine i
klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”
PN-B-03002:1999 , Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-231116:1997 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;j.

BN-72/6363-02 Ptyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Plyty z welny mineralne;.

PN-75/B-23100 Wyroby z wetny mineralnej

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen.

10.2. Inne dokumenty

,Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z pdzniejszymi zmianami
zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 293/90 ,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegrdéd w budynkach”

Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobdw z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”

Instrukcja ITB nr 341/96 ,, Murowane $ciany szczelinowe”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejgcych budynkéw mieszkalnych przed hatasem zewnegtrznym
komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegrod wewnetrznych w istniejgcych budynkach
mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,O wspieraniu przedsigwzie¢ termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz. 1121

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentow

ST-B-01.01.10. IZOLACJE Z FOLI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem izolacji z folii w
ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w ramach zabudowy jednorodzinnej w
gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dzialce numer ewidencyjny 723/4.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem izolacji z folii w ramach
przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w ramach zabudowy jednorodzinnej w
gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dzialce numer ewidencyjny 723/4.

llosci robot podano w Przedmiarach Robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomiedzy konstrukcjg obiektu, a gruntem dla niedopuszczenia wody do konstruciji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY

Folia PE paroizolacyjna gr. 0,2 mm

Tasma do folii

3. SPRZET

Noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-B-01.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skltadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac¢ sie tak aby zachowac ich dobry stan
techniczny. Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogéline”.

5. WYKONANIE ROBOT

Izolacje z folii pe parochronne i przeciwwilgociowe

Folia PE powinna zosta¢ utozona na catej powierzchni i wywinigta na powierzchnie pionowe i ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone
z zaktadem o szerokosci 15 cm. Do taczenia zaktadéw stosowac tasme dwustronnie klejaca.

W czasie odbioru ocenie podlega:

- powierzchnia folii,

- styki i potaczenia.

- powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebic i rozdare.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

W czasie odbioru ocenie podlega:

- powierzchnia folii,

- styki i potgczenia.

- powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebi¢ i rozdar.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST —B-01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m? wykonanych robét obejmuije:

dostarczenie i zakup niezbednych materiatéw na budowe

naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprezonym powietrzem) oraz wtasciwe przygotowanie powierzchni
betonowej

utozenie wtasciwej izolacji lub wiatroizolacji

zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzadkowanie terenu robot

wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

10.2. Inne dokumenty

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatéw zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych - IBDiM, Warszawa -
1991 r.

Zasady wymiany izolacji pomostéw drogowych obiektéw mostowych - IBDiM, Warszawa - 1990 r.
Instrukcja producenta izolacji.

ST-B-01.01.11. SCIANKI DZIALOWE | OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem $cianek dziatowych
oraz innych elementéw wykonczeniowych z ptyt gipsowo-kartonowych w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku
mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w ramach zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec
Stacja, na dzialce numer ewidencyjny 723/4.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z zwigzanych z montazem $cianek
dziatowych oraz innych elementéw wykonczeniowych z ptyt gipsowo-kartonowych w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza
budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w ramach zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol,
gm. Nurzec Stacja, na dziatce numer ewidencyjny 723/4.

llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Podstawowe pojecia.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-B-
01.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogoine wymaganie dotyczace robot.

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Wynikajace z rozwigzan technologicznych systemowych.

Ptyty gipsowo-kartonowe

Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowa zaliczane sg do kategorii materiatéw niepalnych

Wspotczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x10° na °C

Wspotczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x1 0°na % wilgotnosci powietrza.

Ptyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwatego potaczenia rdzenia gipsowego z oktadzina karnowa. Specjalny wielowarstwowy
karton spetnia role zbrojenia, przejmujacego naprezenia rozciggajace powstajgce przy zginaniu ptyty. Rownoczesnie karton ten posiada
znikomy opér dyfuzyjny, aby umozliwi¢ dyfuzje gazow przez ptyte. W trakcie produkcji kartonu nastgpuje ukierunkowanie wiokien
celulozy. Wiekszo$¢ widkien ma orientacje rownolegtg do dtugosci wstegi.. Wptywa to na istotne zréznicowanie wytrzymatosci ptyty.
Oznacza to, ze ptyta zginana w kierunku prostopadtym do dtugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdtuz diugosci. Karton jest trwale
sklejony z rdzeniem gipsowym niw tylko na obydwu stronach plyty , ale pokrywa réwniez dwie krawedzie podtuzne. Przez $rodek ptyty
na jej ,Jewej” stronie biegnie napis podajacy: producenta, rodzaj ptyty, grubos¢ oraz doktadng date wraz z godzing i minutg
zaformowania. Na stronie licowej sg nadrukowane mate punkty, wskazujgce 0o$ podtuzng ptyty. Rozstaw miedzy nimi wynosi ok. 250
mm. Obecno$¢ nadrukowanych punktéw utatwia prawidtowe rozmieszczenie wkretéw mocujgcych bez dodatkowego trasowania.
Rodzaje krawedzi ptyt

a/ krawedzie skosne AK

b/ krawedzie potokragte HRK

¢/ krawedzie potokragte sptaszczone HRAK

d/ krawedzie proste SK

Rodzaje ptyt:

a/ Ptyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.
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b/ Plyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody, ktéra mozna zastosowa¢ w pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres
podwyzszonej wilgotnosci nie powinien przekracza¢ wiecej niz 12 godzin. Ptyta ma ograniczong chtonno$é wody (przy zanurzeniu) do
10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego.
¢/ Plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek wiékna szklanego w rdzeniu gipsowym.
Maksymalna wilgotno$¢ powietrza 70%.
d/ Ptyta wodoodporna i ognioochronna, taczaca w sobie cechy GKF i GKBI..
- Ptyty produkowane sg w nastepujacych grubosciach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm.
Masy szpachlowe i kleje gipsowe
Stosowac szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, ktéra wykonata ptyty gipsowo-kartonowe uzyte na budowie.
Akcesoria
Przy stosowaniu plyt gipsowo-kartonowych uzywaé jedynie specjalistycznych akcesorii: tasma papierowa perforowana, tasma
samoprzylepna- siateczkowa, tasma narozna z wktadka narozna, naroznik perforowany 25x25 mm, potnaroznik aluminiowy 13x23x5,
Naroznik metalowy siateczkowy, naroznik perforowany z PCV do formowania tukéw, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75 mm,
blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,25 mm, blachowkrety do mocowania blach grubych, blachowkrety mocujgce ptyty g-k do
drewna, profil ,U”, profil ,,C”, profil ,U” naciety, profil kapeluszowy, profil oscieznicowy, detal stuzacy do stabilizacji profili ,UA” do podtogi
i sufitu, profil sufitowy gtéwny CD 60x27, profil sufitowy przy$cienny UD 27x28, profil giety, tacznk krzyzowy 60/60, tacznk wzdtuzny,
tacznik poprzeczny jednostkowy, tacznki poprzeczny dwustronny, wieszak gérny noniusza, wieszak gorny do przedtuzacza, element
bezposredniego mocowania profila/listwy drewnianej, element bezp. Mocowania profila CD/27 uniwersalny, ptaski
3 SPRZET
Wynikajacy z rozwigzan technologicznych systemowych. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw powinny odbywac sie tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz
wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentéw. Ogéine wymagania dotyczace rob6t podano w ST-B-01.00.00
~Wymagania ogolne”.
5. WYKONANIE ROBOT
Wszystkie elementy zaprojekiowane z zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych wykona¢ zgodnie z projektem technicznym scisle
przestrzegajgc wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta materiatéw.
5.1. Wykonanie zabudowy lub obudowy z ptyt:
Montaz szkieletu zabudowy rozpoczyna sie od mocowania do podtoza (podtogi i sufitu) elementéw poziomych — profili ,U” przy pomocy
kotkéw rozporowych. Maksymalny rozstaw midzy kotkami — 800 mm. Diugos$¢ kotka nalezy tak dobra¢ aby byt w petni zakotwiony w
betonie o wytrzymatoéci minimum B15. Scianki powinny beé stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla zapewnienia
szczelnosci akustycznej Sciany nalezy po skrajne profile zaréwno poziome i pionowe(przylegajace do stropu, podtogi i $cian bocznych)
podtozyé tasme izolacji akustycznej wykonang z elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach potgczen w ksztatcie litery ,T”
mocujacy profil ,U” do podtoza , nalezy pozostawi¢ odstep, umozliwiajacy pozniejsze wstawienie ptyt gipsowo-kartonowych. Profile ,C”
docina sie na diugosci odpowiadajgca wysokosci pomieszczenia, pomniejszajac jg o ok. 1 m. Stupki — profile ,C” skrajne mocuje sie do
$cian bocznych kotkami rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm.. Profile ,C” ustawione wzdtuz przebiegu nie s3 mocowane
mechanicznie dom profili ,U”.. daje to mozliwos¢ biezacego korygowania ich potozenia wmiare mocowania ptyt g-k do rusztu. Gdy
zachodzi konieczno$¢ przedtuzenia profila ,C”, nalezy dotozy¢ drugi odcinek, stosujac zaktadke o diugosci co najmniej 30 cm.
Potaczenia te nie moga znajdowacé sie na jednakowej wysokosci, w przypadku profili ustawionych sgsiadujaco.
Oscieznice stalowe powinny by¢é wyposazone w specjalne strzemiona umozliwiajgce zamocowanie ich do profila przyoscieznicowego.
W przypadku mocowania na $cianie obcigzen wigkszych niz 30 kg, musi zosta¢ wykonane przeniesienie obcigzenia na ruszt $ciany
(deska lub grubsza sklejka). W przypadku obcigzen mimosrodowych wprowadzajgcy moment wywracajagcy wyzszy niz 300 Nm, musi
by¢ zastosowana konstrukcja rusztu (profile ,C” wsuniete jeden w drugi, tworzgce profile zamkniete).Wiszace urzadzenia sanitarne
moga by¢ mocowane do $ciany przy wykorzystaniu specjalnych wspornikow.
Styki poziome dwéch sasiednich ptyt winny by¢ przesuniete wzgledem siebie w pionie przynajmniej o 55 cm. Réwnoczes$nie nalezy
przestrzegajgc wymogu, aby odcinek ptyty montowany bezposrednio przy podtodze byt nie krotszy niz 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie
stanowi btedu montowanie ptyt na $cianie dtugoscig w kierunku poziomym. Zastosowanie tego rozwigzania jest uzasadnione wtedy,
gdy wysokos¢ pomieszczenia jest wielokrotnoscig szerokosci ptyty (x 1200 mm).
Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna sie od naroza pomieszczenia . luty umieszcza sie jedna obok drugiej. Pionowo przebiegajgce
profile ,C”, jak juz wczesniej wspomniano nie sg mocowane do profili poziomych. Dopiero po potozeniu ptyty dany profil ,C”
(wypadajacy na krawedzi ptyty) nalezy tak ustawi¢, aby byt réwnolegty pionowej ptyty oraz zeby wypadata ona na $rodku szerokosci
pétki profila.. Stupek ,C” musi by¢ tak obrécony, aby ptyta byta przykrecona najpierw na potowie pétki blizej srodka. Usztywnia to profil
na tyle, ze nie ugnie sie on przy mocowaniu drugiej ptyty na potowie oddalonej od srodnika profila. Ptyty oktadajgce druga strone $ciany
powinny byé mocowane z przesunigciem w stosunku do ptyt ze strony pierwszej, np. dla ptyty o gr. 12,5 mm bedzie to przesuniecie
doktadnie o 60 cm. réwniez ptyty mocowane w warstwie drugiej musza byé przesuniete w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw
miedzy profilami (60 cm).
Rozstaw miedzy wkretami powinny by¢ nastepujace:
a/ na krawedzi ptyty co 20-25 cm
b/ w polu ptyty co okoto 30 cm
W przypadku gdy sSciana bedzie oktadana dwoma warstwami ptyt, w pierwszej warstwie sg one mocowane do rusztu blachowkretami
rozstawionymi co 60 cm
Dla zagwarantowania odpowiedniej odpornosci ogniowej scianek o duzej wysokosci, w miejscach potagczen poziomych ptyt nalezy
mocowac dodatkowe kawatki ptyt g-k.
5.2. Budowanie konstrukcji sciany:
Montaz szkieletu $ciany rozpoczyna sie od mocowania do podtoza (podtogi i sufitu) elementéw poziomych — profili ,U” przy
pomocy kotkdéw rozporowych. Maksymalny rozstaw midzy kotkami — 800 mm. Dtugosc kotka nalezy tak dobra¢ aby byt w petni
zakotwiony w betonie o wytrzymato$ci minimum B15. Scianki powinny be¢ stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej
wylewce. Dla zapewnienia szczelnosci akustycznej sciany nalezy po skrajne profile zaréwno poziome i pionowe(przylegajace do
stropu, podfogi i Scian bocznych) podtozy¢ tasme izolacji akustycznej wykonang z elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach
potgczen w ksztalcie litery ,T” mocujacy profil ,U” do poditoza , nalezy pozostawi¢ odstep, umozliwiajgcy pdzniejsze wstawienie
ptyt gipsowo-kartonowych. Profile ,C” docina sie na dtugosci odpowiadajacg wysokosci pomieszczenia, pomniejszajac jg o ok. 1
m. Stupki — profile ,C” skrajne mocuje sig¢ do $cian bocznych kotkami rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm.. Profile
,C” ustawione wzdtuz przebiegu nie sg mocowane mechanicznie dom profili ,U”.. daje to mozliwo$¢ biezacego korygowania ich
potozenia wmiare mocowania ptyt g-k do rusztu. Gdy zachodzi koniecznosé przediuzenia profila ,C”, nalezy dotozy¢ drugi
odcinek, stosujgc zaktadke o dtugosci co najmniej 30 cm. Potgczenia te nie mogg znajdowaé sie na jednakowej wysokosci, w
przypadku profili ustawionych sasiadujgco.
Oscieznice stalowe powinny by¢é wyposazone w specjalne strzemiona umozliwiajgce zamocowanie ich do profila
przyoscieznicowego.
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W przypadku mocowania na $cianie obcigzen wiekszych niz 30 kg, musi zosta¢ wykonane przeniesienie obcigzenia na ruszt
$ciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obcigzernh mimosrodowych wprowadzajgcy moment wywracajgcy wyzszy niz 300

Nm, musi by¢ zastosowana konstrukcja rusztu (profile ,C” wsuniete jeden w drugi, tworzace profile zamkniete).Wiszace
urzadzenia sanitarne moga by¢ mocowane do $ciany przy wykorzystaniu specjalnych wspornikéw.

Styki poziome dwdch sasiednich pltyt winny by¢ przesuniete wzgledem siebie w pionie przynajmniej o 55 cm. Réwnoczesnie
nalezy przestrzegajgc wymogu, aby odcinek ptyty montowany bezposrednio przy podtodze byt nie krétszy niz 1 m, a przy suficie

0,5 m. Nie stanowi btedu montowanie ptyt na Scianie dtugoscig w kierunku poziomym. Zastosowanie tego rozwigzania jest
uzasadnione wtedy, gdy wysoko$¢ pomieszczenia jest wielokrotnoscig szerokosci ptyty (x 1200 mm).

Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna sie od naroza pomieszczenia . luty umieszcza sie jedna obok drugiej. Pionowo
przebiegajgce profile ,C”, jak juz wczesniej wspomniano nie sg mocowane do profili poziomych. Dopiero po potozeniu ptyty dany
profil ,C” (wypadajacy na krawedzi plyty) nalezy tak ustawi¢, aby byt réwnolegly pionowej pltyty oraz zeby wypadata ona na
Srodku szerokosci potki profila.. Stupek ,C” musi by¢ tak obrocony, aby ptyta byta przykrecona najpierw na potowie potki blizej
$rodka. Usztywnia to profil na tyle, ze nie ugnie sie on przy mocowaniu drugiej ptyty na potowie oddalonej od $rodnika profila.
Plyty oktadajgce druga strone $ciany powinny by¢é mocowane z przesunieciem w stosunku do ptyt ze strony pierwszej, np. dla
plyty o gr. 12,5 mm bedzie to przesunigcie doktadnie o 60 cm. réwniez ptyty mocowane w warstwie drugiej musza byc¢
przesuniete w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw miedzy profilami (60 cm).

Rozstaw miedzy wkretami powinny by¢ nastepujace:

a/ na krawedzi ptyty co 20-25 cm

b/ w polu ptyty co okoto 30 cm

W przypadku gdy $ciana bedzie oktadana dwoma warstwami ptyt, w pierwszej warstwie sg one mocowane do rusztu
blachowkretami rozstawionymi co 60 cm

Dla zagwarantowania odpowiedniej odpornosci ogniowej scianek o duzej wysokosci, w miejscach potgczen poziomych ptyt nalezy
mocowac¢ dodatkowe kawatki ptyt g-k.

5.3. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych .

Sufity podwieszane , wykonane w formie rusztu metalowego lub drewnianego zamocowanego do rodzimego podtoza przy
pomocy odpowiednich tgcznikéw .

Sufity pokryte ptytami g-k typu GKF [ogniochronne] mogg stanowi¢ skuteczne zabezpieczenia istniejgcego stropu przed
dziataniem ognia . W celu uzyskania klasy ogniowej 0.5 [30 min] nalezy rozrézni¢ dwa przypadki :

-konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolacje cieplna potozong na ruszcie .Nalezy zamontowaé¢ dwie warstwy z ptyt GKF o
grubosci 12.5mm lub jedna warstwe z ptyt o gr. 15mm

-bez izolacji cieplnej .Wystarczy zamocowanie jednej warstwy plyt GKF o gr. 12.5 mm

Powyzsze okreslenia odpornosci ogniowej sa zgodne z norma DIN 4102.

Rodzaje plyt .

GKB —ptyta gipsowa obtozona obustronnie specjalnym kartonem

GKF —ptyta o podwyzszonej odpornosci ogniowe;.

Typowa szerokos¢ ptyt -1200mm

Typowe dtugosci ptyt —2000 ,2200 ,2400 ,2500 ,2600 ,i 3000 mm

Ptyty sg pakowane w formie pakietow spietych taSmami po 40szt + 2 stanowigce opakowanie dla ptyt o gr 12.5 mm oraz 50szt dla

gr 9.5 mm. Jeden pakiet waz od 1300 — 1500 kg

Ptyty mocowane przy pomocy profili stalowych typu U —listwa typu C —stupek. Jako taczniki stosuje sie kolki rozporowe, $ruby
,wkrety oraz gwozdzie .

5.4. Szpachlowanie potaczen plyt z krawedzig AK (KS)

Szczeliny na styku ptyt o szerokosci ptyt wymagajg wstepnego wypetnienia szpachkéwka. Na styki miedzy ptytami o szczelinie
mniejszej niz 1 mm mozna bezposredni naktada¢ warstwa masy szpachlowej, stanowigcej podktad pod taséme zbrojacag. Na styki, z
wigkszg szczeling, podkiad pod tasme nakitada sie po stwardnieniu szpachlowki, ktérg nalezy najpierw wypeic¢ spoine. Nastepng
czynnoscig jest zatozenie tasmy. Nalezy jg doktadnie wcisngé w swiezo natozong mase oraz pokry¢ wycisnieta spod niej masa. Tak
zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowaé z powierzchnig sasiadujacych ptyt. Ostateczne szpachlowwanie nalezy
przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem
$ciernym. Przy szlifowaniu potgczenia nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzié kartonu. Stosowanie tasmy spoinowej samoprzylepne;j
nie wymaga wczesniejszego natozenia warstwy podktadowej na miejsca spoinowane. Kolejnosci wykonywania pozostatych czynnosci
nie ulega zmianie. .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Deformacja ptaszczyzny sciany

Przy badaniu deformacji ptaszczyzny Sciany stosuje sie regute ,dwoch metrow”. Sprawdza sie we wszystkich kierunkach powierzchni
siany, czy odlegtos¢é miedzy jej najbardziej wypuktym punktem i najbardziej wklestym nie przekracza 2 mm.

Odchylenie od pionu.

Na wysokosci $cianki dopuszcza sie odchylenie od pionu nie przekraczajgce 5 mm.

Lokalna deformacja ptaszczyzny $ciany

Na powierzchni $cianki dziatowej, na przestrzeni 20 cm odlegto$¢ miedzy najbardziej wypuklym punktem i najbardziej wklgstym nie
moze przekracza¢ 1 mm. Nie moga takze wystepowac nagte uskoki ptaszczyzny.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Wszystkie stosowane wyroby musza posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. OBMIAR

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 7. Obmiar robédt bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdét.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) w wykonanych rusztéw pod oktadzine z ptyt gipsowo-kartonowymi

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) w wykonanych obudéw i oktadzin ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zamontowanych $cianek dziatowych

8. ODBIOR KONCOWY

Ogélne zasady odbioru robé6t podano w ST D-01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogélne”

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena jednostki obmiaru robét zgodnego z przedmiarem rob6t obejmuije:

- roboty przygotowawcze

34



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie rusztu stropéw

- wykonanie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych

- wykonanie okfadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) na stropach, na skosach dachu na rusztach i scianach
- obudowa stup6w drewnianych w $cianach dziatowych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach

- ustawienie i rozebranie rusztowan

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405:1997 ,Ptyty gipsowo-kartonowe*

PN-96/B- 02874 ,Ptyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe”

ST-B- 01.01.12. PODLOGI | POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem podtdg i posadzek w
ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w ramach zabudowy jednorodzinnej
w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dziatce numer ewidencyjny 723/4.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem podtédg i posadzek w ramach
przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w ramach zabudowy jednorodzinnej w
gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dziatlce numer ewidencyjny 723/4.

llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowg podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub trwale z nig potgczong za pomocg
klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podtoze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podtoga —stanowi wierzchnia warstwe uzytkowa

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami,
Specyfikacjg Techniczna.

2. MATERIALY

Pytki terakotowe lub gresowe

Zaprawa klejowa na zwykle podtoza

Zaprawa klejowa wysokoplastyczna

Progi drzwiowe aluminiowe

Panele podtogowe wg.- PN-EN 167:1997 — Panele podtogowe

Rodzaj paneli podtogowych i ich parametry techniczne np. stopien ,Scieralnosci, twardos¢ oraz kolor do ustalenia z Inwestorem i
Projektantem. Zalecane sa panele o kalsie Scieralnosci AC5

Legary powinny by¢ wykonane z listew, fat lub bali obrzynanych klasy C27-C18, zazwyczaj o przekroju co najmniej 30X63 mm.
Wilgotno$¢ drewna legaréw nie powinna by¢ wyzsza niz 18%;

Do przybijania ptyt do legaréw powinny by¢ stosowa ne gwozdzie o diugosci réwnej 2,5-3 krotnej grubosci desek. Wszystkie ww.
materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

Ptyta OSB 3 o grubosci 18 mm, zgodna z obowigzujgcymi normami, przykrecana co okoto 30cm do gérnych listew rusztu wkre tami do
ptyt wiérowych 3,2x35 mm. Kierunek orientacji wiéréw w ptycie zgodny z kierunkiem utozenia goérnych listew rusztu. Diuzsze boki
arkuszy plyt na catej dtugosci oparte na gérnych listwach.

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK PODEOGOWYCH

; Parametry normowe Norma Wartosci parametrow
1 | Nasigkliwo$¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 E<3
2 | Wytrzymato$é na zginanie (N/mm?®) PN-EN ISO 10545-4 min. 35
3 | Twardos¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
4 | Mrozoodporno$¢ PN-EN ISO 10545-12 odporne
Odporno$¢ na dziatanie $rodkéow chemicznych .
5 domowego uzytku PN-EN ISO 10545-13 min. kl. B
6 | Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3
7 | Odpornos¢ na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr
8 | Odpornos¢ na scieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg. skali producenta
9 | Wymiary i jako$é powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana
(1) Wspétczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10°K
1 Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wtoskowate PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR
3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz
zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegodlnych materiatow.
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatdbw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny
oraz wymagania stawiane poszczego6lnym materiatom przez producentow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania podtog i posadzek
Konstrukcje podtég na podtozu betonowym:
konstrukcja podtdg uktadanych na podtozu betonowym, powinna zapewni¢ ochrong przed wilgocia oraz wymagang izolacyjnos¢
cieplna.
Konstrukcje podtég w pomieszczeniach mokrych
35



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

w konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowa¢ materiaty ktére musza zapewnia¢ odpowiednia
szczelnos¢ , w szczegdlnosci uzyte materiaty powinny byé odporne na wode, a posadzka wykonana szczelnie

w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji odwadniajacych, powinny by¢ zainstalowane
urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki sciekowe;j.

5.2.Wykonywanie szlichty

Podtoze na ktérym wykonuje sie posadzke powinno byé wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone wodg

Podktad powinien mie¢ powierzchnige réwna, stanowiaca powierzchnig pozioma lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé przeswitéw
wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5
mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.3. Posadzki z gresu (terrakota)

Posadzki z gresu (terrakoty) oraz plytek ESCO nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem ,ktéry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi,
wytrzymatos¢é podkiadu rodzaj i gatunek plytek, a w odniesieniu do posadzek o wtasciwosciach chemoodpornych — wymagane
materialy dofaczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwigzania typowego.
Projekt powinien tez okresli¢ wielko$¢ spadow posadzki, rozmieszczenie wpustow podiogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktadaé na podktadach okreslonych w projekcie z tym ,ze

a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa
b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmniej 20 Mpa, a na zginanie co najmniej 4 Mpa lub z
betonu co najmniej B-15

Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym , ze odlegto$¢ najmniejszego punktu wododziatu od wpustu
podtogowego nie powinna by¢ wieksza niz 4 m.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajgce polskim normom i posiadajace
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i rob6t tynkarskich
oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalaciji

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywaé temperature zgodnie z zaleceniami producenta
klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje
inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze
spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu

Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wieksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg. Powinny by¢ zanurzone w wodzie
bezposrednio przed zastosowaniem na przecigg kilku sekund. Ptytki naklejane na papier uktada sie bez zwilzania, lecz na rzadkiej
zaprawie

Papier taczacy arkusze powinien byé usunigty bezposrednio po utozeniu ptytek przez odspojenie po przekatnej arkusza, po uprzednim
nawilzeniu papieru

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$é umozliwiajgca doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokos¢ spoin powinna
by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej
nie powinno wynosi¢ wiecej niz2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia

Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna byé
zwilzona wodg. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie
oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu
(terrakoty) zwykiych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych. Przy posadzkach chemoodpornych
wysokos¢ cokotu nie powinna by¢ mniejsza niz 25 cm

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usunagé niezwiocznie w czasie uktadania ptytek.
Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna byé dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usuniecia nalotu
wapiennego

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym pochyleniu (spadku). Nieréwnosci
powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg a posadzkg nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na catej dtugosci taty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm na catej
dtugosci i szerokosci posadzki

5.4. Wykonywanie posadzek z wyktadzin rulonowa PCW

Posadzke z wyktadziny rulonowej PCW nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, rodzaj
wyktadziny i sposob wykonczenia przy scianach.

Posadzki z wyktadzin dywanowych nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu. Wilgotno$é podkiadu nie moze by¢ wigksza niz 3% z
zaprawy cementowej. Wilgotnos¢ podktadu powinna by¢ sprawdzona bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania wyktadziny, a wynik
pomiaru powinien by¢ wpisany do dziennika budowy. Badanie wilgotnosci nalezy do obowigzkéw wykonawcy rob6t podtogowych.

Do wykonywania posadzki z wykfadziny rulonowej PCW nalezy dobiera¢ materiaty najbardziej odpowiadajace celowi zastosowania
posiadajgce wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty powinny byé zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie wyktadziny, umozliwiajgce ich indetyfikacje co najmniej nazwe
materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilo$¢, date produkciji, a w przypadku klejow — sposéb ich uzycia. Powinien by¢ réwniez
podany numer normy lub swiadectw dopuszczajgcego do stosowania w budownictwie

Do wykonania posadzek nalezy stosowa¢ wyktadziny odpowiadajgce polskim normom.

Do przyklejenia wyktadzin rulonowej PCW nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz w obowigzujgcych
instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwate potgczenie wyktadziny z podktadem i nie powinny
oddziatywaé szkodliwie na podktad i wyktadzine.

Do wykonczenia posadzek przy $cianach mogg byé stosowane listwy podiogowe z PCV lub cokoty w postaci paska wyktadziny
wywinietej na $ciane.

Preparaty do gruntowania powierzchni podktadéw powinny charakteryzowac sie krotki czasem wsigkania i schniecia oraz powinny by¢
niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.

Do wykonywania posadzek z wykfadzin mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego i robdt
wykonczeniowych oraz robo6t instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalaciji

Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktorych wykonuje sie posadzki z wyktadzin nie powinna by¢ nizsza niz 10 °C.

Podktad wykazujgcy usterki powierzchni powinien byé wyréwnany odpowiednig masg

Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny zagruntowa¢ podtoze w przypadku stwierdzenia $lady pytu.
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W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z wyktadziny tego samego rodzaju, barwy i wzoru o ile projekt nie przewiduje
inaczej

Wyktadzing nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwingé z rulonu, pocig¢ na arkusze odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia i
luzno utozy¢ na podktadzie, tak aby arkusze tworzyty zaktady ok. 3 cm.

Uktad arkuszy wyktadziny powinien by¢ tak rozplanowany aby spoiny miedzy arkuszami wyktadziny przebiegaty prostopadle do $ciany
okiennej; spoiny nie powinny znajdowaé si¢ w miejscach najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach). Przy wyktadzinach wzorzystych wzor
na stykajgcych sie arkuszach powinien by¢ dopasowany.

Styki arkuszy nalezy dopasowac¢ przez jednoczesne przeciecie obu zachodzacych na siebie brzegéw arkuszy.

Wyktadzina dywanowa powinna by¢ przyklejona na catej powierzchni do podktadu. Do jej przyklejenia nalezy stosowac kleje zalecane
przez producenta wyktadziny oraz obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Posadzka z wyktadziny powinna wykazywa¢ dobre przyleganie wyktadziny do podktadu; nie dopuszcza sie wystepowania deformac;ji
wyktadziny (fatd, pecherzy itp.) oraz odstawania brzegoéw arkuszy a takze zabrudzen powierzchni klejem.

Wszelkie potgczenia muszg by¢ wykonane starannie i zespawane sznurem do spawania wykfadzin.

6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)

6.1. Odbiory materiatow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatbw powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatébw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzié posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz
witasciwymi normami. Materialy w ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny
by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2. Odbiory miedzyfazowe

Odbioér podkiadu

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robo6t

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na prébach kontrolnych

Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢
metoda przektuwania z doktadnoscig do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych badan prébek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw; badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych.
Badania powinny byé wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m? podktadu

e/ sprawdzenie réwnosci podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia
stanowigce przeswity miedzy tatg i podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i
poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych, ptaskownikow lub katownikow
wzmacniajgcych potaczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkow przystapienia do robot posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:

a/ temperature pomieszczen

b/ wilgotno$¢ wzgledng powietrza

¢/ wilgotnos$é podktadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomoca termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od
podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrddta ciepta

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg hygrometru lub hygrografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od
powierzchni podktadu

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego lub metoda suszarkowowagowsg .
Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosié przy powierzchni podktadéw do 450 m? co najmniej 3 badania, dla kazdych
nastepnych 150 m? — dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny byé wpisane do dziennika budowy.

Odbior koncowy robét podtogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byé przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podtogi
z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podfogi — na podstawie protokétéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdéinych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisbw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokétéw odbioru
miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych witasciwosci techniczno-
uzytkowych

Odbiér posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidiowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wkiadek dylatacyjnych itp. badania nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostopaditosci nalezy wykona¢ za pomocg
naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki
Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowo$ci mocowania listew podtogowych lub cokotow; badania nalezy wykona¢ przez
ogledziny
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) przygotowania podtogi - zmycie i oczyszczenie

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) gruntowania w celu wzmocnienia posadzki gruntem gteboko penetrujgcym
Jednostkag obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) przygotowania podtoza przed utozeniem ptytek na podtodze

Jednostkag obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) utozenia posadzek z ptytek terakotowych na klej

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) utozenia posadzek z paneli podtogowych

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) utozenia podtogi z ptyty OSB

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr biezacy) progow drzwiowych aluminiowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdéine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdélne”

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena jednostki obmiaru robét zgodnego z przedmiarem rob6t obejmuije:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatéw

- przygotowanie podtogi - zmycie i oczyszczenie

- gruntowanie w celu wzmocnienia posadzki gruntem gteboko penetrujacym

- przygotowanie podtoza przed utozeniem ptytek na podtodze

- utozenie posadzek z ptytek terakotowych na klej

- utozenie posadzek z paneli podtogowych

- utozenie podtogi z ptyty OSB

- montaz progéw drzwiowych aluminiowych

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentéw

ST-B-01.01.13. TYNKI | SZPACHLOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem tynkéw, szpachlowania i
przygotowani powierzchni w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w
ramach zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dziatce numer ewidencyjny 723/4.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem tynkéw, szpachlowania i
przygotowani powierzchni w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w
ramach zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dziatce numer ewidencyjny 723/4.
llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Zaprawy - spoiwa elementéw konstrukcyjnych muréw

Tynki — sposob wykonczenia konstrukcji murowych

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami,
Specyfikacjg Techniczng

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby
mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne
dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami panstwowymi.

2.1.1 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw
cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych lub
uszczelniajgcych i przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatkéw powinno byé zgodne z instrukcjami i
wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierujgc sie orientacyjnymi recepturami podanymi w
tabeli 1

Tablica 1.

Orientacyjne sktady objeto$ciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

38



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Orientacyjny sktad

objetosciowy
Marka (cement:piasek) przy marce
cementu zaprawy

15 |3 |8 |10 |12
25 1:6 15 (14 |1:3 [1:2
35 } - 15 [1:4 |13

Dla zapraw wyzszych marek skifad objetosciowy zapraw oraz dobdér wtasciwego rodzaju i marki cementu powinien by¢ ustalony
doswiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Marke i konsystencje zaprawy, w zaleznosci od jej przeznaczenia nalezy
przyjmowac wg tablicy 2.

Tablica 2.

Marka i konsystencja zapraw cementowych w zalezno$ci od ich przeznaczenia

Lp. | Przeznaczenie zaprawy é)cr?)systencja wg stozka pomiarowego
1 Do murowania fundamentéw $cian budynku 6-8
5 Do wykonywania filarbw nosnych oraz muréw, tukéw i sklepien 6-8
narazonych na duze obcigzenia
Do murowania sklepien |4 cegtly 6-8 5,8,10,12
3 cienkosciennych przy
grubosci 2 cegly 6-8 3,5,8,10
4 Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7
5 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod podokienniki, obrobki 6-8
blacharskie itp.
6 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod posadzki z duzych ptyt 46
kamiennych
. Do wykonywania pod tynki zewnetrzne 9-11 3,5,8,10
obrzutki pod tynki wewnetrzne 9-10 3,5,8,10
8 Do wykonywania narzutu dla tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych 6-9
9 Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkéw zwyktych zewnetrznych i 9-11
wewnetrznych
10 Do wykonywania kotew i tgcznikbw oraz zalewki w zaleznosci od 6-11
zastosowani

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, kruszywo), az do uzyskania jednolitej
mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu
temperatury powyzej + 25°C okres zuzycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8 powinien by¢ skrocony do 30 minut. Skurcz liniowy
stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 0,1%

2.1.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 . Do
zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzyé¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio
wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych technologicznych.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych odpowiadajgcych wymaganiom
obowigzujgcych norm i instrukcji. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego
mozna przyjaé wg tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny skiad objeto$ciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
Marka zaprawy _ . ,
cement : ciasto wapienne : piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
11,75 1:1:75
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia, kierujgc sie wytycznymi podanymi w tabeli 4
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Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zalezno$ci od jej przeznaczenia

. Konsystencja wg stozka
Lp. | Przeznaczenie zaprawy pomiarowego (cm)
1 Do murowania fundamentéw $cian budynkéw z pomieszczeniami i wilgotnosci 6-8
wzglednej nie mniejszej niz 60%
5 Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach podlegajgcych 6-8
wstrzgsom i muréw ponizej izolacji w gruntach nasyconych wodag
Do wykonania obrzutki | zewnetrzne 9-11 1,5,3,5
3 pod tynki
wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3
4 Do wykonywania narzutu |Zewnetrznych 69 1,5,3,5
tynkow wewnetrznych 0,8,1,5,3,5
Do wykonania warstwy |zewnetrznego 1,5,3
5 wierzchniej (gtadzi) tynku 9-11
zwyklego wewnetrznego 08,15,3
6 ‘ Do wykonania zalewki w zaleznosci od zastosowania | 9-11

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajgcych powinno byé zgodne z wymogami normy panstwowej lub instrukcji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skiadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) az do uzyskania jednorodnej
mieszaniny a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania
dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku
stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikow
suchych.

2.1.3. Zaprawy gotowe szpachlowki gipsowe

Stosujgc zaprawy gotowe nalezy Scisle przestrzega¢ technologii opracowanej przez producenta. Przede zastosowaniem wyprawy
sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz
zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatéw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny
oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materiatom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu zerowego, roboty
instalacyjne podtynkowe , zamurowania przebicia i bruzdy osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca sie przystgpienie do wykonania tynkéw po k okresie osiadania muréw lub skurczu muréw lub skurczu Scian betonowych ftj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°Cc. W
nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkéw zabezpieczajg zgodnie z
~Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur” opracowanymi przez ITB.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposéb

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

W murze ceglanym spoiny powinny byé nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na
spoine petna, nalezy ja wyskrobac¢ na gtebokosc¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosé tynku
do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowanie podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampag benzynows.
Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow jednowarstwowych

Do tynkéw jednowarstwowych zalicza sie:

a/ surowe rapowane

b/ surowe wyréwnanie kielnig

¢/ surowe s$cigganie paca

d/ surowe pedzlowanie

e/ zatarcie na ostro

g/ zacieranie z zaprawy gipsowej

Grubos¢ i odchytki grubosci tynkéw jednowarstwowych powinny wynosic:

a/ tynk rapowany 12 mm

b/ tynk wyréwnany kielnia, $ciggany

paca i pedzlowany 10 mm

¢/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5 mm

d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10 mm

Tynki surowe rapowe nalezy wykonywaé z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej narzucajac je kielnia réwnomiernie na
tynkowana powierzchnie. Sasiednie rzuty z kielni powinny zazebia¢ sie¢ miedzy sobg, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza.
Tynki surowe wyréwnywane kielnig nalezy wykonywaé ja wyzej wyréwnujgc dodatkowo powierzchnig za pomoca kielni.

Tynki $ciggane paca nalezy wykonywac jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni tynku za pomoca pacy z migkkiego drewna.

Tynki pedzlowanie nalezy wykonac¢ jak wyzej z wyrébwnaniem powierzchni rzadkg zaprawg rozprowadzana pedzlem.

Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na wilgotne podtoze
betonowe z wyréwnaniem powierzchni pacg i zatarciem paca.
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5.4. Wykonanie tynkow dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga by¢ stosowane na przecietnie wykonczonych elewacjach, innych
zaprawach w przecietnie wykonczonych wnetrzach budynkéw; tynki cementowe nalezy stosowaé w przypadku wymaganej szczelnosci
i znacznej odpornosci na czynniki agresywne

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ do rodzaju podtoza. Narzut powinien
by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub na gtadko (kat. Il)

Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowych nalez wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-
12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 cm.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrdéwnania nalezy
warstwe narzutu dociskac pacg przesuwana stale w jednym kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujgce zaprawy:

a/ cementowo-wapienne;

do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10

do tynkéw zewnetrznych 1:1,5:10,

do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4

b/ cementowe:

do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:4

do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:3

Zapraw zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7-10 cm, a przy podtozy z nienasigkliwego kamienia tamanego 4-7 cm,
zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywaé bez paséw i listew, $ciggajac go paca, a nastepnie zacierajgc packa
drewniang. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

5.5. Wykonanie tynkow trojwarstwowych

Tynki tréjwarstwowe sktadajgce sie z obrzutki , narzut i gtadzi stosowane $ na dobrze wykonczonych elewacjach i wnekach przy czym
na narzut i gtadz tynkéw zewnetrznych nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienng. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonywaé wedtug pasow lub listew kierunkowych. W odréznieniu od tynkéw pospolitych trojwarstwowych tynki o szczegolnie
starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu sg sg tynkami doborowymi (kat. IV) a jezeli ponadto gtadz jest zacierana packg
obtozong filcem — tynkami doborowymi filcowanymi (kat.. IVf).

Obrzutke we wszystkich przypadkach wykona¢ wg p. 5.4.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgca 7-10 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowac zaprawy :

a/ cementowo-wapienne:

w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,

Gtadz tynkéw zewnetrznych nalezy wykonaé z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2

Do wykonania gtadzi tynkéw tréjwarstwowych pospolitych (kat. Ill) nalezy stosowaé do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu
0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie gtadka packa.

5.6. Tynki z gipsu tynkarskiego

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosowac jedynie gotowe zestawy tynkarskie

Tynki z gipsu tynkarskiego moga by¢ stosowane w pomieszczeniach w ktérych wilgotnos¢é wzgledna powietrza nie przekracza 60%.

W pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest okresowo wigksza niz 60% (kuchnia , tazienki), warunkiem
stosowania tynkéw gipsowych jest zapewnienie prawidtowej wentylacji oraz zabezpieczenie tynkéw narazonych na bezposrednie
dziatanie wody przed wsigkaniem jej w tynk, np. powlokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi i wyktadzinami z ptytek
szkliwionych.

Wymagania odnosnie podioza jak dla tynkéw tradycyjnych.

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkéw nalezy $cisle przestrzegac rygoréw technologicznych przedstawionych
przez producenta.

5.7. Szpachlowanie tynkow

Do wykonywania szpachlowania stosowac jedynie gotowe zestawy do szpachlowania.

Przy przygotowaniu szpachli i wykonaniu szpachlowania nalezy $ciéle przestrzega¢ rygoréw technologicznych przedstawionych przez
producenta. )

6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1. Odbior podtoza

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t tynkarskich. Podtoze powinno by¢ przygotowanie
zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbiér podioza odbywa sie w dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczysci¢ i
zmy¢ woda

6.2. Odbior tynkow wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkdéw zwyktych wewnetrznych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkow zwykiych wewnetrznych

Odchylenia  przecinajgcych

Odchylenie powierzehni 4o ienie  powierzchni  ikie  plaszczyzn  od  kata

ynku od ptaszczyzny i

Kategoria tynku bdchylenie krawedzi do linii krawedzi od kierunku g;zkiv;gﬂ;rgigo w
prostej Pionowego Poziomego

0
Nie podlegajg sprawdzeniu

a

Nie wigksze niz 4 mm na 1m i
ogotem nie wiecej niz 10 mm na
Nie wieksze niz3 mmna1m catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany,
belki itp.)

Nie wieksze niz 2 mm na 1 m iNie wigksze niz 3 mm na 1 m i
Nie wieksze ni z 3 mm i wilogétem nie wigcej niz 4 m w pgdélem nie wiecej niz 6 mm na
Il liczbie nie wigkszej niz 3 na|pomieszczeniach do 3,5 wysokosci catej powierzchni miedzy
catej diugosci taty kontrolnej 2 m oraz nie wiecej niz 6 mm w przegrodami pionowymi (Sciany,
pomieszczeniach 3,5 m wysokosci  pelki itp.)

1 Nie wieksze niz 4 mm na
dtugosci taty kontrolnej 2 m
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Nie wieksze niz 1,5 mm na 1m i}, . . .

L . ... jogotem nie wiecej niz 3mm wN'e, wu—;ks_ze niz 2. mm na m i

IV Nie wieksze niz 2 mm i w liczbie omieszczeniach do 3.5m ogotem nie wiecej niz 3mm na

IVf nie wiekszej niz 2m na catej \E)vysokoéci oraz nie wiecej niz 4mm’ catej powierzchni miedzy

IVw dtugosci taty kontrolnej 2 m W pomieszczeniach powyzej 3,5m E(razlsigi;od)am pionowymi (Sciany,
wysokosci p-

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii II-IV nie powinny by¢ wieksze niz:
a/ na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm

b/ na catej wysokosci budynku - 30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o jednakowym natezeniu, bez smug i
plam.

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czgstek wapna (czesto gliny) sa:
a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m? tynku.
Pekniecia na powierzchni tynkdw:

a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne wtoskowate rysy skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujace wady:

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, plesni itp.

b/ trwate $lady zaciekéw na powierzchni,

¢/ odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

Minimalna przyczepnos¢ tynku do podioza z cegty, pustakéw lub blokéw betonowych powinna wynosic:

a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa

b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych,

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa

¢/ dla tynkéw gipsowych - 0,04 Mpa

d/ dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) przygotowanie powierzchni istniejgcych tynkdéw z poszpachlowaniem duzych
nierbwnosci na $cianach

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego szpachlowania

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego gruntowania

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w STB--01.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdélne”

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena jednostki obmiaru robét zgodnego z przedmiarem robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- przygotowanie powierzchni istniejacych tynkéw z poszpachlowaniem duzych nieréwnosci na $cianach

- wykonanie przygotowania powierzchni scian i sufitow

- wykonanie tynku

- wykonanie szpachlowania

- wykonanie gruntowania

- ustawienie i rozebranie rusztowan

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.

PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéwroduktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw

ST-B-01.01.14. OKLADZINY SCIAN Z PLYTEK

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem okfadzin $cian z ptytek w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do
realizacji w ramach zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dzialce numer
ewidencyjny 723/4.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
p.1.1.
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1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem okfadzin $Scian z ptytek w
ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w ramach zabudowy jednorodzinnej
w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dziatce numer ewidencyjny 723/4.
W zakres prac oktadzinowych wchodzi:
- Przygotowanie podtoza
- Wykonanie oktadzin z ptytek
- Spoinowanie ptytek
W zakres rzeczowy robét wchodzi:
- gruntowanie scian przed wykonaniem oktadzin sciennych
- przygotowanie podtoza przed utozeniem ptytek na Scianach
- licowanie $cian ptytkami ceramicznymi (glazurg) na klej
llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-B-
01.00.00 ,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoine”.
2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoine”.
2.1. Plytki ceramiczne PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta — biate z lekkim nadrukiem w kolorze popielatym i bezowym w ilosci ok. 25% w stosunku do catej
powierzchni ptytki.
Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %
Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160 st C.
Wielkos¢ ptytek — 20x25 cm
Ptytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez projektanta i Inwestora.
2.2. Ptytki klinkierowe do licowania $cian schodéw wejsciowych i pochylni dla niepetnosprawnych.
Wyglad — kolor- dopasowany do cegly klinkierowej stosowanej na scianach zewnetrznych budynku.
Scisly spieczony, nie szkliwiony czerep
Mrozo, chemo i ognioodporne
Nasigkliwos¢ nie wigksza niz 6%
Powierzchnia tylna — zeberkowana, chropowata
Wymiary powinny odpowiada¢ wymiarom cegty petnej — 25 cm, 6,5 cm.
2.3 Ptytki kamienne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1469:2005
2.4 Kleje do uktadania ptytek powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004:2008
3. SPRZET
Wymagania ogélne:
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogéine”
Wymagania szczego6towe:
Srodki transportu do przewozu materiatow
Mieszarki do mieszania zapraw klejowych
Przecinarki do plytek
Drobny sprzet pomocniczy
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoine”
5. WYKONANIE ROBOT
Oktadziny nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu, bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy
oczyscic¢ podtoze z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z brudu oraz zagruntowac.
Klej nalezy naktada¢ na podioze za pomocg zgbkowanej metalowej szpachli warstwg o grubosci 2-5 mm. Wykonanie fragmentu
okfadziny na natozonej jednorazowo warstwie kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15 min. Przykiadajac plytke do podifoza nalezy jg
przesuna¢ o 10-15 mm. po powierzchni powleczonej klejem do pozycji jakg ma zajg¢ ptytka w uktadanej warstwie. Przesuniecie to nie
powinno powodowac zgarniecia kleju na podtozu.
Ptytki nalezy uktadac ze spoing gr. 2 -3 mm. stosujac specjalne krzyzyki z tworzywa sztucznego. Uktadanie rozpocza¢ od dotu do gory.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na metr, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.
Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju nalezy natychmiast usungé.
W naroznikach wypuktych montowac listwy naroznikowe z tworzywa sztucznego w kolorze biatym.
W przypadku okfadzin z ptytek klinkierowych na zewnatrz budynku narozniki wypukte nalezy wykonaé jako fazowane ( $cinane pod
katem 45stopni i sklejane plytki)
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
6.1.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci:
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogéine”
6.1.2 Szczegdtowe zasado kontroli jakosci:
Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez inspektora na biezaco, w miare postepu roboét jakosci uzywanych
prze Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacja techniczng i wymaganiami ST
W szczegdlnosci obejmuija:
- Badani dostaw materiatéw
- Kontrola prawidtowos$ci wykonania robét
- Kontroli zgodno$ci wykonania z norma
Nalezy prowadzi¢ nastepujgce badania:
- Przygotowania podtoza pod warstwy wyréwnawcze
- Potaczenia oktadzin z podtozem
- Odchylenia od pionu oktadzin $ciennych
- Ocene estetyki wykonania robét
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- Jednolito$ci barwy wymiaréw wzoru oktadziny na catej powierzchni

- Dopasowania okfadziny na styku z innymi elementami

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) dla oktadzin $cian z ptytek

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdéine”

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena jednostki obmiaru robét zgodnego z przedmiarem robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie oktadziny $cian z ptytek

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1469:2005 Wyroby z kamienia naturalnego -- Plyty oktadzinowe -- Wymagania

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,wtasciwosci i znakowanie
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

- Katalog wyrobéw Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.

ST-B-01.01.15. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem robét malarskich
w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w ramach zabudowy
jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dzialce numer ewidencyjny 723/4.
1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem robét malarskich.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem rob6t malarskich wraz z
gruntowaniem w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w ramach zabudowy
jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dzialce numer ewidencyjny 723/4.
llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.
1.4. Okreslenia podstawowe
Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed; wptywem
warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatbw i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$é z projektem.
Wykonawca przed przystapieniem do prac jest zobowigzany do uzgodnienia kolorystyki z Inwestorem i Projektantem.
2. MATERIALY
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farb lateksowych jako gotowego zestawu malarskiego do malowania $cian sufitow
posiadajgcych Aprobaty Techniczne dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie. Nalezy stosowa¢ jedynie tapety i kleje do
tapet posiadajgce Aprobaty Techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie. Projekt przewiduje zastosowane farb
lateksowych, odpornych na zabrudzenia i tatwo zmywalnych.
3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet malarski i tapeciarski.
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw malarskich powinny odbywac sie tak aby zachowac¢ ich dobry stan
techniczny ]
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonywania robot malarskich
- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robét tynkarskich i nizej podanych rob6t malarskich.
- Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.
- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z
pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukcji.
- Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatow alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta do tugowania
powlok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobistej:
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a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem

b/ zabezpieczy¢ skore twarzy i rgk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz wykonywaé prace w rekawicach

¢/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2. Warunki ogdlne przystapienia do robot malarskich

- Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia,
wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadkos$¢ powierzchni.

- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢é wykonane dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc naprawianych.
Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonaé po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i
osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

- Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna byé uzalezniona od zastosowanych materiatéw malarskich
(zgodnie z zaleceniami producenta) jednoczesnie powinna by¢ nie wieksza niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj powloki z farby Najwieksza wilgotno$¢ podtoza, %
masy

Farba wapienna 6

Farba klejowa lub kazeinowa 4

Farba olejna, olejno-zywiczna i syntetyczna 3

(np. ftalowa)

Farba emulsyjna 4

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po zakonczeniu rob6t poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci.
A/ catkowitym zakoniczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych, przyklejania
oktadzin (np. tapet), oraz armatury oswietleniowe;j itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podiogowe

¢/ utozeniu podtoég drewnianych (biatych)

d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

drugie malowanie mozna wykonywacé po:

a/ po wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem posadzek deszczutkowych i
mozaikowych.

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

a/ powierzchnia tynkdéw powinna pod wzgledem doktadno$ci odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. ST-08.08.03

b/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny byé naprawione prze przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg
uszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powierzchnia tynku

¢/ Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie moga stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami krzemionowymi, a przy malowaniu
farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczehn mechanicznych (kurz, sadza ttuszcze itp.) i
chemiczne (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujgcych sie ziaren piasku.

- Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:

a/ rodzaju podtoza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich)

¢/ miejsca i warunkéw malowania

- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej OOC) i nie wyzszej niz +22°C. Przed rozpoczeciem robét malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia
technologiczne producenta farb.

- Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadow
atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne
jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

- Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

- Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzyé (przed malowaniem farbami wodnymi lub wodorozcienczalnymi) woda za
pomoca pedzla i po okoto 30 min. przystgpi¢ do malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

a/ gtadkie i réwne, tzn. nie wykazujgce nadrostow betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego; wszystkie wystepy od
lica powierzchni nalezy skué¢ usung¢ lub zeszlifowaé; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienie o $rednicy nie przekraczajgcej 5 mm i
gtebokosci do 4 mm dla podtozy betonowych; w zakresie rownosci tynki powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla tynkéw 1V kategorii
wg obowigzujgcej normy, z wyjatkiem malowania doborowego

b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dionig , nie wykruszajace sig, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien,

¢/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usung¢ szpachelkg lub pedzlem, zmy¢
wodg z detergentem i nastepnie sptuka¢ czysta wodag

d/ dostateczne suche — wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mozna wykonac przy uzyciu:

1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metodg suszarkowo-wagowg

3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest

5.4. Przygotowanie roznych powierzchni (beton, tynk, stal, drewno itp.)Jdo malowania zewnetrznego

- Powierzchnie elementéw lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢:

a/ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowato$¢ betonu usuniete przez skucie, a nastepnie
przeszlifowane

b/ gwozdzie oraz wystajgce druty lub prety zbrojeniowe usuniete, a elementy stalowe wystajgce z powierzchni betonu, ktére nie moga
by¢ usuniete, powinny by¢ zabezpieczone przed rdza farba antykorozyjng

¢/ wigksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i ztgcza prefabrykatow oraz inne niepotrzebne otwory nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowag co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeé tak, aby réwnos$¢ powierzchni i jej szorstkos¢ w naprawianych
miejscach odpowiadata réwnosci i szorstkosci otaczajgcej powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usuna¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wodg z dodatkiem detergentow
i nastepnie sptukanie czystg wodg

- Podtoza tynkowe powinny:
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a/ pod wzgledem doktadno$ci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub pocienionych , a powierzchnie tynkdw
powinny by¢ odpowiednio przygotowane
b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez wypetnienie zaprawg i zatarte do lica: w
przypadku podtozy gipsowych — zaprawg gipsows, dla pozostatych podtozy — zaprawg cementowg lub cemantowo-wapienng
¢/ powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity skladnikow
podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujacych sie ziaren piasku
d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i zaleceh producenta
materiatébw malarskich.
- Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsniowych twardych i desek, oscieznic powinny by¢
przygotowane w sposéb nastepujacy:
a/ oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekéw zywicy
b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachléwka klejowo-olejowa lub inng
odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane aprobaty techniczne
c/ eki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku
d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowa¢ wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych
- Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujaco:
a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tluszczéw (do czystej ISnigcej powierzchni)
b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete
5.5 Przygotowanie powierzchni do malowania wewnetrznego
- Podioza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub
pocienionych ze szpachléwek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie.
Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastgpujgcy sposob:
a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢é naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z kiérej tynk byt
wykonany i zatarte w ten sposob, aby naprawione miejsce réwnato sie z powierzchnia tynku, w przypadku malowania farbami
klejowymi dopuszcza sie uzycie do napraw uszkodzen zaprawy gipsowej
b/ przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny byé zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i
zalecen producenta materiatéw malarskich.
- Powierzchnie tynkéw nalezy oczysci¢ i zagruntowaé w sposéb opisany jak dla tynkéw zewnetrznych
- Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsniowych twardych i desek, oscieznic powinny byé
przygotowane w sposéb nastepujacy:
a/ oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekéw zywicy
b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachléwka klejowo-olejowa lub inng
odpowiadajacej normie panstwowej i posiadajacej wymagane aprobaty techniczne
¢/ seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku
d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowa¢ wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych
- Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujaco:
a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ttuszczéw (do czystej I$nigcej powierzchni)
b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego .
1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:
badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokotu ich przyjecia
badanie powierzchni betonéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej ni po 4 tygodniach od daty ich wykonania
badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw przeznaczonych do malowania ,
bezposredni przed przystgpieniem do robdt malarskich
badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed przystgpieniem do rob6t malarskich
badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.
badania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwéch dniach od daty ich ukonczenia.
2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadza¢ przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci 4 mm i zwilzenie
zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca
zostang bezbarwne lub zabarwig sie blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy o niedostatecznym
skarbonizowaniu tynku.
sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni wodg; préba daje wynik dodatni, jezeli woda
spltywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.
4/ Badanie materiatow:
sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatow
wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli, stwierdzajacych zgodno$é przeznaczonych do uzycia materiatébw z wymogami
dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie
materialy , ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem (muszg uzyskaé
wymagane atesty)
5/ Badanie warstw gruntujgcych obejmuije:
sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne potarcie dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z
powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku
sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwosc,
ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach
sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? farbg podkiadows; podktad jest
dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastepnej warstwy powtokowej nastgpig réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki
przy sprawdzeniu wyschniecia nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag
kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnieta, jezeli po zdjeciu tamponu witékna waty nie przylgnety do powierzchni
podktadu.
6.1.2. Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robét malarskich zewnetrznych
1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych terminach:
powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach
powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii — nie wczesniej niz po 14
dniach.
2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
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3/ odbiér robét malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19

4/ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego rozktadu farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci z wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatdow powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla itp..
w stopniu kwalifikujgcym odbierana powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym, barwy wyschnigtej powtoki
malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢
wykonany na takim suchym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza

6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym. Rodzaj potysku powinien by¢ okreslony:

przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w swietle odbitym

przy powtokach pétmatowych — potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowy skorupki kurzego jaja

przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny ttusty potysk

przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — potysk lakierowy odpowiadajacy potyskowi glazurowanej ptytki
ceramicznej

7/ Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub
bawetniana szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemng w potysku powtok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest
odporna na Scieranie, jezeli na szmatce nie wystepuja slady farby.

8/ Sprawdzenie odpornosci na Scieranie powtok lakierowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy panstwowej

9/ Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metoda uproszczong — przez zarysowanie powtoki w kilku miejscach
paznokciem. Powitoka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu proby nie wystepujg na niej rysy widoczne okiem
nieuzbrojonym. Badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowej.

10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma panstwowa.

11/ Sprawdzenie grubosci powlok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami elekiromagnetycznymi wedtug normy
panstwowej. Badania powtok na innych podtozach nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z normami lub $wiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastycznosci powtok nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w normie panstwowe;j

13/ Sprawdzenie twardosci powlok metodg uproszczona polega na lekkim przesunigciu po powierzchni badanej powtoki osetki z
drobnoziarnistego miekkiego piaskowca szydtowieckiego. Powtoka jest dostatecznie twarda, jezeli po wykonaniu préby nie wystepuja
na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m. Badanie wedtug metody Scistej nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami
normy.

14/ Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonana réznymi metodami zaleznie od rodzaju podtoza lub podktadu pokrytego
powtoka, a mianowicie:

- badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykonac¢ przez probe odrywania ostrym
narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od podtoza

- badanie przyczepnosci powtok malarskich od podkiadéw wyréwnawczych nalezy przeprowadzaé¢ przez wykonanie na badanej
powtoce kilku réwnolegtych nacig¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejenie nacie¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny
bawetnianej za pomocg gumy arabskiej albo szybkoschnacej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek nalezy zerwac; powtoka ma
dobra przyczepno$c, jezeli zerwanie nastepuje w spoinie klejonej lub w podktadzie

- badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganego lub materiatéw drewnopochodnych
oraz ze szkta nalezy wykona¢ wg normy na stalowych ptytkach kontrolnych, kiére po oczyszczeniu maluje sie i suszy; na czesci
powierzchni powtoki ok. 40 mm? nalezy wykona¢ ostrym nozem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 réwnolegtych
rys w odstepach co 1-1,5 mm, tak aby powloka byta przecigta az do poditoza; nastepnie nalezy wykona¢ 10 takich samych nacie¢ pod
katem 90° do poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegéw. Przy dobrej przyczepnosci powtoki, otrzymane w ten sposéb
réwnolegtoboki powinny trwale przylega¢ do podioza i nie odpadac przy przesunieciem palcem lub miekkim pedzlem (ptaskim); badanie
to nalezy przeprowadzi¢ na trzech ptytkach kontrolnych; powtoka ma dobra przyczepnosé¢, gdy na dwéch z trzech badanych ptytek nie
odpadnie wiecej niz 1 kawatek (catkowicie lub czesciowo) po przesunieciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem

- badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;j

15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg
szczotkg ze szczeciny lub szmatkg. Powtoka jest odporna na zmywanie woda, jezeli na szczotce lub szmatce nie pozostang $lady farby
oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystepujg na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku
do powierzchni nie poddanej prébie.. Przy powtokach matowych dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy powtokach pétmatowych
dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywane;.

16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne silne potarcie powtoki mokra namydiona
szczotkg z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla. Powtoka
jest odporna na zmywanie woda z mydtem, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na powtokach matowych dopuszcza sie powstanie stabego potysku w czesci
zmywanej.

17/ Sprawdzenie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiem normy panstwowe;j.

18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powtoki z farby podktadowej nalezy wykonaé przez jednokrotne pomalowanie farbg podktadowa
powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? . Po wyschnigciu farby podktadowej nalezy naniesé powloke z farby nawierzchniowe;.
Szczelnos$¢ jest wystarczajaca, jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i nie ma plam matowych.

19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcigczalnych farb emulsyjnych i silikonowych oraz
rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub Swiadectwami.

Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za prawidtowo wykonane.

2/ Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robét malarskich lub tylko zakwestionowang ich
czesc¢ uznac za nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbiér powinna ustali¢ czy:

- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powtok i powtorne prawidtowe ich
wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawi¢ do
ponownych badan

3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposéb nastepujacy:

- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykonac¢ wierzchnig powtoke malarska

- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem $ciernym i powtdrnie starannie
nanies¢ wierzchnig powtoke malarska

- plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego nalezy zlikwidowa¢ przez powtérne
wykonanie malowan, doktadnie utrzymujac koncéwke agregatu w tej samej odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym
katem wykonaé natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowaé przez powtérne naniesienie powtoki malarskiej
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- odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfaldowanie powtoki — nalezy oczysci¢ powierzchnie z natozonej
farby, ponownie starannie przygotowac¢ powierzchnie pod malowanie i doktadnie nanie$¢ cienka warstwe powtoki.
6.1.3. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.
Kryteria oceny jakosci i odbiér podioza do malowania wewnetrznych powierzchni budynkéw powinny by¢ zgodne z p. 6.1.
6.1.4. Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robét malarskich wewnetrznych
1/ Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujgcych
terminach:
- powtoki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach
- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieréw — nie wczes$niej niz po 14 dniach
Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcieczalnych powinny byé badane po zakonczeniu rob6t malarskich farbami
olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zatozeniu urzadzen sanitarnych i elektrycznych.
Kryteria oceny jakosci i odbior korcowy powinny by¢ zgodne z. p.6.2.
6.1.5. Kryteria oceny jakosci odbioru robét tapeciarskich
- przygotowanie podtoza jak w p.6.1.1.
- badanie przy odbiorze gotowej oktadziny nalezy przeprowadzi¢ wizualnie lub przy zastosowaniu pomiaréw
Przy badaniu wizualnym nalezy uwaza¢ za niedopuszczalne:
a/ wystepowanie fatd, pecherzy, plam lub innych wad powierzchni i licowej
b/ odstawanie krawedzi arkuszy w stykach lub zaktadach oraz przy suficie
¢/ sztukowanie arkuszy w poziomie lub stosowanie tzw. tatek
d/ niejednorodnos¢ wzoru lub barwy w wytapetowanym pomieszczeniu
e/ wyraznie widoczne nieréwnosci podtoza
Pomiary nalezy stosowac przy sprawdzeniu:
a/ prawidtowego potozenia arkuszy na $cianie za pomocg pionu z doktadnoscig do 1 mm
b/ prawidtowego przycigcia tapety przy suficie przez naciggnigcie sznura i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) przygotowania powierzchni pod malowanie wraz z gruntowaniem: oczyszczanie i
usuniecie farby lub lakieru z szaléwki nie podlegajacej, przecieranie istniejgcych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na
Scianach, przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie, przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie w celu wzmocnienia
podtoza
Jednostkag obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej lub zagruntowanej powierzchni scian
Jednostkag obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej lub zagruntowanej powierzchni $cian i sufitow
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej lub lakierowanej szaléwki na $cianach zewnetrznych, podbitek z
szaléwki
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdIne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogélne”
Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).
Cena jednostki obmiaru robét zgodnego z przedmiarem rob6t obejmuije:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawe materiatow
- przygotowanie powierzchni pod malowanie wraz z gruntowaniem
- wykonanie malowania wraz z gruntowaniem $cian i sufitéw
- wykonanie malowania lakierobejca poszycia $cian zewnetrznych z szaléwki, podbitek z szal6wki oraz konstrukcji ganku
- pomalowanych tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa
- ustawienie i rozebranie rusztowan
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcigczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogolne metody badan.
PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na $wiatto.
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.
PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyptywu wyrobdw lakierowych i farb
graficznych kubkami wyptywowymi (lepko$¢ umowna)
PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan.
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan.
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia $cieralnosci powtok
lakierniczych.
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschniecia i czasu
wysychania.
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznakowanie nasigkliwosci.
PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na
uderzenia za pomocg aparatu Du Ponta.
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PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastycznosci powtok
lakierowych przez zginanie.

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwato$ci powtok.
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do
podioza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej.

PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolnosci krycia.
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i
zuzycia.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogélne wytyczne.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie
Instrukcja producenta .

ST-B-01.01.16. OKLADZINY SCIAN Z SZALOWKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem okfadziny $cian z
szaldéwki na rusztach drewnianych wraz z elementami wykonczeniowymi, podbitki z szaléwki wraz z malowaniem lakierobajcg w
ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w ramach zabudowy
jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dzialce numer ewidencyjny 723/4.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem wykonywaniem oktadziny
$cian z szaléwki na rusztach drewnianych wraz z elementami wykonczeniowymi, podbitki z szalowkiwraz z malowaniem lakierobajcg
w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w ramach zabudowy
jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dzialce numer ewidencyjny 723/4.

llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogéing Specyfikacjg Techniczng

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z Rysunkami.

2. MATERIALY

Oktadzina $ciany zewnetrzna i podbitka - deskg szalowkowa, $wierkowg lub modrzewiowa grubosci min. 50mm i szerokosci min.
25cm. — impregnowane i lakierowane, kolor do uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.

Elementy wykonczeniowe szaldwki - listwa katowa narozy, obrobki okien i drzwi.

Boazeria i szaléwka oraz elementéw wykonczeniowych dostarczane powinny by¢ w wilgotnosci ok. 16% Niedopuszczalne sag
wszelkie wady wynikajgce z procesu obrébki drewna (na ktére producent ma wptyw). Niedopuszczalne sg seki wypadniete, mate
pekniecia i rysy, przebarwienia czy tez inne wady, wynikajgce bezposrednio z natury drewna.

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie impregnatow i lakierow posiadajgcych Aprobaty Techniczne aprobaty
Techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie

taczniki, gwozdzie wkrety posiadajgcych Aprobaty Techniczne aprobaty Techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania w
budownictwie. Materialty montazowe (wkrety gwozdzie). Do mocowania tat konstrukcyjnych do $ciany nalezy uzywac tylko specjalnie
do tego celu przeznaczonych kotkéw oraz wkretow ($rub) zaleznie to od rodzaju podtoza. Przy montazu zaleca sie wczesniej
nawierca¢ miejsca, w ktérych bedg wkrecane wkrety montazowe - tebki wkretéw nie powinny wystawaé ponad powierzchnie deski.
Materialy montazowe (wkrety) muszg by¢ odporne na korozje (najlepiej ze stali szlachetnej). Materiaty nie chronione przed rdzg lub
wiory zelaza prowadzg do szybkiego przebarwienia drewna na czarno. Drewno daje sie tatwo suszy¢ - nalezy mie¢ jednak na
uwadze, iz przy szybkim suszeniu jest bardzo podatne na powstawanie nieréwnosci lub rys (peknie¢) na koncach deski.

Drewno uzyte do konstrukcji rusztéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych. Konstrukcje lub elementy
ciesielskie powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub swierkowej. Konstrukcja rusztu (podktadu): Do konstrukcji rusztu stosuje sie
taty obrzynane, o przekroju ok. 100 x 60 mm z tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotnosci, z ktérej wykonana jest
witasciwa elewacja. Ruszty drewniane pod oktadzine elewacyjng drewniang na $cianach surowych ceglanych nalezy wykonac z tat
drewnianych impregnowanych srodkiem grzybobdéjczym i p.poz.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w poszczeg6inych specyfikacjach oraz
zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonywania roboét

Przed przystgpieniem do prac nalezy ustawi¢ rusztowania systemowe w sposéb umozliwiajgcy prowadzenie robét na
poszczegdlnych elewacjach budynku. Montaz rusztowania moze by¢ wykonany wytgcznie przez osoby legitymujace sie aktualnym
$wiadectwem ukonczenia kursu dla monteréw rusztowan. Roboty bez proceséw mokrych mozna wykonywa¢ réwniez w okresie
zimowym. Nalezy wykonywac¢ je w sposéb zapewniajgcy ochrone materiatdbw przed dziataniem wod deszczowych lub wody
zarobowe;.

5.2. Przygotowanie podioza

Okfadziny z drewna nalezy zastosowac i zaprojektowac tak, aby spetnione byty nastepujgce warunki: zachowane podziaty i wymiary
takie jak istniejace - ciagta wiatroizolacja - mozliwos$¢ tatwej instalacji i wymiany elementéw z zewnatrz bez koniecznosci demontazu
systemu lub elementéw na stykach.

5.3. Wykonywanie oktadziny scian zewnetrznych z szalowki, podbitki z szalowki wraz z rusztami oraz balustrady drewnianej
ganku

Konstrukcja mocowania powinna zapewni¢, aby cata elewacja z drewna mogta bez szkdd przeja¢ wszystkie ruchy powstate w wyniku
odksztatcen konstrukcyjnych budynku, jak roéwniez ruchy fasady powstate w wyniku obcigzen termicznych i wiatrem. Nalezy
uwzglednié tolerancje wykonania Scian.
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Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na: - takie montowanie profili z drewna, aby wszystkie szczeliny, tak pionowe jak i poziome,
przebiegaty na catej dtugosci prostoliniowo; - od spodu oktadziny zapewnienie niezbednej przerwy wentylacyjnej pomigdzy oktadzing,
a Sciang. Na projektowanej oktadzinie z szaléwki nalezy zastosowa¢ system mocowania, ktéry jednoczes$nie spetniaé nastepujgce
funkcje: - chroni¢ przeciw wodzie opadowej - absorbowaé¢ drgania powodowane obcigzeniem wiatrem - tworzy¢ szczeliny poziome
pomiedzy deskami, przez co elewacja jest wentylowana Do konstrukgji rusztu, na ktérym montowane sg p6zniej deski elewacyjne
stosuje sie taty obrzynane, o przekroju ok. 100 x 60 mm z tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotnosci, z ktérej wykonana
jest wiasciwa elewacja. Konstrukcja rusztu (podktadu). Laty montuje sie pod katem 90° w stosunku do desek elewacyjnych (deski
elewacyjne montowane sg w sposéb pionowy wtedy fata konstrukcyjna uktadana jest poziomo). Odstep pomiedzy tatami nie powinien
by¢ wigkszy niz 60 cm. Po utozeniu desek elewacyjnych pomiedzy deskg a sciang musi zosta¢ zachowana wolna przestrzen dla
cyrkulacji powietrza— co najmniej 20 mm. Bezwzglednie nalezy w dolnej i gornej czesci elewacji pozostawi¢ szczeliny (otwory),
ktorymi powietrze bedzie mogto swobodnie wchodzi¢ i wychodzi¢. tata konstrukcyjna ma za zadanie nie tylko udzwigna¢ ciezar
desek elewacyjnych, ale réwniez powstrzymywac obcigzenia, wynikajgce z sity wiatru oraz z sity pracujgcego drewna (jest naturalna
cecha drewna, ze pod wptywem zmieniajacych sie warunkéw atmosferycznych pracuje). Dlatego istotne jest solidne wykonanie i
zamontowanie konstrukcji rusztu. Malowanie (konserwacja). Elewacje drewniane fabrycznie malowane juz po wyciggnieciu z paczki i
przycieciu na odpowiednig diugos¢ sa gotowe do montazu. Miejsca przycinane nalezy zabezpieczy¢ farbg. W przypadku zakupu
desek surowych nalezy je pomalowaé jeszcze przed montazem wg. zalecen producenta po konsultacji z Inwestorem koloru
wykonczenia. Deski elewacyjne nalezy montowac od dotu do gory, zawsze piérem do goéry. Podczas montazu szczeg6ing uwage
nalezy poswieci¢ tym miejscom, w ktérych drewno narazone jest na bezposredni kontakt z woda (np. rynny, parapety). Miejsca, w
ktorych zamierzamy wkreca¢ wkret zaleca sie uprzednio lekko nawierci¢ wiertarkg aby zapobiec peknieciu deski. Zaleca sie aby
gtéwka wkretu nie wystawat ponad powierzchnie deski, ale réwniez, aby nie wchodzita zbyt gteboko. Wkretdéw nie nalezy montowac
tuz na koncu deski — powinno sig zachowac co najmniej 10 cm. odstep od krawedzi (dzigki temu unikamy powstawania peknigc)

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

Badania w czasie wykonywania robot

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

—kontrole elementéw sktadowych w tym: jakosci uzytych materiatéw rusztu , rodzaju uzytych elementéw tacznikowych,

—kontrole wyznaczenia i montazu konstrukcji rusztéw

—kontrole wypoziomowania rusztéw

—kontrole wykonania ostadzany z z szaléwki oraz boazerii

—réwnosé powierzchni oktadziny

—narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

—wymiary oktadzin (zgodne z tolerancja),

—wilgotnos$¢ i nasigkliwosc,

- kontrole wykonana elementdéw wykonczeniowych oraz impregnaciji i lakierowana

—kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow

powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego rusztu drewnianego pod ocieplenie lub wsporczego
- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego oktadziny lub podbitki z szalowki

- Jednostka obmiaru jest 1mb montazu elementdéw wykonczeniowych - listew katowych, obrobki okien i drzwi oktadziny z boazerii lub

szalowki .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektiora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Ceng wykonania 1m2 rusztu drewnianego

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie rusztu drewnianego

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1Tm2 wykonania podbitki oraz oktadziny $cian z szaléwki obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie podbitki oraz oktadziny $cian z szaléwki

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Ceng wykonania 1m montazu elementéw wykonczeniowych - listew kgtowych, obrébki okien i drzwi oktadziny z szaloéwki obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

montaz elementéw wykonczeniowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 385:1999 ,Zigcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne”
PN-EN 912:2000 ,kaczniki do drewna. Dane techniczne tacznikdéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych.”

PN-EN 26891:1997 ,Konstrukcje drewniane. Ztagcza na taczniki mechaniczne. Ogolne

zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztatcen”

PN-ISO 2445:1994 ,Ztgcza w budownictwie. Podstawowe zasady”

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Technologia.”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy)
PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogéline.”

PN-B-01042:1999 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.”

PN-B—03000 ,,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”

PN-79/B-0,001 ,Konstrukcja i podioza budowli. Ogéine zasady obliczen”

PN-B-03150:2000 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane”

PN-B-03150/Az1:2001 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

instrukcja producentéw tgcznikdw.
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Certyfikat zgodnosci Nr Z2/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT —06-0356/2000 r
Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 materiat niezapalny wg PN- B —02874/1996 ,zatagcznik A wydane przez CNBOP

ST-B-01.01.17. OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ ORAZ WYLAZOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z osadzeniem stolarki okiennej,
drzwiowej, wylazéw oraz parapetéw w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do
realizacji w ramach zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dzialce numer
ewidencyjny 723/4.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z osadzeniem stolarki okiennej,
drzwiowej, wylazéw oraz parapetéw w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do
realizacji w ramach zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dziatce numer
ewidencyjny 723/4.

llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gotowa stolarka okienna i drzwiowa

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robo6t oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami,
Specyfikacja oraz zaleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki okiennej i drzwiowej, posiadajacej Aprobaty Techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

- stolarka okienna PCV o wspéfczynniku przenikania ciepta co najmniej 0,9 W/m?K

- oscieznice drewniane drzwi wewnetrznych

- drzwi wewnetrzne ptytowe, drzwi do tazienek i WC z otworami w dolnej czesci skrzydta.

- wytaz na strych, poddasze ze schodami

- wytaz dachowy

- Parapety z konglomeratéw kamienno-zywicznych gr.3cm.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki, $lusarki i aluminium

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby zachowaé ich dobry stan
techniczny.

Zaleca sig usuniecie folii zabezpieczajgcych mozliwie najszybciej po wykonaniu montazu $cian ostonowych i paneli elewacyjnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

Przygotowanie osciezy

- Stolarka okienna moze by¢ osadzana w o$ciezu z wegarkami lub w o$ciezu bez wegarkow

- Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdiuz stojakéw os$cieznicy oraz dodatkowym progiem betonowym Ilub drewnianym
impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czesci oscieza), powinny zapewnia¢ prawidiowe osadzenie i uszczelnienie stolarki
okiennej.

- Oscieza bezwegarkowe powiny by¢ tak wykonane aby spetnione byty wymagania z punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi
balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni migdzy oscieza i oscieznica.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni wegarkéw, do ktérych ma przylega¢
oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i
oczyscic¢

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla $cian murowanych wykonczonych wyprawg tynkarska wykosza:

a/ szeroko$¢ +10 mm

b/ wysokosé +10 mm

¢/ dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych 10 mm

- Stolarke okienna nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymogami producenta stolarki

- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty tgczenia oscieznic sgsiadujgcych ze sobg okien nalezy
rozmieszczac¢ zgodnie z zaleceniami producenta

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetow

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach,
nalezy wstawi¢ stolarkg okienng na podktadach lub listwach

- W zaleznosci od rodzaju facznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposoéb trwatly ich elementy kotwigce
w osciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i
poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw
oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Roéznice wymiardw przekatnych nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci przekatne;j.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydta powinny
rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowanie oscieznic nalezy dokonaé¢ za pomocg tacznikdw zalecanych przez producenta stolarki okienne;.

- Uszczelnienie styku okna z osciezem wykonac po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocg pianki poliuretanowej. Zabrania sie
uszczelnia przestrzeni migdzy oscieza i oscieznicg sznurem smotowym lub innymi materiatami widknistymi zabezpieczonymi przed
korozja biologiczng srodkami wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetéw nalezy wykonaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznos$ci od zastosowanego rodzaju parapetéw, ich
dtugosci i grubosci, do konaé montazu zgonie z zaleceniami producenta parapetéw. Dla prawidtowego zamocowania parapetu i
zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w $ciana podokienna, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego
celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowa¢ podokiennik w sposéb okreslony
jednoznacznie przez producenta.
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- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamkna¢.
5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej
- Doktadno$¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania rob6t murowych . Odlegtosci miedzy punktami
mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne
odlegtosci od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30 cm.
- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomocg tgcznikdéw zalecanych przez producenta stolarki
drzwiowe;.
- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i o$cieznicg nalezy wypeti¢ na obwodzie piankg poliuretanowg
- W $cianach dziatlowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowaé sie do zalecen producenta, w szczegélnosci
stosowac zalecane kotwy i srodki uszczelniajgce.
6. KONTROLA JAKOSCI
Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych
Odchylenie od pionu lub poziomu dla os$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 3
mm na catej diugosci stojaka lub nadproza oscieznicy
najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wiekszy niz 2 mm.
6.2. Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych
- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny byéprzeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej
stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz
pomiaru.
- Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobdw do stosowania w budownictwie uzytych materiatow
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczeg6lnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)
- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach
- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidlowe zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki i
elementéw segmentowych wrét, prawidtowe uszczelnienie miedzy os$cieza i o$cieznica)
- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentéw wbudowywanych wyrobow.
- Prawidtlowo$¢ montazu parapetéw, (wewnetrznych i zewnetrznych)
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
7. OBMIAR ROBOT
- Jednostkag obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien
- Jednostkag obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi
- Jednostka obmiaru jest 1 m (m) zamontowanych oscieznic drzwiowych
- Jednostkg obmiaru jest 1 szt (sztuka) zamontowanych wytazéw dachowych lub wytazéw na strych ze schodami
- Jednostkg obmiaru jest 1 m (m) zamontowanych parapetow
8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej z nawiewnikami obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materiatow
wykonanie i montaz stolarki okiennej
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuije:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materiatow
wykonanie i montaz stolarki drzwiowe;j
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
- Cena wykonania 1 szt zamontowanych wytazéw dachowych lub wytazéw na strych ze schodami
zakup i dostawe materiatow
wykonanie i montaz
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™.
PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukciji budowlanych.
Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)
PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady og6ine”
PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podtoza budowli”
PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”( ZmianaAZ1)
PN-B88/B-03004 ,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie”
PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”
DIN 4108
1ISO 9001 1SO 9002
2. Inne dokumenty
Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe
Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi zewnetrzne
Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnetrzne ,Scianki dziatowe .
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP Budownictwa og6lnego.
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ST-B-01.01.18. MONTAZEM ARMATURY SANITARNEJ ORAZ URZADZEN SANITARNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych montazu armatury sanitarnej i
urzadzen sanitarnych w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w ramach
zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dzialce numer ewidencyjny 723/4.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacija

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem armatury sanitarnej i urzagdzen
sanitarnych w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w ramach zabudowy
jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dziatce numer ewidencyjny 723/4.

llosci robdt podano w Przedmiarach Robot

1.4. Okreslenia podstawowe

- Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca w wode zimng i cieptg budynki

- Instalacja kanalizacji sanitarnej- instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo- sanitarne z budynkéw

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robé6t oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami,
Specyfikacjg Techniczng

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST— 00.00.00 — ,Wymagania ogélne” pkt.2. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy- aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki
certyfikacyjne powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym wytworni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiaty musi
odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegoélnych rodzajow materiatow instalacyjnych. W szczeg6lnosci rury majgce kontakt z wodg pitng
powinny odpowiada¢ wymaganiom PZH.

Wszystkie stosowane materiaty instalacyjne musza posiadaé znak dopuszczeniowy ,B” oraz odpowiadac ponizszym normom:

- przewody kanalizacyjne wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania zawarte w PN-92/B-10735,

- przewody wodociggowe wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania zawarte w PN-81/B-10700/02

- armatura wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania zawarte wPN-76/H-75001

- urzadzenia do przygotowania cieptej wody (podgrzewacze) powinny spetnia¢é wymagania PN-71/B-10420

- wyroby sanitarne porcelanowe powinny by¢ zgodne z PN-78/B-12630

- urzadzenia sptukujgce powinny by¢ zgodne z PN-77/B-75700

2.1 Sktadowanie

Magazynowane rury z tworzyw sztucznych- w szczegolnosci z PVC i PP powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu sktadowania nie moze przekroczyé 40° C.

W przypadku diuzszego sktadowania rur powinny one zosta¢ umieszczone w pomieszczeniach zamknigtych lub w miejscach
zadaszonych. Rur nie wolno nakrywaé w sposéb szczelny, uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Sktadowanie powinno odbywa¢ sie na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, w stosach o maksymalnej
wysokosci 1,20 m.

Ksztaltki, ztgczki i inne materialy matogabarytowe powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, zapewniajgcy zachowanie
jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

2.2 Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz
atestem zgodnosci z normg. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci nalezy
przed wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robo6t zgodnie z w/w pozycjami w poszczegolnych specyfikacjach oraz
zgodnie z zaleceniami producentéw poszczeg6lnych materiatow. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-B-01.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny
oraz wymagania stawiane poszczegbélnym materiatom przez producentéw. Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST-B-
01.00.00 ,Wymagania ogdline”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogélne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00- ,Wymagania ogélne”- pkt 5.0

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robét i harmonogram ich prowadzenia uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2 Montaz armatury przeptywowej.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Armatura przeptywowa musi by¢ szczelna oraz
nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w przeznaczeniu i wptywie nastawienia elementow
armatury na dziatanie urzgdzen wodociggowych.

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majgcym $wiatto sztuczne i o ile jest to
mozliwe naturalne.

Armature przeptywowg z przewodami z rur polipropylenu nalezy taczy¢ za pomoca ksztattek (gwintowanych).

Potaczenie ma gwarantowa¢ szczelno$¢ armatury. Zawér w potozenie zamknietym powinien szczelnie zamykaé przeptyw wodly.

5.3. Montaz armatury czerpalnej

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych producentéw.

5.4. Montaz urzadzen sanitarnych

Urzadzenia sanitarne montowac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00.00 — ,Wymagania ogélne” ,pkt.6.

Kontrola jakosci rob6t dla wszystkich robot polega na sprawdzeniu :

- uzycia wtasciwych materiatéw i urzadzen
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- prawidtowos$ci wykonanych potaczen, podpor, wydtuzek, armatury

- jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych

- wielkosci spadkéw przewodow

- odlegtosci przewodéw wzgledem siebie i przegréd budowlanych

- prawidtowosci wykonania odpowietrzen, przej$¢ przez przegrody budowlane

- prawidtowosci przeprowadzenia wstepnej regulacji

- zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng

- badania szczelnosci przewodéw, proby, rozruch

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdét.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowa jest 1 kpl. (komplet) zamontowanych umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym
Jednostkg obmiarowa jest 1szt. (sztuka) zamontowanych baterii umywalkowych

Jednostkg obmiaru jest 1 kpl. (komplet) zamontowanych brodzikéw natryskowy wraz z kabing

Jednostkg obmiarowa jest 1szt. (sztuka) zamontowanych baterii prysznicowych z termostatem

JJednostkg obmiaru jest 1 kpl. (komplet) zamontowanych ustgpow (sedesow) z ptuczkg ustepowg typu "kompakt"
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-01.00.00 ,Wymagania ogéine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdélne”

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena jednostki obmiaru robét zgodnego z przedmiarem rob6t obejmuije:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatéw

- zamontowanie umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym

- zamontowanie baterii umywalkowych

- zamontowanie brodzikéw natryskowy wraz z kabing

- zamontowanie baterii prysznicowych z termostatem

- zamontowanie ustepow (sedesdéw) z ptuczkg ustepowa typu "kompakt"

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN —-92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze .

Pn-81/B —10700/00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN —76/M —75001 - Armatura sieci domowych . Wymagania i badania

PN -81/ B —10700/01-Wymagania i badania przy odbiorze .Instalacje wewnetrzne kanalizacyjne.

PN-71/B —10420 — Urzgdzenia cieptej wody w budynkach .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN —84/B —10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze .

PN-78/B —12630 Wyroby sanitarne porcelanowe . wymagania i badania przy odbiorze.

PN -77/B-75700 .Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw.

PN —85/M —75178 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymaga

ST-B-01.01.19. RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem i demontazem
rusztowan zewnetrznych w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w ramach
zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dzialce numer ewidencyjny 723/4.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan
zewnetrznych w ramach przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w ramach zabudowy
jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych we wsi Werpol, gm. Nurzec Stacja, na dzialce numer ewidencyjny 723/4.

- montaz rusztowan,

- demontaz rusztowan,

llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadajg odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do stosowania i Ogolng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

1.6. Szczegdlne wymagania dotyczace robot

Badania i odbidr rusztowan.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot montazowych w catosci lub jego czesci
niezbedne do prowadzenia robét. Badanie powinno obejmowac¢ sprawdzenie:

- wymagan ogélinych,

- stanu podtoza,

- posadowienia rusztowan,

- wykonania ztgczy i stezen,

- zakotwien,

- pomostéw roboczych i zabezpieczajacych,

- urzadzen komunikacyjnych i transportowych,

- urzgdzen piorunochronnych,
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Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur stalowych. Rusztowanie nalezy uzna¢ za
prawidtowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik. Montaz rusztowan:
- rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m,
- szeroko$¢é pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,
- wysokos$é powtarzalnej kondygnaciji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu
kondygnacji nastepnej,
- dopuszczalne odchytki wierzchéw stojakdéw ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz 15 mm przy wysokosci rusztowan do 10 m i
25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,
- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wigksze niz + / - 50 mm na
catej dtugosci rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,
- odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
1.7. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca dostarczy:
1.Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania zostat dopuszczony
do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z przepisami.,
2.Dokument odbiorowy dopuszczajgcy do uzytkowania,
3.Dokumentacje techniczng, ktérg moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta
rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji
rusztowania sporzagdzona przez producenta winna zawierac:
- nazwe producenta z danymi adresowymi,
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),
- zakres stosowania rusztowania ze szczeg6lnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe, w ktérym powinny sie
znalez¢ informacje na temat :
- dopuszczalnego obcigzenie pomostéw roboczych,
- dopuszczalnej wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu,
- dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa,
- sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciggarki),
- informacje na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia
- warunki montazu i demontazu rusztowania,
- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego,
specyfikacje elementoéw, ktére nalezg do danego systemu rusztowania, sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,
- wz6r protokétu odbioru,
- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria
oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajacy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.:
dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukgji rusztowania i podestéw, statecznosci rusztowania, urzgdzenia
piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotéw z wysokosci,
wysitek fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz
eksploatacji rusztowan.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélinej Specyfikacji Techniczne;.
3. SPRZET
Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania stosownej jakosci rob6t lub przepiséw bezpieczenstwa zostang przez nadzor
inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4. TRANSPORT
Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem szkodliwych czynnikow
atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogodlne wykonania robot
Ogoélne warunki wykonania podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
5.2. Wykonanie montazu
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania jest nazwane
rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentaciji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli
rusztowania systemowe, ktdére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sag
nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztagczkowe nie jest
rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sie stosowanie rusztowan systemowych, ktérych
montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez
producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ te instrukcje. Podczas
montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegaé przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez
pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:
- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono Swiatta dajgcego dobrg widocznosé,
- w czasie gestej mgty, opadéw deszczu, $niegu, gotoledzi,
- podczas burzy i silnego wiatru.
W miejscach wejs¢, przejsc, przejazddw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od
terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Kontroli bedzie podlegac:
- stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,
- sposbb posadowienia rusztowania,
- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,
- stezenia rusztowan,
- sposob zakotwienia,
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
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- urzadzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jako$ci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robét

i wykonywanych elementow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonywania obmiaréw robét

Ogélne zasady obmiaréw podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgca sposéb i zakres obmiarunia jest przedmiar dotaczony do dokumentacji przedmiarowej.
7.2. Jednostki obmiarowe

Obmiar robo6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzne poziomg, o ile wytyczne
producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robdét wykonywanych z
rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady robocze;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbiér rob6t nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy
montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadio odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywa¢ codziennie przed
rozpoczeciem

pracy, sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czyste,nie $liskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub konserwator, ktéry
sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukgji

rusztowan nie ma zmian, ktére moga spowodowac katastrofe budowlang lub stworzyé

niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robét nastepuje na zasadach ustalonych w
umowie pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym, po zakonczeniu robét i ich odbiorze korncowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas

uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony

Indywidualne;j.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu

Techniki Budowlane;.

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogéine wymagania i badania

i eksploatacja.

PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 — Ztacza , $ruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych

nosnych wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje

stosowane na placu budowy.

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

WYKAZ UREGULOWAN PRAWNYCH

Dla celéw informacyjnych, przedstawiono ponizej liste uregulowan prawnych (tj. ustaw, aktéw itp.), norm i standardéw przytoczonych w
Specyfikacjach Technicznych, obowigzujacych aktualnie w Polsce.

1. Praktyczny przewodnik procedur kontraktowych w ramach programéw Phare, Ispa & Sapard 2001

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994, poz. 414

. Ustawa o ochronie srodowisk z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)

. Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz. U 01.62.628)

. Ustawa z dnia 17 maja 1989 -Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz 163 z p6zniejszymi zmianami)

. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985, Dz. U. Nr 14z 15.04.1985

. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatawBudowianych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz.U. Nr 13 z 10.04.1972.

8. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.U.Ni81 z26.11.1990

9. Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie dobolU przewodéw i kabli
elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

10. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom |. Zasady stosowania znakéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Zatgcznik nr |
do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).

11. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zatacznik do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca
1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120).

12. Instrukcja o drogowej sygnalizacji $wietlnej. Zatacznik nr 2 do zarzadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz
Spraw Wewnetrznych z dnia 6 czerwca 1990 (pozycja 184).

13. Instrukcja techniczna 0-1. Ogéine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

14. Zarzadzenie Ministra £acznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz
drég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalenie warunkéw, jakim te linie powinny
odpowiada¢(M.P.Nr 313 z 1992 r.).

15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM -1997 r.

16. PN -E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
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17. PN -80./B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

18. PN -60./B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.
19. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogéline wymagania i badania.

20. PN -75/E~05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

21. BN- 73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne badania i wymagania.

22. Rozporzagdzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra 02.03.1999, dotyczgce wymagan technicznych dla
drég publicznych Ministra ruchu drogowego (Dz.U 99.43.430).

23. Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra 10.10.2000, dotyczgce wymagan technicznych dla
drég publicznych Ministra ruchu drogowego (Dz.U 00.90.1006).

24. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Regionalnego Budownictwa z 03.04.2001, dotyczaca obligatoryjnego
stosowania pewnych Norm Polskich w budownictwie przemystowym (Dz. U 01.38.456
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