PROJEKT  TECHNICZNY
              OŚWIETLENIE  ULICZNE
Nazwa obiektu:
Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stare Miasto. Oświetlenie uliczne w m. Karsy - kontynuacja.
                                                   Odcinek ok.170m (punkt zasilania 2/5).
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ZAWARTOŚĆ     PROJEKTU     TECHNICZNEGO

              I. Część opisowa.
               1. Oświadczenie projektanta. 
               2. Protokół z narady koordynacyjnej nr 13/2023 z 20.06.2023.
               3. Wypis z rejestru gruntów z dnia  15.06. 2023.
               4. Wstęp.                                                                                    

               5. Opis techniczny. 
               6. Opis do projektu zagospodarowania terenu.   
               7.  Informacja BiOZ.                                                                                            

    8. Obliczenia techniczne.                                                                                  
            II. Część rysunkowa.

              Rysunki nr :

               -    Załącznik nr 1.

              E-1  Plan sytuacyjny oświetlenia  ulicznego.

 E-2  Schemat oświetlenia. 

                                     UWAGA:
Projekt niniejszy nie podlega uzgodnieniu z ENERGA OPERATOR S.A. Zaprojektowane oświetlenie w całości będzie w gestii Inwestora tj. Gminy Stare Miasto (we własności i użytkowaniu).
   2
                                                     WSTĘP

1. Podstawa opracowania.

Podstawę wykonania niniejszego projektu stanowi umowa pomiędzy Gminą Stare Miasto a PiNBIE "VOLT" w Koninie.
2. Zakres dokumentacji.

Dokumentacja niniejsza zawiera projekt techniczny oświetlenia ulicznego w miejsc. Karsy, gm. Stare Miasto - kontynuacja : odcinek o  długości linii oświetleniowej 182m z miejscem przyłączenia (punktem zasilania) istn. słup oświetleniowy nr 2/5.
3. Założenia do dokumentacji.

- Wytyczne i ustalenia z Inwestorem.
- Aktualizowane mapy terenu opracowania.

- Projekt zagospodarowania terenu.

- Szczegółowa wizja i inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia.

- Obowiązujące przepisy budowy, normy i zarządzenia.

--PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne linie kablowe”. 
-- N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  

   kablowe”. Projektowanie i budowa.
--PN-EN13201 część 1 do 4 z marca 2005 „Oświetlenie dróg”.

     
   --Wytyczne projektowania oświetlenia.

    - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

       montażowych tom V.
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    OPIS TECHNICZNY

1.  Stan istniejący.

          Ulica (droga) objęta projektem nie posiada żadnego oświetlenia.

2. Rozwiązanie techn. oświetlenia ulicznego.

Rozmieszczenie, wykonanie zgodnie z rys. E-1 ÷  E-2.  
Oświetlenie ulicy (drogi) zaprojektowano w całości słupami i oprawami jednakowego typu i rodzaju zasilanym linią kablową nN. Projektuje się je oprawami energooszczędnymi parkowymi z alu z pełną przesłoną (klo-szem) z PC, IK min.09 (wandaloodporna) o IP min. 54, LED o mocy min. 41W, 4000K (np oprawa PAREO NEW LED 6000 E),  zabudowanymi na wierzchołku słupa.                                                                          UWAGA: typ opraw dobrano taki aby oświetlały również bezpośrednio przyległy teren OSP Karsy.  

Słupy oświetleniowe dla tych opraw zastosować stalowe ocynkowane stożkowe o grubości ścianki 3mm C5/3/60/W wkopane 1,0m w ziemię i wysokości +5,00m ponad terenem (długość całkowita słupa 6,00m). 
Dolną część słupów od posadowienia do wnęki bezpiecznikowej dodatkowo zabezpieczyć (pokryć) elastomerem. Wszystkie słupy bez wysięgników. 
Wewnątrz każdego słupa umieścić typowe złącza izolacyjne słupowe IZK z 1-nym bezpiecznikiem 1x Bi-Wts 4A.

Od złącz j. w. do oprawy prowadzić wewnątrz słupa przewód kabelkowy YDYżo 3x2,5mmkw – odrębny dla każdej z opraw.

Pomiędzy w/w słupami oświetleniowymi układać kabel YAKY 4x25mmkw  na całej  długości trasy ze względu na istn. uzbrojenie w niebieskiej karbowa-nej rurze osłonowej AROT  KR-75 bez żadnych podsypek i nasypek z piasku na głębokości 0,70m od górnej krawędzi rury. 

Przez jezdnię asfaltową proj. kabel ułożyć w rurze AROT DVK 110; 14m: 1,00m poniżej górnej niwelety jezdni. Podane długości przęseł są odległościa-mi pomiędzy słupami wzdłuż drogi (ulicy). Pomiędzy zaciskami sąsiednich słupów długość odcinka należy zwiększyć o 6m.
Następnie rurę z kablem zasypać warstwą  rodzimego gruntu bez kamieni, gruzu itp. o grubości 25cm.

Na warstwie tej ułożyć folię niebieską o grubości min. 0,5mm i  szerokości min.20cm. Odległość folii od kabla powinna wynosić min. 25cm.Następnie wykop zasypać gruntem rodzimym j. w. i przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego z ubiciem, wyrównaniem i zagrabieniem.                                                                                             
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Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu powinna być wyższa 

od 0 stopni  C.
Przy ewentualnym skrzyżowaniu z istn. kablem telekomunikacyjnym na-leży go każdorazowo osłonić 2-dzielną rurą AROT typu A 83 PS długości po 2m.
Wyloty rur uszczelnić np. pianką poliuretanową.

Przy zginaniu kabla zachować minimalny promień gięcia wynoszący min. 10 średnic zewnętrznych tego kabla.

Przy wyjściu z rur, przepustów i słupów (wprowadzenia kabla), w miejscach tych kabel ułożyć tak i zabezpieczyć, aby nie był narażony na uszkodzenie a zwłaszcza na przygniatanie.

Na rurę z kablem najdalej co 10m oraz w miejscach charakterystycznych, (np. przy wszystkich krańcach przepustów) nałożyć na nie trwałe opaski identyfikacyjne.
Zasilanie oświetlenia ulicznego (drogi) odbywać się będzie poprzez przy-łączenie do istn w pobliżu słupa oświetleniowego nr 2/5 będącego własnością Inwestora.
Schemat zasilania przedstawiono na rys. E-2.

Także niezależnie od istn. sterowania pracą proj. oświetlenia, można dowolne oprawy w dowolnym okresie wyłączać przez wykręcenie bezpiecznika w danym słupie.    

 UWAGA:

- Przed wprowadzeniem kabli do słupów pozostawić zapasy po ca 0,4m

  kabla  (dla ewentualnego osiadania słupa, itp.).

- W słupie pozostawić zawsze zapas żył każdego z kabli  o długości min. 

  ca 0,2m (odpowiednio wyginając żyły w „głąb” słupa).

- Oprawy przyłączać równomiernie do poszczególnych faz kabla zasilają-  

  cego ( co 3-cią do tej samej fazy).
- Każdą oprawę i słup przyłączyć zielono-żółtym przewodem ochronnym

  PE do zacisku PEN w złączu słupa: do żyły PE proj. kabla zasilającego.

- W proj. 4-żyłowycvh kablach obok 3-ech żył roboczych fazowych L1,   

   L2 i L3, 4-tą żyłę stanowi ochronno-neutralna PEN o niebieskiej barwie

   izolacji.

- W proj. 3-żyłowych przewodach w słupach (od tabliczki   bezpieczniko-          

  wej- złącza do zacisków oprawy), obok 2-óch żył roboczych(faza i neu- 

  tralna N-niebieska), 3-cią żyłę stanowi przewód  ochronny PE o zielono- 
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 żółtej barwie izolacji. Żyłę PE oprawy połączyć z zaciskiem PE słupa.  

 Dla opraw z II-gą klasą izolacji stanowić będzie ona rezerwę.
- Istn. ewentualne i napotkane kable telef. w miejscu skrzyżowań z proj. 

  kablem ośw., osłonić 2m 2-dzielną rurą AROT A 83 PS.

- Pokrywy na otwory w słupach dokładnie dopasować i zabezpieczyć 

  tabliczki bezpiecznikowe (złącza) przed wpływem warunków atmosfe-    

  rycznych (starannie uszczelnić). 
- Na pokrywy nakleić tabliczki ostrzegawcze-żółte „UWAGA: urządzenie  

  elektryczne”.

- Każdy słup trwale i estetycznie opisać (nr słupa wg schematu i ustaleń 

  inspektora nadzoru inwestorskiego).

- Przed ułożeniem kabli w wykopie wykonać:

  --sprawdzić ciągłość żył i powłok plastykowych,

  --zmierzyć opór izolacji.

 Po wybudowaniu linii wykonać badania potwierdzone protokołami:

  --sprawdzenie ciągłości linii kablowych,

  --sprawdzenie ciągłości żył i zgodności faz,

  --pomiar oporu izolacji.

- Po ułożeniu kabli a przed ich zasypaniem zgłosić je do odbioru przez

  użytkownika.

- Przed zasypaniem wykonać także szkic trasy ich ułożenia wraz z lokali-

  zacją słupów w skali 1:500 przez uprawnioną służbę geodezyjną.

- Wykopy pod kable oraz słupy wykonywać po wytrasowaniu trasy przez

   fachowe służby geodezyjne.  
- Należy zwrócić szczególną uwagę, aby w żadnym fragmencie trasy

  proj. oświetlenie (jego kable i słupy) nie pokrywało się lub  zachodzi-

  ło (zbyt bliskie zbliżenie) na uzbrojenie podziemne.

  - Po zakończonych robotach montażowych przywrócić nawierzchnię do
    stanu pierwotnego tak mineralno-bitumiczne, brukowe jak i wszystkie

    pozostałe ze starannym wyrównaniem i zagrabieniem.
- Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosować:

  --przed dotykiem bezpośrednim (podstawową): izolację roboczą części  
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czynnych i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP 2X.

  --przed dotykiem pośrednim (dodatkową): samoczynne (odpowiednio 

    szybkie) wyłączenie zasilania realizowane przez urządzenia przetęże-

    niowe (tj. bezpieczniki topikowe).

 Ochronę  tę wykonać zgodnie z PN-IEC 60364.

3. Uwagi końcowe.
- Prace montażowe wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

  przepisami budowy ze ścisłym przestrzeganiem zasad i przepisów

  B.H.P.

- Prace wykonywać zgodnie z protokółem z narady koordynacyjnej Po-  

  wiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ko-  

  nie.

- Prace w pobliżu napięcia wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnoś-

  cią: w stanie beznapięciowym po dopuszczeniu do prac przez ich użyt-

  kownika.

- Wykopy w rejonach z uzbrojeniem podziemnym wykonywać ręcznie ze 

  szczególną ostrożnością.
- Przed oddaniem urządzeń do eksploatacji przeprowadzić obowiązujące 

  badania i pomiary potwierdzone odpowiednimi protokołami tj. rezystan- 

  cji izolacji wszystkich zabudowanych kabli i przewodów (także  w słu- 

  pach) i uziemień jak i sprawdzenia skuteczności przeciwporażeniowej 
  wszystkich słupów oświetleniowych. Protokóły z pomiarów i badań 

  przedstawić do odbioru końcowego. 
  Badania wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-6 "Instalacje elektry- 

  czne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie".

- Wszystkie zabudowywane materiały (aparatura, osprzęt, przewody,

  kable, słupy, oprawy, itp.) powinny być oznakowane znakiem  „CE”. 

-Podane typy – oznaczenia producenckie wszelkich zaprojektowanych 

 materiałów, tj. urządzeń, osprzętu, opraw, itp., należy traktować   jako przykładowe określające jedynie przypisany im minimalny poziom standardu i minimalne parametry techniczne.

Można zastosować inne lecz o parametrach technicznych, funkcjo-nalnych co najmniej równorzędnych jak projektowane.                                                           
                                                      7

             OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1.  Podstawa opracowania:

 1.1 Nazwa i miejsce projektowanej inwestycji:   

        Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
        Stare Miasto. Oświetlenie uliczne w m. Karsy - kontynuacja.

       Odcinek ok.170m (punkt zasilania 2/5).
1.2  Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500.

2. Inwestor:

Gmina Stare Miasto.

62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16B.
3. Kategoria obiektu:
Kategoria obiektu XXVI.

4. Lokalizacja:
Karsy, gmina Stare Miasto. Obręb 0005  Karsy, działki nr ewid. 18/8, 

82/3, 82/4.

5. Opis stanu istniejącego terenu: 
Na proj. obszarze znajduje się uzbrojenie podziemne (kable elektryczne, 

telekomunikacyjne, wodociąg) i krzyżuje linia nap. SN 15kV.

6. Opis projektowanego obiektu:

Dla przedmiotowego oświetlenia projektuje się je składające się z ziemnej 

linii kablowej i słupów stalowych ocynkowanych. Słupy o wysokości 

5.00m nad ziemią szt. 4 i zabudowane na ich wierzchołkach oprawy LED 

o mocy 41W. Długość całkowita linii kablowej 182m, typ kabla YAKY 

4x25mmkw na głębokości 0,70m.

Zasilanie od istn. słupa oświetleniowego będącego własnością Inwestora. 
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7. Oddziaływanie inwestycji na działki sąsiednie:

Z uwagi na charakter inwestycji polegający na budowie oświetlenia, nie 

występują negatywne skutki dla działek przyległych jak i dla działek, na 

których zlokalizowane jest projektowane oświetlenie. Projektowane oś-

wietlenie nie znajduje się na terenie podlegającym ochronie konserwator-

skiej ani na terenie górniczym oraz wpływami eksploatacji górniczej. Nie 

przewiduje sie negatywnego oddziaływania projektowanego oświetlenia 

na środowisko. 

Projektowana inwestycja nie ma wpływu na środowisko, higienę i zdro-

wie użytkowników oraz otoczenie wokół obiektu. Obszar oddziaływania 

proj. oświetlenia ogranicza sie do działek objętych opracowaniem, zgod-

nie z rys. E-1. Podstawa prawna PN-EN 13201-2 "Oświetlenie dróg". 
 P R O J E K T A N T

                                                                                                          Inż. Bogdan Wróblewski

                                                                                                     Upr. budowlane bez ograniczeń






                  do projektowania, nadzorowania i kierowania

                                                                                             w zakresie instalacje i sieci elektroenergetyczne

       nr  214/72/PW,  GT 8346/II/34/76

             Konin, VII - 2023










                 WKP/IE/5748/01
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       Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Obiekt budowlany :   Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
   Stare Miasto. Oświetlenie uliczne w m. Karsy - kontynuacja.
                          Odcinek ok.170m (punkt zasilania 2/5).

Adres budowy : Karsy, gm. Stare Miasto. Działka geod. nr 18/8, 82/3, 82/4.
Inwestor :          Gmina Stare Miasto

                          62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16b

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

    Zamierzenie budowlane obejmuje budowę nowych 4 szt słupów stalowych ocynkowanych 5 m ponad ziemią oraz  kabla N.N. typu  YAKY 4x25 mm2  o łącznej długości 182 m. Projekt obejmuje montaż 4 szt  wierzchołkowych opraw oświetleniowych   z żarówkami ledowymi o mocy 41W. Kolejność realizacji : wykopy, ułożenie kabli, montaż  słupów, opraw oświetleniowych, pomiary.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce.

    Na działce, na której projektuje się lokalizację przedmiotowej budowy oświetlenia ulicy, nie znajdują się żadne obiekty kubaturowe. Projektowaną budowę lokalizuje się w pasie drogowym istn. drogi. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- Pomiędzy istn. słupem przyłączeniowym nr 2/5 a proj. nr 2/5/1 przebiega asfaltowa droga gminna o średnim natężeniu ruchu.    
-W przęśle pomiędzy proj. słupami nr 2/5 a 2/5/1 przebiega czynna linia napowietrzna SN 15kV. 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.
    Wszystkie prace budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną,  przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej. Przebieg czynności będzie kontrolowany, nadzorowany i odnotowywany w Dzienniku Budowy.  

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie  niebezpiecznych.
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Roboty budowlane mogą wykonywać tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadający aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy oraz przeszkoleni pod kątem BHP.

    Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić :

    - instruktaż ogólny,  

    - instruktaż stanowiskowy dla brygad roboczych.

    Każdy instruktaż należy potwierdzić podpisem osób szkolonych.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym  

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

    Należy zachować następujące warunki :

    - poszczególne roboty mogą wykonywać tylko specjalistyczne brygady  

      robocze, posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe,

    - posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzędzi i sprzętu,

    - odpowiednio oznakować i zabezpieczyć plac budowy,

    - wyposażenia zaplecza budowy w sprzęt p-poż., środki ochrony  

      osobistej i apteczki pierwszej pomocy,

    - wyposażenie zaplecza budowy w odpowiednie środki łączności.
    - przejście przez gminną drogę asfaltową wykonywać szczególnie 

      ostrożnie po dopuszczeniu do prac przez zarządcę tej drogi.

    - Przy wykonywaniu prac w przęśle skrzyżowaniowym z istn. czynną 

      linią napowietrzną SN 15kV zachować szczególną ostrożność od 

      zbliżenia do przewodów tej linii.
7. Uwagi ogólne.

    Należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w strawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

            Konin, lipiec 2023 r.     
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                                   OBLICZENIA TECHNICZNE

 1. Bilans mocy.

Obwód oświetleniowy: zasilany z istn. słupa 2/5
           - obwód: Pi= P= 4 wypusty x 41W = 164W

                          Moc zainstalowania Pi = mocy szczytowej P 

                     Łącznie pobór mocy projektowanego oświetlenia:

                                              Pi= P=0,164kW 

2. Prąd, zabezpieczenia.

Ze względu na zwiększony znikomy pobór mocy 81W na fazę, istn.  zabezpieczenia bez zmian.

3. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej i spadek napięcia.
Wg obliczeń (w egz. archiwalnym), wszystkie wymagane parametry są zachowane - nie przekraczają wartości dopuszczalnych.

    P R O J E K T A N T

                                                                                                            Inż. Bogdan Wróblewski

                                                                                                       Upr. budowlane bez ograniczeń






               do projektowania, nadzorowania i kierowania

                                                                                           w zakresie instalacje i sieci elektroenergetyczne

        nr  214/72/PW,  GT 8346/II/34/76

             Konin, VII - 2023
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