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Detal $lizqu dystansowego Skala 1:10
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Uwagi:
Co czwarte uzwojenie spirali zespawaé z pretem zbrojenia gtwnego
Rozmieszczenie pali wedfug planu fundomentowania

Zaklady spawane pretow glownych wykonywaC zgodnie z zosadami:
1) fqczenie 50% zakladow w jednym przekroju,

2) odleglosci miedzy zakfadami min 20cm,

3) otuling dla pretow zakiadana 8cm

Zastosowane materialy

Element Beton Stal zbrojeniowa Otulina [cm]

PALE C30/37  ( XC2+XA1 ) | A-nN 8.0
Elementy ze stali St3S szt. Masa [kg]
(1)  -75xBx2400 8 90,43
(1D  —soxsxo44 16 35,57
1G9 -200x5x200 8 12,56

‘ 138,56

Zestowienie stall dla 8 pall,

ZESTAVIENIE STALI ZERDJENIDWEJ Klasa statl: A-IIIN

Poz, szt, d Dlugose D14 e 120 28
1 % 20 12,00 1152, 00

2 % 20  10.00 960. 00

3 % 20 7.00 672, 00

4 8 (4 49,00 39200

5 8 14 49,50  396.00

6 8 14 16500 1320.00

7 320 16 0.5 163 20

8 160 28 2,60 416,00
Colk. dlugose 2108, 00 163,20  2784.00 416,00
kg / m D4 1,210 D161,580 D20 2470 D28 4,830
kg / d 2550.680 257856 6876480 2009, 280
Mosa catk. Ckgd 11694, 296

PROJEKT:

BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
W PRUSZCZU GDANSKIM

ZAMAWIAJACY:

GMINA MIEUSCA PRUSZCZ GDARNSKI
ul. Grunwoldzka 20
83—-000 Pruszcz Gdariski

astosowane materiaty dla podpory

Element Beton Stal . “Stal .

zbrojeniowa konstrukcyjna
Pale £30/37 A-lIN S
QOtluling pretow zbrojeniowych

Klasa eksxpozyci Otuling minimalna | Odchytka otuliny | Otuling nominalna
Crin [om] ac [em] Cnom [em]
XC24XAT 75 0.5 8,0

Uwagi / Oznaczenia :
~10>650mm-minimalna dfugos¢ zakfadu

~ME-Pret montazowy

~3w=3marstwa=pret umieszczony w trzeciej warstwie zbrojenia

¥~ kota wysokosciowa =0.101m

~#—tf—H#—#— PR~ przerwa robocza

@c ~ nig dotyczy wykonawey

1000

1000 5

H&H@%m L=2600mm
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Gdarisk, ul. Andrzeja Struga 6A/4
NIP: 583-326—14—54

Gdynia, ul. Graniczna 25/11
NIP: 586-219-45-36

I STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK:

Most M1 nad Kanatem Raduni
Zbrojenie pali P1

PROJEKTANT: NR UPRAWNIER: PODPIg:
mgr inz. Henryk Windorpski POM/0129/POOMI05 3 & 2,
spec. mostowa b
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIER: PODPIS:
mar inz. Michat Struczytiski POMIOO75/POOMOT mﬁr
spec. mostowa
BRANZA: FAZA: DATA: 1112022 NRRYS:
dgwl PROJEKT WYKONAWCZY
O 2, sk oo |M1-3.2.1

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY SA MOZLIWE
TYLKO ZA ZGODAAUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTIWO ZABRONIONE
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