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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBO

BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

,Remont zewnetrznej elewacji wraz z pracami towarzyszacymi, wymiana stolarki okiennej
oraz $cianek z luksferéw wystepujacych w obrebie klatki schodowej, remont potaci dachu
wraz z dociepleniem styropapa budynku XI-sto kondygnacyjnego Urzgdu Skarbowego w
Zielonej Gorze”

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
rob6t zwiazanych z realizacjg prac remontowych budynku uzytecznosci publiczne;
zlokalizowanego przy ul. Dr Pieni¢znego 24 w Zielonej Gorze.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbgdnych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
obejmujacy w szczegélnosci wymagania wihasciwosci materiatow, wymagania dotyczace
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.4 Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot remontowych i
termomodernizacyjnych zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania i obejmujg:

- wymagania wykonawcze,

- wymagania materialowe,

- technologie montazu,

- transport i roztadunek,

- skiladowanie materiatow,

- nadzo6r i odbiory.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
kosztorysem, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robot przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z dokumentacjg formalno - prawna.

1.5.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno - prawne przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione
choéby w jednym z nich sa obowiazujagce dla Wykonawcy tak jakby byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy
od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty
muszg by¢ fabrycznie nowe i zgodne ze specyfikacjg techniczna. Dane okreslone w
specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow powinny by¢
jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie
zostal okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w petni
zgodne ze specyfikacja techniczng i wplyneto to nie zadawalajgco na jakos¢ robot, to takie
materialy i roboty nie moga by¢
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zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robdt powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i zastgpione wiasciwymi na koszt Wykonawcy.
1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujgtymi
w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza
i rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajagce w tym: o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozér mienia
i inne srodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi i sprzgtu. Koszt zabezpieczen i dozorowania
placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng za
przedmiot umowy.
1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. Powinien podja¢ odpowiednie srodki
zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami,
- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony S$rodowiska obcigzaja Wykonawce robdt. Wody gruntowe
i powierzchniowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.
1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno —administracyjnych i magazynowych,
w maszynach i pojazdach mechanicznych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot lub tez przez
pracownikéw Wykonawcy.
1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét muszg mieé¢ aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie stwierdzajacg brak szkodliwego oddziatywania materialu na
srodowisko. b
1.5.7 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wiadz do przewozu nietypowych wagowo tadunkéow. Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych
pojazddéw i tadunkow. &
1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
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wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie i s3 uwzgle¢dnione w cenie
za przedmiot umowy.
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich
elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie ich wykorzystania.
1.5.11 Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bgda obowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile
w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod
warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.
1.6 Nazwa i kod robét objetych zaméwieniem.
Kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45113000-2 Roboty na placu budowy
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45262500-6 Roboty murarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421111-5 Instalowanie metalowych framug
45442100-8 Roboty malarskie
45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
1.7 OKkreslenia podstawowe.
Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne
znormami obligatoryjnymi obowiazujagcymi w Polsce /Rozporzadzenie Min. Gosp.
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/,
aw przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania
i odbioréw robét.
Dziennik budowy — opatrzony pieczecia organu wydajacego pozwolenie na budowg zeszyt,
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w  czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robot, przekazywania polecen
i zalecen oraz korespondencji pomigdzy Zamawiajacym, Wykonawcg i Projektantem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
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Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.
Materialy — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robot, zgodne
z kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialéw, i ich pozyskiwania.
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ fabrycznie nowe,
w gatunku biezaco produkowanym oraz powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisj¢ Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo:
- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo:
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normag
lub aprobatg techniczng, bagdz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkgcji.
2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwos¢ do robot.
Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
2.3. Materialy do wykonania robot.
Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wediug
zasad niniejszej specyfikacji, sa:
Do wykonania ocieplenia $cian zewngtrznych budynku nalezy stosowa¢ nastgpujgce materiaty
spetniajgce podane nizej wymagania. Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczona na
budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajagcym zgodnos¢ z wymaganiami podanymi
w p. 2.3.1. — 2.3.6. Atest ( certyfikat ) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.
Do wykonania remontu balkonéw nalezy stosowaé nastepujace materiaty spetniajgce podane
nizej wymagania. Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczona na budoweg z atestem
(certyfikatem) stwierdzajgcym zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w p. 2.3.7. —2.3.10. Atest
( certyfikat ) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.
2.3.1. Plyty styropianowe i welna mineralna

a) Do wykonania warstwy izolacyjnej $cian metoda lekka mokrg nalezy stosowac ptyty
z welny mineralnej (niepalnej) oznaczone MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)20-TR10-WS-
WL(P)-MUI o gruboéci l4cm oraz wg PN-EN 13163:2004/AC:2006 o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej A= 0,035W/mK,

Plyty z welny skalnej powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

» wymiary — nie wieksze niz 600 x 1200 mm +3% , grubo$¢ 14cm zgodna z projektem

technicznym ocieplenia, 0 wspodtczynniku przewodnosci cieplnej

A=0,035W/mK

« struktura ptyty— zwarta , o zaburzonej strukturze wtokien,

« powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokow,
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« krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami , bez wyszczerbiefi i wytaman,

« wytrzymalo$é na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniej niz 10kPa dla

kazdej probki. Pozostale wymagania dla plyt z welny mineralnej powinny by¢ zgodne

z PN-EN 13162:2002

b) Do wykonania warstwy izolacyjnej stropodachu wentylowanego nalezy stosowac
granulat weiny mineralnej (niepalnej) o grubosci 21 cm oraz wg PN-EN 13162:2002
o wspétczynniku przewodnosci cieplnej A =0,040 W/mK.

¢) Do wykonania warstwy izolacyjnej stropodachu niewentylowanego nieocieplonego
nalezy zastosowaé ptyty styropianowe (samogasngce) z warstwa papy tzw. styropapg np.
Swisspor BITERM o grubosci 20 cm oraz wg PN-EN 13163:2004/AC:2006 o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej A = 0,040 W/mK.

d) Do wykonania warstwy izolacyjnej stropu zewnetrznego nad wejsciem gtéwnym do
budynku nalezy zastosowaé ptyty styropianowe (samogasngce) o grubosci 9 cm oraz wg PN-
EN 13163:2004/AC:2006 o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,03 1 W/mK.

¢) Do wykonania warstwy izolacyjnej $cian cokotu nalezy zastosowaé plyty
styropianowe wodoodporne (samogasnace) np. Swisspor HYDRO max o grubosci 13 cm
oraz wg PN-EN 13163:2004/AC:2006 o wspdlczynniku przewodnosci cieplnej A =
0,032W/mK.

Phyty styropianowe powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

« wymiary — nie wigksze niz 600 x 1250 mm +3% , grubos¢ zgodna z projektem budowlanym
ocieplenia

« struktura styropianu — zwarta , niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

« powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokdéw,

« krawedzie plyt — proste, z ostrymi kantami , bez wyszczerbieni i wytaman,

« wytrzymalo$é na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniej niz 80kPa dla kazdej
probki.

Pozostale wymagania dla ptyt styropianowych powinny byé zgodne z PN-EN
13163:2004/AC:2006.

Uwaga! Plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej
dwéch miesiecy od wyprodukowania.

2.3.2 Tkaniny zbrojace (siatka zbrojaca)

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowac nastepujace tkaniny zbrojace:

a/ tkanine z widkna szklanego spetniajace nastgpujace wymagania:

« wymiary oczek 4 mm x 4,5 mm,

« sita zrywajaca pasek tkaniny wzdluz watku i osnowy w warunkach laboratoryjnych nie
mniejsza niz 35N/mm

« gramatura siatki zbrojacej z wtdkna szklanego min. 145g/m?,

« pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

2.3.3. Kleje i masy klejgce

Do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejania tkaniny z widkna
szklanego do ptyt styropianowych nalezy stosowaé nastepujace kleje i masy klejace:

« mase klejaca odpowiadajacg wymaganiom Aprobaty Technicznej ITB : AT-15-5615/2008,
systemu na styropianie,

Do przyklejania plyt z wetny mineralnej do podtoza oraz do przyklejania tkaniny szklanej do
plyt z welny mineralnej nalezy stosowaé nastgpujgce kleje i masy klejace:

« mase klejacg odpowiadajacg wymaganiom Aprobaty Technicznej ITB : AT-15-3042/2011

2.3.4. Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podloza
Do mocowania izolacji termicznej z wetny mineralnej i styropianu do podioza (z uwagi na jej
grubo$é 14cm) nalezy bezwzglednie stosowac faczniki mechaniczne z trzpieniem metalowym
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posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie tj. Swiadectwa Instytutu Techniki
Budowlanej. Minimalna dtugo$é tacznikéw 220mm.- szczegblowg dlugos$¢ ustalic
bezposrednio na budowie.
2.3.5. Masy tynkarskie
Do wykonywania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian zewngtrznych budynku metodg
lekka nalezy zastosowaé tynki silikatowe barwione w masie o fakturze baranek o gr. 1,5mm.
2.3.6. Katowniki aluminiowe
Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25mm wraz z siatka zbrojagcg do wzmacniania
narozy przy oéciezach okien, drzwi balkonowych, cokotu i narozach budynku powinny byc¢
wykonane z blachy perforowanej grubosci 0,5mm.
2.3.7 Zaprawy do naprawy plyt balkonowych
Przyjety system wykonania naprawy ptyt balkonowych, powtoki hydroizolacyjnej wraz
z przyklejeniem okfadziny ceramicznej powinien spetnia¢ ponizsze wymagania :
e Maksymalna $rednica ziarna kruszywa nie moze by¢ wigksza niz /3 grubosci
uktadanej warstwy i < 8 mm,
o Srednia wytrzymatos¢ stwardniatej zaprawy na $ciskanie:
e po 7 dobach =230 MPa
e po 28 dobach > 40 MPa,
e Srednia wytrzymato$é stwardniatej zaprawy na zginanie:
e po 7 dobach 25 MPa
e po 28 dobach > 9 MPa,
e Skurcz po 90 dobach < 1,4%,
e Przyczepno$¢ do betonu po 7 dobach:
e warto$¢ srednia > 2,0 MPa
e wartos¢ minimalna > 1,5 MPa.
e przyczepnos¢ do podfoza betonowego powinna by¢ > 0,8 MPa,
e przyczepno$¢ miedzy warstwowa w ukladzie podioze betonowe B 20 — masa
uszczelniajgca — zaprawa klejaca powinna by¢ > 0,8 MPa,
e czas wstepnego twardnienia powinien wynosi¢ < 30 minut,
e maksymalne naprezenia rozciggajace powinny by¢ > 1,0 MPa,
e wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu powinno by¢ > 20%
e odpornos¢ na powstawanie rys podloza (przy braku peknig¢ powtoki) powinna by¢ >
1,7 mm.
Materiaty do wykonania naprawy ptyty balkonowe;j:
e Mineralna zaprawa do antykorozyjnego zabezpieczenia odkrytej stali zbrojeniowej —
CERINOL MK.
e Mineralng zaprawe na warstwe szczepng — CERINOL ZH.
e Mineralne zaprawy do wypetnienia ubytkéw w podtozu:
— zaprawe o uziarnieniu do 3 mm do wypetniania ubytkow warstwg
grub. 6 + 20 mm — CERINOL FM,
"~ zaprawe o uziarnieniu do 2 mm do wypetniania ubytkéw warstwa
grub. 5 + 50 mm — CERINOL RM,
— zaprawe o uziarnieniu do 0,5 mm do szpachlowania, wyréwnywania
i wygtadzania powierzchni betonowej — CERINOL OF

2.3.8. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (np. system Deitermann)
e zmatowienie podtoza,
e SUPERFLEX DI — pierwsza warstwa szlamu
e SUPERFLEX 50/3 — tasma uszczelniajgca
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e SUPERFLEX DI — pierwsza warstwa szlamu
2.39. Ukladanie plytek (np. system Deitermann)
e PLASTIKOL KM Flex —elastyczna zaprawa klejaca.
2.3.10. Spoinowanie plytek (np. system Deitermann)
e CERINOL Flex —zaprawa spoinujaca do plytek w pomieszczeniach wilgotnych i
mokrych oraz na balkonach i tarasach.
Wykonawca moze zastosowaé inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji
Projektanta i Inzyniera. Zastosowany material musi posiada¢ Aprobatg Techniczng IBDiM
oraz spetnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn.
Wykonawca zobowiazany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu begdzie gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy. Sprzet bedacy
wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.
3.1.2. Sprzet uzyty do wykonania robot.
Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogélnie dostgpnego sprzgtu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdlnych robot.
3.1.3. Rusztowania
Wykonawca do wykonania prac termomodernizacyjnych uzyje rusztowan systemowych
z atestami, o parametrach spelniajacych wymagania BHP. Przed montazem rusztowan
wykonawca wykona projekt montazu rusztowan i uzgodni go z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca wykona niezbedne pomiary i odbiory rusztowan przed przystapieniem do prac
termomodernizacyjnych.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1 Ogélne wymagania dotyczace Srodkow transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie
wplywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie roboét w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na
wihasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i dojazdach do budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego  przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Zamawiajacy poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.
5.1.1 Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow umowy przez Wykonawcg.
Jest on rdéwniez upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatlow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawceg
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie spelniaja wymagan
jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny
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by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Ocieplenie stropodachu wentylowanego

Ocieplenie stropodachu przez wdmuchanie granulatu z wetny mineralnej (o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,040W/mK), o grubosci 21cm.

5.3 Ocieplenie stropodachu niewentylowanego

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropapa (o wspotczynniku przewodzenia ciepta
2=0,040W/mK), o grubosci 20cm i wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej
SBS gr. 5,2mm.

5.4 Ocieplenie stropu nad wejsciem gléwnym

Ocieplenie stropu nad wejsciem gléwnym styropianem (o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta A=0,031W/mK), o grubosci 9cm.

5.5 Ocieplenie scian zewnetrznych budynku

Ocieplenie $cian zewnetrznych, welng mineralng (o wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie
wyzszym niz A=0,035W/mK), o grubosci 14cm, metoda bezspoinowa, wykonczong tynkiem
Ocieplenie wykonaé¢ metods lekkg-mokrg z wyprawa z tynkow dekoracyjnych silikatowych.
Ocieplenie wykonaé zgodnie z instrukcjg ITB 447/2009.. Ocieplenie wykona¢ metoda lekka-
mokrg z wyprawg z tynkow dekoracyjnych silikatowych. Ocieplenie wykona¢ na zasadach
okreslonych w pkt.15 opisu technicznego Projektu Budowlanego.

5.6 Ocieplenie $cian cokolu

Ocieplenie $cian zewngtrznych piwnic styropianem wodoodpornym (o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A=0,032W/mK) o grubosci 13cm, metoda bezspoinowa. Ocieplenie
wykona¢ metodg lekkg-mokrg z wyprawg z tynkéw silikatowych na zasadach okreslonych
w pkt.15 opisu technicznego Projektu Budowlanego.

5.7 Wymiang okien w pomieszczeniach biurowych i na klatkach schodowych

Wymiana okien (U=2,2W/m’K) na okna PCV o wspétczynniku przenikania ciepta
U=0,9W/m’K oraz montaz nawiewnikéw okiennych.

5.8 CzeSciowe zamurowanie luksferéw i montaz okien lub luksferow o wym. 1,5x2,6
Czesciowe zamurowanie luksferow z roz. 3,4x2,6m do rozm 1,5x2,6m i montaz okien
0 wspdtezynniku U=0,9 W/m’K badz wstawienie nowych luksferéw.

5.9 Wykonanie robét dodatkowych zwigzanych z termomodernizacja

5.9.1 Demontaz istniejacych warstw docieplenia.

Istniejace docieplenie nalezy zdemontowad przed rozpoczgciem prac
termomodernizacyjnych. Zdemontowane docieplenie Wykonawca wywiezie z miejsca
budowy i zutylizuje na wiasny koszt.

5.9.2Remont balkonéw

Dostosowanie balustrad:

Istniejgce balustrady balkonéw nalezy przystosowac¢ do projektowanej zmiany grubosci $cian
ocieplanych wg zatgczonego rysunku szczegbétowego i opisu ponize;j:

* Jezeli odleglos¢ pierwszego ptaskownika balustrady bocznej balkonu lub loggii jest
mniejsza od 10cm, ptaskownik nalezy przed ociepleniem wycigé

« Po ociepleniu odlegto$é od lica $ciany do pierwszego preta balustrady nie moze by¢ wigksza
niz 10cm

e Nalezy zwiekszy¢ wysokos¢ istniejgcych balustrad balkonowych do wysokosci
normatywnej 110cm od poziomu posadzki balkonu.

- Remont ptyt balkonéw przeprowadzi¢ w sposob nastgpujacy:

Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych i ptytkarskich nalezy dokonaé naprawy ptyt
balkonowych.

Do napraw konstrukcji betonowych lub zelbetowych nalezy stosowaC materialy
konfekcjonowane tzn. wytwarzane przez producenta poza obiektem i dostarczane jako
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gotowy produkt do stosowania na obiekcie. Wykonawca obowiazany jest udokumentowac
zrédto zakupu materiatow i przedlozyé je z atestem Inzynierowi do akceptacji. Do
wbudowania moga by¢ zastosowane tylko materialy zaakceptowane przez Inwestora. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do
stosowania, stanu opakowania oraz wiasciwego przechowywania materiatow. Za jako$¢
wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.

e Maksymalna $rednica ziarna kruszywa nie moze by¢ wigksza niz /3 grubosci

uktadanej warstwy i < 8§ mm,

e Srednia wytrzymatos¢ stwardniatej zaprawy na $ciskanie:

e po 7 dobach =30 MPa

® po 28 dobach > 40 MPa,

e Srednia wytrzymatos¢ stwardnialej zaprawy na zginanie:

e po 7 dobach = 5 MPa

e po 28 dobach =2 9 MPa,

e Skurcz po 90 dobach < 1,4%,

e Przyczepno$¢ do betonu po 7 dobach:

e wartos¢ Srednia > 2,0 MPa

e wartos¢ minimalna > 1,5 MPa.

Wykonanie naprawy plyt balkonowych
Przygotowanie podioza betonowego przy uzupetnieniu ubytkéw betonu ma szczegdlne
znaczenie. W zakres przygotowania podtoza wchodzg nastgpujace prace:

e usuniecie pozostatosci powtok ochronnych i pielggnacyjnych oraz powierzchniowych
zanieczyszczen

e usuniecie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu przez
piaskowanie, hydropiaskowanie lub groszkowanie,

e usuniecie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wptyw na potaczenie naktadanych
materiatéw z betonem lub na karbonatyzacje betonu albo korozje stali zbrojeniowej,

e odkucie otuliny betonowej skorodowanych pretow,

e oczyszczenie odstonietych pretdw zbrojeniowych z rdzy do metalicznie btyszczacej
powierzchni do stopnia Sa 2 i 1/2 zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996, przez
strumieniowanie sprezonym powietrzem z trwatym scierniwem,

e podioze musi byé czyste, szorstkie, chtonne i wystarczajaco nosne,

e krawedzie obszaréw naprawianych przy pretach zbrojeniowych powinny by¢ odkute
pod katem 60 + 90°C.

Ze wzgledu na mozliwo$é utraty przez obiekt statecznosci, rozbidrki i naprawy nalezy
wykonywaé w obecnosci kierownika budowy i Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest
posiadaé przyrzad do oznaczania wytrzymatosci na odrywanie i dokumentowac odpowiednie
przygotowanie podtoza protokotem z wynikami badari.

Etap przygotowania podloza polegajacy na odkuciu skorodowanego betonu nalezy
wykonywa¢ tylko pod bezposrednim nadzorem kierownika robot.

W przypadku koniecznosci odkucia betonu na znacznym obszarze, mogacym mie¢ wplyw na
statyke konstrukgji lub jej poszczegdlnych elementéw nalezy przerwaé roboty i zawiadomic
Inzyniera oraz autora projektu naprawy. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przyrzad do
oznaczania wytrzymatoéci na odrywanie i dokumentowaé odpowiednie przygotowanie
podtoza protokotem z wynikami badan. Srednia wytrzymalo$é betonu na odrywanie nie
powinna by¢ mniejsza od 1,5 MPa (wg PN-92/B-01814), a minimalna miejscowa
wytrzymato$é nie powinna by¢é mniejsza niz 1,0 MPa wg Warunkéw Technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U nr 63 z 2000r.,
poz. 735 §170.2b, badana wg PN-92/B-01814). Srednia wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie
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nie powinna byé mniejsza od 25 MPa (wg PN-74/B-06262). Warto$¢ t¢ mozna zapewni¢ za
pomoca odpowiedniej obrébki wstepnej np. frezowania, piaskowania, natryskiwania struga
wody pod wysokim ci$nieniem. Wykonawca zobowigzany jest dokumentowa¢ odpowiednie
przygotowania podloza protokotem z wynikami badai. Jezeli podloze wykazuje jakiekolwiek
usterki to powinno byé usunigte wedtug zasad okreslonych przez Inzyniera. Warstwy
reprofilujace nalezy wykonywa¢ na podtozu stalym i wolnym od plam olejowych i pyhu.
Podtoze nalezy wstepnie nasaczyé kapilarnie woda. Powierzchnia powinna by¢ matowa i
wilgotna. Nalezy bezwzglednie usungé pozostatosci wody jak réwniez film wodny.
Wykonawca zobowigzany jest dokumentowa¢ odpowiednie przygotowanie podtoza
protokotem z wynikami badan.

Nalezy stosowaé si¢ scisle do wytycznych, gdyz w przypadku uzycia niewlasciwych narzedzi
i odkucia zbyt matej lub zbyt duzej partii betonu naraza si¢ badz na szybka ponowna korozje
lub zbyt duze koszty zwigzane z nadmiernym zuzyciem drogiego materiatu naprawczego.
Przygotowanie mieszanek

Preparaty dostarczane sa jako suche, jednosktadnikowe zaprawy do mieszania z wodg. Miesza
si¢ je w odpowiednich, okreslonych w instrukcjach proporcjach, dodajac do wody w
mieszarkach suchy sktadnik. Nalezy mieszaé mieszadtem wolnoobrotowym lub w betoniarce.
Po wymieszaniu masa powinna by¢ jednorodna bez smug, o okreslonej konsystencji. Nalezy
zwracaé szczegblna uwage na dno i Scianki pojemnika, przestrzegajgc czasu mieszania.
Nalezy ograniczaé napowietrzanie mieszanek stosujac odpowiednio niskie obroty mieszarek.
Preparat jest gotowy do uzycia zaraz po wymieszaniu.

Najlepiej przygotowywaé mieszanki z petnych zawartosci opakowan.

Doktadne informacje o mieszaniu, dane produktow i uwagi szczegélne znajdujg si¢ w
specjalnych informacjach technicznych o produktach.

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali

Powtoka ochrony przeciwkorozyjnej na bazie cementu, ulepszonego polimerami, stosowana
do powlekania pr¢tow zbrojenia w powigzaniu z zaprawg naprawcza.

Na oczyszczone do stopnia czystosci SA 2 i 1/2 wg PN-ISO 8501-1:1996 prety zbrojeniowe
nanosi si¢ dwukrotnie matym pedzlem lub wiosnikiem uzyskang zawiesing. Prety
zbrojeniowe poza oczyszczeniem jak w p. 5.2.1. muszg by¢ catkowicie suche. Wokot pretow
beton nalezy zukosowaé pod katem 45° do powierzchni. Druga warstwe nanosi si¢ po
zwigzaniu pierwszej warstwy lecz nie wezesniej niz po 3 godzinach.

Zalecane sa temperatury podloza i powietrza w czasie obrébki od +5 do +30° C
(zalecana temp. powyzej 10°C przy wzglgdnej wilgotnosci powietrza ponizej 60%).
Stwardniatego juz szlamu nie nalezy uplastycznia¢ przy uzyciu wody.

Grubo$é nanoszonej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 1,1 mm (powloka ochronna
powinna catkowicie zakrywac uzebrowanie stali).

Partie betonu ktére granicza z pretami zbrojeniowymi, moga zosta¢ pomalowane na szeroko$¢
do 2 cm. Naniesione warstwy pokrycia antykorozyjnego nie moga ulega¢ nawilzaniu podczas
procesu wiazania. Przy silnym nastonecznieniu, oddziatywaniu deszczu lub mrozu, nalezy
stosowaé szczegdlne srodki ochrony, jak np. przykrycie plandekami, matam1 1tp

Wykonanie warstwy szczepne;j

W czysta i szorstkg powierzchnie ubytku oraz zabezpieczenie antykorozyjne wciera si¢ za
pomocg pedzla lub szczotki warstwe szczepna. Nie nalezy dopuszcza¢ do podsychania
warstwy sczepnej przed nalozeniem nastepnej warstwy wypetniajacej ubytek. Jezeli beton jest
bardzo suchy, nalezy nawilzyé go w dniu poprzedzajacym naprawg, tak, by w czasie
naktadania warstwy sczepnej byl on matowo wilgotny. Ponadto nalezy usuna¢ katuze, jak
réwniez film wodny.

Wykonanie warstwy reperacyjnej — wypelnienie przygotowanych powierzchni ubytkow
modyfikowana tworzywem sztucznym zapraw3a na bazie cementu PCC.
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Przygotowana mieszanke nalezy nanosi¢ stosujgc nacisk, warstwami na aktywng jeszcze pod
wzgledem klejenia warstwe szczepna. Wigksze ubytki muszg by¢ wypetnione w kilku
procesach roboczych, przy czym kazdej warstwie posredniej nalezy nada¢ szorstka
powierzchnie, a po jej wyschnigciu kazdorazowo powlec warstwa szczepng. Nafozone]
zaprawy nie nalezy nanosié poza obrys ubytku w konstrukcji, lecz jedynie wygladzi¢ paca.
Zaprawe nanosi¢ nalezy z uzyciem nacisku, dobrze ja zaggszczajac, drewniana packa
tynkarska lub kielnia nie dopuszczajac do powstania pustek powietrznych.

Kazdorazowo winna byé pokrywana tak mata powierzchnia, aby mozliwe byto nanoszenie
warstwy zawsze na §wieza warstwe szczepna (warstwa wigzgca i zaprawa wypelniajgca
ubytek powinny by¢ przygotowywane jednoczesnie). Natozong w ten sposdb zaprawe nalezy
natychmiast wyréwnaé latg do zadanej grubosci, a nastepnie krotko wygtadzi¢ paca. Przy
wiekszych powierzchniach celowe jest uzycie belki wibracyjnej. Nalezy przestrzega¢ czasu
obrébki materiatu (zaleznej od temperatury). Kazdorazowo winna by¢ pokrywana tak mata
powierzchnia, aby mozliwe bylo prawidtowe wykonanie warstwy. O ile ubytek ma glgbokos¢
wieksza niz 5 cm nalezy stosowaé prety zbrojeniowe @ 6 mm przyspawane do istniejacego
zbrojenia lub nakltadaé zaprawe wielowarstwowo. Reprofilujagce podioze betonowe
drobnoziarniste zaprawy szpachlowe na bazie cementu naktadamy na bazie warstwy sczepne;j
na matowo wilgotne podtoze betonowe (zgodnie z kartg techniczng producenta) w 1 — 2
procesach roboczych (wliczajac w to szpachlowanie ,,drapane™) za pomoca pacy lub kielni.
Grubosé szpachléwki nie powinna przekracza¢ 5 mm.

Pielegnacja

Ze wzgledu na mozliwosé pojawienia si¢ rys skurczowych odkryte powierzchnie betonu
wymagaja:

e ochrony przed zbyt szybkim wysychaniem. Nalezy unika¢ wplywu wysokich
temperatur, mrozu oraz przeciagdw powietrznych, utrzymywac wilgo¢ (poprzez
pokrycie ich folig, plandekami lub matami),

e w stanie §wiezym zaprawy naprawczej nie nalezy spryskiwaé woda,

e w czasie dojrzewania (a szczeg6lnie w czasie wigzania betonu) ochrony,

e zabetonowanych elementéw przed uderzeniami i drganiami.

Obowiazujg zasady pielegnacji materiatow budowlanych wigzanych cementem. Jezeli
producent nie podaje inaczej w Karcie Technicznej wyrobu, to zaprawg nalezy pielegnowad
przez co najmniej 5 dni. Czas trwania pielggnacji nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju
zaprawy naprawczej i panujgcych warunkéw atmosferycznych.

Warunki przystgpienia do robot
e podtoze musi byé réwne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od mleczka
cementowego, brudu, kurzu, olejow, zattuszczen i luznych elementow,
e temperatura pomieszczen nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C,
e materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny by¢
w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed
rozpoczgciem robot,

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j
e jesli podioze tego wymaga nalezy je przemalowaé pedzlem z woda w celu
wytworzenia matowo wilgotnego podioza,
e uszczelnienie narozy $ciana/podioga i $ciana/Sciana oraz przejs¢ rurowych tasma
izolacyjnga SUPERFLEX 50/3 klejona do podtoza materiatem SUPERFLEX DI,
o uszczelnienie przej$é rurowych za pomocg elastycznego mankietu SUPERFLEX
MA 1 oraz materiatu SUPERFLEX DI,
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e wykonanie uszczelnienia powierzchniowego materiatem SUPERFLEXDI —
elastyczng mikrozaprawg uszczelniajaca nanoszong po rozrobieniu z woda, w 2
procesach roboczych. Drugg warstwe nalezy nanies¢ po wyschnigciu pierwszej.
Ukladanie plytek
Nalezy wyznaczy¢ plaszczyzne poziomg (lub 2z odpowiednimi spadkami wg PW),
uktad ptytek na balkonach, posadzki. Sprawdzi¢ poziomy posadzki wzgledem posadzek
w pomieszczeniach sgsiednich. Przed natozeniem hydroizolacji Superflex D1 podtoze nalezy
zwilzy¢ za pomoca pedzla. Nastgpnie wklejamy tasmy Superflax 50/3 za pomocg materiatu
Superflex DI1. Przejscia rurowe uszczelniamy przy uzyciu mankietu Superflex MA 1
przyklejanego réwniez szlamem Superflex D1.
Nastepnie pokrywamy cate powierzchnie scian i podtég dwiema warstwami mikrozaprawy
uszczelniajagcej Superflex D1, naktadanej po rozrobieniu z woda do konsystencji Smietany za
pomocg pedzla lub szczotki. Bezposrednio na wyschnigta powierzchni¢ izolacji przyklejamy
oktadzing zaprawg klejows Plastikol KM Flex.
Spoinowanie
Przed przystapieniem do fugowania nalezy doktadnie wyczysci¢ szczeliny fugowe. Po
utwardzeniu kleju spoinujemy glazur¢ zaprawa Cerinol Flex. Uszczelniamy takze spoiny
krawedziowe elastyczng masg silikonowo-kauczukows, np. materiatem Plastikol FDS lub
Plastikol FDN.
Na swiezo czysci¢ wodg zamontowane elementy z zaprawy spoinujacej. Po wykonaniu
posadzki uprzatnac¢ stanowisko robocze oraz wywiezé gruz.
Tak wykonane uszczelnienie i oktadzine ceramiczng nalezy przez pierwsze 24 godziny
chroni¢ przed mrozem, deszczem, rosg oraz wyeliminowac ruch pieszy.
5.9.3 Pozostale prace w ramach robét termomodernizacyjnych
W ramach robét termomodernizacyjnych projektuje si¢ wykonanie robét remontowych m.in.:
- wymiang opaski odwadniajgcej na opaske z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm,
- wymiana wszystkich istniejagcych rynien i rur spustowych na rynny 1 rury spustowe
z materiatu tytan-cynk,
- wymiana wszystkich parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,
- montaz nawiewnikéw higrosterowanych np. Aereco EMM707,
- wykonanie nowych obrobek blacharskich i kratek wentylacyjnych,
- wymiang $wietlika okiennego nad salg obstugi klientow,
- remont dachu budynku gléwnego poprzez wykonanie nowego pokrycia z papy
termozgrzewalnej SBS gr. 5,2mm.
Wykonujac nowe obrébki blacharskie (z blachy stalowej tytanowo-cynkowej i powlekane;j
grubosci 0,55mm) podokiennikéw, nalezy je dostosowac do nowych grubosci scian. Obrobki
te powinny wystawac¢ poza lico $ciany co najmniej 40-50mm i powinny by¢é wykonane w taki
sposéb aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody opadowej.
Obrobki nalezy mocowaé do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania ptyt
styropianowych w doktadnie dopasowanych wycigciach w styropianie.
Przy wykonaniu obrobek blacharskich zwraca si¢ poza tym szczegdlng uwage , ze powinny
“one by¢ zgodne z normg PN-61/B-10245, a w szczegolnosci z pkt. 2.3.4. Blachy stalowej nie
nalezy ktasé¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo-wapienny oraz na
materiaty zawierajgce siarke w zwigzku z tym nalezy pod blachg potozy¢ jako izolacje
warstwe papy lub innego materiatu izolacyjnego.
W S$cianach osadzi¢ kratki wentylacyjne wymiarach 14x14cm z siatka stalowa nierdzewna
o oczkach 10x10mm, zamontowa¢ w istniejacych otworach scian.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnad
zatozona jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole oraz jako$¢
materiatéw. Wykonawca musi przeprowadzaé pomiary, proby z czestotliwoscia zapewniajacg
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi W specyfikacji robot
oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budowlano — montazowych.
Minimalne wymagania co do zakresu préb i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w normach
i wytycznych. Pomiary i proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru
i prob wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30
Ustawy Prawo zaméwieni Publicznych, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniaja wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sa wymagane, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny ich cechy. Produkty
przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3 Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy
i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementow robot,

- przebieg robét w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajacego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i koncowych,

- odbioréw robadt,

- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jako$ci materiatow,

- inne informacje istotne dla przebiegu robét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sig¢. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoly przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe,
protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane
na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek
dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposOb przewidziany
prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny byé zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robot i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak
i po zakonczeniu wykonania elementu robét stanowiacych odrebng catos¢. Obmiar robot
kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiajgcego w celu ewentualnego naniesieniu
poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogoélne zasady odbioru rob6t budowlanych.

Odbidr robét nastgpowat bedzie po zgtoszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci
do odbioru. Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentoéw z prob oraz pomiar6w
wymaganych przez obowigzujgce normy i przepisy oraz sprawdzeniu kazdej wykonanej
roboty. W przypadkach w ktérych wymagany jest przy odbiorze udziat przedstawiciela
dostawcy poszczegdlnych medidw czy urzadzen, odbiér musi odbywac si¢ przy ich udziale.
8.2 Rodzaje odbiorow robdt:

W zaleznoéci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale

Wykonawcy:

a) odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy,

¢) odbidr koncowy,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2.1 Odbiér robét zanikajacych.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbiér powinien byé przeprowadzony niezwlocznie lecz nie pozniej niz
w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji ze specyfikacjg techniczng robot i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagai Zamawiajacy ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen
i podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w dokumentach umownych.

8.2.2 Odbior cze¢sciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot przy
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy.

8.2.3 Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna byé stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do
dziennika Budowy 2z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbidr koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentdéw odbiorowych. Odbioru koficowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan
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i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot ze specyfikacja techniczng. W toku
odbioru koricowego komisja zapoznaje si¢ z realizacj ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robot
uzupehiajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koficowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ robot
w poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen.

Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego jest protokét odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dziennik Budowy

-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych
z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna.

8.2.4 Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancji. Odbioér
pogwarancyjny powinien byé dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt
z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze rob6t. Dla robot
podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy. -

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatkoéw

PN-92/B-85010 Tkaniny szklane

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Ptyty styropianowe.

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

Swiadectwo ITB nr 447//09 Metoda lekka . Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkow.
PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogélne wymagania bezpieczefistwa.
PN-N-18001:1999 Systemy zarzadzania bezpieczefistwem i higieng pracy. Wymagania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

- Instrukcja ITB nr 447/09 ,,Bezspoinowy system ocieplanie scian zewnetrznych budynkow”.
- Instrukcja ITB 396/2009 Zabezpieczenia i izolacje. Pokrycia dachowe

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207

poz. 2016 z 2003 roku z p6zniejszymi zmianami).
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz.

881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (dz. U. Z 2004 r. Nr 19,
poz. 177 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. W sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r., Nr 202,
poz. 2072 + zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. Nr 195. poz. 2011)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz.953).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz.838
z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401),

Opracowat: mgr inz. Przemystaw Btoch



