Okna Pien 24 luksfery

OBMIAR

. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszez. | Razem
1 Stolarka okienna PCV
1|KNR 4-04 Rozebranie $cianek pelnych z luksferow szklanych o grubosci 1/4 cegly na za- [m2
.1|0105-02 anal |prawie cementowej
X wsp 2
39 m?2 39,000
RAZEM 39,000
2|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il kondygnacji |m
.1|0804-03
18 m 18,000
RAZEM 18,000
3|KNR 0-19 Montaz okien dwudzielnych 3 szybowych z PCV z obrébkg obsadzenia o m?2
.1]1023-11 pow. ponad 2.5 m2
27,30 m?2 27,300
RAZEM 27,300
4/KNR 0-19 Montaz okien 3 szybowych PCV z obrobka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2, |m2
.1{1023-11 x okna p-pozarowe typu EI 60
wsp.do R
11,70 m?2 11,700
RAZEM 11,700
5(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
.111204-02 §cian- o$cieza
33,5 m? 33,500
RAZEM 33,500
6|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
.1|0108-09 do 1 km
5,46 m3 5,460
RAZEM 5,460
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
.110108-10 nastepny 1 km
5,46 m3 5,460
RAZEM 5,460
Mnoznik ocbmiaru *9 49,140
8|kalk wlasna |Utylizacja odpadéw na wysypisku - sktadowanie m3
A
5,46 m3 5,460
RAZEM 5,460
9|KNR 4-01 Ponowny montaz balustrad schodowych prostych m
.1|1301-03 anal
18 m 18,000
RAZEM 18,000
10|KNR-W 2-02 [Obrébki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych ele- (m
d.1{0517-02 mentoéw prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolo-
rze biatlym
15,5 m 15,500
RAZEM 15,500
11|KNR 2-02 Rusztowania rurowe punktowe o wysokoéci do 40 m m?2
d.1]1606-02
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
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