OPEC Grudzigdz, dnia 20 wrzesnia 2023 r.
GRUDZIADZ

Zatacznik Nr ....
WT/08/2024

Dotyczy: wydania warunkow technicznych do opracowania dokumentacji technicznej dla zadania:

.Kalinkowa bud. B (dz. 16/24 obr. 104) SOLGRUD Sp. z 0.0. - budowa osiedlowej sieci cieptowniczej
wraz z przytaczem do bud. B”.

Podstawa opracowania dokumentacji technicznej

1. Niniejsze warunki techniczne do opracowania dokumentacji technicznej.
. Obowiazujace przepisy i wytyczne:

— Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (tj. Dz.U. 2021 poz. 716 ze zm.) oraz
przepisy wykonawcze do tej ustawy,

— Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.) oraz
przepisy wykonawcze do tej ustawy,

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609 ze zm.),

— Normy, w tym szczegdlnie PN-EN 253, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN 13941,

— przepisy BHP i ppoz.,

— wymagania producentow zastosowanych urzadzen i materiatow.

Realizacja zadania polega na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz projektu organizacji ruchu
— jesli wystapi taka koniecznos¢, z uwzglednieniem opracowan z tytutu obowigzkéw wynikajacych
z Zarzadzenia Prezydenta Grudzigdza Nr 263/23 w sprawie przyjecia standardéw ochrony zieleni
przy planowaniu i realizacji inwestycji oraz rozwoju terenéw zieleni na terenie gminy — miasto

Grudziadz z dnia 10.05.2023 roku.
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I.  Opracowac¢ dokumentacje techniczna.

Szkic orientacyjny (skala skazona)
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cieplriggo bud.A

1. Opracowac dokumentacje techniczng wysokotemperaturowej osiedlowej sieci cieptowniczej
oraz wysokotemperaturowego przytacza cieptowniczego w technologii preizolowanej z barierg
antydyfuzyjng oraz instalacjg alarmowa3 (tmax=130°C), z zastrzezeniem:

e punkt wpiecia do m.s.c.: odcinek sieci preizolowanej DN 65 (miejsce zaznaczone na
szkicu orientacyjnym), punkt wpiecia naleizy okresli¢ zgodnie z zasadami
samokompensacji sieci cieptowniczych,

e wpiecia do m.s.c. dokona¢ przy wykorzystaniu trdjnika prefabrykowanego

e osiedlowa siec cieptownicza (od miejsca wpiecia do okolic punktu A): zaprojektowac
cieptociagg DN 65,

e przytacze (odcinek od punktu A do wezta cieplnego): zaprojektowac cieptocigg DN 40,

2. Lokalizacja pomieszczenia technicznego dla urzadzen wezta cieplnego wedtug wskazania na
szkicu orientacyjnym w uzgodnieniu z OPEC GRUDZIADZ.

3. Temperatura nosnika ciepta w miejscu wpiecia do m.s.c. i regulacja systemu:

— sezon grzewczy: 112/60 °C, regulacja jakosciowo-ilosciowa,
— okres letni: 65/35 °C parametry state,
4. Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wpiecia przytacza do m.s.c.:
— sezon grzewczy: 484 kPa,
— okres letni: 123 kPa
5. W projekcie nalezy uwzgledni¢ utozenie bednarki w wykopie przytgcza na odlegtosci 10

metréow od pomieszczenia wezta.
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6. Zatozenia do opracowania dokumentacji technicznej dotyczace:
— geometrii sieci,
— predkosci przeptywow,
— spadkéw cisnienia,
— rozmieszczenia mat kompensacyjnych,
zostang uzgodnione z OPEC GRUDZIADZ przed ztozeniem dokumentacji w ZUD.

7. Jezeli w wyniku zaplanowanej geometrii sieci i glebokosci jej posadowienia wystgpig w sieci
naprezenia $ciskajace przekraczajgce wartos¢ 0,3 MPa nalezy przewidzie¢ w projekcie maty
kompensacyjne.

8. Instalacje alarmowa wykonaé¢ w systemie impulsowym z mozliwoscig lokalizacji awarii
w pomieszczeniu wezta oraz nawigzac do instalacji w punkcie wpiecia do m.s.c.

9. Dokumentacje techniczng nalezy opracowac¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi

do projektowania.

Ogdlne wytyczne do opracowania dokumentacji technicznej.
1. Wykonawca zobowigzany jest opracowaé¢ i dostarczy¢ dokumentacje technicznag

w postaci:
a) Dokumentacji technicznych zaopatrzonych w niezbedne opisy i rysunki wykonawczo-
montazowe dla przedmiotowego zadania,
b) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
2. Do dokumentacji technicznych nalezy zataczyc zestawienie materiatéow planowanej sieci.
Dokumentacja winna zawiera¢ uzgodnienie ZUD oraz zgody wiascicieli dziatek na lokalizacje

cieptociagu.

4. Wszystkie etapy opracowania dokumentacji technicznej podlegaja uzgodnieniom
z OPEC GRUDZIADZ.

5. Dokumentacje techniczne maja uwzglednia¢ wymagania norm PN-EN 13941 oraz PN-EN
13480.

6. Dokumentacja techniczna oraz pozostate elementy zamoéwienia winny by¢ wykonane
w jezyku polskim.

7. Dokumentacje techniczng wraz ewentualnym z projektem organizacji ruchu nalezy opracowac
i dostarczy¢ do OPEC GRUDZIADZ w 2 egzemplarzach wersji papierowej. Do dostarczonej
dokumentacji nalezy dotgczy¢ wersje elektroniczng zapisang na nosniku elektronicznym
w postaci plikéw pdf oraz dodatkowo dwg (AutoCAD) w przypadku rysunkow (schematow).

8. Uprawnienia wykonawcow dokumentacji i sprawdzajgcych musza by¢ odpowiednie do zakresu
opracowanej dokumentacji techniczne;j.

9. Przyjete rozwigzania musza by¢ przedstawione w sposéb czytelny i zrozumiaty dla wykonawcy

zarowno w formie pisemnej jak i graficznej.
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10. Rysunki muszg obejmowaé wszystkie szczegoty instalacji i przedstawia¢ je w sposdb
jednoznaczny. Nalezy zwraca¢ uwage na poprawnosc i kompletnos¢ przejsc przez przegrody
budowlane, konstrukcji wsporczych i zabezpieczajacych, jak réwniez mocowarn zastosowanych
urzadzen i armatury.

11. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na wiasciwe i czytelne przedstawienie proponowanych

technologii potaczen spawanych.

Sieci

1. Poszczegélne elementy sktadowe zespotu rurowego w skiad, ktérego wchodzg: przewodowa
rura stalowa, izolacja z pianki poliuretanowej oraz ptaszcz ostonowy, jak i sam zesp6t rurowy
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 253.

2. Na rurociagach zasilajacych i powrotnych stosowac takg sama grubosc izolacji.

Zt3cza

1. Ztgcza sieci, ktore nalezy rozumiec jako konstrukcje kompletne pomiedzy sgsiednimi ze sobg
elementami preizolowanymi sieci powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 489 i/lub PN-EN 489.

2. W celu izolowania potaczen spawanych rurociggéw nalezy stosowaé pianke PUR. Srodek
pianotworczy powinien by¢ ,przyjazny” dla srodowiska a w szczegdlnosci nie wywierac
negatywnego wptywu na warstwe ozonowa.

3. Dla ochrony izolacji potaczen spawanych nalezy stosowac tuleje termokurczliwe HDPE
sieciowane radiacyjnie, z otworami do wprowadzenia PUR zaslepianymi stozkowymi korkami
uszczelniajgcymi — wtapianymi. Wymagane jest podwajne uszczelnienie mufy.

4. Niedopuszczalne jest stosowanie muf termokurczliwych, w ktdérych sieciowane sg réwniez
obszary bezposredniego sasiedztwa otwordw na korki uszczelniajace.

5. Dla srednic wigkszych niz Dn200 dopuszcza sie stosowanie muf elektrozgrzewalnych z petng
kontrolg procesu zgrzewania (wymagany cigglty pomiar temperatury zgrzewania).

6. Dla srednic >= Dn200 piankowanie nalezy wykona¢ obowigzkowo przy wykorzystaniu metody
tzw. maszynowej.

7. Tuleje termokurczliwe powinny posiada¢ swiadectwo badania na okolicznos¢ odpornosci
wptywu obcigzenia od gruntu, tzw. préby z wykorzystaniem skrzyni z piaskiem, okreslonej
w PN-EN 489.

8. Dokumentacja techniczna winna zawiera¢ informacje narzucajaca przeprowadzenie kontroli
szczelnosci 100% potaczen mufowych.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie odstepstwa od powyzszych metod izolowania
oraz mufowania potgczern spawanych, jednakie wytgcznie w porozumieniu z OPEC

GRUDZIADZ.
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System alarmowy

1. Instalacje alarmowg naleiy zaplanowa¢ w systemie impulsowym wysokorezystancyjnym
(bez filcow).

2. Nalezy pamietaé o tym, aby przy odejsciach z rurociggiem w lewo odchodzi¢ zawsze z lewego
przewodu alarmowego a przy odejsciach w prawo z prawego, patrzac w kierunku przeptywu.

3. Wymaga sie uktadania prostych odcinkéw tak, aby przewdd pobielany lezat po prawej stronie
rurociggu, patrzgc w kierunku przeptywu.

4, Nalezy uktadac¢ elementy rurociggu preizolowanego tak aby przewody instalacji alarmowej byty

skierowane ku gorze.

5. Zabrania sie skrecania (obracania) elementéw rurociggu preizolowanego uktadanych
wzgledem siebie.

6. Wymaga sie wprowadzenia do pomieszczenia wezta cieplnego min. 30cm rurociggu
preizolowanego. Wyprowadzenia przewoddéw instalacji alarmowej w koszulkach
termokurczliwych oraz zakonczenia catosci termokurczliwg ksztattka typu END-CAP.

Armatura

1. Dopuszcza sie stosowanie armatury przemystowej wytgcznie z konicowkami do spawania
ze stali niestopowych niskoweglowych. Korpus armatury niepreizolowanej winien wykonany
by¢
z materiatéw odpornych na korozje.

2. Armatura preizolowana powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 488.

3. Armature preizolowana nalezy stosowac z lokalizacja w studzienkach zelbetonowych,
natomiast niepreizolowang wytgcznie w komorach cieptowniczych lub pomieszczeniach
weztow.

4, Zaleca sie, aby armature odcinajgcg (min. PN 16) zastosowaé poza obszarami jezdni,
parkingéw, terendw prywatnych i innymi obszarami trudnodostepnymi.

5. W najwyiszych punktach sieci uwzgledni¢ odpowietrzenia w najnizszych armature
odwadniajgcg. Przy planowaniu rzednych rurociggu nalezy unika¢ tworzenia tzw. ,syfonow”.
W przypadkach, kiedy jest to mozliwe nalezy planowac sie¢ w taki sposéb oby armatura
zamontowana w wezle cieplnym mogta stuzy¢ jako odpowietrzajgca lub odwadniajaca.

Ksztattki

1. Ksztattki preizolowanego systemu rur zespolonych powinny odpowiada¢ wymaganiom

i badaniom zgodnie z PN-EN 448.
2. Odgatezienia zaplanowa¢ wyltacznie jako gérne o ksztatcie prostopadtym lub réwnolegtym.
Nie dopuszcza sie stosowania odgatezien z zabezpieczeniem izolacji w postaci salowych muf

sktadanych.
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3. Zmiany Ssrednic sieci preizolowanych nalezy realizowa¢ wytgcznie za pomocy
prefabrykowanych zweiek preizolowanych. Dopuszcza sie stosowanie zwezek kutych
wytgcznie w komorach cieptowniczych oraz innych obiektach kubaturowych (niezbedne jest
pdiniejsze zaizolowanie).

4. Dla sieci prowadzonych w gruncie zmiany kierunku zaplanowaé¢ w oparciu
o prefabrykowane kolana preizolowane, krzywe drogowe w ramach giecia elastycznego oraz
ukosowanie z ograniczeniami:

— do srednicy Dn200 max 2°,

— Dn250 do Dn300 max 1,5°,

—  powyzej Dn350 max 1,00,

UWAGA: nie stosowaé¢ ukosowania w poblizu punktéow statych i kompensatorow.
Nie dopuszcza sie stosowania muf kolanowych typu ,,Harmonijkowego”.

Materiaty montazowe i uszczelniajace

Opracowac¢ dokumentacje techniczng wedtug zaleced producentéw rur preizolowanych
lub innych producentéw za zgodg OPEC GRUDZIADZ.

Kompensatory

Dopuszcza sig stosowanie kompensatorow jednorazowych, wytacznie po uzgodnieniu
z OPEC GRUDZIADZ, po uprzednim przedstawieniu zatozern do opracowania dokumentacji

technicznej.

Lokalizacja i geometria sieci cieptowniczych

1. Zaplanowanie trasy sieci cieptowniczej musi by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami
wykonywania uzbrojenia podziemnego, z uwzglednieniem szczegdlnej uwagi na przepisy
zwigzane z ochrong zieleni (wymagane uzgodnienia z Wydziatem Srodowiska Urzedu
Miejskiego w Grudzigdzu).

2. Planujgc przebieg trasy nalezy dazy¢ do lokalizacji sieci poza jezdniami drog. Wyjatek stanowia
przejscia poprzeczne. Rozwigzania kolizji poprzecznych z drogami zaplanowaé wytgcznie
w przepustowych rurach ochronnych zakanczanych szczelnie.

3. W obszarach jezdni drég niedopuszczalne jest zaplanowanie wydtuzek kompensacyjnych
ponadto nalezy unika¢ w jezdniach planowania potaczen spawanych.

4. Zachowac w projekcie odlegtosci pionowe pomiedzy konstrukcjg drogi a skrajnia sieci cieplnej
w wymiarze min 0,60m dla drég krajowych i drég o znacznym natezeniu ruchu ciezarowego
oraz min 0,4m dla drég pozostatych, przy czym za konstrukcje drogi nie uznaje sie podbudowy
piaskowej.
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5. Trasa planowanej sieci i odlegtosci od przeszkéd terenowych takich jak: krzewy, drzewa,
budynki i inne powinny umozliwia¢ bezproblemowa budowe sieci oraz jej konserwacje
i usuwanie ewentualnych awarii.

6. Geometria sieci powinna zapewnia¢ samokompensacje zmian wydtuzen bedacych wynikiem
cisnienia i wahan temperatury nosnika ciepta. Dopuszczalne napreienia osiowe w sieci
preizolowanej nie moga przekracza¢ wartosci 190 MPa. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie odstepstwa (czyt. kompensatory).

7. Przejscia rurociggu preizolowanego przez wszelkiego rodzaju sciany nalezy stosowac jako
szczelne.

8. W pomieszczeniu wezta zastosowac zawory odcinajace.

9. Pokonywanie kolizji z torowiskiem tramwajowym lub kolejowym wymaga indywidualnego
uzgodnienia z OPEC GRUDZIADZ.

Spawanie

Dokumentacja techniczna w zakresie kompetencji spawaczy oraz jakosci wykonania potfaczen

spawanych winien narzucac wytyczne:

1. Spoiny powinny odpowiada¢ minimum poziomowi jakosci spoin klasy B wedfug PN-EN 1SO 5817
oraz PN-EN ISO 5817.

2. Metody spawania przytoczone w projekcie muszg by¢ okreslone i dopuszczone zgodnie
z normami PN-EN ISO 15609 oraz PN-EN I1SO 156089.

3. Rurociggi do spawania powinny by¢é usytuowane wspétosiowo z wykorzystaniem
centrownikéw.

4. Spawacze przystepujacy do prac spawalniczych powinni posiadac niezbedne kwalifikacje do
stosowania danej metody spawania zgodne z obowigzujagcymi normami.

5. Dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis przygotowania rurociggéw do spawania,
wykonania spoin oraz okresla¢ metody spawania. Nie dopuszcza sie spawania fukowego
elektrodami otulonymi.

6. Dokumentacja techniczna winna zawiera¢ informacje narzucajacg przeprowadzenie kontroli
100% potaczern spawanych metoda radiologiczng Ilub ultradiwiekowg, zgodnie
z obowigzujacymi normami w zakresie badan nieniszczacych potaczen spawanych.

Il. Czynnosci kontrolne i wytyczne wykonawcze konieczne do przywotania w dokumentacji.

1. Budowe sieci cieptociggu nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
Polskimi Normami, wytycznymi producentéw urzadzen oraz zgodnie z dokumentacja
techniczng przy $cistej wspotpracy z OPEC GRUDZIADZ Wszystkie proby, badania i roboty
ulegajace zakryciu muszg by¢ odebrane i potwierdzone protokotami odbioru czesciowego oraz
prowadzone w obecnosci uprawnionego pracownika OPEC GRUDZIADZ lub uprawnionej osoby
dziatajacej na zlecenie OPEC GRUDZIADZ, po wczesniejszym powiadomieniu przez wykonawce

robot.
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2. Przed zaizolowaniem wszystkie ztgcza spawane nalezy przebadad na okolicznos¢ wystgpienia
wad spawalniczych metoda radiologiczng lub ultradiwiekowa z udokumentowaniem wynikow
badan. Badania mogga by¢ przeprowadzane wytacznie przez wykwalifikowany personel.

3. Wszystkie termokurczliwe mufy HDPE montowane przed czynnoscig piankowania podlegaja
probie szczelnosci na zasadach okreslonych w PN-EN 489:20009.

4. Przed zaizolowaniem potgczen spawanych nalezy przeprowadzic kontrole instalacji alarmowej
i prébe cisnieniowa sieci cieptowniczej zgodnie z PN-EN 13941. Szczegdty dotyczace kontroli
instalacji alarmowej oraz préby cisnieniowej nalezy zawrze¢ w projekcie.

5. Transport i sktadowanie elementéw preizolowanych sieci powinny spetnia¢ wymogi
producenta.

6. Kolizje z pozostaty infrastrukturg uzbrojenia podziemnego wykonac¢ zgodnie wytycznymi
poszczegdlnych branz.

7. W obrebie wystepowania innych sieci prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

8. Niniejsze warunki stanowig integralng czes¢ dokumentacji technicznej i naleiy
je bezwzglednie do niej dotgczyé.

Ill. Uzgadnianie dokumentacji

1. Wszelkie poiniejsze uzgodnienia zmieniajgce tres¢ niniejszych warunkéw oraz wykraczajgce
poza ich obecny zakres wymagajg formy pisemne;j.

2. Ostateczne uzgodnienia dokumentacji technicznej posiadajg forme pisemng i wydawane sg po
przedtozeniu:
— whniosku o uzgodnienie dokumentacji technicznej,
— dokumentacji technicznej w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Sprawe prowadzi: Marek Okoriski
tel. 56 4506133 mail: m.okonski@opec.p!
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