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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZAMOWIENIE OBEJMUJE:

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W TYM:

1. Przebudowa drog gminnych nr 130502C od km 1+000,00 do km 3+096,00 Niedzwiady -
Dziadkéwko i nr 130528C od km 2+380,00 do km 3+364,00 Szkélki - Niedzwiady o lacznej
dl. 3,080 km

1.1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa drogi gminnej nr DG130528C prowadzona bedzie na dziatce nr 76, 175 (pas drogi
powiatowej DP2326C) 1 88/2, obrgb Niedzwiady oraz drogi gminnej nr DG130502C na
dziatkach 92, obr¢b Niedzwiady i 137, obreb Rzym. Zakresem opracowania objgty jest odcinek
drogi DG130528C od krawedzi drogi powiatowej 2326C (pas drogi powiatowej nr 2326C relacji
Janowiec Wielkopolski — Rogowo) od km 2+380 do km 3+364 do skrzyzowania z drogg gminng
nr 130502C oraz odcinek drogi gminnej 130502C od km 1+000 od skrzyzowania z DG 130528C
do km 3+096,0 do dzialki le$nej w miejscowosci Rzym. Przebudowywana droga stanowi dojazd
do gruntdw rolnych i zabudowan zagrodowych. Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu
profilowania istniejacego podloza, nastgpnie wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego oraz warstwy wigzacej i warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

Pobocza gruntowe umocnione zostang warstwa thucznia na szerokosci 75 cm. Catos¢ zadania
bedzie prowadzone w istniejacym rozgraniczeniu pasa drogowego. Potaczenie przyleglych
posesji wykonane za pomocg zjazdow bitumicznych na dtugosci 2 metrow lub do granicy pasa
drogowego.

1.2. Stan istniejacy

Droga gminna 130508C zaczyna si¢ od drogi powiatowej nr 2323C relacji Welna —
Wiewiorczyn miejscowosci Skorki, w km 2+380 przecina droge powiatowa nr DP2326C relacji
Janowiec Wielkopolski — Rogowo, nastgpnie w km 34352 przecina droge gminng 130502C i
biegnie dalej do drogi powiatowej nr 2328C relacji Janowiec Wielkopolski — Rzym. Droga
gminna nr 130502C zaczyna si¢ w miejscowosci Niedzwiady od drogi powiatowej nr 2327C
relacji Skorki — Recz, w km 1+000 krzyzuje si¢ z droga gminng 130528C i biegnie dalej do
dziatki lesnej i drogi powiatowej 2328C relacji Janowiec Wielkopolski — Rzym, i dalej po jej
przecigciu w kierunku miejscowos$ci Rzymski Folwark 1 Dziadkowko.

Opracowanie obejmuje odcinek drogi DG130528C od km 2+380 do km 3+364 (od skrzyzowania
z DP2323C do skrzyzowania z DG130502C) o dhlugosci 984 m oraz odcinek drogi od km
0+987,5 do km 3+096 (12,5 m przed skrzyzowaniem z DG130528C do dziatki le$nej przed
DP2328C) o dlugosci 2108,5m. Laczna dlugo$¢ przebudowywanych odcinkéw wynosi 3092,5
m. Droga gminna 130528C potaczona jest z droga powiatowg nr 2326C relacji Janowiec
Wielkopolski —Rogowo w km drogi powiatowej 7+622 strona prawa. Droga powiatowa na
odcinku 100 m przed i za skrzyzowaniem przebiega w odcinku prostym, w niskim wykopie poza
obszarem zabudowanym, ma przekroj drogowy o jezdni bitumicznej, o szerokosci 6,0 m,
pobocza gruntowe i rowy przydrozne trapezowe. Brak oznakowania poziomego. Oznakowanie
pionowe zwiazane ze skrzyzowaniem z droga gminng nr 130528C stanowig znaki A-6 ustawione
na drodze powiatowej i znak A-7 ustawiony na drodze gminnej. Projekt oznakowania stanowi
osobne opracowanie.
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Obecnie drogi gminne posiadaja nawierzchni¢ gruntowa umocniong kruszywem tamanym
0 szerokosci od 3,0 do 5,0 m z poboczami gruntowymi. Przebiegajg przez tereny rolnicze 1 lesne
z rzadka zabudowa zagrodowa. Przebieg drogi dostosowany do istniejacego pasa drogowego z
licznymi zalamaniami i tukami poziomymi oraz pionowymi.

1.3. Stan projektowany

- Zalozenia projektowe

Klasa drogi — gminna: D — dojazdowa
Predkos¢ projektowa — 40 km/h
Kategoria ruchu — KR 2

Szerokos¢ jezdni —3,5do 5 m

Spadki poprzeczne jezdni — 2%
Szeroko$¢ poboczy — 1,0 m

Spadek poboczy — 6%

Szeroko$¢ rozgraniczenia — istniejgca

- Rozwiazania w planie

Przebieg drogi gminnej 130528C i 130502C dostosowano do istniejacego pasa drogowego,
i sklada si¢ z odcinkdw prostych z jedenastoma zalomami o kacie zwrotu trasy nie
przekraczajacym 3 o i pigcioma tukami poziomymi o promieniu 600 m, 1350 m, 500 m, 130 m,
25 m. Od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2326C projektuje si¢ jezdni¢ o przekroju 1/2 o
szerokosci 5,0 m z poboczami gruntowymi umocnionymi tluczniem szerokosci 0,75 m jako
opaski zewngtrzne i gruntowymi nieutwardzonymi o szerokosci 0,25 m. Laczna szeroko$¢
poboczy wynosi 1,0 m. Pofaczenie krawedzi drogi powiatowe] i gminnej wyokraglone
promieniami 6,0m. Ze wzgledu na waski pas drogowy w km 2+410 nastepuje zwezenie jezdni
do przekroju 1/1 o szerokosci 3,5 m. Pobocza dalej bedg mialy szerokos¢ 1,0 m — pobocza
gruntowe umocnione tluczniem o szerokosci 0,75 m jako opaski zewnetrzne 1 0,25 m pobocza
gruntowe nieutwardzone. Poprzez zastosowanie poboczy gruntowych umocnionych tluczniem
zostal ulatwiony dla kierowcoéw manewr wymijania. W km 3+322 nastgpuje poszerzenie jezdni
do przekroju 1/2 o szeroko$ci jezdni 5,0 (szeroko$¢ pasa ruchu 2,5 m). W km 3+352
Zlokalizowane jest skrzyzowanie DG130528C z DGI130502C. Dwanascie metrow za
skrzyzowaniem w km 34364 konczy si¢ przebudowa drogi gminnej 130528C, natomiast 12,5 m
przed skrzyzowaniem na drodze gminnej 130502C w km 0+987,5 i ma przekrd) %
0 szeroko$ci jezdni 5,0 m z poboczami gruntowymi umocnionymi tluczniem 0,75 m
i gruntowymi nieumocnionymi 0,25 m, razem szerokosci 1,0 m. Krawedzie skrzyzowania
wyokraglone tukami o promieniu 5,0 m 1 4,0m. Za skrzyzowaniem w km 1+027,52nastepuje
zwezenie jezdni do przekroju 1/1 o szerokosci 3,5 m. Pobocza dalej beda mialy szerokos¢ 1,0 m
— 0,75 m pobocza gruntowe umocnione tluczniem jako opaski zewngtrzne i 0,25 m pobocza
gruntowe nieumocnione. Od km 1+870 do km 1+895 zostata zaprojektowana mijanka poprzez
obustronne poszerzenie jezdni do przekroju 1/2 o szeroko$ci jezdni 5,0. Zmiang szerokosci
wykonano skosami 0 stosunku 1:2 na dlugosci 1,5 m. Nastepna mijanka zostata zlokalizowana
od km 2+610 do km 2+635 poprzez lewostronne poszerzenie jezdni do przekroju %2 o szerokosci
jezdni 5,0m. Zmiana szerokosci wykonana skosami 1:2 na dtugosci 3,0 m. Kolejne poszerzenie
jezdni do przekroju 1/2 do szerokos$ci 5,0 m zaprojektowane jest na poczatku odcinak
przejsciowego 20 m przed tukiem W5 tj. w km 3+068,99. Projektowany odcinek konczy si¢
w km 3+096 na granicy dziatki lesnej nr 3164/3. Na catlym odcinku drogi projektuje sie
wyrOéwnanie istniejacej nawierzchni gruntowej umocnionej thuczniem do odpowiednich
spadkow, 1 na tak przygotowanym podiozu wykonanie podbudowy thuczniowej 1 warstw
bitumicznych jezdni. Dostgpno$¢ do drogi gminnej zapewniono poprzez zaprojektowanie
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zjazdoéw bitumicznych o szerokosci 4,0 do 5,0 m wytagodzonych skosami 1:1 (o dlugosci boku
skosu 1,5m) i1 dlugosci dostosowanej do szerokosci pasa drogowego. Niwelete dostosowano do
istniejgcego terenu wynoszac ja okoto 30 cm ponad teren zapewniajac odpowiednie odwodnienie
poprzeczne 1 podtuzne drogi. Na catej dtugosci modernizowanej drogi projektuje si¢ odtworzenie
istniejgcych rowow. Dhugos¢ projektowanego odcinka drogi gminnej 130528C od km 2+380 do
km 3+364 to 0,984km. Dlugos¢ projektowanego odcinka drogi gminnej 130502C od km 1+000
do km 3+096 wynosi 2096 m. Laczna dlugos¢ przebudowywanych drog gminnych 130528C
i 130502C to 3+080 km Przebieg drogi pokazany zostat na Planie Zagospodarowania Terenu.

Przedmiot zamowienia bedzie obiektem dostepnym dla osob niepelnosprawnych oraz zostal
zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow. Charakter przedmiotu
zamoOwienia polegajacy na przebudowie publicznej drogi gminnej, Swiadczy
o ogolnodostepnosci, bez jakichkolwiek barier dla wszystkich uzytkownikow.
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