PRZEDMIAR

Wzmaocnienie nawierzchni jezdni drogi wojewodzkiej nr 458 na odc. Michatéw - Ptakowice od km 10+059 do km 10+789 ( odc. 730 m)

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Wzmochnienie nawierzchni jezdni drogi wojewédzkiej nr 458 od km 10+059 do km 10+789 (730 m)
1 Roboty przygotowawcze
1.1/1-D-M-00.00. |Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robot drogowych prowadzonych |Ryczatt
00 w pasie drogi wojewodzkiej z zatwierdzeniem w departamencie infrastruktury
Urzedu Marszatkowskiego
1,00 Ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
1.2|1-D-M-00.00. |W prowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, dostarczenie i montaz tymczaso- |Ryczatt
00 wego oznakowania robét wraz z kosztami jego utrzymania i demontazu.
1,00 Ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
1.3|1-D-M-00.00. |Urzadzenie zaplecza Wykonawcy, utrzymanie na czas prowadzenia robét i jego Ryczatt
02a likwidacja
1,00 Ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
Roboty pomiarowe
2.1/1-D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- |km
ninnym
0,730 km 0,730
RAZEM 0,730
Roboty rozbiorkowe DW 458
3.1/1-D-01.02.00 |Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
14,00{szt} szt. 14,000
RAZEM 14,000
3.2/1-D-01.02.00 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
18,00{szt} szt. 18,000
RAZEM 18,000
3.3|1-D-01.02.00 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
nym na odlegto$¢ 15 km
a) do bazy ZDW OT Grodkow:
poz.3.1*0,012{t/szt} t 0,168
poz.3.2*0,014{t/szt} t 0,252
RAZEM 0,420
3.4/D-05.03.11 | Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
2,00{szt}*6,00{m} m 12,000
RAZEM 12,000
3.5/D-05.03.11  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem | m?
materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km, na sktadowisko wykonawcy
a) cigg DW nr 458, odcinek od Om do 58m:
58,00{m}*6,00{m} m?2 348,000
RAZEM 348,000
3.6/D-05.03.11  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm z wywozem | m?2
materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - ekstrapolacja, na skladowisko wykonawcy
a) cigg DW odcinek od 58m do 730m:
672,00{m}*5,50{m} m?2 3 696,000
RAZEM 3 696,000
3.7|D-05.03.11 |Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - wyw6z gruzu bitu- t
micznego na kolejne 2,0 km na sktadowisko wykonawcy
Krotno$¢ = 4
poz.3.5*[10,00{cm}*0,025{t/cm*m2}] t 87,000
poz.3.6*[15,00{cm}*0,025{t/cm*m2}] t 1 386,000
RAZEM 1473,000
3.8/D-02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ 3 km, na sktadowisko wykonawcy
a) odkrywka rur przepustowych zjazdoéw str. lewa:
6,00{m}*0,50{m}*1,00{m }*2,00{szt} m3 6,000
b) odkrywka rur przepustu zjazdu str. prawa:
5,00{m}*0,50*1,00{m}*1,00{szt} m3 2,500
b) odkrywka rur przepustéw drogowych:
10,00{m}*0,50{m}*1,00{m}*1,00{szt, docelowa likwidacja} m3 5,000
10,00{m}*0,50{m}*1,80{m}*1,00{szt, docelowa zabudowa o $r. wew. 800mm} m3 9,000
RAZEM 22,500
3.9|D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
a) przepusty zjazdéw str. lewa:
6,00{m}*2,00{szt} m 12,000
RAZEM 12,000
3.10/D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
a) przepust zjazdu str. prawa:
5,00{m}*1,00{szt} m 5,000
RAZEM 5,000
3.11/D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
a) przepusty drogowe:
10,00{m}*2,00{szt} m 20,000
RAZEM 20,000
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3.12/D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
a) przepusty zjazdéw str. lewa:
1,50{m}*1,20{m}*0,25{m}*4,00{szt $cianek} m?3 1,800
b) przepust zjazdu str. prawa:
1,30{m}*1,00{m}*0,15{m} m3 0,195
RAZEM 1,995
3.13|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m3
niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 3 km, na skladowisko wyko-
nawcy
a) rury przepustowe:
poz.3.9*[0,50{m}*3,14*0,08{m}] m3 1,507
poz.3.10%[0,40{m}*3,14*0,08{m}] m3 0,502
poz.3.11*[0,60{m}*3,14*0,08{m}] m3 3,014
b) Scianki czofowe:
poz.3.12 m3 1,995
RAZEM 7,018
4 Roboty ziemne, korytowanie korpusu drogowego, wykonanie rowu przydroznego, odmulenie rowu przydroz-
nego
4.1|D-02.00.01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3| m3
w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ 3 km, sktadowisko wykonawcy
a) koryta poboczy (odcinek od 58m do 730m):
672,00{m}*1,25{m}*0,20{m}* 2,00{str} m3 336,000
b) koryta na cafej szerokosci drogi (odcinek od 58m do 730m):
672,00{m}*7,50{m}*0,25{m} m3 1 260,000
¢) koryto przy krawedzi konstrukcji jezdni str. lewa (odcinek od Om do 58m):
58,00{m}*0,70{m}*0,40{m} m3 16,240
RAZEM 1612,240
4.2|D-06.04.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ 3 km, na sktadowisko wykonawcy
a) nachylenie skarp rowéw w 1:1, szerokos¢ dna 0,40-0,50m, gteboko$¢ 0,80-
1,00m
- row str. prawa:
[722,00{m}-(6,00{zjazdéw budowa}*12,00{m/zjazd})]*1,22{m3/m} m3 793,000
-réw str. lewa, odmulenie:
[730,00{m}-(5,00{zjazdéw}*12,00{m/zjazd})]*0,12{m3/m} m3 80,400
RAZEM 873,400
Dolna warstwa konstrukcji nawierzchni z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
5.1|1-D-04.05.01b|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolniczym |m?2
- grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm, ilos¢ cementu 20kg/m2
a) odcinek od 58m do 730m:
[672,00{m}*7,00{m}]-[7,00{m}*1,80{m}{powierzchnia budowy przepustu drogowe- |m? 4 691,400
go}]
RAZEM 4 691,400
Warstwy gorne konstrukcji nawierzchni
6.1|1-D-04.04.02b | Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm, C90/3 - warstwa gorna o grubosci  |m?2
po zageszczeniu 20 cm
a) odcinek od 58m do 730m:
672,00{m}*7,00{m} m?2 4 704,000
RAZEM 4 704,000
6.2|D-04.06.01 |Podbudowy z ulepszonego podioza z mieszanki betonowej/stabilizacja z wytwdrni | m?
Rm=5,0 Mpa o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg
Krotno$¢ = 2
a) koryto przy krawedzi konstrukcji jezdni str. lewa (odcinek od Om do 58m):
58,00{m}*0,70{m} m?2 40,600
RAZEM 40,600
6.3|/D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
thuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
a) odcinek od 58m do 730m:
672,00{m}*6,40{m} m2 4 300,800
b) odcinek od Om do 58m (przy krawedzi konstrukcji jezdni):
58,00{m}*0,50{m} m?2 29,000
RAZEM 4 329,800
6.4|D-04.07.01  |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu as- |m?2
faltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm, AC 22P
a) odcinek od 58m do 730m:
672,00{m}*6,40{m} m2 4 300,800
b) odcinek od Om do 58m (przy krawedzi konstrukcji jezdni):
58,00{m}*0,50{m} m?2 29,000
RAZEM 4 329,800
6.5(1-D-05.03.26a| Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - geosiatka o wytrzymatosci | m?2
na rozcigganie wzdtuz i w poprzek min. 70/70 kN/m
poz.6.4 m? 4 329,800
RAZEM 4 329,800
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6.6/D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
a) pod warstwe wigzgca:
730,00{m}*6,20{m} m2 4 526,000
b) pod warstwe Scieralng:
730,00{m}*6,10{m} m?2 4 453,000
RAZEM 8 979,000
6.7|/D-05.03.05b |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca AC 16 W, |m?2
0 gr.6 cm; wydajno$¢ rozktadarki 200 t/dzien
730,00{m}*6,10{m} m?2 4 453,000
RAZEM 4 453,000
6.8/D-05.03.13a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieraina SMA 11, o|m?
gr. 4 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
730,00{m}*6,00{m} m?2 4 380,000
RAZEM 4 380,000
6.9/D-05.03.15 |Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- | m?
niu 20 cm - umocnienie poboczy drogowych materiatem z odzysku
672,00{m} * 1,25 {m}*2,00{str} m2 1 680,000
58,00{m}*0,40{m} m?2 23,200
RAZEM 1703,200
Zjazdy do gruntéw rolnych i drég gruntowych
7.1/D-02.00.01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ 3 km, na sktadowisko wykonawcy
a) wykopy pod tawy fundamentowe przepustoéw zjazdow, str. prawa 6szt, str. le-
wa 2szt:
12,00{m}*1,00{m}*0,20{m}*7,00{szt } m3 16,800
6,00{m}*1,00{m}*0,20{m}*1,00{szt } m3 1,200
b) korytowanie pod konstrukcje zjazdéw od przepustéw do granicy pasa drogo-
wego:
10,50{m}*2,50{m}*0,50{m}*8,00{szt} m3 105,000
RAZEM 123,000
7.2|D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
a) zjazdy 8szt:
12,00{m}*1,00{m}*0,20{m}*7,00{szt } m3 16,800
6,00{m}*1,00{m}*0,20{m}*1,00{szt } m3 1,200
RAZEM 18,000
7.3|D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury przepustowe kielichowe dwuwarstwowe ko- |m
rugowane PP K2-Kan, SN8, srednica wew. 50 cm
a) zjazdy 8 szt:
12,00{m}*7,00{szt} m 84,000
6,00{m}*1,00{szt} m 6,000
RAZEM 90,000
7.4/D-02.03.01 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - pospdtka m3
poz.7.3*0,66{m3/m} m3 59,400
RAZEM 59,400
7.5/D-02.03.01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
poz.7.4 m3 59,400
RAZEM 59,400
7.6/D-04.02.01 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie |m?2
i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
a) zjazdy 8szt:
10,50{m}*2,50{m}*7,00{szt} m2 183,750
4,50{m}*2,50{m}*1,00{szt} m? 11,250
RAZEM 195,000
7.7/D-04.04.00/ |Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
02 geszczeniu 20 cm
poz.7.6 m? 195,000
RAZEM 195,000
7.8/D-05.03.15 |Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- | m?2
niu 20 cm
poz.7.6 m? 195,000
RAZEM 195,000
7.9/D-04.06.01 |Podtoza betonowe - pod kostke granitowg gtowic czotowych, mieszanka kruszywo- | m3
wa zwigzana cementem C5/6, gr. 15cm
a) zjazdy 8szt:
6,00{m2/szt}*0,15{m}*8,00{szt} m3 7,200
RAZEM 7,200
7.10|D-06.01.01 | Brukowanie kostkg garnitowg 15x17cm - gtowic czotowych przepustéw zjazdo- m2
wych, dna wiotu i wylotu, nachylenie gtowic 1:0,75. Kostka granitowa Inwestora do
pobrania z bazy ZDW OT Grodkéw.
a) zjazdy 8szt:
6,00{m2/szt}*8,00{szt} m? 48,000
RAZEM 48,000
8 Przepust drogowy
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8.1/D-02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ 3 km, na sktadowisko wykonawcy
a) wykop pod tawe fundamentowg przepustu:
12,00{m}*1,80{m}*0,40{m} m3 8,640
RAZEM 8,640
8.2(1-D-04.06.01 |Podtoza betonowe kanatéw, komor i punktow statych o grubosci 20-50 cm, stabili- |m3
zacja z wytworni Rm=5,0Mpa
a) fawa fundamentowa:
12,00{m}*1,20{m}*0,30{m} m3 4,320
RAZEM 4,320
8.3/1-D-03.01.01a| Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootwo- | m
rowych z rur o $r. wew. 80 cm. Rury Zzelbetowe kielichowe Witros, kl. obcigzenia A
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
8.4/1-D-04.06.01 |Podtoza betonowe: obsypka / zasypka rur przepustu mieszanka stabilizacyjng z m3
wytworni Rm=5,0Mpa
1,21{m3/m}*11,40{m} m3 13,794
RAZEM 13,794
8.5/D-02.03.01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
poz.8.4 m3 13,794
RAZEM 13,794
8.6/D-04.06.01 |Podtoza betonowe - pod kostke granitowg gtowic czotowych, mieszanka kruszywo- | m3
wa zwigzana cementem C5/6, gr. 15cm
12,25{m2}*0,15{m}*2,00{str} m3 3,675
RAZEM 3,675
8.7|/D-06.01.01  |Brukowanie kostkg granitowa 15x17cm - gtowic czotowych przepustu drogowego, |m?2
dna wlotu i wylotu, nachylenie gtowic 1:1. Kostka granitowa Inwestora do pobrania
z bazy ZDW OT Grodkoéw.
12,25{m2/szt}*2,00{szt} m? 24,500
RAZEM 24,500
8.8/1-D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne typu SP-06/4, prowadnice typu B m
a) strona lewa:
20,00 m 20,000
b) strona prawa:
16,00 m 16,000
RAZEM 36,000
8.9/1-D-07.05.01 |tgcznik ukosny prowadnicy typu B
4,00 4,000
RAZEM 4,000
8.10/|1-D-07.05.01 |tgcznik narozny zewnetrzny prowadnicy typu B
1,00 1,000
RAZEM 1,000
8.11|1-D-07.05.01 |kgcznik czotowy pojedynczy prowadnicy typu B
4,00 4,000
RAZEM 4,000
8.12|1-D-07.05.01 |Element odblaskowy typu U-1c do barier drogowych ochronnych
8,00 8,000
RAZEM 8,000
Oznakowanie poziome
9.1|1-D-07.01.01a| Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas che-|m?2
moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie
strukturalne (plastomarker SUPER)
a) Linia krawedziowa P-7a:
9,12 m2 9,120
b) Linia krawedziowa P-7b:
18,48 m2 18,480
¢) Linia krawedziowa P-7c:
75,72 m2 75,720
d) Linia krawedziowa P-7d:
4,92 m2 4,920
e) Linia segregacyjna P-1a:
21,88 m2 21,880
f) Linia segregacyjna P-1b:
3,04 m2 3,040
g) Linia segregacyjna P-6:
8,00 m2 8,000
h) Linia segregacyjna P-4:
1,68 m?2 1,680
RAZEM 142,840
10 Oznakowanie pionowe
10.1|1-D-07.02.01a| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60,3 mm, h=4,00 m szt.
18,00 szt. 18,000
RAZEM 18,000
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10.2|1-D-07.02.01a| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
pow. ponad 0.3 m2 (wielko$¢ $rednia, folia odblaskowa typu I)
a) Znak D-42:
2,00 szt. 2,000
b) Znak D-43:
2,00 szt. 2,000
c) Znak E-17a - "Michatéw", "Ptakowice":
2,00 szt. 2,000
d) Znak A-18a - "Michatow", "Ptakowice":
2,00 szt. 2,000
e) Znak F-3b - "Gmina Lewin Brzeski", " Gmina Olszanka"
2,00 szt. 2,000
f) Znak A-3:
1,00 szt. 1,000
g) Znak A-4:
1,00 szt. 1,000
RAZEM 12,000
10.3|1-D-07.02.01a| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
pow. do 0.3 m2 (folia odblaskowa typu I)
a) Tabliczka do znakéw drogowych T-2 - "2,56km", "3,0km":
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10.4|1-D-07.02.02a | Stupki prowadzace U-1a szt.
14,00 szt. 14,000
RAZEM 14,000
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